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ІІ: OTRAS DISPOSICIONES 


MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO 


4845 Orden 1ET/787/2013, de 25 de abril, por la que se aprueba el cuadro nacional 
de atribución de frecuencias. 


La Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, establece en su 
artículo 43 que el espectro radioeléctrico es un bien de dominio público, cuya titularidad, 
gestión, planificación, administración y control corresponden al Estado. Dicha gestión se 
ejercerá de conformidad con lo dispuesto en este título y en los tratados y acuerdos 
internacionales en los que España sea parte, atendiendo a la normativa aplicable en la 
Unión Europea y a las resoluciones y recomendaciones de la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones y de otros organismos internacionales. 

Por su parte, el artículo 5 del Reglamento de desarrollo de la Ley 32/2003, de 3 de 
noviembre, General de Telecomunicaciones, en lo relativo al uso del dominio público 
radioeléctrico, aprobado por el Real Decreto 863/2008, de 23 de mayo, establece que 
mediante Orden del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, actualmente Ministerio 
de Industria, Energía y Turismo, se aprobará el Cuadro Nacional de Atribución de 
Frecuencias para los diferentes tipos de servicios de radiocomunicación, definidos en el 
Reglamento de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, 
definiendo la atribución de bandas de frecuencia a sus respectivos servicios con las 
características técnicas que pudieran ser necesarias. 

Asimismo, el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias, de acuerdo con la 
reglamentación internacional sobre atribución y adjudicación de bandas y asignaciones 
de frecuencia, las disponibilidades nacionales e internacionales del espectro de 
frecuencias radioeléctricas y la demanda social, podrá establecer, entre otras, las 
siguientes previsiones: 


a) La reserva de parte del espectro para servicios determinados. 

b) Preferencias de uso por razón del fin social del servicio a prestar. 

c) Delimitación de las bandas de frecuencia que se reservan a las Administraciones 
Públicas o entes públicos de ellas dependientes para la gestión directa de sus servicios. 

d) Previsión respecto de la explotación en el futuro de las distintas bandas de 
frecuencias, fomentando la neutralidad tecnológica y de los servicios. 


La evolución tecnológica en materia de radiocomunicaciones en los últimos tiempos y 
las decisiones y recomendaciones de los organismos internacionales competentes de los 
que España forma parte, hacen necesaria una nueva edición del Cuadro Nacional de 
Atribución de Frecuencias, que sustituya al aprobado mediante la Orden ІТС/332/2010 
de 12 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la modificación del 
mismo mediante la Orden ІТС/658/2011, de 18 de marzo. 

Dada la amplitud de las modificaciones que se han producido, resulta aconsejable 
aprobar un nuevo Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias que sustituya al hasta 
ahora vigente. 

Esta disposición ha sido informada por el Consejo Asesor de Telecomunicaciones y 
para la Sociedad de la Información (CATSI) y рог la Comisión del Mercado de las 
Telecomunicaciones (CMT). Así mismo, ha sido sometida al procedimiento de información 
en materia de normas y reglamentaciones técnicas y de reglamentos relativos a los 
servicios de la sociedad de la información, previsto en la Directiva 98/34/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de junio, modificada por la Directiva 98/48/CE 
de 20 de julio, así como en el Real Decreto 1337/1999, de 31 de julio que incorpora estas 
Directivas al ordenamiento jurídico español. 
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La presente orden se dicta al amparo de la competencia exclusiva estatal en materia 
de telecomunicaciones, prevista por el artículo 149.1.21.2 de la Constitución. 
En su virtud, dispongo: 


Primero. Aprobación del Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias (СМАР). 


Mediante la presente orden se aprueba el Cuadro Nacional de Atribución de 
Frecuencias (СМАР), que se inserta a continuación. 


Segundo. Aplicación de las previsiones del Cuadro Nacional de Atribución de 
Frecuencias (СМАҒ). 


El Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información 
podrá dictar las instrucciones que sean necesarias para la aplicación del Cuadro Nacional 
de Atribución de Frecuencias (СМАР). 


Tercero. Autorizaciones de usos de carácter temporal o experimental distintos de los 
previstos por el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias (СМАР). 


El Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información 
podrá autorizar usos de carácter temporal o experimental distintos de los previstos por el 
Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias (CNAF), siempre que no causen 
perturbaciones a estaciones radioeléctricas autorizadas según la legislación vigente. 


Disposición derogatoria única. Derogación normativa. 


Queda derogada la Orden ІТС/332/2010, de 12 de febrero, por la que se aprueba el 
Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias, la Orden ІТС/658/2011, de 18 de marzo, 
por la que se modifica la anterior y cuantas disposiciones de igual o inferior rango se 
opongan a lo establecido en la presente orden. 


Disposición final única. Entrada en vigor. 


La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado». 


Madrid, 25 de abril de 2013.—El Ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel 
Soria López. 
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ANEXO 


Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias 
(CNAF) 


El cuadro que se inserta a continuación comprende en primer lugar las notas del 
Artículo 5 del Reglamento de Radiocomunicaciones (RR) que complementa la 
Constitución y el Convenio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), 
seguidas de las tablas de atribución de bandas de frecuencias según dicho artículo, 
esta atribución se indica para las tres regiones en las que ha sido dividido el mundo a 
efectos de atribución de bandas de frecuencias según la nota 5.2 del RR. 


En segundo lugar figura una columna con la atribución nacional hasta el valor de 
275 GHz, seguida de otra columna en la que figuran los usos que se corresponden 
ordenadamente con la atribución nacional de las respectivas bandas de frecuencias a 
los servicios radioeléctricos, finalmente en una tercera columna se insertan 
observaciones relativas a la banda de frecuencias donde se encuentran encuadradas y 
en la cual se han insertado notas del RR que son de aplicación en el rango de 
frecuencias del recuadro, las notas de Utilización Nacional (UN) y en su caso, 
información o comentarios adicionales en relación a la correspondiente banda de 
frecuencias. 


A estos fines se han empleado los códigos siguientes para clasificar las 
modalidades de uso: 


C: Uso común 

E: Uso especial 

P: Uso privativo 

R: Uso reservado al Estado 

M: Uso mixto que comprende los usos P y R 


A continuación de las tablas de atribución de frecuencias figuran las notas UN 
numeradas de 0 a 156. El texto de dichas notas puede referirse a observaciones sobre 
una determinada banda de frecuencias, comentarios de interés y a las condiciones de 
uso para determinadas aplicaciones, equipos y dispositivos radioeléctricos en las 
bandas de frecuencias que son de aplicación. En todas ellas, se entenderá por defecto 
la modalidad de uso privativo salvo que expresamente se indique otra cosa. 


A las notas UN le siguen las notas СЕРТ, UE у de servidumbres radioeléctricas. 


Finalmente se insertan los gráficos y figuras correspondientes a la canalización 
y/o ordenación de las distintas bandas de frecuencias. 


En las bandas de frecuencias destinadas al servicio fijo (SF), cuantas alusiones 
figuren en relación a dicho servicio, se entenderán por defecto referidas a la modalidad 
de SF punto a punto salvo que expresamente se indique otra cosa. 


Las Recomendaciones e Informes de la ШТ-К, así como las normas ETSI у 
Decisiones y Recomendaciones CEPT que se mencionan en el CNAF, se entenderán 
en su versión actualizada en todos los casos que sea de aplicación. 
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El Reglamento de Radiocomunicaciones se entenderá actualizado en todo 


momento de acuerdo con las decisiones vigentes adoptadas en las Conferencias de 
Radiocomunicaciones competentes celebradas en el marco de la Unión Internacional de 


Telecomunicaciones (UIT). 


Los distintos servicios de radiocomunicaciones, sus modalidades y otros términos 


radioeléctricos de aplicación se definen a continuación: 


Servicios de radiocomunicaciones: 


servicio fijo: Servicio de radiocomunicación entre puntos fijos determinados. 
servicio fijo por satélite: Servicio de radiocomunicación entre estaciones terrenas 
situadas en emplazamientos dados cuando se utilizan uno o más satélites; el 
emplazamiento dado puede ser un punto fijo determinado o cualquier punto fijo 
situado en una zona determinada; en algunos casos, este servicio incluye enlaces 
entre satélites; el servicio fijo por satélite puede también incluir enlaces de conexión 
para otros servicios de radiocomunicación espacial. 

servicio entre satélites: Servicio de radiocomunicación que establece enlaces entre 
satélites artificiales. 

servicio de operaciones espaciales: Servicio de radiocomunicación que concierne 
exclusivamente al funcionamiento de los vehículos espaciales, en particular el 
seguimiento espacial, la telemedida espacial y el telemando espacial. 

servicio móvil: Servicio de radiocomunicación entre estaciones móviles y estaciones 
terrestres o entre estaciones móviles. 

servicio móvil por satélite: Servicio de radiocomunicación entre estaciones 
terrenas móviles y una о varias estaciones espaciales o entre estaciones 
espaciales utilizadas por este servicio; o entre estaciones terrenas móviles por 
intermedio de una o varias estaciones espaciales. 

servicio móvil terrestre: Servicio móvil entre estaciones base y estaciones móviles 
terrestres o entre estaciones móviles terrestres. 

servicio móvil terrestre por satélite: Servicio móvil por satélite en las que las 
estaciones terrenas móviles están situadas en tierra. 

servicio móvil marítimo: Servicio móvil entre estaciones costeras y estaciones de 
barco, entre estaciones de barco, o entre estaciones de comunicaciones a bordo 
asociadas; también pueden considerarse incluidas en este servicio las estaciones de 
embarcación o dispositivo de salvamento y las estaciones radiobaliza de localización 
de siniestros. 

servicio móvil marítimo por satélite: Servicio móvil por satélite en el que las 
estaciones terrenas móviles están situadas a bordo de barcos; también pueden 
considerarse incluidas en este servicio las estaciones de embarcación o dispositivo 
de salvamento y las estaciones de radiobaliza de localización de siniestros. 
servicio de operaciones portuarias: Servicio móvil marítimo en un puerto o en sus 
cercanías, entre estaciones costeras y estaciones de barco, o entre estaciones de 
barco, cuyos mensajes se refieren únicamente a las operaciones, movimiento y 
seguridad de los barcos y, en caso de urgencia, a la salvaguardia de las personas. 
servicio de movimiento de barcos: Servicio de seguridad, dentro del servicio móvil 
marítimo, distinto del servicio de operaciones portuarias, entre estaciones costeras y 
estaciones de barco, o entre estaciones de barco, cuyos mensajes se refieren 
únicamente a los movimientos de los barcos. 
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servicio móvil aeronáutico: Servicio móvil entre estaciones aeronáuticas y estaciones 
de aeronave, o entre estaciones de aeronave, en el que también pueden participar 
las estaciones de embarcación o dispositivo de salvamento; también pueden 
considerarse incluidas en este servicio las estaciones de radiobaliza de localización 
de siniestros que operen en las frecuencias de socorro y de urgencia designadas. 
servicio móvil aeronáutico (R): Servicio móvil aeronáutico reservado a las 
comunicaciones aeronáuticas relativas a la seguridad y regularidad de los vuelos, 
principalmente en las rutas nacionales o internacionales de la aviación civil. 
servicio móvil aeronáutico (OR): Servicio móvil aeronáutico reservado a asegurar las 
comunicaciones, incluyendo las relativas a la coordinación de los vuelos, 
principalmente fuera de las rutas nacionales e internacionales de la aviación civil. 
servicio móvil aeronáutico por satélite: Servicio móvil por satélite en el que las 
estaciones terrenas móviles están situadas a bordo de aeronaves; también pueden 
considerarse incluidas en este servicio las estaciones de embarcación o dispositivo 
de salvamento y las estaciones de radiobaliza de localización de siniestros. 
servicio móvil aeronáutico (R) por satélite: Servicio móvil aeronáutico por satélite 
reservado a las comunicaciones aeronáuticas relativas a la seguridad y regularidad 
de los vuelos, principalmente en las rutas nacionales o internacionales de la aviación 
civil. 

servicio móvil aeronáutico (OR) por satélite: Servicio móvil aeronáutico por satélite 
reservado a asegurar las comunicaciones, incluyendo las relativas a la coordinación 
de los vuelos, principalmente fuera de las rutas nacionales e internacionales de la 
aviación civil. 

servicio de radiodifusión: Servicio de radiocomunicación cuyas emisiones se destinan 
a ser recibidas directamente por el público en general. Dicho servicio abarca 
emisiones sonoras, de televisión o de otro género. 

servicio de radiodifusión por satélite: Servicio de radiocomunicación en el cual las 
señales emitidas o retransmitidas por estaciones espaciales están destinadas a la 
recepción directa por el público en general. 

servicio de radiodeterminación: Servicio de radiocomunicación para fines de 
radiodeterminación. 

servicio de radiodeterminación por satélite: Servicio de radiocomunicación para fines 
de radiodeterminación, y que implica la utilización de una o más estaciones 
espaciales. 

servicio de radionavegación: Servicio de radiodeterminación para fines de 
radionavegación. 

servicio de radionavegación por satélite: Servicio de radiodeterminación por satélite 
para fines de radionavegación. 

servicio de radionavegación marítima: Servicio de radionavegación destinado a 
barcos y a su explotación en condiciones de seguridad. 

servicio de radionavegación marítima por satélite: Servicio de radionavegación por 
satélite en el que las estaciones terrenas están situadas a bordo de barcos. 
servicio de radionavegación aeronáutica: Servicio de radionavegación destinado a 
las aeronaves y a su explotación en condiciones de seguridad. 

servicio de radionavegación aeronáutica por satélite: Servicio de radionavegación por 
satélite en el que las estaciones terrenas están situadas a bordo de aeronaves. 
servicio de radiolocalización: Servicio de radiodeterminación para fines de 
radiolocalización. 
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servicio de radiolocalización por satélite: Servicio de radiodeterminación por satélite 
utilizado para la radiolocalización. 

servicio de ayudas a la meteorología: Servicio de radiocomunicación destinado a las 
observaciones y sondeos utilizados en meteorología, con inclusión de la hidrología. 
servicio de exploración de la Tierra por satélite: Servicio de radiocomunicación 
entre estaciones terrenas y una o varias estaciones espaciales que pueden incluir 
enlaces entre estaciones espaciales y en el que: 


Ф se obtiene información sobre las características de la Tierra y sus 
fenómenos naturales, incluidos datos relativos al estado del medio ambiente, por 
medio de sensores activos o de sensores pasivos a bordo de satélites de la 
Tierra; 

Ф se reúne información análoga por medio de plataformas situadas еп el aire о 
sobre la superficie de la Tierra; 

Ф dichas informaciones pueden ser distribuidas a estaciones terrenas dentro 
de un mismo sistema; 

• puede incluirse asimismo la interrogación de plataformas. 


servicio de meteorología por satélite: Servicio de exploración de la Tierra por satélite 
con fines metereológicos. 

servicio de frecuencias patrón y de señales horarias: Servicio de radiocomunicación 
para la transmisión de frecuencias especificadas, de señales horarias, o de ambas 
de reconocida y elevada precisión, para fines científicos, técnicos y de otras clases, 
destinadas a la recepción general. 

servicio de frecuencias patrón y de señales horarias por satélite: Servicio de 
radiocomunicación que utiliza estaciones espaciales situadas en satélites de la Tierra 
para los mismos fines que el servicio de frecuencias patrón y de señales horarias. 
servicio de investigación espacial: Servicio de radiocomunicación que utiliza 
vehículos espaciales u otros objetos espaciales para fines de investigación científica 
o tecnológica. 

servicio de aficionados: Servicio de radiocomunicación que tiene por objeto la 
instrucción individual, la intercomunicación y los estudios técnicos, efectuado por 
aficionados, esto es, por personas debidamente autorizadas que se interesan por la 
radiotecnia con carácter exclusivamente personal y sin fines de lucro. 

servicio de aficionados por satélite: Servicio de radiocomunicación que utiliza 
estaciones espaciales situadas en satélites de la Tierra para los mismos fines que el 
servicio de aficionados. 

servicio de гадіоаѕігопотіа: Servicio que entraña el empleo de la radioastronomía. 
servicio de radiobúsqueda: Servicio móvil de radiocomunicación unidireccional de 
señalización selectiva y sin transmisión de voz. 

servicio de seguridad: Todo servicio radioeléctrico que se explote de manera 
permanente o temporal para garantizar la seguridad de la vida humana y la 
salvaguardia de los bienes. 

servicio especial: Servicio de radiocomunicación no definido entre los anteriores, 
destinado exclusivamente a satisfacer necesidades determinadas de interés general 
y no abierto a la correspondencia pública. 
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Otros términos utilizados: 


Servicio de comunicaciones electrónicas: servicio prestado en general bajo 
remuneración, que consiste total o principalmente en la transmisión de información a 
través de redes de comunicaciones electrónicas, incluyendo los servicios de 
telecomunicación y los de transporte de señal para las redes de radiodifusión. 


Dispositivos de corto alcance (SRD): se entiende como dispositivos de corto alcance 
y baja potencia, conocidos generalmente por las siglas SRD (Short Range Devices) 
aquellos dispositivos radioeléctricos específicos o genéricos, a los que se refiere la 
Recomendación ERC 70-03 y sus características técnicas armonizadas se indican 
en los anexos de la citada Recomendación. 


Técnicas LBT: se refiere a las técnicas “escuche antes de hablar” (Listen Before 
Talk) utilizadas en determinados dispositivos radioeléctricos, generalmente del tipo 
SRD. 


CAMR-1977: Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones celebrada 
en el año 1977 


CMR-2000: Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones del año 2000 
CMR-2003: Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones del año 2003 
CMR-2007: Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones del año 2007 
CMR-2012: Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones del año 2012 


ICM: Se refiere a aplicaciones industriales, científicas y médicas en determinadas 
bandas de frecuencia 


ETSI: Instituto Europeo de Normas de Telecomunicación 


CEPT: Conferencia Europea de las Administraciones Postales y de 
Telecomunicaciones 


ECO: Oficina Europea de Comunicaciones 


EFIS: Aplicación informática de la ECO, la cual se utiliza como portal armonizado 
para la presentación de información a nivel europeo de los cuadros nacionales de 
atribución de frecuencias, de los interfaces radioeléctricos y también de los derechos 
de uso del espectro (ECO Frequency Information System) 


Otros términos no definidos anteriormente y recogidos en el CNAF, tendrán por defecto 
el significado que les atribuye el Reglamento de Radiocomunicaciones cuando sea de 
aplicación. 
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5.1 En todos los documentos de la Unión en los que corresponda utilizar los 
términos atribución, adjudicación y asignación, éstos tendrán el significado que les 
asigna en los números 1.16 a 1.18 con la equivalencia en los tres idiomas de trabajo 
indicada en el cuadro siguiente: 


Distribución de En francés En inglés En español 
frecuencias entre 

Servicios Attribution Allocation Atribución 
(attribuer) (to allocate) (atribuir) 

Zonas o países Allotissement Allotment Adjudicación 
(allotir) (to allot) (adjudicar) 

Estadones Assignation Assignment Asignación 
(asigner) (to assign) (asignar) 

Sección І - Regiones y Zonas 
5.2 Desde el punto de vista de la atribución de las bandas de frecuencias, se 


ha dividido el mundo en tres Regiones indicadas en el siguiente mapa y descritas en 


los números 5.3 a 5.9: 


Lao 


; Ж 
| 
| 
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5.3 Región 1: La Región 1 comprende la zona limitada al este por la línea A 
(más adelante se definen las líneas A, B y C), y al oeste por la línea B, excepto el 
territorio de la República Islámica del Irán situado dentro de estos límites. Comprende 
también la totalidad de los territorios de Armenia, Azerbaiyán, Federación de Rusia, 
Georgia, Kazajstán, Mongolia, Uzbekistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán, 
Turquía, y Ucrania y la zona al norte de la Federación de Rusia que se encuentra entre 
las líneas A y C. 


5.4 Región 2: La Región 2 comprende la zona limitada al este por la línea B y 
al oeste por la línea C. 


5.5 Región 3: La Región 3 comprende la zona limitada al este por la línea C y 
al oeste por la línea A, excepto el territorio de Armenia, Azerbaiyán, Georgia, 
Kazakstán, Mongolia, Uzbekistán, Kirguistán, Federación de Rusia, Tayikistán, 
Turkmenistán, Turquía, Ucrania y la zona norte de la Federación de Rusia. Comprende, 
asimismo, la parte del territorio de la República Islámica del Irán situada fuera de estos 
límites. 


5.6 Las líneas A, B y C se definen en la forma siguiente: 


5.7 Línea A: La línea A parte del Polo Norte; sigue el meridiano 40° Este de 
Greenwich hasta el paralelo 409 Norte; continúa después por un arco de círculo 
máximo hasta el punto de intersección del meridiano 60% Este con el Trópico de 
Cáncer, y, finalmente, por el meridiano 60° Este hasta el Polo Sur. 


5.8 Línea В: La línea В parte del Polo Norte; sigue el meridiano 10? Oeste de 
Greenwich hasta su intersección con el paralelo 72° Norte; continúa después por un 
arco de círculo máximo hasta el punto de intersección del meridiano 50% Oeste con el 
paralelo 409 Norte; sigue de nuevo un arco de círculo máximo hasta el punto de 
intersección del meridiano 20% Oeste con el paralelo 10% Sur, y, finalmente, por el 
meridiano 20° Oeste hasta el Polo Sur. 


5.9 Línea C: La línea C parte del Polo Norte; sigue el arco de círculo máximo 
hasta el punto de intersección del paralelo 65° 30” Norte con el límite internacional en el 
estrecho de Bering; continúa por un arco de círculo máximo hasta el punto de 
intersección del meridiano 1659 Este Greenwich con el paralelo 50% Norte; sigue de 
nuevo un arco de círculo máximo hasta el punto de intersección del meridiano 170° 
Oeste con el paralelo 10% Norte; continúa por el paralelo 10% Norte hasta su 
intersección con el meridiano 1209 Oeste, y, finalmente, por el meridiano 1209 Oeste 
hasta el Polo Sur. 


5.10 A los efectos de la aplicación del presente Reglamento, por “Zona 
Africana de Radiodifusión” se entiende: 


5.11 a) los países, partes de países, territorios y grupos de territorios 
africanos situados entre los paralelos 40° Sur y 30° Norte; 


5.12 b) las islas del Océano Índico al oeste del meridiano 60% Este de 
Greenwich, situadas entre el paralelo 40° Sur y el arco de círculo máximo 
que pasa рог los puntos de coordenadas 459 Este, 119 30” Norte y 60° 
Este, 15* Norte; 


5.13 С) las islas del Océano Atlántico al este de la línea В definida en el 
número 5.8 del presente Reglamento, situadas entre los paralelos 40% Sur 
y 309 Norte. 

5.14 La «Zona Europea de Radiodifusión» está limitada: al oeste, por el límite 


Oeste de la Región 1; al este, por el meridiano 40° Este de Greenwich y, al sur, por el 
paralelo 30” Norte, de modo que incluya la parte septentrional de Arabia Saudita y las 
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partes de los países que bordean el Mediterráneo comprendidas en dichos límites. 
Asimismo, Armenia, Azerbaiyán, Georgia, y las partes de los territorios de Iraq, 
Jordania, República Árabe Siria, Turquía y Ucrania situadas fuera de los límites 
mencionados están incluidos en la Zona Europea de Radiodifusión.  (CMR-07) 


5.15 La “Zona Marítima Europea” está limitada al norte por una línea que sigue 
a lo largo del paralelo 72° Norte, desde su intersección con el meridiano 55° Este de 
Greenwich hasta su intersección con el meridiano 5% Oeste; sigue luego por este 
meridiano hasta su intersección con el paralelo 67° Norte y, por último continúa a lo 
largo de dicho paralelo hasta su intersección con el meridiano 32° Oeste; al oeste por 
una línea que se extiende a lo lardo del meridiano 32” Oeste hasta su intersección con 
el paralelo 30% Norte; al sur, por una línea que sigue a lo largo del paralelo 30% Norte 
hasta su intersección con el meridiano 43° Este; al este, por una línea que se extiende 
a lo largo del meridiano 43% Este hasta su intersección con el paralelo 60% Norte, 
siguiendo luego por este paralelo hasta su intersección con el meridiano 559 Este y 
continúa por este último meridiano hasta su intersección con el paralelo 72° Norte. 


5.16 1) La “Zona Tropical” (véase el mapa en el número 5.2) comprende: 

5.17 a) en la Región 2, toda la zona que se extiende entre los trópicos de 
Cáncer y Capricornio; 

5.18 Б) en Regiones 1 у 3, la zona que se extiende entre los paralelos 30° 
Norte y 35° Sur incluyendo, además: 

5.19 і) la zona comprendida entre los meridianos 40° Este y 809 Este de 
Greenwich y los paralelos 309 Norte y 40* Norte; 

5.20 ii) la parte de Libia situada al norte del paralelo 30° Norte. 

5.21 2) En la Región 2, la Zona Tropical podrá extenderse hasta el paralelo 33° 


Norte por acuerdos especiales concluidos entre los países interesados de 
esta Región (véase el artículo 6). 


5.22 Una subregión es una zona formada por dos o más países de una misma 
Región. 


Sección ІІ - Categoría de los servicios y de las atribuciones 


5.23 Servicios primarios y secundarios 


5.24 1) Cuando, en una casilla del Cuadro una banda de frecuencias se 
atribuye a varios servicios, ya sea en todo el mundo уа en una Región, 
estos servicios se enumeran en el siguiente orden: 


5.25 a) servicios cuyo nombre está impreso en el cuadro en “mayúsculas” 
(ejemplo: FIJO); éstos se denominan servicios “primarios”; 


5.26 b) servicios cuyo nombre está impreso en el Cuadro en “caracteres 
normales” (ejemplo: Móvil); éstos se denominan servicios “secundarios” 
(véanse los números 5.28 a 5.31). 


5.27 2) Las observaciones complementarias deben indicarse en caracteres 
normales (ejemplo: MOVIL salvo móvil aeronáutico). 


5.28 3) Las estaciones de un servicio secundario: 
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5.29 a) no deben causar interferencia perjudicial a las estaciones de un 
servicio primario a las que se les hayan asignado frecuencias con anterioridad o se les 
puedan asignar en el futuro. 


5.30 b) no pueden reclamar protección contra interferencias perjudiciales 
causadas por estaciones de un servicio primario a las que se les hayan asignado 
frecuencias con anterioridad o se les puedan asignar en el futuro. 


5.31 с) pero tienen derecho a la protección contra interferencias perjudiciales 
causadas por estaciones del mismo servicio o de otros servicios secundarios a las que 
se les asignen frecuencias ulteriormente. 


5.32 4) Cuando en una nota del Cuadro se indica que una banda está atribuida 
a un servicio “a título secundario” en una zona menos extensa que una Región o en un 
país determinado, se trata de un servicio secundario en el sentido definido en los 
números 5.28 a 5.31. 


5.33 5) Cuando en una nota del Cuadro se indica que una banda está atribuida 
a ип servicio “a título primario” en una zona menos extensa que una Región o en un 
país determinado, se trata de un servicio primario en dicha zona o en dicho país 
únicamente. 


5.34 Atribuciones adicionales 


5.35 1) Cuando en una nota del Cuadro se indica que una banda está “también 
atribuida” a un servicio en una zona menos extensa que una Región o en un país 
determinado, se trata de una atribución “adicional”, es decir, de una atribución que se 
agrega en esta zona o en este país al servicio o a los servicios indicados en el Cuadro 
(véase el número 5.36). 


5.36 2) Si la nota del Cuadro no impone ninguna restricción al servicio о 
servicios en cuestión, excepto la obligación de funcionar en una zona o en un país 
determinado, las estaciones de este servicio o servicios funcionan sobre la base de 
igualdad de derechos con las estaciones del otro o de los otros servicios primarios 
indicados en el Cuadro. 

5.37 3) Si a una atribución adicional se le imponen otras restricciones, además 
de la de funcionar en una zona o en un país determinado, se hacen constar tales 
restricciones en la correspondiente nota del Cuadro. 


5.38 Atribuciones sustitutivas 


5.39 1) Cuando en una nota del Cuadro se indica que una banda está 
“atribuida” a un servicio en una zona menos extensa que una Región o un país 
determinado, se trata de una atribución “sustitutiva”, es decir, de una atribución que 
reemplaza en esta zona o en este país a la atribución que se indica en el Cuadro 
(véase el número 5.40). 


5.40 2) Si la nota del Cuadro no impone ninguna restricción a las estaciones 
del servicio o de los servicios en cuestión, excepto la obligación de funcionar en una 
zona o en un país determinado, las estaciones de este servicio o servicios funcionan 
sobre la base de igualdad de derechos con las estaciones de los otros servicios 
primarios indicados en el Cuadro y a los cuales está atribuida la banda en otras zonas 
o en otros países. 


5.41 3) Si a las estaciones de un servicio que es objeto de una atribución 
sustitutiva se les imponen ciertas restricciones, además de la de funcionar únicamente 
en una zona o en un país determinados, se hacen constar tales restricciones en la 
correspondiente nota del Cuadro. 
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5.42 Disposiciones varias 
5.43 1) Cuando en el presente Reglamento se indica que un servicio о 


estaciones de un servicio pueden funcionar en una banda de frecuencias a reserva de 
no causar interferencia perjudicial a otro servicio o estación del mismo servicio ello 
implica, además que el servicio que está condicionado a no causar interferencia 
perjudicial no puede reclamar protección contra interferencias perjudiciales causadas 
por este otro servicio u otras estaciones del mismo servicio. 


5.43A 1bis) Cuando en el presente Reglamento se indica que un servicio о 
estaciones de un servicio pueden funcionar en una banda de frecuencias a reserva de 
no reclamar protección frente a otro servicio u otra estación del mismo servicio, ello 
implica también que el servicio que está condicionado a no reclamar protección no 
puede causar interferencia perjudicial a este otro servicio u otras estaciones en el 
mismo servicio. 


5,44 2) El término “servicio fijo”, cuando figura en la sección IV de este artículo, 
no incluye los sistemas que utilizan la propagación por dispersión ionosférica, excepto 
si se dispone lo contrario en una nota del Cuadro. 


5.45 No utilizado. 
Sección Ill – Disposición del Cuadro de atribución de bandas de frecuencias 
5.46 1) El encabezamiento del Cuadro comprende tres columnas que 


corresponden a cada una de las Regiones (véase el número 5.2). Según que una 
atribución ocupe la totalidad de la anchura del Cuadro o solamente una o dos de las 
tres columnas, se trata, respectivamente, de una atribución mundial o de una atribución 
Regional. 


5.47 2) La banda de frecuencias a que se refiere cada atribución se indica en 
la esquina superior izquierda de la casilla en cuestión. 


5.48 3) Dentro de cada una de las categorías especificadas en los números 
5.25 y 5.26, los servicios se indican por orden alfabético de sus nombres en francés. 
Este orden no implica ninguna prioridad relativa dentro de la misma categoría. 


5.49 4) Cuando una atribución del Cuadro vaya acompañada de una indicación 
entre paréntesis, la atribución al servicio se limitará al tipo de explotación indicado. 


5.50 5) Los números que aparecen en la parte inferior de las casillas del 
Cuadro, debajo de los nombres del servicio o de los servicios a los que se atribuye la 
banda, se aplican a más de uno de los servicios con atribuciones o a todas las 
atribuciones que figuran en la casilla de que se trate. 


5.51 6) Los números que figuran, en algunos casos, a la derecha del nombre 
de un servicio, son referencias a notas que aparecen al pie de la página, que se 
refieren únicamente a este servicio. 


5.52 7) En ciertos casos, para aligerar el texto, se han simplificado los nombres 
de los países que figuran en las notas al Cuadro de atribución de bandas de 
frecuencias. 


5.53 Las administraciones que autoricen el empleo de frecuencias inferiores a 
8,3 kHz deberán asegurarse de que no se produce interferencia perjudicial a los 
servicios a los que se han atribuido las bandas de frecuencias superiores a 8,3 kHz. 
(CMR-12) 

5.54 Se insta a las administraciones que efectúen investigaciones científicas 
empleando frecuencias inferiores a 8,3 kHz a que lo comuniquen a las otras 
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administraciones interesadas, a fin de que pueda ргорогсіопагѕе а esas 
investigaciones toda la protección posible contra la interferencia perjudicial. (CMR-12) 


5.54A La utilización de la banda de frecuencias 8,3-11,3 kHz por las estaciones 
del servicio de ayudas a la meteorología será únicamente pasiva. En la banda 9-11,3 
kHz, las estaciones de ayudas a la meteorología no reclamarán protección contra las 
estaciones del servicio de radionavegación notificadas a la Oficina antes del 1 de enero 
de 2013. Para la compartición entre estaciones del servicio de ayudas a la 
meteorología y estaciones del servicio de radionavegación notificadas después de esa 
fecha, se aplicará la versión más reciente de la Recomendación UIT R RS.1881. 
(CMR-12) 

5.54B Atribución adicional: en Argelia, Arabia Saudita, Egipto, los Emiratos 
Árabes Unidos, la Federación de Rusia, Iraq, Líbano, Marruecos, Qatar, la República 
Árabe Siria, Sudán y Túnez, la banda de frecuencias 8,3-9 kHz también está atribuida a 
los servicios de radionavegación, fijo y móvil a título primario. (СМВ-12) 


5.54C Atribución adicional: en China, la banda de frecuencias 8,3-9 kHz también 
está atribuida a los servicios móvil marítimo y de radionavegación marítima a título 
primario. (СМЕ-12) 


5.55 Atribución adicional: en Armenia, Azerbaiyán, Federación de Rusia, 
Georgia, Kirguistán, Tayikistán y Turkmenistán, la banda 14-17 kHz está también 
atribuida, a título primario, al servicio de radionavegación.  (СМЕ-07) 


5.56 Las estaciones de los servicios a los que se han atribuido las bandas 14- 
19,95 kHz y 20,05-70 kHz, y además en la Región 1 las bandas 72-84 kHz y 86-90 kHz, 
podrán transmitir frecuencias patrón y señales horarias. Tales estaciones quedarán 
protegidas contra interferencias perjudiciales. En Armenia, Azerbaiyán, Belarús, 
Federación de Rusia, Georgia, Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán y Turkmenistán, se 
utilizarán las frecuencias de 25 kHz y 50 kHz para los mismos fines y en las mismas 
condiciones. (СМВ-12) 


5.57 La utilización de las bandas 14-19,95 kHz, 20,05-70 kHz y 70-90 kHz (72- 
84 kHz y 86-90 kHz en la Región 1) por el servicio móvil marítimo está limitada a las 
estaciones costeras radiotelegráficas (A1A y F1B solamente). Excepcionalmente, está 
autorizado el empleo de las clases de emisión J2B o J7B, a condición de que no se 
rebase la anchura de banda necesaria utilizada normalmente para emisiones de clase 
АТА o F1B еп las bandas de que se trata. 


5.58 Atribución adicional: en Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Kazakstán, 
Kirguistán, Federación de Rusia, Tayikistán y Turkmenistán, la banda 67-70 kHz está 
también atribuida, a título primario, al servicio de radionavegación. (CMR-2000) 


5.59 Categoría de servicio diferente: en Bangladesh y Pakistán, la atribución 
de las bandas 70-72 kHz y 84-86 kHz a los servicios fijo y móvil marítimo es a título 
primario (véase el número 5.53). (CMR-2000) 


5.60 En las bandas 70-90 kHz (70-86 kHz en la Región 1) y 110-130 kHz (112- 
130 kHz en la Región 1), podrán utilizarse sistemas de radionavegación por impulsos 
siempre y cuando no causen interferencia perjudicial a otros servicios a que están 
atribuidas esas bandas. 


5.61 En la Región 2, las estaciones del servicio de radionavegación marítima 
en las bandas 70-90 kHz y 110-130 kHz podrán establecerse y funcionar, a reserva de 
obtener el acuerdo indicado en el número 9.21 de las administraciones cuyos servicios 
explotados con arreglo al Cuadro puedan verse afectados. No obstante, las estaciones 
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de los servicios fijo, móvil marítimo y de radiolocalización no deben causar interferencia 
perjudicial a las estaciones del servicio de radionavegación marítima que se 
establezcan como consecuencia de tales acuerdos. 


5.62 Se insta a las administraciones que explotan estaciones del servicio de 
radionavegación en la banda 90-110 kHz a que coordinen las características técnicas y 
de explotación de modo que se evite interferencia perjudicial a los servicios 
proporcionados por estas estaciones. 


5.63 (SUP-CMR-97) 


5.64 Las emisiones de las clases АЛА o F1B, А2С, АЗС, F1C o F3C son las 
únicas autorizadas para las estaciones del servicio fijo en las bandas atribuidas a este 
servicio entre 90 kHz y 160 kHz (148,5 kHz en la Región 1) y para las estaciones del 
servicio móvil marítimo en las bandas atribuidas a este servicio entre 110 kHz y 160 
kHz (148,5 kHz en la Región 1). Excepcionalmente, las estaciones de servicio móvil 
marítimo podrán también utilizar las clases de emisión J2B o J2B en las bandas entre 
110 kHz y 160 kHz (148,5 kHz en la Región 1). 


5.65 Categoría de servicio diferente: en Bangladesh, la atribución de las 
bandas 112-117,6 kHz y 126-129 kHz a los servicios fijo y móvil marítimo es a título 
primario (véase el número 5.33). (CMR-2000) 


5.66 Categoría de servicio diferente: en Alemania, la atribución de la banda 
115-117,6 kHz a los servicios fijo y móvil marítimo es a título primario (véase el número 
5.33) y al servicio de radionavegación a título secundario (véase el número 5.32). 


5.67 Atribución adicional: en Mongolia, Kirguistán y Turkmenistán, la banda 
130-148,5kHz está también atribuida, a título secundario, al servicio de 
radionavegación. En el interior de estos países, y entre ellos, el citado servicio funciona 
sobre la base de igualdad de derechos. (СМК-07) 


5.67A Las estaciones del servicio de aficionados que utilicen frecuencias en la 
banda 135,7-137,8 kHz no superarán la potencia radiada máxima de 1 W (p.i.r.e.) ni 
causarán interferencia perjudicial a las estaciones del servicio de radionavegación de 
los países indicados en el número 5.67. (СМЕ-07) 


5.67B La utilización de la banda 135,7-137,8kHz en Argelia, Egipto, Irán 
(República Islámica del), Iraq, Líbano, República Árabe Siria, Sudán, Sudán del Sur y 
Túnez se limita a los servicios fijo y móvil marítimo. El servicio de aficionados no 
deberá utilizar la banda 135,7-137,8kHz en los países citados y los países que 
autoricen tal utilización deberán tener en cuenta dicha restricción. — (CMR-12) 


5.68 Atribución sustitutiva: en Angola, Congo (Rep. del), Rep. Dem. del Congo 
y Sudafricana (Rep.), la banda 160-200 kHz está atribuida, a título primario, al servicio 
fijo. (СМК-12) 


5.69 Atribución adicional: en Somalia, la banda 200-225 kHz está también 
atribuida, a título primario, al servicio de radionavegación aeronáutica. 


5.70 Atribución sustitutiva: en Angola, Botswana, Burundi, Centroafricana 
(Rep.), Congo (Rep. del), Etiopía, Kenya, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mozambique, 
Namibia, Nigeria, Omán, Rep. Dem. del Congo, Sudafricana (Rep.), Swazilandia, 
Tanzanía, Chad, Zambia y Zimbabwe, la banda 200-283,5 kHz está atribuida, a título 
primario, al servicio de radionavegación aeronáutica.  (СМЕ-12) 


5.71 Atribución sustitutiva: en Túnez, la banda 255-283,5 kHz está atribuida, a 
título primario, al servicio de radiodifusión. 
5.72 (SUP-CMR-12) 
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5.73 La banda 285-325 kHz (283,5-325 kHz en la Región 1), atribuida al 
servicio de radionavegación marítima, puede utilizarse para transmitir información 
suplementaria útil a la navegación utilizando técnicas de banda estrecha, a condición 
de no causar interferencia perjudicial a las estaciones de radiofaro que funcionen en el 
servicio de radionavegación.  (СМЕ-97) 


5.74 Atribución adicional: en la Región 1, la banda de frecuencias 285,3-285,7 
kHz está atribuida también al servicio de radionavegación marítima (distinto de los 
radiofaros) a título primario. 


5.75 Categoría de servicio diferente: en Armenia, Azerbaiyán, Belarús, 
Federación de Rusia, Georgia, Moldova, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y 
Ucrania, y en la zona rumana del Mar Negro, la atribución de la banda 315-325 kHz al 
servicio de radionavegación marítima es a título primario con la siguiente condición: en 
la zona del Mar Báltico, la asignación de frecuencias en esta banda a las nuevas 
estaciones de los servicios de radionavegación marítima o aeronáutica se hará previa 
consulta entre las administraciones interesadas. – (СМЕ-07) 


5.76 La frecuencia 410 kHz está designada para radiogoniometría en el 
servicio de radionavegación marítima. Los demás servicios de radionavegación a los 
que se ha atribuido la banda 405-415 kHz no deberán causar interferencia perjudicial a 
la radiogoniometría en la banda 406-413,5 kHz. 


5.77 Categoría de servicio diferente: en Australia, China, departamentos 
franceses de ultramar de la Región 3, Corea (Rep. de), India, Irán (República Islámica 
del), Japón, Pakistán, Papua Nueva Guinea y Sri Lanka la atribución de la banda de 
frecuencias 415-495 kHz al servicio de radionavegación aeronáutica es a título 
primario. En Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Federación de Rusia, Kazajstán, Letonia, 
Uzbekistán y Kirguistán, la atribución de la banda 435-495 kHz al servicio de 
radionavegación aeronáutica es a título primario. Las administraciones de todos los 
países mencionados adoptarán todas las medidas necesarias para asegurar que las 
estaciones de radionavegación aeronáutica que funcionan en la banda de frecuencias 
435-495 kHz no causen interferencia a las estaciones costeras en la recepción de 
transmisiones procedentes de estaciones de barco en frecuencias designadas con 
carácter mundial para estaciones de barco. (СМБЕ-12) 


5.78 Categoría de servicio diferente: en Cuba, en Estados Unidos y en México 
la banda 415-435 kHz está atribuida a título primario al servicio de radionavegación 
aeronáutica. 


5.79 El uso de las bandas 415-495 kHz y 505-526,5 kHz (505-510 kHz en la 
Región 2) por el servicio móvil marítimo está limitado a la radiotelegrafía. 


5.79A Se recomienda firmemente a las administraciones que, cuando 
establezcan estaciones costeras del servicio NAVTEX en las frecuencias 490 kHz, 518 
kHz y 4209,5 kHz, coordinen las características de explotación de conformidad con los 
procedimientos de la Organización Marítima Internacional (ОМІ) (véase Іа 
Resolución 339 (Rev.CMR-07)).  (CMR-07) 


5.80 En la Región 2, la utilización de la banda 435-495 kHz por el servicio de 
radionavegación aeronáutica está limitada a los radiofaros no direccionales que no 
utilicen transmisiones vocales. 


5.80А La máxima potencia isotrópica radiada equivalente (p.i.r.e.) de las 
estaciones del servicio de aficionados que utilicen frecuencias de la banda 472-479 kHz 
no rebasará 1 W. Las Administraciones pueden aumentar este límite de la p.i.r.e. hasta 
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5 W en partes de su territorio distanciadas más de 800 km de las fronteras de Argelia, 
Arabia Saudita, Azerbaiyán, Bahrein, Belarús, China, Comoras, Djibouti, Egipto, los 
Emiratos Árabes Unidos, Federación de Rusia, Irán (República Islámica del), Iraq, 
Jordania, Kazajstán, Kuwait, Líbano, Libia, Marruecos, Mauritania, Omán, Uzbekistán, 
Qatar, República Árabe Siria, Kirguistán, Somalia, Sudán, Túnez, Ucrania y Yemen. En 
esta banda de frecuencias, las estaciones del servicio de aficionados no causarán 
interferencia perjudicial a las estaciones del servicio de radionavegación aeronáutica, ni 
reclamarán protección contra las mismas. (СМЕ-12) 


5.80B La utilización de la banda de frecuencias 472-479 kHz en Argelia, Arabia 
Saudita, Azerbaiyán, Bahrein, Belarús, China, Comoras, Djibouti, Egipto, los Emiratos 
Árabes Unidos, Federación de Rusia, Iraq, Jordania, Kazajstán, Kuwait, Líbano, Libia, 
Mauritania, Omán, Uzbekistán, Qatar, República Árabe Siria, Kirguistán, Somalia, 
Sudán, Túnez y Yemen queda limitada a los servicios móvil marítimo y de 
radionavegación aeronáutica. El servicio de aficionados no utilizará esta banda de 
frecuencias en los países antes mencionados, lo que habrán de tener en cuenta los 
países que autoricen dicha utilización. — (CMR-12) 


5.81 (SUP-CMR-2000) 


5.82 En el servicio móvil marítimo, la frecuencia 490 kHz deberá utilizarse 
exclusivamente para la transmisión por las estaciones costeras de avisos a los 
navegantes, boletines meteorológicos e información urgente con destino a los barcos, 
por medio de telegrafía de impresión directa de banda estrecha. Las condiciones para 
la utilización de la frecuencia 490 kHz figuran en los Artículos 31 y 52. Se ruega a las 
administraciones que, al utilizar la banda de frecuencias 415-495 kHz para el servicio 
de radionavegación aeronáutica, se aseguren de que no se cause interferencia 
perjudicial a la frecuencia 490 kHz. Al utilizar la banda de frecuencias 472-479 kHz para 
el servicio de aficionados, las administraciones velarán por que no se cause 
interferencia perjudicial a la frecuencia 490 kHz. (СМВ-12) 


5.82A (SUP-CMR-12) 

5.82B (SUP-CMR-12) 

5.83 (SUP-CMR-07) 

5.84 Las condiciones de utilización de la frecuencia de 518 kHz por el servicio 
móvil marítimo están descritas en los Artículos 31 y 52. (СМк-07) 

5.85 No utilizado. 

5.86 En la Región 2, en la banda 525-535 kHz, la potencia de la portadora de 


las estaciones de radiodifusión no deberá exceder de 1 kW durante el día y de 250 W 
durante la noche. 


5.87 Atribución adicional. en Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, Mozambique, 
Namibia, Níger y Swazilandia, la banda 526,5-535 kHz está también atribuida, a título 
secundario, al servicio móvil.  (CMR-12) 


5.87A Atribución adicional: en Uzbekistán, la banda 526,5-1606,5 kHz está 
también atribuida, a título primario, al servicio de radionavegación. Esta utilización está 
sujeta al acuerdo obtenido en virtud del número 9.21 con las administraciones 
pertinentes y está limitada a las radiobalizas en tierra que se encuentren en servicio el 
27 de octubre de 1997, hasta el final de su vida útil. (CMR-97) 
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5.88 Atribución adicional: en China, la banda 526,5-535 kHz está también 
atribuida, a título secundario, al servicio de radionavegación aeronáutica. 
5.89 En la Región 2, la utilización de la banda 1605-1705 kHz por las 


estaciones del servicio de radiodifusión está sujeta al Plan establecido por la 
Conferencia Administrativa Regional de Radiocomunicaciones (Río de Janeiro, 1988). 


El examen de las asignaciones de frecuencia a estaciones de los 
servicios fijo y móvil en la banda Administrativa Regional de Radiocomunicaciones (Río 
de Janeiro, 1988). 


5.90 En la banda 1605-1705 kHz, cuando una estación del servicio de 
radiodifusión de la Región 2 resulte afectada, la zona de servicio de las estaciones del 
servicio móvil marítimo en la Región 1 se limitará a la determinada por la propagación 
de la onda de superficie. 


5.91 Atribución adicional: en Filipinas y Sri Lanka, la banda 1606,5-1705 kHz 
está también atribuida, a título secundario, al servicio de radiodifusión. _ (CMR-97) 


5.92 Algunos países de la Región 1 utilizan sistemas de radiodeterminación en 
las bandas 1606,5-1625 kHz, 1635-1800 kHz, 1850-2160 kHz, 1850-2160 kHz, 2194- 
2300 kHz, 2502-2850 kHz y 3500-3800 kHz, a reserva de obtener el acuerdo indicado 
en el número 9.21. La potencia media radiada por estas estaciones no superará los 50 
W. 


5.93 Atribución adicional: en Angola, Armenia, Azerbaiyán, Belarús, 
Federación de Rusia, Georgia, Hungría, Kazajstán, Letonia, Lituania, Mongolia, Nigeria, 
Uzbekistán, Polonia, Kirguistán, Eslovaquia, Tayikistán, Chad, Turkmenistán y Ucrania, 
las bandas 1625-1635 kHz, 1800-1810 kHz y 2160-2170 kHz están también atribuidas, 
a título primario, a los servicios fijo y móvil terrestre, a reserva de obtener el acuerdo 
indicado en el número 9.21. (CMR-12) 


5.94 y 5.95 No utilizados. 


5.96 En Alemania, Armenia, Austria, Azerbaiyán, Belarús, Dinamarca, Estonia, 
Finlandia, Georgia, Hungría, Irlanda, Islandia, Israel, Kazajstán, Letonia, Liechtenstein, 
Lituania, Malta, Moldova, Noruega, Uzbekistán, Polonia, Kirguistán, Eslovaquia, Rep. 
Checa, Reino Unido, Federación de Rusia, Suecia, Suiza, Tayikistán, Turkmenistán y 
Ucrania, las administraciones podrán atribuir hasta 200 kHz al servicio de aficionados 
en las bandas 1715-1800 kHz y 1850-2000 kHz. Sin embargo, al proceder a tales 
atribuciones en estas bandas, las administraciones, después de consultar con las de 
los países vecinos, deberán tomar las medidas eventualmente necesarias para evitar 
que su servicio de aficionados cause interferencias perjudiciales a los servicios fijo y 
móvil de los demás países. La potencia media de toda estación de aficionado no podrá 
ser superior а 10 W. (CMR-03) 


5.97 En la Región 3, la frecuencia de trabajo del sistema Loran es 1850 kHz o 
bien 1950 kHz; las bandas ocupadas son, respectivamente, 1825-1875 kHz y 1925- 
1975 kHz. Los demás servicios a los que está atribuida la banda 1800-2000 kHz 
pueden emplear cualquier frecuencia de esta banda, a condición de que no causen 
interferencia perjudicial al sistema Loran que funcione en la frecuencia de 1850 kHz o 
en la de 1950 kHz. 


5.98 Atribución sustitutiva: en Angola, Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Bélgica, 
Camerún, Congo (Rep. del), Dinamarca, Egipto, Eritrea, España, Etiopía, Federación 
de Rusia, Georgia, Grecia, Italia, Kazajstán, Líbano, Lituania, República Árabe Siria, 
Kirguistán, Somalia, Tayikistán, Túnez, Turkmenistán, Turquía y Ucrania, la banda 
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1810-1830 kHz está atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil, salvo móvil 
aeronáutico. (CMR 12) 


5.99 Atribución adicional: en Arabia Saudita, Austria, Iraq, Libia, Uzbekistán, 
Eslovaquia, Rumania, Eslovenia, Chad y Togo, la banda 1810-1830 kHz está también 
atribuida, a título primario. а los servicios fijo y том, salvo том! 
aeronáutico. (СМК-12) 


5.100 En la Región 1, no deberá concederse autorización al servicio de 
aficionados para utilizar la banda 1810-1830 kHz en los países situados total o 
parcialmente al norte del paralelo 40° М, sin consulta previa con los países indicados en 
los números 5.98 y 5.99, a fin de determinar las medidas necesarias que deben 
tomarse para evitar las interferencias perjudiciales entre las estaciones de aficionado y 
las estaciones de los demás servicios que funcionen de acuerdo con los números 5.98 
y 5.99. 


5.101 (SUP-CMR-12) 


5.102 Atribución sustitutiva: en Bolivia, Chile, México, Paraguay, Perú y 
Uruguay, la banda 1850-2000 kHz está atribuida, a título primario, a los servicios fijo, 
móvil, salvo móvil aeronáutico, de radiolocalización у de radionavegación. — (СМЕ-07) 


5.103 En la Región 1, al hacer asignaciones a las estaciones de los servicios fijo 
y móvil en las bandas 1850-2045 kHz, 2194-2498 kHz, 2502-2625 kHz y 2650-2850 
kHz, las administraciones deberán tener en cuenta las necesidades particulares del 
servicio móvil marítimo. 


5.104 En la Región 1, la utilización de la banda 2025-2045 kHz por el servicio de 
ayudas a la meteorología está limitada a las estaciones de boyas oceanográficas. 


5.105 En la Región 2, exceptuada Groenlandia, las estaciones costeras y las 
estaciones de barco que utilicen la radiotelefonía, en la banda 2065-2107 kHz, sólo 
podrán efectuar emisiones de clase J3E, sin que la potencia en la cresta de la 
envolvente rebase el valor de 1 kW. Conviene que estas estaciones utilicen 
preferentemente las siguientes frecuencias portadoras: 2065,0 kHz, 2079,0 kHz, 2082,5 
kHz, 2086,0 kHz, 2093,0 kHz, 2096,5 kHz, 2100,0 kHz y 2103,5 kHz. En Argentina y 
Uruguay también se utilizan para este fin las frecuencias portadoras de 2068,5 kHz y 
de 2075,5 kHz. 


5.106 A reserva de no causar interferencia perjudicial al servicio móvil marítimo, 
las frecuencias comprendidas entre 2065 kHz y 2107 kHz podrán utilizarse en las 
Regiones 2 y 3 por las estaciones de servicio fijo, que comuniquen únicamente dentro 
de las fronteras nacionales, y cuya potencia media no exceda de 50 W. Cuando se 
haga la notificación de las frecuencias, se llamará la atención de la Oficina sobre estas 
disposiciones. 


5.107 Atribución adicional: en Arabia Saudita, Eritrea, Etiopía, Iraq, Libia, 
Somalia y Swazilandia, la banda 2160-2170 kHz está también atribuida, a título 
primario, a los servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico (R). Las estaciones de 
estos servicios no podrán utilizar una potencia media que exceda de 50 W. (CMR-12) 


5.108 La frecuencia portadora de 2182 kHz es una frecuencia internacional de 
socorro y de llamada para radiotelefonía. En los Artículos 31 y 52 se fijan las 
condiciones рага el empleo de la banda 2173,5-2190,5 kHz.  (CMR-07) 


5.109 Las frecuencias de 2187,5 kHz, 4207,5 kHz, 6312 kHz, 8414,5 kHz, 
12577 kHz y 16804,5 kHz son frecuencias internacionales de socorro para la llamada 
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selectiva digital. Las condiciones de utilización de estas frecuencias están descritas en 
el artículo 31. 


5.110 Las frecuencias de 2174,5 kHz, 4177,5 kHz, 6268 kHz, 8376,5 kHz, 
12520 kHz y 16695 kHz son frecuencias internacionales de socorro para telegrafía de 
impresión directa de banda estrecha. Las condiciones de utilización de estas 
frecuencias están descritas en el artículo 31. 


5.111 Las frecuencias portadoras de 2182 kHz, 3023 kHz, 5680 kHz y 8364 
kHz, y las frecuencias de 121,5 MHz, 156,525 MHz, 156,8 MHz y 243 MHz pueden 
además utilizarse de conformidad con los procedimientos en vigor para los servicios de 
radiocomunicación terrenales, en operaciones de búsqueda y salvamento de vehículos 
espaciales tripulados. Las condiciones de utilización de estas frecuencias se fijan en el 
Artículo 31. 


También pueden utilizarse las frecuencias de 10003 kHz, 14993 kHz y 
19993 kHz, aunque en este caso las emisiones deben estar limitadas a una banda de 
+ З kHz en torno a dichas frecuencias. (СМК-07) 


5.112 Atribución sustitutiva: en Dinamarca y Sri Lanka, la banda 2194-2300 kHz 
está atribuida, a título primario, а los servicios fijo у móvil, salvo móvil 
aeronáutico. (СМК-12) 


5.113 Para las condiciones de utilización de las bandas 2300-2495 kHz (2498 
kHz en Región 1), 3200-3400 kHz, 4750-4995 kHz y 5005-5060 kHz por el servicio de 
radiodifusión, véanse los números 5.16 a 5.20, 5.21 y 23.3 a 23.10. 


5.114 Atribución sustitutiva: en Dinamarca e Iraq, la banda 2502-2625 kHz está 
atribuida, a título primario, а los servicios fijo у móvil, salvo том! 
aeronáutico. (СМК-12) 


5.115 Las frecuencias portadoras (frecuencias de referencia) de 3023 kHz y de 
5680 kHz pueden también ser utilizadas en las condiciones especificadas en el Artículo 
31 por las estaciones del servicio móvil marítimo que participen en operaciones 
coordinadas de búsqueda y salvamento. (CMR-07). 


5.116 Se ruega encarecidamente a las administraciones que autoricen la 
utilización de la banda 3155-3195 kHz para proporcionar un canal común mundial 
destinado a los sistemas de comunicación inalámbrica de baja potencia para personas 
de audición deficiente. Las administraciones podrán asignar canales adicionales a 
estos dispositivos en las bandas comprendidas entre 3155 kHz y 3400 kHz para 
atender necesidades locales. 


Conviene tener en cuenta que las frecuencias en la gama de 3000 kHz a 
4000 kHz son adecuadas para los dispositivos de comunicación para personas de 
audición deficiente concebidos para funcionar a corta distancia dentro del campo de 
inducción. 


5.117 Atribución sustitutiva: en Cóted'lvoire, Dinamarca, Egipto, Liberia, Sri Lanka 
y Togo, la banda 3155-3200 kHz está atribuida, a título primario, a los servicios fijo y 
móvil, salvo móvil aeronáutico.  (СМЕ-12) 


5.118 Atribución adicional: en Estados Unidos, México, Perú y Uruguay, la 
banda 3230-3400 kHz está también atribuida, a título secundario, al servicio de 
radiolocalización. (CMR-03) 


5.119 Atribución adicional: en Honduras, México y Рега, la banda 
3500-3750 kHz está también atribuida, a título primario, a los servicios fijo y 
móvil. (СМК-07) 
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5.120 (SUP-CMR-2000) 
5.121 No utilizado. 
5.122 Atribución sustitutiva: en Bolivia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y 


Uruguay, la banda 3750-4000 kHz está atribuida, a título primario, a los servicios fijo y 
móvil, salvo móvil aeronáutico. (CMR-07) 


5.123 Atribución adicional: en Botswana, Lesotho, Malawi, Mozambique, 
Namibia, República Sudafricana, Swazilandia, Zambia y Zimbabwe, la banda 3900- 
3950 kHz está también atribuida, a título primario, al servicio de radiodifusión, a reserva 
de obtener el acuerdo indicado en el número 9.21. 


5.124 (SUP-CMR-2000) 


5.125 Atribución adicional: en Groenlandia, la banda 3950-4000 kHz está 
también atribuida, a título primario, al servicio de radiodifusión. La potencia de las 
estaciones de radiodifusión que funcionen en esta banda no deberá rebasar el valor 
necesario para asegurar un servicio nacional, y en ningún caso podrá sobrepasar los 5 
kW. 


5.126 En la región 3, las estaciones de los servicios a los que se atribuye la 
banda 3995-4005 kHz podrán transmitir frecuencias patrón y señales horarias. 


5.127 El uso de la banda 4000-4063 kHz, por el servicio móvil marítimo, está 
limitado a las estaciones de barco que funcionan en radiotelefonía. 


5.128 Excepcionalmente, y a condición de no causar interferencia perjudicial al 
servicio móvil marítimo, las estaciones del servicio fijo podrán utilizar las frecuencias de 
las bandas 4063-4123 kHz y 4130-4438 kHz con una potencia media inferior a 50 W 
sólo para la comunicación dentro del país en el que estén situadas. Además, las 
estaciones del servicio fijo cuya potencia media no rebase el valor de 1 kW podrán 
funcionar en Afganistán, Argentina, Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Botswana, Burkina 
Faso, Centroafricana (Rep.), China, Federación de Rusia, Georgia, India, Kazajstán, 
Malí, Níger, Pakistán, Kirguistán, Tayikistán, Chad, Turkmenistán y Ucrania, en las 
bandas 4063-4123 kHz, 4130-4133 kHz y 4408-4438 kHz, siempre y cuando estén 
situadas a 600 km como mínimo de la costa y a condición de no causar interferencia 
perjudicial al servicio móvil marítimo. _ (CMR-12) 


5.129 (SUP-CMR-07) 


5.130 Las condiciones de utilización de las frecuencias portadoras de 4125 kHz 
y 6215 kHz están descritas en los Artículos 31 y 52.  (CMR-07) 


5.131 La frecuencia 4209,5 kHz se utilizará exclusivamente para la transmisión 
por las estaciones costeras de avisos a los navegantes, boletines meteorológicos e 
información urgente con destino a los barcos mediante técnicas de impresión directa de 
banda estrecha. (CMR-97) 


5.132 Las frecuencias 4210 kHz, 6314 kHz, 8416,5 kHz, 12579 kHz, 16806,5 
kHz, 19680,5 kHz, 22376 kHz y 26100,5 kHz son las frecuencias internacionales de 
transmisión de información relativa a la seguridad marítima (MSI) (véase el apéndice 
17). 


5.132A Las estaciones del servicio de radiolocalización no causarán interferencia 
perjudicial a las estaciones de los servicios fijo o móvil, ni reclamarán protección contra 
las mismas. Las aplicaciones del servicio de radiolocalización se limitan a los radares 
oceanográficos que funcionan con arreglo a lo dispuesto en la Resolución 612 
(Rev.CMR-12).  (CMR-12) 
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5.132B Atribución alternativa: en Armenia, Austria, Belarús, Moldova, Uzbekistán 
y Kirguistán, la banda de frecuencias 4438-4488 kHz está atribuida a los servicio fijo y 
móvil, salvo móvil aeronáutico (R), a título primario. (СМВ-12) 


5.133 Categoría de servicio diferente: en Armenia, Azerbaiyán, Belarús, 
Federación de Rusia, Georgia, Kazajstán, Letonia, Lituania, Níger, Uzbekistán, 
Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, la atribución de la banda 5130-5250 
kHz al servicio móvil, salvo móvil aeronáutico, es a título primario (véase el número 
5.33).  (CMR-12) 


5.133A Atribución alternativa: en Armenia, Austria, Belarús, Moldova, Uzbekistán 
y Kirguistán, las bandas de frecuencias 5250-5275 kHz y 26200-26350 kHz están 
atribuidas a los servicio fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico, a título primario. _ (СМЕ- 
12) 


5.134 La utilización de las bandas 5900-5950 kHz, 7300-7350 kHz, 9400-9500 
kHz, 11600-11650 kHz, 12050-12100 kHz, 13570-13600 kHz, 13800-13870 kHz, 
15600-15800 kHz, 17480-17550 kHz y 18900-19020 kHz рог el servicio de 
radiodifusión estará sujeta a la aplicación del procedimiento del Artículo 12. Se alienta a 
las administraciones a que utilicen estas bandas a fin de facilitar la introducción de las 
emisiones con modulación digital, según lo dispuesto en la Resolución 517 
(Rev.CMR-07). (СМЕ-07) 


5.135 (SUP-CMR-97) 


5.136 Atribución adicional: a condición de no causar interferencia perjudicial al 
servicio de radiodifusión, y sólo para la comunicación dentro del país en que se 
encuentren, las frecuencias de la banda 5900-5950 kHz podrán ser utilizadas por 
estaciones de los siguientes servicios: servicio fijo (en las tres Regiones), servicio móvil 
terrestre (en la Región 1), y servicio móvil salvo móvil aeronáutico (R) (en las Regiones 
2 y 3) Cuando utilicen frecuencias para estos servicios, se insta a las administraciones 
a emplear la mínima potencia necesaria y a tener en cuenta la utilización estacional de 
frecuencias por el servicio de radiodifusión publicada de conformidad con el 
Reglamento de Radiocomunicaciones. (СМЕ-07) 


5.137 Excepcionalmente, y a condición de no causar interferencia perjudicial al 
servicio móvil marítimo, las bandas 6200-6213,5 kHz y 6220,5-6525 kHz podrán ser 
utilizadas por estaciones del servicio fijo que comuniquen únicamente dentro de las 
fronteras nacionales y cuya potencia media no rebase el valor de 50 W. Cuando se 
haga la notificación de las frecuencias, se llamará la atención de la Oficina sobre estas 
disposiciones. 


5.138 Las bandas: 

6765-6795 kHz (frecuencia central 6780 kHz), 

433,05-434,79 MHz, (frecuencia central 433,92 MHz) en la 
Región 1, excepto en los países 
mencionados en el número 5.280, 

61-61,5 GHz, (frecuencia central 61,25 GHZ), 

122-123 GHz, (frecuencia central 122,5 GHZ), y 

244-246 GHz, (frecuencia central 245 GHz) 


están designadas para aplicaciones industriales, científicas y médicas (ICM). La 
utilización de estas bandas para las aplicaciones ICM está sujeta a una autorización 
especial concedida por la administración interesada de acuerdo con las otras 
administraciones cuyos servicios de radiocomunicación puedan resultar afectados. Al 
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aplicar esta disposición, las administraciones tendrán debidamente en cuenta las 
últimas Recomendaciones UIT-R pertinentes. 


5.138A (SUP-CMR-12) 
5.139 (SUP-CMR-12) 
5.140 Atribución adicional: en Angola, Iraq, Kenya, Somalia y Togo, la banda 


7000-7050 kHz está también atribuida, a título primario, al servicio fijo. (СМЕ-12) 


5.141 Atribución sustitutiva: en Egipto, Eritrea, Etiopía, Guinea, Libia, 
Madagascar y Níger, la banda 7000-7050 kHz está atribuida, a título primario, al 
servicio fijo. — (CMR-12) 


5.141A Atribución adicional: En Uzbekistán у Kirguistán, las bandas 
7000-7100 kHz y 7100-7200 kHz están también atribuidas, a título secundario, a los 
servicios fijo y móvil terrestre.  (CMR-03) 


5.141B Atribución adicional: a partir del 29 de marzo de 2009, en Argelia, Arabia 
Saudita, Australia, Bahrein, Botswana, Brunei Darussalam, China, Comoras, Corea 
(Rep. de), Diego García, Djibouti, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, Indonesia, 
Irán (República Islámica del), Japón, Jordania, Kuwait, Libia, Marruecos, Mauritania, 
Níger, Nueva Zelandia, Omán, Papua Nueva Guinea, Qatar, República Árabe Siria, 
Singapur, Sudán, Sudán del Sur, Túnez, Vietnam y Yemen, la banda 7100-7200 kHz 
también estará atribuida a título primario a los servicios fijo y móvil salvo móvil 
aeronáutico (К).  (CMR-12) 


5.141С (SUP-CMR-12) 


5.142 La utilización de la banda 7 200-7 300 kHz en la Región 2 por el servicio 
de radioaficionados no deberá imponer limitaciones al servicio de radiodifusión 
destinado a utilizarse en la Región 1 y еп la Región З.  (CMR-12) 


5.143 Atribución adicional: las estaciones del servicio fijo y el servicio móvil 
terrestre podrán utilizar las frecuencias de la banda 7300-7350 kHz sólo para la 
comunicación dentro del país en que están situadas, a condición de que no se cause 
interferencia perjudicial al servicio de radiodifusión. Cuando utilicen frecuencias para 
estos servicios, se insta a las administraciones a emplear la mínima potencia necesaria 
y a tener en cuenta la utilización estacional de frecuencias por el servicio de 
radiodifusión publicada de conformidad con el Reglamento de Radiocomunicaciones. 
(CMR-07) 

5.143A En la Región 3, las frecuencias de la banda 7 350 -7 450 kHz podrán ser 
utilizadas a título primario por estaciones del servicio fijo y a título secundario por 
estaciones del servicio móvil terrestre, para comunicar únicamente dentro de las 
fronteras del país en el cual estén situadas, a condición de que no se cause 
interferencia perjudicial al servicio de radiodifusión. Cuando utilicen frecuencias para 
estos servicios, se insta a las administraciones a utilizar la mínima potencia necesaria y 
a tener en cuenta la utilización estacional de frecuencias por el servicio de radiodifusión 
publicada de conformidad con el Reglamento de Radiocomunicaciones. (СМВ-12) 


5.143B En la Región 1, las frecuencias de la banda 7 350-7 450 kHz podrán ser 
utilizadas por estaciones de los servicios fijo y móvil terrestre, para comunicar 
únicamente dentro de las fronteras del país en el cual estén situadas, a condición de 
que no se cause interferencia perjudicial al servicio de radiodifusión. La potencia 
radiada total de cada estación no será superior a 24 ABW. — (CMR-12) 
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5.143C Atribución adicional: a partir del 29 de marzo de 2009, las bandas 7350- 
7400 kHz y 7400-7450 kHz estarán también atribuidas, a título primario, al servicio fijo 
en Argelia, Arabia Saudita, Bahrein, Comoras, Djibouti, Egipto, Emiratos Árabes 
Unidos, Ігап (República Islámica del), Jordania, Kuwait, Libia, Marruecos, Mauritania, 
Níger, Omán, Qatar, República Árabe Siria, Sudán, Sudán del Sur, Túnez y Yemen. 
(CMR-12) 


5.143D En la Región 2, la banda 7 350-7 400 kHz podrá ser utilizada por 
estaciones de los servicios fijo y móvil terrestre, para comunicar únicamente dentro de 
las fronteras del país en el cual estén situadas, a condición de que no se cause 
interferencia perjudicial al servicio de radiodifusión. Cuando utilicen frecuencias para 
estos servicios, se insta a las administraciones a utilizar la mínima potencia necesaria y 
a tener en cuenta la utilización estacional de frecuencias por el servicio de radiodifusión 
publicada de conformidad con el Reglamento де Radiocomunicaciones. (СМК-12) 


5.143E Hasta el 29 de marzo de 2009, la banda 7450-8100 kHz está atribuida al 
servicio fijo a título primario y al servicio móvil terrestre a título secundario. (СМЕ-03) 


5.144 En la Región 3, las estaciones de los servicios a los que está atribuida la 
banda 7995-8005 kHz pueden transmitir frecuencias patrón y señales horarias. 


5.145 Las condiciones de utilización de las frecuencias portadoras 8291 kHz, 
12290 kHz у 16420 kHz están descritas en los Artículos 31 y 52. (СМЕ-07) 


5.145A Las estaciones dentro del servicio de radiolocalización no deberán causar 
interferencia perjudicial a las estaciones que operan dentro del servicio fijo ni 
reclamarán protección contra las mismas. Las aplicaciones del servicio de 
radiolocalización se limitan a los radares oceanográficos que funcionan con arreglo a lo 
dispuesto en la Resolución 612 (Rev.CMR-12).  (CMR-12) 


5.145B Atribución alternativa: en Armenia, Austria, Belarús, Moldova, Uzbekistán 
y Kirguistán, las bandas de frecuencias 9305-9355 kHz y 16100-16200 kHz están 
atribuidas al servicio fijo a título primario.  (CMR-12) 


5.146 Atribución adicional: las estaciones del servicio fijo podrán utilizar las 
frecuencias de las bandas 9400-9500 kHz, 11600-11650 kHz, 12050-12100 kHz, 
15600-15800 kHz, 17480-17550 kHz y 18900-19020 kHz sólo para la comunicación 
dentro del país en que están situadas, a condición de que no se cause interferencia 
perjudicial al servicio de radiodifusión. Cuando utilicen frecuencias para el servicio fijo, 
se insta a las administraciones a emplear la mínima potencia necesaria y a tener en 
cuenta la utilización estacional de frecuencias por el servicio de radiodifusión publicada 
de conformidad con el Reglamento de Radiocomunicaciones. — (CMR-07) 


5.147 A condición de no causar interferencia perjudicial al servicio de 
radiodifusión, las frecuencias de las bandas 9775-9900 kHz, 11650-11700 kHz y 
11975-12050 kHz podrán ser utilizadas por estaciones del servicio fijo que comuniquen 
únicamente dentro de las fronteras nacionales, no rebasando cada estación una 
potencia radiada total de 24 dBW. 


5.148 (SUP-CMR-97) 
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5.149 


de otros servicios a los que están atribuidas las bandas: 


13360-13410 kHz, 
25550-25670 kHz, 
37,5-38,25 MHZ, 


73-74,6 MHz en las Regiones 
Ту З, 


150,05-153 MHz en la Región 
1, 


322-328,6 MHz, 
406,1-410 MHz, 


608-614 МН2 en las Regiones 
1 y 3, 


1330-1400 MHz, 
1610,6-1613,8 MHz, 
1660-1670 MHz, 
1718,8-1722,2 MHz, 
2655-2690 MHz, 
3260-3267 МНА, 
3332-3339 MHz, 
3345,8-3352,5 MHz, 
4825-4835 MHz, 


tomen todas las medidas posibles para proteger el servicio de radioastronomía contra 
la interferencia perjudicial. Las emisiones desde estaciones a bordo de vehículos 
espaciales o aeronaves pueden constituir fuentes de interferencia particularmente 
graves para el servicio de radioastronomía (véanse los números 4.5 y 4.6 y el 


Artículo 29).  (CMR-07) 


5.149A 


(CMR-12) 


5.150 Las bandas: 
13553-13567 kHz 
26957-27283 kHz 
40,66-40,70 MHz 
902-928 MHz 

2400-2500 MHz 
5725-5875 MHz 
24-24,25 GHz 


4950-4990 MHz, 
4990-5000 MHz, 
6650-6675,2 MHz, 
10,6-10,68 GHz, 
14,47-14,5 GHz, 
22,01-22,21 GHz, 
22,21-22,5 GHz, 
22,81-22,86 GHz, 
23,07-23,12 GHz, 
31,2-31,3 GHz, 


31,5-31,8 GHz en las Regiones 
Ту З, 


36,43-36,5 GHz, 
42,5-43,5 GHz, 
48,94-49,04 GHz, 
76-86 GHz, 
92-94 GHz, 
94,1-100 GHz, 
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Se insta a las administraciones a que, al hacer asignaciones a estaciones 


102-109,5 GHz, 
111,8-114,25 GHz, 
128,33-128,59 GHz, 
129,23-129,49 GHz, 
130-134 GHz, 
136-148,5 GHz, 
151,5-158,5 GHz, 
168,59-168,93 GHz, 
171,11-171,45 GHz, 
172,31-172,65 GHz, 
173,52-173,85 GHz, 
195,75-196,15 GHz, 
209-226 GHz, 
241-250 GHz, 
252-275 GHZ 


(frecuencia central 13560 kHz), 
(frecuencia central 27120 kHz), 
(frecuencia central 40,68 MHZ), 


Atribución alternativa: en Armenia, Austria, Belarús, Moldova, Uzbekistán 
y Kirguistán, la banda de frecuencias 13450-13550 kHz está atribuida al servicio fijo a 
título primario y al servicio móvil, salvo móvil aeronáutico (R), a título secundario. 


en la Región 2 (frecuencia central 915 MHz), 


(frecuencia central 2450 MHz), 
(frecuencia central 5800 МН?) y 
(frecuencia central 24,125 GHz) 
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están designadas para aplicaciones industriales, científicas y médicas (ICM). Los 
servicios de Radiocomunicación que funcionan en estas bandas deben aceptar la 
interferencia perjudicial resultante de estas aplicaciones. Los equipos ICM que 
funcionen en estas bandas estarán sujetos a las disposiciones del número 15.13. 


5.151 Atribución adicional: las estaciones del servicio fijo y el servicio móvil, 
salvo móvil aeronáutico (R), podrán utilizar las frecuencias de las bandas 
13570-13600 kHz y 13800-13870 kHz sólo para la comunicación dentro del país en que 
están situadas, a condición de que no se cause interferencia perjudicial al servicio de 
radiodifusión. Cuando utilicen frecuencias para estos servicios, se insta a las 
administraciones a emplear la mínima potencia necesaria y a tener en cuenta la 
utilización estacional de frecuencias por el servicio de radiodifusión publicada de 
conformidad con el Reglamento de Radiocomunicaciones. (СМВ-07) 


5.152 Atribución adicional: en Armenia, Azerbaiyán, China, Côte d'lvoire, 
Georgia, Irán (Rep. Islámica del), Kazajstán, Uzbekistán, Kirguistán, Federación de 
Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, la banda 14250-14350 kHz está también 
atribuida, a título primario, al servicio fijo. La potencia radiada por las estaciones del 
servicio fijo no deberá exceder de 24 dBW.  (CMR-03) 


5.153 En la Región 3, las estaciones de los servicios a los que está atribuida la 
banda 15995-16005 kHz pueden transmitir frecuencias patrón y señales horarias. 


5.154 Atribución adicional: en Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Kazajstán, 
Kirguistán, Federación de Rusia, Tayikistán, Turkmenistán у Ucrania, Іа 
banda 18068-18168 kHz está también atribuida, a título primario, al servicio fijo para 
utilización dentro de sus fronteras respectivas con una potencia máxima en la cresta de 
la envolvente de 1 kW.  (CMR-03) 


5.155 Atribución adicional: en Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Federación de 
Rusia, Georgia, Kazajstán, Moldova, Mongolia, Uzbekistán, Kirguistán, Eslovaquia, 
Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, la banda 21850-21870 kHz está atribuida también, 
a título primario, al servicio móvil aeronáutico (К).  (CMR-07) 


5.155А En Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Federación de Rusia, Georgia, 
Kazajstán, Moldova, Mongolia, Uzbekistán, Kirguistán, Eslovaquia, Tayikistán, 
Turkmenistán y Ucrania, la utilización de la banda 21850-21870 kHz por el servicio fijo 
está limitada a la prestación de servicios relacionados con la seguridad de los vuelos 
de aeronave. (СМВ-07) 


5.155B La banda 21870-21924 kHz es utilizada por el servicio fijo para el 
suministro de servicios relacionados con la seguridad de los vuelos de aeronave. 


5.156 Atribución adicional: en Nigeria, la banda 22720-23200 kHz está también 
atribuida, a título primario, al servicio de ayudas a la meteorología (radiosondas). 


5.156А La utilización de la banda 23200-23350 kHz рог el servicio fijo está 
limitada al suministro de servicios relacionados con la seguridad de los vuelos de 
aeronave. 


5.157 La utilización de la banda 23350-24000 kHz por el servicio móvil marítimo 
está limitada a la radiotelegrafía entre barcos. 


5.158 Atribución alternativa: en Armenia, Austria, Belarús, Moldova, Uzbekistán 
y Kirguistán, la banda de frecuencias 24450-24600 kHz está atribuida a los servicios fijo 
y móvil terrestre a título primario. (СМВ-12) 
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5.159 Atribución alternativa: en Armenia, Austria, Belarús, Moldova, Uzbekistán 
y Kirguistán, la banda de frecuencias 39-39,5 MHz está atribuida а los servicios fijo y 
móvil a título primario. (СМК-12) 


5.160 Atribución adicional: en Botswana, Burundi, Rep. Dem. del Congo y 
Rwanda, la banda 41-44 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio de 
radionavegación aeronáutica.  (СМЕ-12) 


5.161 Atribución adicional: en la República Islámica del Irán y en Japón, la 
banda 41-44 MHz está también atribuida, a título secundario, al servicio de 
radiolocalización. 


5.161А Atribución adicional: en Corea (Rep. de) y Estados Unidos las bandas de 
frecuencia 41,015-41,665 MHz y 43,35-44 MHz también están atribuidas al servicio de 
radiolocalización a título primario. Las estaciones del servicio de radiolocalización no 
deberán causar interferencia perjudicial a las estaciones de los servicios fijo y móvil, ni 
reclamarán protección contra las mismas. Las aplicaciones del servicio de 
radiolocalización se limitan a los radares oceanográficos que funcionan con arreglo a lo 
dispuesto en la Resolución 612 (Rev.CMR-12).  (CMR-12) 


5.161B Atribución alternativa: en Albania, Alemania, Armenia, Austria, Belarús, 
Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Chipre, El Vaticano, Croacia, Dinamarca, 
España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, la 
ex República Yugoslava de Macedonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, 
Moldova, Mónaco, Montenegro, Noruega, Uzbekistán, los Países Bajos, Polonia, 
Portugal, Kirguistán, Eslovaquia, Rep. Checa, Rumania, Reino Unido, San Marino, 
Eslovenia, Suecia, Suiza, Turquía y Ucrania, la banda de frecuencias 42- 42,5 MHz 
está atribuida a los servicios fijo y móvil a título primario. — (CMR-12) 


5.162 Atribución adicional: en Australia la banda 44-47 MHz está también 
atribuida, a título primario, al servicio de radiodifusión. (СМК-12). 


5.162А Atribución adicional: en Alemania, Austria, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, 
China, Vaticano, Dinamarca, España, Estonia, Federación de Rusia, Finlandia, Francia, 
Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, la ех República Yugoslava de Macedonia, 
Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Mónaco, Montenegro, Noruega, Países Bajos, 
Polonia, Portugal, Rep. Checa, Reino Unido, Serbia, Eslovenia, Suecia y Suiza, la 
banda 46-68 MHz también está atribuida al servicio de radiolocalización a título 
secundario. Dicha utilización se limita a las operaciones de radares de perfil del viento, 
de conformidad con la Resolución 217 (CMR-97).  (CMR-12) 


5.163 Atribución adicional: en Armenia, Belarús, Federación de Rusia, Georgia, 
Hungría, Kazajstán, Letonia, Moldova, Uzbekistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán 
y Ucrania, las bandas 47-48,5 MHz y 56,5-58 MHz están también atribuidas, a título 
secundario, a los servicios fijo y móvil terrestre.  (CMR-12) 


5.164 Atribución adicional: en Albania, Argelia, Alemania, Austria, Bélgica, 
Bosnia y Herzegovina, Botswana, Bulgaria, Côte d'lvoire, Dinamarca, España, Estonia, 
Finlandia, Francia, Gabón, Grecia, Irlanda, Israel, ltalia, Jordania, Líbano, Libia, 
Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Madagascar, Malí, Malta, Marruecos, Mauritania, 
Mónaco, Montenegro, Nigeria, Noruega, Países Bajos, Polonia, República Árabe Siria, 
Eslovaquia, Rep. Checa, Rumania, Reino Unido, Serbia, Eslovenia, Suecia, Suiza, 
Swazilandia, Chad, Togo, Túnez y Turquía, la banda 47-68 MHz, en Sudafricana (Rep.) 
la banda 47-50 MHz y en Letonia la banda de 48,5-56,5 MHz, están también atribuidas, 
a título primario, al servicio móvil terrestre. Sin embargo, las estaciones del servicio 
móvil terrestre de los países mencionados que utilicen cada una de las bandas que 
figuran en la presente nota no deben causar interferencia perjudicial a las estaciones 
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de radiodifusión existentes o en proyecto de países distintos de los mencionados en 
esta nota рага cada una de estas bandas, ni reclamar protección frente a ellas.  (CMR- 
12) 

5.165 Atribución adicional: en Angola, Camerún, Congo (Rep. del), Madagascar, 
Mozambique, Níger, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Tanzania y Chad, la banda 47-68 
MHz está también atribuida, a título primario, а los servicios fijo y móvil, salvo móvil 
aeronáutico. _ (СМЕ-12) 


5.166 Atribución sustitutiva. en Nueva Zelandia, la banda 50-51 MHz está 
atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil; la banda 53-54 MHz está 
atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil. (СМВ-12) 


5.167 Atribución sustitutiva: en Bangladesh, Brunei Darussalam, India, Ігап 
(República Islámica del), Pakistán, Singapur y Tailandia, la banda 50-54 MHz está 
atribuida, a título primario, a los servicios fijo, móvil y de radiodifusión. (СМК-07) 


5.167A Atribución adicional: en Indonesia, la banda 50-54 MHz también está 
atribuida а los servicios fijo, móvil y de radiodifusión a título primario. (СМК-07) 


5.168 Atribución adicional: en Australia, China y República Popular Democrática 
de Corea, la banda 50-54 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio de 
aficionados. 


5.169 Atribución sustitutiva: en Botswana, Lesotho, Malawi, Namibia, Rep. Dem. 
del Congo, Rwanda, Sudafricana (Rep.), Swazilandia, Zambia y Zimbabwe, la banda 
50-54 MHz está atribuida, a título primario, al servicio de aficionados. En Senegal, la 
banda 50-51 MHz está atribuida al servicio de aficionados a título primario. (СМК-12) 


5.170 Atribución adicional: en Nueva Zelanda, la banda 51-53 MHZ está también 
atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil. 


5.171 Atribución adicional: en Botswana, Lesotho, Malawi, Malí, Namibia, Rep. 
Dem. del Congo, Rwanda, Sudafricana (Rep.), Swazilandia, Zambia y Zimbabwe, la 
banda 54-68 MHz está también atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil, 
salvo móvil aeronáutico. — (CMR-12) 


5.172 Categoría de servicio diferente: en los Departamentos franceses de 
Ultramar de la Región 2, en Guyana, Jamaica y México, la atribución de la banda 54-68 
MHz а los servicios fijo y móvil es a título primario (véase el número 5.33) 


5.173 Categoría de servicio diferente: en los Departamentos franceses de 
Ultramar de la Región 2, en Guyana, Jamaica y México, la atribución de la banda 68-72 
MHz а los servicios fijo y móvil es a título primario (véase el número 5.33). 


5.174 (SUP-CMR-07) 


5.175 Atribución sustitutiva: en Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Federación de 
Rusia, Georgia, Kazajstán, Moldova, Uzbekistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y 
en Ucrania, las bandas 68-73 MHz y 76-87,5 МН2 están atribuidas, a título primario, а! 
servicio de radiodifusión. En Letonia y Lituania, las bandas 68-73 MHz y 76-87,5 MHz 
están atribuidas a título primario a los servicios de radiodifusión y móvil, salvo móvil 
aeronáutico. Los servicios a los que están atribuidas estas bandas en otros países, y el 
servicio de radiodifusión en estos países, están sujetos a acuerdos entre los países 
vecinos interesados. (СМК-07) 


5.176 Atribución adicional: en Australia, China, Corea (Rep. de), Filipinas, Rep. 
Pop. Dem. de Corea y Samoa la banda 68-74 MHz está también atribuida, a título 
primario, al servicio de radiodifusión. _ (СМЕ-07) 
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5.177 Atribución adicional: en Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Federación de 
Rusia, Georgia, Kazajstán, Uzbekistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, 
la banda 73-74 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio de 
radiodifusión, a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número 9.21. (СМЕ-07) 


5.178 Atribución adicional: en Colombia, Cuba, El Salvador, Guatemala, 
Guyana, Honduras y Nicaragua, la banda 73-74,6 MHz está también atribuida, a título 
secundario, a los servicios fijo y móvil. (СМЕ-12) 


5.179 Atribución adicional: en Armenia, Azerbaiyán, Belarús, China, Federación 
de Rusia, Georgia, Kazajstán, Lituania, Mongolia, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán 
y Ucrania, las bandas 74,6-74,8 MHz y 75,2-75,4 MHz están también atribuidas, a título 
primario, al servicio de radionavegación aeronáutica, únicamente para transmisores 
instalados en tierra.  (CMR-12) 


5.180 La frecuencia de 75 MHz se asigna a las radiobalizas. Las 
administraciones deberán abstenerse de asignar frecuencias próximas a los límites de 
la banda de guarda a las estaciones de otros servicios que, por su potencia o su 
posición geográfica, puedan causar interferencias perjudiciales a las radiobalizas 
aeronáuticas о imponerles otras limitaciones. 


Debe hacerse todo lo posible para seguir mejorando las características de 
los receptores a bordo de aeronaves y limitar la potencia de las estaciones que 
transmitan en frecuencias próximas a los límites de 74,8 MHz у 75,2 MHz. 


5.181 Atribución adicional: en Egipto, Israel, y República Árabe Siria, la banda 
74,8-75,2 MHz está también atribuida al servicio móvil a título secundario, a reserva de 
obtener el acuerdo indicado en el número 9.21. A fin de garantizar que no se produzca 
interferencia perjudicial a las estaciones del servicio de radionavegación aeronáutica, 
no se introducirán las estaciones del servicio móvil en la banda hasta que ya no la 
necesite para el servicio de radionavegación aeronáutica ninguna administración que 
pueda ser identificada еп aplicación де! procedimiento ¡invocado еп е! 
número 9.21. (СМЕ-03) 


5.182 Atribución adicional: en Samoa Occidental, la banda 75,4-87 MHz está 
también atribuida, a título primario, al servicio de radiodifusión. 


5.183 Atribución adicional: en China, República de Corea, Japón, Filipinas y 
República Popular Democrática de Corea, la banda 76-87 MHz está también atribuida, 
a título primario, al servicio de radiodifusión. 


5.184 (SUP-CMR-07) 


5.185 Categoría de servicio diferente: en Estados Unidos, en los Departamentos 
franceses de Ultramar de la Región 2, en Guyana, Jamaica, México y Paraguay, la 
atribución de la banda 76-88 MHz а los servicios fijo y móvil es a título primario (véase 
el número 5.33). 


5.186 (SUP-CMR-07) 


5.187 Atribución sustitutiva: en Albania, la banda 81-87,5 MHz está atribuida, a 
título primario, al servicio de radiodifusión y se utiliza de conformidad con las decisiones 
contenidas en las Actas Finales de la conferencia Regional Especial (Ginebra, 1960). 
5.188 Atribución adicional: en Australia, la banda 85-87 MHz está también 
atribuida, a título primario, al servicio de radiodifusión. La introducción del servicio de 
radiodifusión en Australia está sujeta a acuerdos especiales entre las administraciones 
interesadas. 


5.189 No utilizado. 
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5.190 Atribución adicional: en Mónaco, la banda 87,5-88 MHz está también 
atribuida, a título primario, al servicio móvil terrestre, a reserva de obtener el acuerdo 
indicado en el número 9.21. (CMR-97) 


5.191 No utilizado. 


5.192 Atribución adicional: en China y República de Corea, la banda 100-108 
MHz está también atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil. (CMR-97) 


5.193 No utilizado. 


5.194 Atribución adicional: en Azerbaiyán, Kirguistán, Somalia y Turkmenistán, 
la banda 104-108 MHz está también atribuida al servicio móvil, salvo móvil aeronáutico 
(К), a título secundario. — (CMR-07) 


5.195 y 5.196 Мо utilizados. 


5.197 Atribución adicional: en República Árabe Siria, la banda 108-111,975 MHz 
está también atribuida al servicio móvil a título secundario, a reserva de obtener el 
acuerdo indicado en el número 9.21. A fin de garantizar que no se produzca 
interferencia perjudicial a las estaciones del servicio de radionavegación aeronáutica, 
no se introducirán las estaciones del servicio móvil en la banda hasta que ya no la 
necesite para el servicio de radionavegación aeronáutica ninguna administración que 
pueda ser identificada en aplicación del procedimiento invocado en el número 9.21. 
(CMR-12) 

5.197A Atribución adicional: la banda 108-117,975 MHz también está atribuida a 
título primario al servicio móvil aeronáutico (R) exclusivamente para los sistemas que 
funcionan de conformidad con las normas aeronáuticas internacionales reconocidas. 
Dicha utilización ha de ser conforme con la Resolución 413 (Rev.CMR-07). La 
utilización de la banda 108-112 MHz por el servicio móvil aeronáutico (К) se limitará a 
los sistemas compuestos por transmisores en tierra y los correspondientes receptores 
que proporcionan información de navegación en apoyo de las funciones de navegación 
aérea ае conformidad соп las normas aeronáuticas internacionales 
reconocidas. — (СМЕ-07) 


5.198 (SUP-CMR-07) 
5.199 (SUP-CMR-07) 
5.200 Еп la banda 117,975-137 MHz, la frecuencia de 121,5 MHz es la 


frecuencia aeronáutica de emergencia y, de necesitarse, la frecuencia de 123,1 MHz es 
la frecuencia aeronáutica auxiliar de la de 121,5 MHz. Las estaciones móviles del 
servicio móvil marítimo podrán comunicar en estas frecuencias, en las condiciones que 
se fijan en el Artículo 31, para fines de socorro y seguridad, con las estaciones del 
servicio móvil aeronáutico.  (CMR-07) 


5.201 Atribución adicional: en Angola, Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Bulgaria, 
Estonia, Federación de Rusia, Georgia, Hungría, Irán (República Islámica del), Iraq, 
Japón, Kazajstán, Letonia, Moldova, Mongolia, Mozambique, Uzbekistán, Papua Nueva 
Guinea, Polonia, Kirguistán, Rumania, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania la banda 
132-136 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio móvil aeronáutico 
(OR). Al asignar frecuencias a las estaciones del servicio móvil aeronáutico (OR), la 
administración deberá tener en cuenta las frecuencias asignadas a las estaciones del 
servicio móvil aeronáutico (К).  (CMR-12) 


5.202 Atribución adicional: en Arabia Saudita, Armenia, Azerbaiyán, Belarús, 
Bulgaria, Emiratos Árabes Unidos, Federación de Rusia, Georgia, Irán (República 
Islámica del), Jordania, Letonia, Omán, Uzbekistán, Polonia, República Arabe Siria, 
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Kirguistán, Rumania, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, la banda 136-137 MHz está 
atribuida también a título primario al servicio móvil aeronáutico (OR). Al asignar 
frecuencias a las estaciones del servicio móvil aeronáutico (OR), la administración 
deberá tener en cuenta las frecuencias asignadas a las estaciones del servicio móvil 
aeronáutico (К).  (CMR-12) 


5.203 (SUP-CMR-07) 
5.203A (SUP-CMR-07) 
5.203B (SUP-CMR-07) 
5.204 Categoría de servicio diferente: en Afganistán, Arabia Saudita, Bahrein, 


Bangladesh, Brunei Darussalam, China, Cuba, Emiratos Árabes Unidos, India, 
Indonesia, Irán (República Islámica del), Iraq, Kuwait, Montenegro, Omán, Pakistán, 
Filipinas, Qatar, Serbia, Singapur, Tailandia y Yemen, la atribución de la banda 137- 
138 MHz a los servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico (R), es a título primario 
(véase el número 5.33). (СМА-07) 


5.205 Categoría de servicio diferente: en Israel y Jordania, la atribución de la 
banda 137-138 МН2 a los servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico es a título 
primario (véase el número 5.33) 


5.206 Categoría de servicio diferente: en Armenia, Azerbaiyán, Belarús, 
Bulgaria, Egipto, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Kazakstán, Líbano, Moldova, 
Mongolia, Uzbekistán, Polonia, Kirguistán, Siria, Eslovaquia, República Checa, 
Rumania, Federación de Rusia, Tayikistán Turkmenistán y Ucrania, la atribución de la 
banda 137-138 MHz al servicio móvil aeronáutico (OR) es a título primario (véase el 
número 5.33) (CMR-2000) 


5.207 Atribución adicional: en Australia, la banda 137-144 MHz está también 
atribuida, a título primario, al servicio de radiodifusión hasta que sea posible acomodar 
dicho servicio en las atribuciones regionales a la radiodifusión. 


5.208 La utilización de la banda 137-138 МН2 por el servicio móvil por satélite 
está sujeta a la coordinación a tenor del número 9.11A. (CMR-97) 


5.208A Al efectuar las asignaciones a las estaciones espaciales del servicio móvil 
por satélite en las bandas 137-138 MHz, 387-390 MHz y 400,15-401 MHz, las 
administraciones adoptarán todas las medidas posibles para proteger el servicio de 
radioastronomía en las bandas 150,05-153 MHz, 322-328,6 MHz, 406,1-410 MHz y 
608-614 MHz contra la interferencia perjudicial producida por las emisiones no 
deseadas. Los niveles umbral de interferencia perjudicial para el servicio de 
radioastronomía se indican en la Recomendación UIT-R pertinente.  (СМЕ-07) 


5.208B En las bandas: 


137-138 MHz, 
387-390 MHz, 
400,15-401 MHz, 
1452-1492 MHz, 
1525-1610 MHz, 
1613,8-1626,5 MHz, 
2655-2690 MHz, 
21,4-22 GHz, 


se aplica la Resolución 739 (Rev.CMR-07). (СМЕ-07) 


Esta disposición fue numerada anteriormente como número 5.347A. Se renumeró para mantener el orden secuencial. 
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5.209 La utilización de las bandas 137-138 MHz, 148-150,05 MHz, 399,9-400,05 
MHz, 400,15-401 MHz, 454-456 MHz y 459-460 МН? por el servicio móvil por satélite 
está limitada a los sistemas de satélites no geoestacionarios. (CMR-97) 


5.210 Atribución adicional: en ltalia, Rep. Checa y Reino Unido, las bandas 
138-143,6 MHz y 143,65-144 MHz están también atribuidas, a título secundario, al 
servicio de investigación espacial (espacio- Tierra). (СМВ-07) 


5.211 Atribución adicional: en Alemania, Arabia Saudita, Austria, Bahrein, 
Bélgica, Dinamarca, Emiratos Árabes Unidos, España, Finlandia, Grecia, Irlanda, Israel, 
Kenya, Kuwait, la ex República Yugoslava de Macedonia, Líbano, Liechtenstein, 
Luxemburgo, Malí, Malta, Montenegro, Noruega, Países Bajos, Qatar, Eslovaquia, 
Reino Unido, Serbia, Eslovenia, Somalia, Suecia, Suiza, Tanzania, Túnez y Turquía, la 
banda 138-144 MHz está también atribuida, a título primario, a los servicios móvil 
marítimo y móvil terrestre. (СМВ-12) 


5.212 Atribución sustitutiva: en Angola, Botswana, Camerún, Centroafricana 
(Rep.), Congo (Rep. del), Gabón, Gambia, Ghana, Guinea, Iraq, Jordania, Lesotho, 
Liberia, Libia, Malawi, Mozambique, Namibia, Níger, Omán, Uganda, República Árabe 
Siria, Rep. Dem. del Congo, Rwanda, Sierra Leona, Sudafricana (Rep.), Swazilandia, 
Chad, Togo, Zambia y Zimbabwe, la banda 138-144 MHz está atribuida, a título 
primario, a los servicios fijo y móvil. (СМЕ-12) 


5.213 Atribución adicional: en China, la banda 138-144 MHz está también está 
también atribuida, a título primario, al servicio de radiolocalización. 


5.214 Atribución adicional: en Eritrea, Etiopía, Kenya, la ex República Yugoslava 
de Macedonia, Montenegro, Serbia, Somalia, Sudán, Sudán del Sur y Tanzania, la 
banda 138-144 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio fijo. (СМК-12)) 


5.215 No utilizado. 


5.216 Atribución adicional: en China, la banda 144-146 MHz está también 
atribuida, a título secundario, al servicio móvil aeronáutico (OR). 


5.217 Atribución sustitutiva: en Afganistán, Bangladesh, Cuba, Guyana e India, 
la banda 146-148 MHz está atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil. 


5.218 Atribución adicional: la banda 148-149,9 MHz está también atribuida al 
servicio de operaciones espaciales (Tierra-espacio) a título primario, a reserva de 
obtener el acuerdo indicado en el número 9.21. La anchura de banda de toda emisión 
no deberá ser superior a + 25 kHz. 


5.219 La utilización de la banda 148-149,9 MHz por el servicio móvil por satélite 
está sujeta a la coordinación a tenor del número 9.11A. El servicio móvil por satélite no 
limitará el desarrollo y utilización de los servicios fijo, móvil y de operaciones espaciales 
en la banda 148-149,9 MHz. 


5.220 La utilización de las bandas 149,9-150,05 MHz y 399,9-400,05 МН? por el 
servicio móvil por satélite está sujeta a la coordinación a tenor del número 9.11А. El 
servicio móvil por satélite no limitará el desarrollo y utilización del servicio de 
radionavegación por satélite en las bandas 149,9-150,05 MHz y 399,9-400,05 MHz. 
(CMR-97) 

5.221 Las estaciones del servicio móvil por satélite en la banda 148- 149,9 MHz 
no causarán interferencia perjudicial a las estaciones de los servicios fijos o móviles 
explotadas de conformidad con el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias, 
situadas en los siguientes países, ni solicitarán protección frente a ellas: Albania, 
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Argelia, Alemania, Arabia Saudita, Australia, Austria, Bahrein, Bangladesh, Barbados, 
Belarús, Bélgica, Benin, Bosnia y Herzegovina, Botswana, Brunei Darussalam, 
Bulgaria, Camerún, China, Chipre, Congo (Rep. del), Corea (Rep. de), Côte d'lvoire, 
Croacia, Cuba, Dinamarca, Djibouti, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, España, 
Estonia, Etiopía, Federación de Rusia, Finlandia, Francia, Gabón, Ghana, Grecia, 
Guinea, Guinea-Bissau, Hungría, India, Irán (República Islámica del), Irlanda, Islandia, 
Israel, Italia, Jamaica, Japón, Jordania, Kazajstán, Kenya, Kuwait, la ex República 
Yugoslava de Macedonia, Lesotho, Letonia, Líbano, Libia, Liechtenstein, Lituania, 
Luxemburgo, Malasia, Malí, Malta, Mauritania, Moldova, Mongolia, Montenegro, 
Mozambique, Namibia, Noruega, Nueva Zelandia, Omán, Uganda, Uzbekistán, 
Pakistán, Panamá, Papua Nueva Guinea, Paraguay, Países Bajos, Filipinas, Polonia, 
Portugal, Qatar, República Árabe Siria, Kirguistán, Rep. Pop. Dem. de Corea, 
Eslovaquia, Rumania, Reino Unido, Senegal, Serbia, Sierra Leona, Singapur, 
Eslovenia, Sudán, Sri Lanka, Sudafricana (Rep.), Suecia, Suiza, Swazilandia, 
Tanzania, Chad, Tailandia, Togo, Tonga, Trinidad y Tobago, Túnez, Turquía, Ucrania, 
Vietnam, Yemen, Zambia y Zimbabwe. _ (СМР-12) 


5.222 Las emisiones del servicio de radionavegación por satélite en las bandas 
149,9-150,05 MHz y 399,9-400,05 MHz pueden además ser utilizadas por las 
estaciones terrenas receptoras del servicio de investigación espacial. 


5.223 Reconociendo que la utilización de la banda 149,9-150,05 MHz por los 
servicios fijo y móvil puede causar interferencia perjudicial al servicio де 
radionavegación por satélite, se insta a las administraciones a no autorizar estos usos 
en aplicación del número 4.4. 


5.224 (SUP-CMR-97) 


5.224A La utilización de las bandas 149,9-150,05 MHz y 399,9-400,05 МН2 por el 
servicio móvil por satélite (Tierra-espacio) está limitada al servicio móvil terrestre por 
satélite (Tierra-espacio) hasta el 1 de enero de 2015. (CMR-97) 


5.224B La atribución de las bandas 149,9-150,05 MHz y 399,9-400,05 MHz al 
servicio de radionavegación por satélite será efectiva hasta el 1 de enero de 2015. 
(CMR-97) 

5.225 Atribución adicional: en Australia y en India, la banda 150,05-153 MHz 
está también atribuida, a título primario, al servicio de radioastronomía. 


5.225A Atribución adicional: en Argelia, Armenia, Azerbaiyán, Belarús, China, 
Federación de Rusia, Francia, Irán (República Islámica del), Kazajstán, Uzbekistán, 
Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán, Ucrania y Vietnam, la banda de frecuencias 154- 
156 MHz también está atribuida al servicio de radiolocalización a título primario. La 
utilización de la banda de frecuencias 154-156 MHZ por el servicio de radiolocalización 
quedará limitada a los sistemas de detección de objetos espaciales que funcionen 
desde emplazamientos terrestres. El funcionamiento de estaciones del servicio de 
radiolocalización en la banda de frecuencias 154-156 MHz estará supeditado al 
acuerdo obtenido según el número 9.21. Para identificar las administraciones 
potencialmente afectadas en la Región 1, deberá utilizarse un valor instantáneo de la 
intensidad de campo de 12 dB(uV/m) durante el 10% del tiempo, producido a 10 т por 
encima del nivel del suelo en la banda de frecuencias de referencia de 25 kHz en la 
frontera del territorio de cualquier otra administración. Para identificar las 
administraciones potencialmente afectadas en la Región 3, deberá utilizarse un valor 
de la relación interferencia/ruido (1/М) de -6 dB (М = -161 dBW/4 kHz) o -10 dB para 
aplicaciones con mayor necesidad de protección, tales como la Protección Pública y 
Operaciones de Socorro (PPDR (N = -161 dBW/4 kHz)) durante el 1 % del tiempo, 
producido a 60 m por encima del nivel del suelo en la frontera del territorio de cualquier 
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otra administración. En las bandas de frecuencias 156,7625-156,8375 MHz, 156,5125- 
156,5375 MHz, 161,9625-161,9875 MHz, 162,0125-162,0375 MHz, la p.i.r.e. fuera de 
banda de los radares de vigilancia espacial especificadas no superará -16 dBW. Las 
asignaciones de frecuencias al servicio de radiolocalización en el marco de esta 
atribución no se deberán utilizar en Ucrania sin el acuerdo de Moldova. —(CMR-12) 


5.226 La frecuencia de 156,525 MHz es la frecuencia internacional de socorro, 
seguridad y llamada del servicio móvil marítimo radiotelefónico en ondas métricas con 
llamada selectiva digital (LLSD). Las condiciones de utilización de esta frecuencia y de 
la banda 156,4875-156,5625 MHz se especifican en los Artículos 31 y 52 y en el 
Apéndice 18. 


La frecuencia de 156,8 MHz es la frecuencia internacional de socorro, 
seguridad y llamada del servicio móvil marítimo radiotelefónico en ondas métricas. Las 
condiciones de utilización de esta frecuencia y de la banda 156,7625-156,8375 MHz se 
especifican en el Artículo 31 y en el Apéndice 18. 


En las bandas 156-156,4875 MHz, 156,5625-156,7625 MHz, 156,8375- 
157,45 MHz, 160,6-160,975 MHz y 161,475-162,05 MHz, las administraciones darán 
prioridad al servicio móvil marítimo únicamente en aquellas frecuencias de estas 
bandas que se hayan asignado a las estaciones de dicho servicio (véanse los Artículos 
31 y 52 y el Apéndice 18). 


Se procurará evitar la utilización de frecuencias comprendidas en estas 
bandas por los otros servicios a los que asimismo estén atribuidas, en aquellas zonas 
en que su empleo pueda causar interferencia perjudicial a las radiocomunicaciones del 
servicio móvil marítimo en ondas métricas. 


Sin embargo, las frecuencias de 156,8 MHz y 156,525 MHz y las bandas 
de frecuencias en las que se da prioridad al servicio móvil marítimo pueden utilizarse 
para las radiocomunicaciones en vías interiores de navegación, a reserva de acuerdos 
entre las administraciones interesadas y afectadas, teniendo en cuenta la utilización 
actual de las frecuencias y los acuerdos existentes. (СМВ-07) 


5.227 Atribución adicional: las bandas 156,4875-156,5125 MHz y 156,5375 
-156,5625 MHz también están atribuidas a los servicios fijo y móvil terrestre a título 
primario. La utilización de estas bandas por los servicios fijo y móvil terrestre no 
causará interferencia perjudicial al servicio móvil marítimo en ondas métricas, ni 
reclamará protección contra el mismo. (СМЕ-07) 


5.227A (SUP-CMR-12) 


5.228 La utilización de las bandas de frecuencias 156,7625-156,7875 MHz y 
156,8125-156,8375 MHZ por el servicio móvil por satélite (Tierra-espacio) está limitada 
a la recepción de emisiones del sistema de identificación automática (SIA) mensajes de 
radiodifusión SIA de largo alcance (Mensaje 27, véase la última versión de la 
Recomendación UIT-R M.1371). Exceptuando las emisiones del SIA, las emisiones en 
estas bandas de frecuencias por los sistemas del servicio móvil marítimo para 
comunicaciones no sobrepasarán 1 W. (СМЕ-12) 


5.228A Las bandas de frecuencias 161,9625-161,9875 MHz y 162,0125-162,0375 
MHz podrán ser utilizadas por las estaciones de aeronaves para operaciones de 
búsqueda y salvamento y otras comunicaciones relacionadas con la seguridad. (CMR- 
12) 

5.228B La utilización de las bandas de frecuencias 161,9625-161,9875 MHz y 
162,0125-162,0375 MHz por los servicios fijo y móvil terrestre no deberá causar 
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interferencia perjudicial al servicio móvil marítimo ni reclamar protección contra el 
mismo. (СМК-12) 


5.228C La utilización de las bandas de frecuencias 161,9625-161,9875 MHz y 
162,0125-162,0375 MHz por el servicio móvil marítimo y el servicio móvil por satélite 
(Tierra espacio) está limitada al sistema de identificación automática (SIA). La 
utilización de estas bandas de frecuencias por el servicio móvil aeronáutico (OR) está 
limitada a las emisiones del SIA de las operaciones de aeronaves de búsqueda y 
salvamento. Las operaciones del SIA en estas bandas de frecuencias no restringirán el 
desarrollo y utilización de los servicios fijo y móvil que funcionan en las bandas 
adyacentes. (СМВ-12) 


5.228D Las bandas de frecuencias 161,9625-161,9875 MHz (AIS 1) y 162,0125- 
162,0375 MHz (AIS 2) pueden seguir siendo utilizadas por los servicios fijo y móvil a 
título primario hasta el 1 de enero de 2025, fecha en que cesará la vigencia de esta 
atribución. Se insta a las administraciones a hacer todo lo posible por dejar de utilizar 
estas bandas para los servicios fijo y móvil antes de la fecha de transición. Durante 
este periodo de transición, el servicio móvil marítimo en estas bandas de frecuencias 
tiene prioridad sobre los servicios fijo, móvil terrestre y móvil aeronáutico.  (CMR-12) 


5.228E La utilización del sistema de identificación automática en las bandas de 
frecuencias 161,9625-161,9875 MHz y 162,0125-162,0375 MHz por el servicio móvil 
aeronáutico (OR) está limitada a las estaciones de aeronave para las operaciones de 
búsqueda y salvamento y otras comunicaciones relativas a la seguridad. (СМЕ-12) 


5.228F La utilización de las bandas 161,9625-161,9875 MHz y 162,0125- 
162,0375 MHz por el servicio móvil por satélite (Tierra-espacio) está limitada a la 
recepción de las emisiones del sistema de identificación automática de las estaciones 
del servicio móvil marítimo. _ (СМЕ-12) 


5.229 Atribución sustitutiva: en Marruecos, la banda 162-174 MHz está 
atribuida, a título primario, al servicio de radiodifusión. Esta utilización estará sujeta al 
acuerdo con las administraciones cuyos servicios explotados o que se explotarán de 
conformidad con el presente Cuadro puedan resultar afectados. Las estaciones 
existentes el 1 de enero de 1981 con sus características técnicas en esa fecha no 
serán afectadas por este acuerdo. 


5.230 Atribución adicional: en China, la banda 163-167 MHz está también 
atribuida, a título primario, al servicio de operaciones espaciales (espacio-Tierra), a 
reserva de obtener el acuerdo indicado en el número 9.21). 


5.231 Atribución adicional: en Afganistán y China, la banda 167-174 MHz está 
también atribuida, a título primario, al servicio de radiodifusión. La utilización de esta 
banda por el servicio de radiodifusión estará sujeta al acuerdo con los países vecinos 
de la Región З cuyos servicios puedan ser afectados. (СМК-12) 


5.232 Atribución adicional: en Japón, la banda 170-174 MHz está también 
atribuida, a título primario, al servicio de radiodifusión. 
5.233 Atribución adicional: en China, la banda 174-184 MHz está también 


atribuida, a título primario, a los servicios de investigación espacial (espacio-Tierra) y 
de operaciones espaciales (espacio-Tierra), a reserva de obtener el acuerdo indicado 
en el número 9.21. Estos servicios no causarán interferencia perjudicial a las 
estaciones de radiodifusión existentes o previstas ni reclamarán protección frente a 
ellas. 


5.234 Categoría de servicio diferente: en México, la atribución de la banda 174- 
216 MHz a los servicios fijo y móvil se hace a título primario (véase el número 5.33). 
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5.235 Atribución adicional: en Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, 
Finlandia, Francia, Israel, Italia, Liechtenstein, Malta, Mónaco, Noruega, Países Bajos, 
Reino Unido, Suecia y Suiza, la banda 174-223 MHz está también atribuida, a título 
primario, al servicio móvil terrestre. Sin embargo, las estaciones del servicio móvil 
terrestre no deben causar interferencia perjudicial a las estaciones de radiodifusión 
existentes o previstas de los países no mencionados en la presente nota, ni solicitar 
protección frente a dichas estaciones. 


5.236 No utilizado. 


5.237 Atribución adicional: en Congo (Rep. del), Egipto, Eritrea, Etiopía, 
Gambia, Guinea, Libia, Malí, Sierra Leona, Somalia y Chad, la banda 174-223 MHz 
está también atribuida, a título secundario, a los servicios fijo y móvil. — (CMR-12) 


5.238 Atribución adicional: en Bangladesh, India, Pakistán y Filipinas la banda 
200-216 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio de radionavegación 
aeronáutica. 


5.239 No utilizado. 


5.240 Atribución adicional: en China e India la banda 216-223 MHz está también 
atribuida, a título primario, al servicio de radionavegación aeronáutica y, a título 
secundario, al servicio de radiolocalización. 


5.241 En la Región 2, no podrán autorizarse nuevas estaciones del servicio de 
radiolocalización en la banda 216-225 MHZ. Las estaciones autorizadas antes del 1 de 
enero de 1990 podrán continuar funcionando a título secundario. 


5.242 Atribución adicional: en Canadá, la banda 216-220 MHz está también 
atribuida, a título primario, al servicio móvil terrestre. 


5.243 Atribución adicional: en Somalia, la banda 216-225 MHz está también 
atribuida, a título primario, al servicio de radionavegación aeronáutica, a reserva de no 
causar interferencia perjudicial a las estaciones de radiodifusión existentes o previstas 
en otros países. 


5.244 (SUP-CMR-97) 


5.245 Atribución adicional: en Japón, la banda 222-223 MHz está también 
atribuida, a título primario, al servicio de radionavegación aeronáutica y, a título 
secundario, al servicio de radiolocalización. 


5.246 Atribución sustitutiva: en España, Francia, Israel y Mónaco, la banda 223- 
230 MHz está atribuida a título primario a los servicios móvil terrestre y de radiodifusión 
(véase el número 5.33) teniendo en cuenta que al preparar los planes de frecuencias, 
el servicio de radiodifusión tendrá prioridad en la elección de frecuencias; también está 
atribuida a título secundario a los servicios fijo y móvil, salvo móvil terrestre. Sin 
embargo, las estaciones del servicio móvil terrestre no deben causar interferencia 
perjudicial a las estaciones de radiodifusión existentes o previstas en Marruecos y 
Argelia, ni solicitar protección frente a dichas estaciones. 


5.247 Atribución adicional: en Arabia Saudita, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, 
Jordania, Omán, Qatar y Siria la banda 223-235 MHz está también atribuida, a título 
primario, al servicio de radionavegación aeronáutica. 


5.248 у 5.249 Мо utilizados. 


5.250 Atribución adicional: en China, la banda 225-235 MHz está también 
atribuida, a título secundario, al servicio de radioastronomía. 
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5.251 Atribución adicional: en Nigeria, la banda 230-235 MHz está también 
atribuida, a título primario, al servicio de radionavegación aeronáutica, a reserva de 
obtener el acuerdo indicado en el número 9.21. 


5.252 Atribución adicional: en Botswana, Lesotho, Malawi, Mozambique, 
Namibia, República Sudafricana, Swazilandia, Zambia y Zimbabwe, las bandas 230- 
238 MHz y 246-254 MHz están atribuidas, a título primario, al servicio de radiodifusión, 
a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número 9.21. 


5.253 No utilizado. 


5.254 Las bandas 235-322 MHz y 335,4-399,9 MHz pueden utilizarse por el 
servicio móvil por satélite, a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número 9.21, 
y a condición de que las estaciones de este servicio no produzcan interferencia 
perjudicial a las de otros servicios explotados o que se prevea explotar de conformidad 
con el Cuadro de atribución de frecuencias, salvo la atribución adicional al que se hace 
referencia el número 5.256A. (СМн-03) 


5.255 Las bandas 312-315 MHz (Tierra-espacio) y 387-390 MHz (espacio 
Tierra) del servicio móvil por satélite podrán también ser utilizadas por los sistemas de 
satélites no geoestacionarios. Esta utilización está sujeta a la coordinación a tenor del 
número 9.11A. 


5.256 La frecuencia de 243 МН2 se utilizará en esta banda por las estaciones o 
dispositivos de salvamento, así como por los equipos destinados a operaciones de 
salvamento. (CMR-07) 


5.256A Atribución adicional: en China, la Federación de Rusia, la República de 
Kazajstán y Ucrania, la banda 258-261 MHz está también atribuida a título primario al 
servicio de investigación espacial (Tierra-espacio) y al servicio de operaciones 
espaciales (Tierra-espacio). Las estaciones del servicio de investigación espacial 
(Tierra-espacio) y del servicio de operaciones espaciales (Tierra-espacio) no deben 
ocasionar interferencia perjudicial a los sistemas del servicio móvil y los sistemas que 
funcionen ni reclamar protección frente a ellos o limitar su utilización y desarrollo en 
esta banda. Las estaciones del servicio de investigación espacial (Tierra-espacio) y del 
servicio de operaciones espaciales (Tierra-espacio) no limitarán el futuro desarrollo de 
sistemas del servicio fijo de otros países. (СМЕ-03) 


5.257 La banda 267-272 MHz puede ser utilizada por cada administración, a 
título primario, en su propio país, para telemedida espacial, a reserva de obtener el 
acuerdo indicado en el número 9.21. 


5.258 La utilización de la banda 328,6-335,4 MHz por el servicio de 
radionavegación aeronáutica está limitada a los sistemas de aterrizaje con 
instrumentos (radioalineación de descenso). 


5.259 Atribución adicional: en Egipto y República Árabe Siria, la banda 328,6- 
335,4 MHz está también atribuida al servicio móvil a título secundario, a reserva de 
obtener el acuerdo indicado en el número 9.21. A fin de garantizar que no se produzca 
interferencia perjudicial a las estaciones del servicio de radionavegación aeronáutica, 
no se introducirán las estaciones del servicio móvil en la banda hasta que ya no la 
necesite para el servicio de radionavegación aeronáutica ninguna administración que 
pueda ser identificada en aplicación del procedimiento invocado en el número 9.21. 
(CMR-12) 

5.260 Reconociendo que la utilización de la banda 399,9-400,05 MHz por los 
servicios fijo y móvil puede causar interferencia perjudicial al servicio de 
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radionavegación por satélite, se insta a las administraciones a no autorizar estos usos 
en aplicación del número 4.4. 


5.261 Las emisiones deben restringirse a una banda de + 25 kHz respecto de la 
frecuencia patrón 400,1 MHZ. 


5.262 Atribución adicional: en Arabia Saudita, Armenia, Azerbaiyán, Bahrein, 
Belarús, Botswana, Colombia, Cuba, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Ecuador, 
Federación de Rusia, Georgia, Hungría, Irán (República Islámica del), Iraq, Israel, 
Jordania, Kazajstán, Kuwait, Liberia, Malasia, Moldova, Omán, Uzbekistán, Pakistán, 
Filipinas, Qatar, República Árabe Siria, Kirguistán, Singapur, Somalia, Tayikistán, Chad, 
Turkmenistán y Ucrania, la banda 400,05-401 MHz está también atribuida, a título 
primario, a los servicios fijo y móvil. (СМЕ-12) 


5.263 La banda 400,15-401 MHz está también atribuida al servicio de 
investigación espacial en sentido espacio-espacio para las comunicaciones con 
vehículos espaciales tripulados. En esta aplicación el servicio de investigación espacial 
no se considerará un servicio de seguridad. 


5.264 La utilización de la banda 400,15-401 MHz por el servicio móvil por 
satélite está sujeta a la coordinación a tenor del número 9.11A. El límite de densidad 
de flujo de potencia indicado en el anexo 1 del Apéndice 5 se aplicará hasta su revisión 
por una conferencia mundial de radiocomunicaciones competente. 


5.265 No utilizado. 


5.266 El uso de la banda 406-406,1 MHz por el servicio móvil por satélite está 
limitado a las radiobalizas de localización de siniestros por satélite de baja potencia 
(véase también el Artículo 31).  (CMR-07) 


5.267 Se prohíbe cualquier emisión que pueda causar interferencia perjudicial a 
las utilizaciones autorizadas ае la banda 406-406,1 MHZ. 


5.268 La utilización de la banda 410-420 MHz por el servicio de investigación 
espacial está limitada a las comunicaciones en un radio de 5 km. a partir de un vehículo 
espacial tripulado en órbita. La densidad de flujo de potencia sobre la superficie de la 
Tierra producida por emisiones de actividades fuera del vehículo espacial no excederán 
de -153 dB (W/m? para 0° < 6 < 5%, -153 + 0,077 (8-5) dB (W/m?) рага 5° < 6 < 70% y – 
148 dB (W/m?) рага 70° < 3 < 90%, siendo 8 el ángulo de incidencia de la onda де 
radiofrecuencia y 4 kHz la anchura de banda de referencia. El número 4.10 no se aplica 
a las actividades fuera del vehículo espacial. En esta banda de frecuencias el servicio 
de investigación espacial (espacio-espacio) no reclamará protección contra estaciones 
de los servicios fijo y móvil, ni limitará su utilización ni su desarrollo. (CMR-97) 


5.269 Categoría de servicio diferente: en Australia, Estados Unidos, India, Japón 
y Reino Unido, la atribución de las bandas 420-430 MHz y 440-450 MHz al servicio de 
radiolocalización es a título primario (véase el número 5.33). 

5.270 Atribución adicional: en Australia, Estados Unidos, Jamaica y Filipinas, las 
bandas 420-430 MHz y 440-450 MHz están también atribuidas, a título secundario, al 
servicio de aficionados. 

5.271 Atribución adicional: en Belarús, China, India, Kirguistán y Turkmenistán, 
la banda 420-460 MHz está también atribuida, a título secundario, al servicio de 
radionavegación aeronáutica (radioaltímetros).  (CMR-07) 

5.272 (SUP-CMR-12) 


5.273 (SUP-CMR-12) 
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5.274 Atribución sustitutiva: en Dinamarca, Noruega, Suecia y Chad, las bandas 
430-432 MHz y 438-440 MHz están atribuidas, a título primario, a los servicios fijo y 
móvil, salvo móvil aeronáutico. (СМК-12) 


5.275 Atribución adicional: en Croacia, Estonia, Finlandia, Jamahiriya Árabe 
Libia, la ex República Yugoslava de Macedonia, Montenegro, Serbia y Eslovenia, las 
bandas 430-432 MHz y 438-440 MHz están también atribuidas, a título primario, a los 
servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico.  (CMR-07) 


5.276 Atribución adicional: en Afganistán, Argelia, Arabia Saudita, Bahrein, 
Bangladesh, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Djibouti, Egipto, Emiratos Árabes 
Unidos, Ecuador, Eritrea, Etiopía, Grecia, Guinea, India, Indonesia, Irán (República 
Islámica del), Iraq, Israel, Italia, Jordania, Kenya, Kuwait, Libia, Malasia, Níger, Nigeria, 
Omán, Pakistán, Filipinas, Qatar, República Árabe Siria, Rep. Pop. Dem. de Corea, 
Singapur, Somalia, Sudán, Suiza, Tanzania, Tailandia, Togo, Turquía y Yemen, la 
banda 430-440 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio fijo y las 
bandas 430-435 MHz y 438-440 MHz están también atribuidas, a título primario, al 
servicio móvil, salvo móvil aeronáutico. — (CMR-12) 


5.277 Atribución adicional: en Angola, Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Camerún, 
Congo (Rep. del), Djibouti, Federación de Rusia, Georgia, Hungría, Israel, Kazajstán, 
Malí, Mongolia, Uzbekistán, Polonia, Rep. Dem. del Congo, Kirguistán, Serbia, 
Eslovaquia, Rumania, Rwanda, Tayikistán, Chad, Turkmenistán y Ucrania, la banda 
430-440 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio fijo. (СМЕ-12) 


5.278 Categoría de servicio diferente: en Argentina, Colombia, Costa Rica, 
Cuba, Guyana, Honduras, Panamá y Venezuela, la atribución de la banda 430-440 
MHz а! servicio de aficionados es título primario (véase el número 5.33) 


5.279 Atribución adicional: en México las bandas 430-435 MHz y 438-440 MHz 
están también atribuidas, a título primario, al servicio móvil terrestre, a reserva de 
obtener el acuerdo indicado en el número 9.21. 


5.279A La utilización de esta banda por sensores del servicio de exploración de la 
Tierra por satélite (SETS) (activo) será conforme con la Recomendación UIT- 
К SA.1260-1. Además, el SETS (activo) еп la banda 432-438 MHz no causará 
interferencia perjudicial al servicio de radionavegación aeronáutica en China. 

Las disposiciones de esta nota no derogan de ningún modo la obligación 
del SETS (activo) de funcionar en calidad de servicio secundario de conformidad con 
los números 5.29 y 5.30. (CMR-03) 


5.280 En Alemania, Austria, Bosnia y Herzegovina, Croacia, la ex República 
Yugoslava de Macedonia, Liechtenstein, Montenegro, Portugal, Serbia, Eslovenia y 
Suiza, la banda 433,05-434,79 MHz (frecuencia central 433,92 MHz) está designada 
para aplicaciones industriales, científicas y médicas (ICM). Los servicios de radio- 
comunicación de estos países que funcionan en esta banda deben aceptar la 
interferencia perjudicial resultante de estas aplicaciones. Los equipos ICM que 
funcionen еп esta banda estarán sujetos а las disposiciones del 
número 15.13. (CMR-07) 


5.281 Atribución adicional: en los Departamentos franceses de Ultramar de la 
Región 2, y en la India, la banda 433,75-434,25 MHz está también atribuida, a título 
primario, al servicio de operaciones espaciales (Tierra-espacio). En Francia y en Brasil 
esta banda se encuentra atribuida, a título secundario, al mismo servicio. 


5.282 El servicio de aficionados por satélite podrá explotarse en las bandas 435- 
438 MHz, 1260-1270 MHz, 2400-2450 MHz 3400-3410 MHz (en las Regiones 2 y 3 
solamente), y 5650-5670 MHz, siempre que no cause interferencia perjudicial a otros 
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servicios explotados de conformidad con el Cuadro (véase el número 5.43). Las 
administraciones que autoricen tal utilización se asegurarán de que toda interferencia 
perjudicial causada por emisiones de una estación del servicio de aficionados por 
satélite sea inmediatamente eliminada, en cumplimiento de lo dispuesto en el número 
25.11. La utilización de las bandas 1260-1270 MHz y 5650-5670 MHz por el servicio de 
aficionados por satélite se limitará al sentido Tierra-espacio. 


5.283 Atribución adicional: en Austria, la banda 438-440 MHz está también 
atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico. 

5.284 Atribución adicional: en Canadá, la banda 440-450 MHz está también 
atribuida, a título secundario, al servicio de aficionados. 

5.285 Categoría de servicio diferente: en Canadá, la atribución de la banda 440- 
450 MHz al servicio de radiolocalización es a título primario (véase el número 5.33). 
5.286 La banda 449,75-450,25 MHz puede utilizarse por el servicio de 


operadores espaciales (Tierra-espacio), y el servicio de investigación espacial (Tierra- 
espacio), a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número 9.21. 


5.286A La utilización de las bandas 454-456 MHz y 459-460 MHz por el servicio 
móvil por satélite está sujeta а la coordinación a tenor del número 9.11A. (CMR-97) 


5.286AA La banda 450-470 MHz se ha identificado para su utilización por las 
administraciones que deseen introducir las  Telecomunicaciones Móviles 
Internacionales (IMT). Véase la Resolución 224 (Rev.CMR-07). Dicha identificación no 
excluye el uso de esta banda por ninguna aplicación de los servicios a los cuales está 
atribuida у по implica prioridad alguna еп е Reglamento de 
Radiocomunicaciones. (CMR-07) 


5.286B La utilización de las bandas 454-455 MHz en los países enumerados en el 
número 5.286D, 455-456 MHz y 459-460 MHz en la Región 2, y 454-456 MHz y 459- 
460 MHz en los países enumerados en el número 5.286E, por las estaciones del 
servicio móvil por satélite no causará interferencia perjudicial a las estaciones de los 
servicios fijo y móvil ni permitirá reclamar protección con respecto a dichas estaciones 
que funcionan de acuerdo con el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias. (CMR- 
97) 


5.286C La utilización de las bandas 454-455 MHz еп los países enumerados en el 
número 5.286D, 455-456 MHz y 459-460 MHz en la Región 2, y 454-456 MHz y 459- 
460 MHz en los países enumerados en el número 5.286E, por las estaciones del 
servicio móvil por satélite no restringirá el desarrollo y utilización de los servicios fijo y 
móvil que funcionan de acuerdo con el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias. 
(CMR-97) 

5.286D Atribución adicional: en Canadá, Estados Unidos y Panamá, la banda 
454-455 MHz está también atribuida al servicio móvil por satélite (Tierra-espacio) a 
título primario.  (CMR-07) 


5.286E Atribución adicional: en Cabo Verde, Nepal y Nigeria las bandas 454- 
456 MHz y 459-460 MHz están también atribuidas al servicio móvil por satélite (Tierra- 
espacio) a título primario.  (CMR-07) 


5.287 En el servicio móvil marítimo, las frecuencias de 457,525 MHz, 457,550 
MHz, 457,575 MHz, 467,525 MHz, 467,550 MHz y 467,575 MHz pueden ser utilizadas 
por las estaciones de comunicaciones a bordo. Cuando sea necesario, pueden 
introducirse para las comunicaciones a bordo los equipos diseñados para una 
separación de canales de 12,5 kHz que empleen también las frecuencias adicionales 
de 457,5375 MHz, 457,5625 MHz, 467,5375 MHz y 467,5625 MHz. Su empleo en 
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aguas territoriales puede estar sometido a reglamentación nacional de la administración 
interesada. Las características de los equipos utilizados deberán satisfacer lo dispuesto 
еп la Recomendación UIT-R M.1174-2.  (CMR-07) 


5.288 En las aguas territoriales de Estados Unidos y Filipinas, las estaciones de 
comunicaciones a bordo utilizarán de preferencia las frecuencias de 457,525 MHz, 
457,550 MHz, 457,575 MHz y 457,600 MHz. Estas frecuencias están asociadas por 
pares respectivamente con las frecuencias de 467,750 MHz, 467,775 MHz, 
467,800 MHz у 467,825 MHz. Las características de los equipos utilizados deberán 
satisfacer lo dispuesto en la Recomendación UIT-R M.1174-1. — (CMR-03) 


5.289 Las bandas 460-470 MHz y 1690-1710 MHz pueden también ser 
utilizadas para las aplicaciones del servicio de exploración de la Tierra por satélite 
distintas de las del servicio de meteorología por satélite, para las transmisiones 
espacio-Tierra, a reserva de no causar interferencia perjudicial a las estaciones que 
funcionan de conformidad con el Cuadro. 


5.290 Categoría de servicio diferente: en Afganistán, Azerbaiyán, Belarús, 
China, Federación de Rusia, Japón, Kirguistán, Tayikistán y Turkmenistán, la atribución 
de la banda 460-470 MHz al servicio de meteorología por satélite (espacio-Tierra) es a 
título primario (véase el número 5.33), a reserva de obtener el acuerdo indicado en el 
número 9.21. (СМЕ-12) 


5.291 Atribución adicional: en China, la banda 470-485 MHz está también 
atribuida, a título primario, a los servicios de investigación espacial (espacio-Tierra) y 
de operaciones espaciales (espacio-Tierra) a reserva de obtener el acuerdo indicado 
en el número 9.21 y de no causar interferencia perjudicial a las estaciones de 
radiodifusión existentes o previstas. 


5.291A Atribución adicional: en Alemania, Austria, Dinamarca, Estonia, Finlandia, 
Liechtenstein, Noruega, Países Bajos, República Checa y Suiza, la banda 470-494 
MHz también está atribuida al servicio de radiolocalización a título secundario. Dicha 
utilización se limita a las operaciones de radares de perfil del viento, de conformidad 
con la Resolución 217 (СМК-97). (CMR-97) 


5.292 Categoría de servicio diferente: en México la atribución de la banda 
470-512 MHz a los servicios fijo y móvil y, en Argentina, Uruguay y Venezuela, al 
servicio móvil es a título primario (véase el número 5.33), a reserva de obtener el 
acuerdo indicado en el número 9.21. (СМВ-07) 


5.293 Categoría de servicio diferente: en Canadá, Chile, Cuba, Estados Unidos, 
Guyana, Honduras, Jamaica, México, Panamá y Perú, la atribución de las bandas 470- 
512 MHz y 614-806 MHz al servicio fijo es a título primario (véase el número 5.33), a 
reserva de obtener el acuerdo indicado en el número 9.21. En Canadá, Chile, Cuba, 
Estados Unidos, Guyana, Honduras, Jamaica, México, Panamá y Perú, la atribución de 
las bandas 470-512 MHz y 614-698 MHz al servicio móvil es a título primario (véase el 
número 5.33), sujeto al acuerdo obtenido con arreglo al número 9.21. En Argentina y 
Ecuador, la banda 470-512 MHz está atribuida a título primario a los servicios fijo y 
móvil (véase el número 5.33), sujeto a la obtención de un acuerdo con arreglo al 
número 9.21. —(CMR-12) 

5.294 Atribución adicional: en Arabia Saudita, Camerún, Côte d'lvoire, Egipto, 
Etiopía, Israel, Kenya, Libia, República Árabe Siria, Sudán del Sur, Chad y Yemen, la 
banda 470-582 MHz está también atribuida, a título secundario, al servicio fijo. (СМЕ- 
12) 


5.295 No utilizado. 


cve: BOE-A-2013-4845 


ROE BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 


Núm. 111 


Jueves 9 de mayo de 2013 Sec. ||. 


5.296 Atribución adicional: en Albania, Alemania, Arabia Saudita, Austria, 
Bahrein, Bélgica, Benin, Bosnia y Herzegovina, Burkina Faso, Camerún, Congo (Rep. 
del), Côte d'lvoire, Croacia, Dinamarca, Djibouti, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, 
España, Estonia, Finlandia, Francia, Gabón, Ghana, Iraq, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, 
Jordania, Kuwait, Letonia, La ex Rep. Yugoslava de Macedonia, Libia, Liechtenstein, 
Lituania, Luxemburgo, Malí, Malta, Marruecos, Moldova, Mónaco, Níger, Noruega, 
Omán, Países Bajos, Polonia, Portugal, Qatar, República Árabe Siria, Eslovaquia, Rep. 
Checa, Reino Unido, Sudán, Suecia, Suiza, Swazilandia, Chad, Togo, Túnez y Turquía, 
la banda 470-790 MHz y en Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, Mauricio, 
Mozambique, Namibia, Nigeria, Sudafricana (Rep.), Tanzania, Zambia y Zimbabwe, la 
banda 470-698 MHz están también atribuidas, a título secundario, al servicio móvil 
terrestre para aplicaciones auxiliares de radiodifusión. Las estaciones del servicio móvil 
terrestre de los países enumerados en la presente nota no causarán interferencia 
perjudicial a las estaciones existentes o previstas que operen con arreglo a lo dispuesto 
en el Cuadro en países distintos de los indicados еп la presente nota.  (CMR-12) 


5.297 Atribución adicional: en Canadá, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Estados 
Unidos, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica y México, la banda 512-608 MHz está 
también atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil, a reserva de obtener el 
acuerdo indicado en el número 9.21. (СМВ-07) 


5.298 Atribución adicional: en India, la banda 549,75-550,25 MHz está también 
atribuida, a título secundario, al servicio de operaciones espaciales (espacio- Tierra). 


5.299 No utilizado. 
5.300 Atribución adicional: en Arabia Saudita, Camerún, Egipto, Emiratos 
Arabes Unidos, Israel, Jordania, Libia, Omán, Qatar, República Arabe Siria, Sudán y 


Sudán del Sur, la banda 582-790 MHz está también atribuida, a título secundario, a los 
servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico.  (СМЕ-12) 


5.301 No utilizado. 
5.302 (SUP-CMR-12) 
5.303 No utilizado. 
5.304 Atribución adicional: en la Zona Africana de Radiodifusión (véanse los 


números 5.10 a 5.13), la banda 606-614 MHz está también atribuida, a título primario, 
al servicio de radioastronomía. 


5.305 En China, la banda 606-614 MHz está también atribuida, a título primario, 
al servicio de radioastronomía. 


5.306 Atribución adicional. en la Región 1, salvo en la Zona Africana de 
Radiodifusión (véanse los números 5.10 a 5.13), y en la Región 3, la banda 608-614 
MHZ está también atribuida, a título secundario, al servicio de radioastronomía. 


5.307 Atribución adicional: en India la banda 608-614 MHz está también 
atribuida, a título primario, al servicio de radiostronomía. 

5.308 No utilizado. 

5.309 Categoría de servicio diferente: en Costa Rica, El Salvador y Honduras, la 


atribución de la banda 614-806 MHz al servicio fijo es a título primario (véase el número 
5.332), a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número 9.21. 


5.310 (SUP-CMR-97) 
5.311 (SUP-CMR-07) 
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5.311A Para la banda de frecuencias 620-790 MHz, véase asimismo la 
Resolución 549 (CMR-07). (CMR-07) 

5.312 Atribución adicional: en Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Federación de 


Rusia, Georgia, Kazajstán, Uzbekistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, 
la banda 645-862 MHz, en Bulgaria las bandas 646-686 MHz, 726-758 MHz, 766-814 
MHz y 822-862 MHz, en Rumania la banda 830-862 MHz, y en Polonia, la banda 830- 
860 MHz hasta el 31 de diciembre de 2012 у la banda 860-862 MHz hasta el 31 de 
diciembre de 2017 están también atribuidas, a título primario, al servicio de 
radionavegación aeronáutica. (СМК-12) 


5.312A En la Región 1, la utilización de la banda 694-790 MHz por el servicio 
móvil, salvo móvil aeronáutico, está sujeta a las disposiciones de la Resolución 232 
(CMR-12). Véase también la Resolución 224 (Rev.CMR-12).  (CMR-12) 


5.313 (SUP-CMR-97) 


5.313A En Bangladesh, China, Corea (Rep. de), India, Japón, Nueva Zelandia, 
Pakistán, Papua Nueva Guinea, Filipinas y Singapur, la banda 698-790 MHz, o partes 
de ella, se ha identificado para su utilización por las administraciones que deseen 
aplicar Telecomunicaciones Móviles Internacionales (IMT). Esta identificación no impide 
la utilización de esta banda por cualquier aplicación de otros servicios a los que está 
atribuida ni establece prioridad alguna en el Reglamento de Radiocomunicaciones. En 
China, el uso de las ІМТ en esta banda no comenzará hasta 2015. (СМЕ-12) 


5.313B Categoría de servicio diferente: en Brasil, la atribución de Іа 
banda 698-806 MHz al servicio móvil es а título secundario (véase е! 
número 5.32). (СМВ-07) 


5.314 Atribución adicional: en Austria, Italia, Moldova, Uzbekistán, Kirguistán y 
Reino Unido, la banda 790-862 MHz está también atribuida, a título secundario, al 
servicio móvil terrestre. (СМВ-12) 


5.315 Atribución sustitutiva: en Grecia, la banda 790-838 MHz está atribuida, a 
título primario, al servicio de radiodifusión. (СМК-12) 


5.316 Atribución adicional: en Alemania, Arabia Saudita, Bosnia y Herzegovina, 
Burkina Faso, Camerún, Côte d'lvoire, Croacia, Dinamarca, Egipto, Finlandia, Grecia, 
Israel, Jamahiriya Árabe Libia, Jordania, Kenya, la ex República Yugoslava de 
Macedonia, Liechtenstein, Malí, Mónaco, Montenegro, Noruega, Países Bajos, 
Portugal, Reino Unido, República Árabe Siria, Serbia, Suecia y Suiza, la banda 790-830 
MHz, y en estos mismos países y en España, Francia, Gabón y Malta, la banda 830- 
862 MHz, están también atribuidas, a título primario, al servicio móvil, salvo móvil 
aeronáutico. Sin embargo, las estaciones del servicio móvil de los países mencionados 
para cada una de las bandas que figuran en la presente nota no deben causar 
interferencia perjudicial a las estaciones de los servicios que funcionan de conformidad 
con el Cuadro en países distintos de los mencionados para cada una de estas bandas 
en esta nota, ni reclamar protección frente a ellas. Esta atribución es efectiva hasta el 
16 de junio de 2015. (СМЕ-07) 


5.316A Atribución adicional: en España, Francia, Gabón y Malta, la banda 790- 
830 MHz, en Albania, Angola, Bahrein, Benin, Botswana, Burundi, Congo (Rep. del), 
Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Estonia, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, 
Hungría, Ігад, Kuwait, Lesotho, Letonia, Líbano, Lituania, Luxemburgo, Malawi, 
Marruecos, Mauritania, Mozambique, Namibia, Níger, Nigeria, Omán, Uganda, Polonia, 
Qatar, Eslovaquia, Rep. Checa, Rumania, Rwanda, Senegal, Sudán, Sudán del Sur, 
Sudafricana (Rep.), Swazilandia, Tanzania, Chad, Togo, Yemen, Zambia, Zimbabwe y 
Departamentos y colectividades franceses de Ultramar de la Región 1, la banda 790- 
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862 MHz у en Georgia la banda 806-862 MHz, están también atribuidas al servicio 
móvil, salvo el móvil aeronáutico, a título primario sujeto al acuerdo por las 
administraciones obtenido con arreglo al número 9.21 у al Acuerdo GE06, según el 
caso, incluidas las administraciones mencionadas en el número 5.312, cuando 
corresponda. Véanse las Resoluciones 224 (Rev.CMR 12) y 749 (Rev.CMR-12). Esta 
atribución es efectiva hasta el 16 de junio de 2015.  (CMR-12) 


5.316B En la Región 1, la atribución al servicio móvil, salvo móvil aeronáutico, a 
título primario en la banda de frecuencias 790-862 MHz entrará en vigor a partir del 17 
de junio de 2015 y estará sujeta a la obtención del acuerdo obtenido con arreglo al 
número 9.21 con respecto al servicio de navegación aeronáutica en países 
mencionados еп el número 5.312. Еп los países signatarios del Acuerdo 6206, la 
utilización de estaciones del servicio móvil también está sujeta a la aplicación 
satisfactoria de los procedimientos de dicho Acuerdo. Deberán aplicarse las 
Resoluciones 224 (Rev.CMR 12) y 749 (Кеу.СМК 12), según proceda. – (СМР-12) 


5.317 Atribución adicional: en la Región 2 (excepto Brasil y Estados Unidos), la 
banda 806-890 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio móvil por 
satélite, a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número 9.21. Este servicio está 
destinado para su utilización dentro de las fronteras nacionales. 


5.317A Las partes de la banda 698-960 MHz en la Región 2 y de la banda 790- 
960 MHz en las Regiones 1 y 3 atribuidas al servicio móvil a título primario se han 
identificado para su utilización por las administraciones que deseen introducir las 
Telecomunicaciones Móviles Internacionales (IMT). Véanse las Resoluciones 224 
(Rev.CMR 12) y 749 (Rev.CMR-12), según proceda. La identificación de estas bandas 
no excluye que se utilicen para otras aplicaciones de los servicios a los que están 
atribuidas y no implica prioridad alguna en el Reglamento de Radiocomunicaciones. 
(CMR-12) 

5.318 Atribución adicional: en Canadá, Estados Unidos y México, las bandas 
849-851 MHz y 894-896 MHz están además atribuidas al servicio móvil aeronáutico a 
título primario para la correspondencia pública con aeronaves. La utilización de la 
banda 849-851 MHz se limita a las transmisiones desde estaciones aeronáuticas y la 
utilización de la banda 894-896 MHz se limita a las transmisiones desde estaciones de 
aeronave. 


5.319 Atribución adicional: en Belarús, Federación de Rusia y Ucrania, las 
bandas 806-840 MHz (Tierra-espacio) y 856-890 MHz (espacio-Tierra) están también 
atribuidas al servicio móvil por satélite, salvo móvil aeronáutico (R) por satélite. La 
utilización de estas bandas por este servicio no causará interferencia perjudicial a los 
servicios de otros países que funcionen conforme al Cuadro de atribución de bandas de 
frecuencias ni implica la exigencia de protección frente a ellos, y está sujeta a acuerdos 
especiales entre las administraciones interesadas. 


5.320 Atribución adicional: en la Región 3, las bandas 806-890 MHz y 942-960 
MHz están también atribuidas, a título primario, al servicio móvil por satélite, salvo móvil 
aeronáutico por satélite (R), a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número 
9.21. La explotación de este servicio está limitada al interior de las fronteras nacionales. 
En la búsqueda de dicho acuerdo, se dará protección adecuada a los servicios 
explotados de conformidad con el presente Cuadro para asegurar que no se causa 
interferencia perjudicial a los mismos. 


5.321 (SUP-CMR-07) 


5.322 En la Región 1, еп la banda 862-960 MHz, las estaciones del servicio de 
radiodifusión serán explotadas solamente en la Zona Africana de Radiodifusión (véanse 
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los números 5.10 a 5.13), con exclusión de Argelia, Burundi, Egipto, España, Lesotho, 
Libia, Marruecos, Malawi, Namibia, Nigeria, Sudafricana (Rep.), Tanzania, Zimbabwe y 
Zambia, a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número 9.21. (СМЕ-12) 


5.323 Atribución adicional: en Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Federación de 
Rusia, Kazajstán, Uzbekistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, la banda 
862-960 MHz, y en Bulgaria las bandas 862-890,2 MHz y 900-935,2 MHz, en Polonia la 
banda 862-876 MHZ hasta el 31 de diciembre de 2017, y en Rumania las bandas 862- 
880 MHz y 915-925 MHz, están también atribuidas a título primario al servicio de 
radionavegación aeronáutica. Esta utilización está sujeta al acuerdo obtenido en virtud 
del número 9.21 con las administraciones pertinentes y está limitada a las radiobalizas 
en tierra que se encontraban en servicio el 27 de octubre de 1997, hasta el final de su 
vida útil. (CMR-12) 


5.324 No utilizado. 


5.325 Categoría de servicio diferente: en Estados Unidos, la atribución de la 
banda 890-942 МН2 al servicio de radiolocalización es a título primario, a reserva de 
obtener el acuerdo indicado en el número 9.21 (véase el número 5.33). 


5.325A Categoría de servicio diferente: En Cuba, la banda 902-915 MHz está 
atribuida a título primario al servicio móvil terrestre. (CMR-2000) 


5.326 Categoría de servicio diferente: en Chile, la atribución de la banda 903- 
905 МН? al servicio móvil, salvo móvil aeronáutico, es a título primario, a reserva de 
obtener el acuerdo indicado en el número 9.21. 


5.327 Categoría de servicio diferente: en Australia, la atribución de la banda 
915-928 MHz al servicio de radiolocalización es a título primario (véase el número 
5.33) 


5.327A La utilización de la banda de frecuencias 960-1164 MHz por el servicio 
móvil aeronáutico (R) se limita a los sistemas que funcionan en conformidad con las 
normas aeronáuticas internacionales reconocidas. Dicha utilización deberá ser 
conforme con la Resolución 417 (Rev.CMR 12).  (CMR-12) 


5.328 La utilización de la banda 960-1215 MHz por el servicio de 
radionavegación aeronáutica se reserva en todo el mundo para la explotación y el 
desarrollo de equipos electrónicos de ayudas a la navegación aérea instalados a bordo 
de aeronaves y de las instalaciones con base en tierra directamente asociadas. 


5.328A Las estaciones del servicio de radionavegación por satélite en la banda 
1164-1215 MHz funcionarán de conformidad con las disposiciones de la Resolución 
609 (Rev.CMR-07) y no reclamarán protección contra las estaciones del servicio de 
radionavegación aeronáutica en la banda 960-1215 MHz. No se aplican las 
disposiciones del número 5.43A. Se aplicarán las disposiciones del 
número 21.18. (СМк-07) 


5.328B La utilización de las bandas 1164-1300 MHz, 1559-1610 MHz y 5010- 
5030 MHz рог los sistemas y redes del servicio de radionavegación por satélite sobre 
los cuales la Oficina de Radiocomunicaciones haya recibido la información de 
coordinación o notificación completa, según el caso, después del 1 de enero de 2005 
está sujeta a las disposiciones de los números 9.12, 9.12A y9.13. Se aplicará 
igualmente la Resolución 610 (CMR-03). Ahora bien, en el caso de las redes y 
sistemas del servicio de radionavegación por satélite (espacio-espacio), esta 
Resolución sólo se aplicará a las estaciones espaciales transmisoras. De conformidad 
con el número 5.329A, para los sistemas y redes del servicio de radionavegación por 
satélite (espacio-espacio) en las bandas 1215-1300 MHz y 1559-1610 MHz, las 
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disposiciones de los números 9.7, 9.12, 9.12A y 9.13 sólo se aplicarán con respecto a 
los otros sistemas y redes del servicio de radionavegación por satélite (espacio- 
espacio). (СМВ-07) 


5.329 La utilización por el servicio de radionavegación por satélite de la banda 
1215-1300 MHz estará sujeta a la condición de no causar interferencias perjudiciales al 
servicio de radionavegación, autorizado en el número 5.331 ni reclamar protección con 
respecto a los mismos. Además, la utilización del servicio de radionavegación por 
satélite en la banda 1215-1300 MHz estará sujeta a la condición de no causar 
interferencia perjudicial al servicio de radiolocalización. No se aplica el número 5.43 en 
relación con el servicio de radiolocalización. Se aplicará la Resolución 608 
(CMR-03). (СМЕ-03) 


5.329 A La utilización de sistemas del servicio de radionavegación por satélite 
(espacio-espacio) que funcionan en las bandas 1215-1300 MHz y 1559-1610 MHz no 
está prevista para aplicaciones de los servicios de seguridad, y no deberá imponer 
limitaciones adicionales a los sistemas del servicio de radionavegación por satélite 
(espacio-Tierra) o a otros servicios que funcionen con arreglo al Cuadro de atribución 
de bandas de frecuencias. (CMR-07) 


5.330 Atribución adicional: en Angola, Arabia Saudita, Bahrein, Bangladesh, 
Camerún, China, Djibouti, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, Etiopía, Guyana, 
India, Indonesia, Irán (República Islámica del), Iraq, Israel, Japón, Jordania, Kuwait, 
Nepal, Omán, Pakistán, Filipinas, Qatar, República Árabe Siria, Somalia, Sudán, Sudán 
del Sur, Chad, Togo y Yemen, la banda 1215-1300 MHz está también atribuida, a título 
primario, a los servicios fijo y móvil. (СМЕ-12) 


5.331 Atribución adicional: en Argelia, Alemania, Arabia Saudita, Australia, 
Austria, Bahrein, Belarús, Bélgica, Benin, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Burkina Faso, 
Burundi, Camerún, China, Corea (Rep. de), Croacia, Dinamarca, Egipto, Emiratos 
Árabes Unidos, Estonia, Federación de Rusia, Finlandia, Francia, Ghana, Grecia, 
Guinea, Guinea Ecuatorial, Hungría, India, Indonesia, Irán (República Islámica del), 
Iraq, Irlanda, Israel, Jordania, Kenya, Kuwait, Іа ex República Yugoslava de Macedonia, 
Lesotho, Letonia, Líbano, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Madagascar, Malí, 
Mauritania, Montenegro, Nigeria, Noruega, Omán, Pakistán, Países Bajos, Polonia, 
Portugal, Qatar, República Árabe Siria, Rep. Pop. Dem. de Corea, Eslovaquia, Reino 
Unido, Serbia, Eslovenia, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Sri Lanka, Sudafricana 
(Rep.), Suecia, Suiza, Tailandia, Togo, Turquía, Venezuela y Vietnam, la banda 1215- 
1300 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio de radionavegación. En 
Canadá y Estados Unidos, la banda 1240-1300 MHz está también atribuida al servicio 
de radionavegación, y la utilización del servicio de radionavegación está limitada al 
servicio de radionavegación aeronáutica.  (СМЕ-12) 


5.332 En la banda 1215-1260 MHz los sensores activos a bordo de vehículos 
espaciales de los servicios de exploración de la Tierra por satélite y de investigación 
espacial no causarán interferencia perjudicial о impondrán limitaciones а! 
funcionamiento o al desarrollo del servicio de radiolocalización, el servicio de 
radionavegación por satélite y otros servicios que cuentan con atribuciones a título 
primario, ni reclamarán protección contra éstos. (CMR-2000) 


5.333 (SUP-CMR-97) 


5.334 Atribución adicional: en Canadá y en Estados Unidos, la banda 1350- 
1370 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio de radionavegación 
aeronáutica.  (СМЕ-03) 
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5.335 En Canadá y Estados Unidos en la banda 1240-1300 MHz, los sensores 
activos a bordo de vehículos espaciales de los servicios de exploración de la Tierra por 
satélite y de investigación espacial no causarán interferencia o impondrán limitaciones 
a la explotación o al desarrollo del servicio de radionavegación aeronáutica ni 
reclamarán protección contra él. (CMR-97) 


5.336 No utilizado. 


5.337 El empleo de las bandas 1300-1350 MHz, 2700-2900 MHz y 9000-9200 
MHz por el servicio de radionavegación aeronáutica está limitado a los radares 
terrestres y a los respondedores aeroportados asociados que emitan sólo en 
frecuencias de estas bandas y, únicamente, cuando sean accionados por los radares 
que funcionen en la misma banda. 


5.337A El empleo de la banda 1300-1350 MHz, por las estaciones terrenas del 
servicio de radionavegación por satélite y las estaciones del servicio de 
radiolocalización no deberá ocasionar interferencias perjudiciales ni limitar el 
funcionamiento y desarrollo del servicio de radionavegación aeronáutica. (CMR-2000) 


5.338 En Kirguistán, Eslovaquia y Turkmenistán, las instalaciones existentes del 
servicio de radionavegación pueden continuar funcionando en la banda 1350-1400 
MHz.  (CMR-12) 


5.338A En las bandas 1350-1400 MHz, 1427-1452 MHz, 22,55-23,55 GHz, 30- 
31,3 GHz, 49,7-50,2 GHz, 50,4-50,9 GHz, 51,4-52,6 GHz, 81-86 GHz y 92-94 GHz, se 
aplica la Resolución 750 (Rev.CMR-12). (СМК-12) 

5.339 Las bandas 1370-1400 MHz, 2640-2655 MHz, 4950-4990 MHz y 15,35 
GHz están también atribuidas, a título secundario, a los servicios de investigación 
espacial (pasivo) y de exploración de la Tierra por satélite (pasivo). 


5.339 A (SUP-CMR-07) 


5.340 Se prohíben todas las emisiones en las siguientes bandas: 
1400-1427 MHz, 
2690-2700 MHz, excepto las indicadas en el número 5.422, 
10,68-10,7 GHz, excepto las indicadas en el número 5.483, 
15,35-15,4 GHz, excepto las indicadas en el número 5.511, 
23,6-24 GHz, 
31,3-31,5 GHz, 
31,5-31,8 GHz, en la Región 2, 
48,94-49,04 GHz, por estaciones a bordo de aeronaves, 
50,2-50,4 GHz, 
52,6- 54,25 GHz, 
86-92 GHz, 
100-102 GHz, 


109,5-111,8 GHz, 
114,25-116 GHz, 
148,5-151,5 GHz, 
164-167 GHz, 
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182-185 GHz, 

190-191,8 GHz, 

200-209 GHz, 

226-231,5 GHz, 

250-252 GHz.  (CMR-03) 


5.341 En las bandas 1400-1727 MHz, 101-120 GHz, ciertos países realizan 
operaciones de investigación pasiva en el marco de un programa de búsqueda de 
emisiones intencionales de origen extraterrestre. 


5.342 Atribución adicional: en Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Federación de 
Rusia, Uzbekistán, Kirguistán y Ucrania, la banda 1429-1535 MHz, y en Bulgaria la 
banda 1525-1535 MHz, están atribuidas también a título primario al servicio móvil 
aeronáutico, exclusivamente a fines de telemedida aeronáutica dentro del territorio 
nacional. Desde el 1 de abril de 2007 la utilización de la banda 1452-1492 MHz estará 
sujeta a un acuerdo entre las administraciones implicadas. (CMR-12) 


5.343 En la Región 2, la utilización de la banda 1435-1535 MHz por el servicio 
móvil aeronáutico para la telemedida aeronáutica tiene prioridad sobre otros usos por el 
servicio móvil. 


5.344 Atribución sustitutiva: en Estados Unidos, la banda 1452-1525 MHz está 
atribuida a los servicios fijo y móvil a título primario (véase también el número 5.343). 


5.345 La utilización de la banda 1452-1492 MHz por el servicio de radiodifusión 
por satélite y por el servicio de radiodifusión está limitada a la radiodifusión sonora 
digital y sujeta a las disposiciones de la Resolución 528 (CAMR-92)*. 


5.346 No utilizado. 
5.347 (SUP-CMR-07) 
5.34ТА  (SUP-CMR-07) 


5.348 La utilización de la banda 1518-1525 MHZ por el servicio móvil por satélite 
está sujeta a la coordinación a tenor del número 9.11A. Las estaciones del servicio 
móvil por satélite en la banda de 1518-1525 MHz no pueden reclamar protección contra 
las estaciones del servicio fijo. Мо se aplica el número 5.43A. (CMR-03) 


5.348A En la banda 1518-1525 MHz, los umbrales de coordinación en términos 
de niveles de densidad de flujo de potencia en la superficie de la Tierra en aplicación 
del número 9.11A para las estaciones espaciales del servicio móvil por satélite 
(espacio-Tierra) con respecto а! servicio том! terrestre utilizado рага 
radiocomunicaciones móviles especializadas о juntamente con redes де 
telecomunicaciones públicas conmutadas (RTPC) explotadas dentro del territorio de 
Japón serán de -150 dB(W/m2) en cualquier banda de 4 kHz para todos los ángulos de 
llegada, en lugar de los umbrales indicados en el Cuadro 5-2 del Apéndice 5. En la 
banda 1518-1525 MHz las estaciones del servicio móvil por satélite no reclamarán 
protección contra las estaciones del servicio móvil en el territorio de Japón. No se 
aplica el número 5.43A.  (СМЕ-03) 


* Nota de la Secretaría: Esta Resolución ha sido revisada por la CMR-03 


* Nota de la Secretaría: Esta disposición fue modificada por la CMR-07 y posteriormente renumerada como 
número 5.208B para mantener el orden secuencial. 
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5.348B En la banda 1518-1525 MHz, las estaciones del servicio móvil por satélite 
no reclamarán protección contra las estaciones de telemedida móvil aeronáutica del 
servicio móvil en el territorio de Estados Unidos (véanse los números 5.343 y 5.344) y 
de los países a los que se refiere el número 5.342. No se aplica el 
número 5.43A. (СМЕ-03) 


5.348C (SUP-CMR-07) 


5.349 Categoría de servicio diferente: en Arabia Saudita, Azerbaiyán, Bahrein, 
Camerún, Egipto, Francia, Irán (República Islámica del), Iraq, Israel, Kazajstán, Kuwait, 
la ex República Yugoslava de Macedonia, Líbano, Marruecos, Qatar, República Árabe 
Siria, Kirguistán, Turkmenistán y Yemen, la atribución de la banda 1525-1530 MHz, al 
servicio móvil, salvo móvil aeronáutico, es а título primario (véase el 
número 5.33). (СМВ-07) 


5.350 Atribución adicional: en Azerbaiyán, Kirguistán y Turkmenistán, la banda 
1525-1530 MHz está, también atribuida, a título primario, al servicio móvil aeronáutico. 
(CMR-2000) 


5.351 Las bandas 1525-1544 MHz, 1545-1559 MHz, 1626,5-1645,5 MHz y 
1646,5-1660,5 MHz no se utilizarán para enlaces de conexión de ningún servicio. No 
obstante, en circunstancias excepcionales, una administración podrá autorizar a una 
estación terrena situada en un punto fijo determinado de cualquiera de los servicios 
móviles por satélite a comunicar a través de estaciones espaciales que utilicen estas 
bandas. 


5.351А Еп lo que respecta a la utilización de las bandas 1518-1544 MHz, 
1545-1559 MHz, 1610-1645,5 MHz, 1646,5-1660,5 MHz, 1668-1675 MHz, 1980-2010 
MHz, 2170-2200 MHz, 2483,5-2520 MHz y 2670-2690 MHz por el servicio móvil рог 
satélite, véanse las Resoluciones 212 (Rev.CMR-07) y 225 (Rev.CMR-07)*. (СМк-07) 


5.352 (SUP-CMR-97) 


5.352A En la banda 1525-1530 MHz, las estaciones del servicio móvil por satélite, 
con excepción de las estaciones del servicio móvil marítimo por satélite, no causarán 
interferencias perjudiciales ni podrán reclamar protección contra estaciones del servicio 
fijo en Francia y en las Colectividades francesas de Ultramar de la Región 3, Argelia, 
Arabia Saudita, Egipto, Guinea, India, Israel, Italia, Jordania, Kuwait, Malí, Marruecos, 
Mauritania, Nigeria, Omán, Pakistán, Filipinas, Qatar, República Árabe Siria, Tanzania, 
Vietnam y Yemen, notificadas antes del 1 de abril ае 1998. (СМЕ-12) 


5.353 (SUP-CMR-97) 


5.353A Cuando se aplican los procedimientos de la sección 11 del artículo 9 al 
servicio móvil por satélite en las bandas 1530-1544 MHz, y 1626,5-1645,5 MHz, 
deberán satisfacerse en primer lugar las necesidades de espectro para comunicaciones 
de socorro, emergencia y seguridad del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad 
Marítimos (SMSSM). Las comunicaciones de socorro, emergencia y seguridad del 
servicio móvil marítimo por satélite tendrán acceso prioritario y disponibilidad inmediata 
frente a todas las demás comunicaciones móviles por satélite en la misma red. Los 
sistemas móviles por satélite no causarán interferencias inaceptables ni podrán 
reclamar protección contra las comunicaciones de socorro, emergencia y seguridad del 
SMSSM. Se tendrá en cuenta la prioridad de las comunicaciones relacionadas con la 
seguridad en los demás servicios móviles por satélite. (Se aplicarán las disposiciones 
de la Resolución 222 (CMR-2000)) (CMR-2000) 


5.354 La utilización de las bandas 1525-1559 MHz y 1626,5-1660,5 MHZ por los 
servicios móviles por satélite está sujeta a la coordinación a tenor del número 9.11A 
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5.355 Atribución adicional: en Bahrein, Bangladesh, Congo (Rep. del), Djibouti, 
Egipto, Eritrea, Iraq, Israel, Kuwait, Qatar, República Arabe Siria, Somalia, Sudán, 
Sudán del Sur, Chad, Togo y Yemen, las bandas 1540-1559 MHz, 1610-1645,5 MHz y 


1646,5-1660 MHz están también atribuidas, a título secundario, al servicio fijo. (СМЕ- 
12) 


5.356 En empleo de la banda 1544-1545 MHz por el servicio móvil por satélite 
(espacio-Tierra) está limitado a las comunicaciones de socorro y seguridad (véase el 
artículo 31). 


5.357 En la banda 1545-1555 MHz las transmisiones directas del servicio móvil 
aeronáutico (К), desde estaciones aeronáuticas terrenales a estaciones de aeronave, о 
entre estaciones de aeronave, están también autorizadas cuando esas transmisiones 
están destinadas a aumentar o a completar los enlaces establecidos entre estaciones 
de satélite y estaciones de aeronave. 


5.357A Al aplicar los procedimientos de la Sección ІІ del Artículo 9 al servicio 
móvil por satélite en las bandas de frecuencias 1545-1555 MHz y 1646,5-1656,5 MHz, 
deberán satisfacerse en primer lugar las necesidades de espectro del servicio móvil 
aeronáutico por satélite (R) para la transmisión de mensajes con prioridad 1 a 6 con 
arreglo al Artículo 44. Las comunicaciones del servicio móvil aeronáutico por satélite 
(R) con prioridad 1 a 6 con arreglo al Artículo 44 tendrán acceso prioritario y 
disponibilidad inmediata, de ser necesario mediante precedencia, sobre todas las 
demás comunicaciones móviles por satélite en la misma red. Los sistemas móviles por 
satélite no causarán interferencias inaceptables ni podrán reclamar protección contra 
las comunicaciones del servicio móvil aeronáutico por satélite (R) con prioridad 1 a 6 
con arreglo al Artículo 44. Se tendrá en cuenta la prioridad de las comunicaciones 
relacionadas con la seguridad en los demás servicios móviles por satélite. (Se aplicarán 
las disposiciones de la Resolución 222 (CMR-12)).  (CMR-12) 


5.358 (SUP-CMR-97) 


5.359 Atribución adicional. en Alemania, Arabia Saudita, Armenia, Austria, 
Azerbaiyán, Belarús, Benin, Camerún, Federación de Rusia, Francia, Georgia, Grecia, 
Guinea, Guinea-Bissau, Jordania, Kazajstán, Kuwait, Lituania, Mauritania, Uganda, 
Uzbekistán, Pakistán, Polonia, República Árabe Siria, Kirguistán, Rep. Pop. Dem. de 
Corea, Rumania, Tayikistán, Tanzanía, Túnez, Turkmenistán y Ucrania, las bandas 
1550-1559 MHz, 1610-1645,5 MHz у 1646,5-1660 MHz están también atribuidas, а 
título primario, al servicio fijo. Se insta a las administraciones a que hagan todos los 
esfuerzos posibles para evitar la implantación de nuevas estaciones del servicio fijo en 
esas bandas. (СМЕ-12) 


5.360 a 362 (SUP-CMR-97) 


5.362A En Estados Unidos, en las bandas 1555-1559 MHz y 1656,5-1660,5 MHz, 
el servicio móvil aeronáutico por satélite (R) tendrá acceso prioritario y disponibilidad 
inmediata, de ser necesario mediante precedencia, sobre las demás comunicaciones 
móviles por satélite en la misma red. Los sistemas móviles por satélite no causarán 
interferencias inaceptables ni podrán reclamar protección contra las comunicaciones 
del servicio móvil aeronáutico por satélite (R) con prioridad 1 a 6 con arreglo al Artículo 
44. Se tendrá en cuenta la prioridad de las comunicaciones relacionadas con la 
seguridad en los demás servicios móviles por satélite. (CMR-97) 


5.362B Atribución adicional: la banda 1559-1610 MHz también está atribuida al 
servicio fijo a título primario hasta el 1 de enero de 2010 en Argelia, Arabia Saudita, 
Camerún, Jordania, Malí, Mauritania, República Árabe Siria y Túnez. Después de esta 
fecha, el servicio fijo puede continuar funcionando a título secundario hasta el 1 de 
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enero de 2015, fecha a partir de la cual esta atribución dejará de ser válida. La banda 
1559-1610 MHz está atribuida asimismo al servicio fijo en Argelia, Armenia, 
Azerbaiyán, Belarús, Benin, Federación de Rusia, Gabón, Georgia, Guinea, Guinea 
Bissau, Kazajstán, Lituania, Nigeria, Uzbekistán, Pakistán, Polonia, Kirguistán, Rep. 
Dem. Pop. de Corea, Rumania, Senegal, Tayikistán, Tanzania, Turkmenistán y Ucrania 
a título secundario hasta el 1 de enero de 2015, fecha a partir de la cual esta atribución 
dejará de ser válida. Se insta a las administraciones a que tomen todas las medidas a 
su alcance para proteger el servicio de radionavegación por satélite y el servicio de 
radionavegación aeronáutica, y a que no autoricen nuevas asignaciones de frecuencia 
a los sistemas del servicio fijo en esta banda. (CMR-12) 


5.362C Atribución adicional: en Congo (Rep. del), Eritrea, Iraq, Israel, Jordania, 
Qatar, República Árabe Siria, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Chad, Togo y Yemen, la 
banda 1559-1610 MHz está también atribuida, a título secundario, al servicio fijo, hasta 
el 1 de enero de 2015, fecha después de la cual la atribución dejará de ser válida. Se 
insta a las administraciones a que tomen todas las medidas a su alcance para proteger 
el servicio de radionavegación por satélite, y a que no autoricen nuevas asignaciones 
de frecuencia a los sistemas del servicio fijo en esta banda. —(CMR-12) 


5.363 (SUP-CMR-07) 


5.364 La utilización de la banda 1610-1626,5 MHz por el servicio móvil por 
satélite (Tierra-espacio) y por el servicio de radiodeterminación por satélite (Tierra- 
espacio) está sujeta a la coordinación a tenor del número 9.11A. Una estación terrena 
móvil que funcione en cualquiera de estos servicios en esta banda no dará una 
densidad máxima de p.i.r.e. mayor de -15 dB(W/4 kHz) en el tramo de la banda 
utilizado por los sistemas que funcionan conforme a las disposiciones del número 5.366 
(al cual se aplica el número 4.10) a menos que acuerden otra cosa las 
administraciones afectadas. En el tramo de la banda no utilizado por dichos sistemas la 
densidad de p.i.r.e media no excederá de —3 dB(W/4 kHz). Las estaciones del servicio 
móvil por satélite no solicitarán protección frente a las estaciones del servicio de 
radionavegación aeronáutica, las estaciones que funcionen de conformidad con las 
disposiciones del número 5.359. Las administraciones responsables de la coordinación 
de las redes móviles por satélite harán lo posible para garantizar la protección de las 
estaciones que funcionen de conformidad con lo dispuesto en el número 5.366. 


5.365 La utilización de la banda 1613,8-1626,5 MHz por el servicio móvil por 
satélite (espacio-Tierra) está sujeta a la coordinación a tenor del número 9.11A. 


5.366 La banda 1610-1626,5 MHz se reserva, en todo el mundo, para el uso y el 
desarrollo de equipos electrónicos de ayuda a la navegación aérea instaladas a bordo 
de aeronaves, así como de las instalaciones con base en tierra o a bordo de satélites 
directamente asociadas a dichos equipos. Este uso de satélites está sujeto a la 
obtención del acuerdo indicado en el número 9.21. 


5.367 Atribución adicional: La banda de frecuencias 1610-1626,5 MHz también 
está atribuida, a título primario, al servicio móvil aeronáutico por satélite (R), a reserva 
de obtener el acuerdo indicado en el número 9.21. (CMR-12) 


5.368 En lo que respecta al servicio de radiodeterminación por satélite y al 
servicio móvil por satélite, las disposiciones del número 4.10 no se aplican a la banda 
de frecuencias 1610-1626,5 MHz, salvo al servicio de radionavegación aeronáutica por 
satélite. 


5.369 Categoría de servicio diferente: en Angola, Australia, China, Eritrea, Etiopía, 
India, Irán (República Islámica del), Israel, Líbano, Liberia, Madagascar, Malí, Pakistán, 


Papua Nueva Guinea, República Arabe Siria, Rep. Dem. del Congo, Sudán, Sudán del 
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Sur, Togo y Zambia, la atribución de la banda 1610-1626,5 MHz al servicio de 
radiodeterminación por satélite (Tierra-espacio) es a título primario (véase el número 
5.33), a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número 9.21 en relación con otros 
países no incluidos en esta disposición. (СМЕ-12) 


5.370 Categoría de servicio diferente: en Venezuela, la atribución al servicio de 
radiodeterminación por satélite en la banda 1610-1626,5 MHz (Tierra-espacio) es a 
título secundario. 


5.371 Atribución adicional: en la Región 1, la banda 1610-1626,5 MHz (Tierra- 
espacio) está también atribuida, a título secundario, al servicio de radiodeterminación 
por satélite, a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número 9.21. (CMR-12) 


5.372 Las estaciones del servicio de radiodeterminación por satélite y del 
servicio móvil por satélite no causarán interferencia perjudicial a las estaciones del 
servicio de radioastronomía que utilicen la banda 1610,6-1613,8 MHz. (Se aplica el 
número 29.13) 


5.373 No utilizado. 
5.373A (SUP-CMR-97) 
5.374 Las estaciones terrenas móviles del servicio móvil por satélite que 


funcionan en las bandas 1631,5-1634,5 MHz y 1656,5-1660 MHz no causarán 
interferencia perjudicial a las estaciones del servicio fijo que funcionen en los países 
mencionados en el número 5.359. (CMR-97) 


5.375 El empleo de la banda 1645,5-1646,5 MHz рог el servicio móvil рог 
satélite (Тіегга-еѕрасіо) y para enlaces entre satélites está limitado а las 
comunicaciones de socorro y seguridad (véase el artículo 31). 


5.376 En la banda 1646,5-1656,5 MHz, las transmisiones directas de estaciones 
de aeronave del servicio móvil aeronáutico (R) a estaciones aeronáuticas terrenales, o 
entre estaciones de aeronave, están también autorizadas si esas transmisiones están 
destinadas a aumentar o a completar los enlaces establecidos entre estaciones de 
aeronave y estaciones de satélite. 


5.376A Las estaciones terrenas móviles que funcionan en la banda 1660-1660,5 
MHz no causarán interferencia perjudicial a las estaciones que funcionan en el servicio 
de radioastronomía. (CMR-97) 


5.377 SUP (CMR-03) 
5.378 No utilizado. 
5.379 Atribución adicional: en Bangladesh, India, Indonesia, Nigeria y Pakistán, 


la banda 1660,5-1668,4 MHz está también atribuida, a título secundario, al servicio de 
ayudas a la meteorología. 


5.379 A Se encarece a las administraciones que en la banda 1660,5-1668,4 MHz 
aseguren toda la protección posible a la futura investigación de radioastronomía, еп 
particular eliminando tan pronto como sea posible las emisiones aire-tierra del servicio 
de ayudas a la meteorología en la banda 1664,4-1668,4 MHz. 


5.379В La utilización de la banda 1668-1675 МН2 por еі servicio móvil por satélite 
está sujeta a coordinación con arreglo al número 9.11A. En la banda 1668-1668,4 MHz, 
se aplicará la Resolución 904 (CMR-07).  (CMR-07) 


5.379C A Яп de proteger el servicio de  radioastonomía еп Іа 
banda 1668-1670 MHz, las estaciones terrenas de una red del servicio móvil por 
satélite que funcionen en esta banda no rebasarán los valores de la densidad de flujo 
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de potencia (дїр) combinada de -181 dB(W/m*) en 10 MHz y -194 dB(W/m?) en todo 
tramo de 20 kHz en cualquier estación de radioastronomía inscrita en el Registro 
Internacional de Frecuencias, durante más del 2% del tiempo en periodos de 
integración de 2000 5. (CMR-03) 


5.379D Para la compartición de la banda 1668,4-1675 MHz entre el servicio móvil 
por satélite y los servicios fijo y móvil, se aplicará la Resolución 744 (Rev.CMR- 
07). (СМЕ-07) 


5.379E En la banda 1668,4-1675 MHz, las estaciones del servicio móvil por 
satélite no causarán interferencia perjudicial a las estaciones del servicio de ayudas a 
la meteorología de China, Ігап (Rep. Islámica del), Japón y Uzbekistán. En la banda 
1668,4-1675 MHz, se insta a las administraciones a no implementar nuevos sistemas 
del servicio de ayudas a la meteorología y se les alienta a transferir las actuales 
operaciones del servicio de ayudas a la meteorología a otras bandas, tan pronto como 
sea posible. (CMR-03) 


5.380 (SUP- CMR-07) 


5.3804 En la banda 1670-1675 MHz, las estaciones del servicio móvil por satélite 
no causarán interferencia perjudicial a las actuales estaciones terrenas del servicio de 
meteorología por satélite notificadas antes del 1 de enero de 2004 ni limitarán su 
desarrollo. Toda nueva asignación a dichas estaciones terrenas en esta banda también 
habrá de estar protegida contra la interferencia perjudicial causada por las estaciones 
del servicio móvil por satélite.  (CMR-07) 


5.381 Atribución adicional: en Afganistán, Cuba, India, Irán (República Islámica 
del) y Pakistán, la banda 1690-1700 MHz está también atribuida, a título primario, a los 
servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico.  (CMR-12) 


5.382 Categoría de servicio diferente: en Arabia Saudita, Armenia, Azerbaiyán, 
Bahrein, Belarús, Congo (Rep. del), Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, Etiopía, 
Federación de Rusia, Guinea, Iraq, Israel, Jordania, Kazajstán, Kuwait, la ex República 
Yugoslava de Macedonia, Líbano, Mauritania, Moldova, Mongolia, Omán, Uzbekistán, 
Polonia, Qatar, República Árabe Siria, Kirguistán, Somalia, Tayikistán, Tanzania, 
Turkmenistán, Ucrania y Yemen, en la banda 1690-1700 MHz, la atribución al servicio 
fijo y al servicio móvil, salvo móvil aeronáutico, es a título primario (véase el número 
5.33), y en la Rep. Dem. de Corea, la atribución de la banda 1690-1700 MHz al servicio 
fijo es a título primario (véase el número 5.33) y al servicio móvil, salvo móvil 
aeronáutico, a título secundario. (СМК-12) 


5.383 No utilizado. 


5.384 Atribución adicional: en India, Indonesia y Japón, la banda 1700-1710 
MHz está también atribuida, a título primario, al servicio de investigación espacial 
(espacio-Tierra). (CMR-97) 


5.384A Las bandas 1710-1885 MHz, 2300-2400 MHz y 2500-2690 MHz, o partes 
de esas bandas, se han identificado para su utilización por las administraciones que 
deseen introducir las Теіесотипісасіопез Móviles Internacionales (ІМТ) ае 
conformidad con la Resolución 223 (Rev.CMR-07). Dicha identificación no excluye su 
uso por ninguna aplicación de los servicios a los cuales están atribuidas y no implica 
prioridad alguna en el Reglamento de Radiocomunicaciones. (CMR-07) 


5.385 Atribución adicional: la banda 1718,8-1722,2 MHz, está también atribuida, 
a título secundario, al servicio de radioastronomía para la observación de rayas 
espectrales. (CMR-2000) 
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5.386 Atribución adicional: la banda 1750-1850 MHz está también atribuida, a 
título primario, al servicio de operaciones espaciales (Tierra-espacio) y al servicio de 
investigación espacial (Tierra-espacio) en la Región 2, en Australia, Guam, India, 
Indonesia y Japón, a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número 9.21, con 
atención particular a los sistemas de dispersión troposférica. (CMR-03) 


5.387 Atribución adicional: en Belarús, Georgia, Kazajstán, Kirguistán, Rumania, 
Tayikistán y Turkmenistán, la banda 1770-1790 MHz está también atribuida, a título 
primario, al servicio de meteorología por satélite, a reserva de obtener el acuerdo 
indicado en el número 9.21. (СМЕ-12) 


5.388 Atribución adicional: las bandas 1885-2025 MHz y 2110-2200 MHz están 
destinadas a su utilización, a nivel mundial, por las administraciones que desean 
introducir las telecomunicaciones móviles internacionales-2000 (IMT-2000). Dicha 
utilización no excluye el uso de estas bandas por otros servicios a los que están 
atribuidas. Las bandas de frecuencias deberían ponerse a disposición de las IMT-2000 
de acuerdo con lo dispuesto en la resolución 212 (Rev.CMR-97). Véase también la 
Resolución 223 (CMR-2000)*. (CMR-2000)' 


5.388A En las Regiones 1 y 3, las bandas 1885-1980 MHz, 2010-2025 MHz y 
2110-2170 MHz, y en la Región 2, las bandas 1885-1980 MHz y 2110-2160 MHz, 
pueden ser utilizadas por las estaciones en plataformas a gran altitud como estaciones 
de base para la prestación de los servicios de las telecomunicaciones móviles 
internacionales (IMT), de acuerdo con la Resolución 221 (Rev.CMR-07). Su utilización 
por las aplicaciones IMT que empleen estaciones en plataformas a gran altitud como 
estaciones de base no impide el uso de estas bandas a ninguna estación de los 
servicios con atribuciones en las mismas ni establece prioridad alguna en el 
Reglamento de Radiocomunicaciones. (СМБЕ-12) 


5.388B Para proteger los servicios fijo y móvil, incluidas las estaciones móviles 
IMT 2000, en los territorios de Argelia, Arabia Saudita, Bahrein, Benin, Burkina Faso, 
Camerún, Comoras, Cóte d'lvoire, China, Cuba, Djibouti, Egipto, Emiratos Árabes 
Unidos, Eritrea, Etiopía, Gabón, Ghana, India, Ігап (República Islámica del), Israel, 
Jordania, Kenya, Kuwait, Libia, Malí, Marruecos, Mauritania, Nigeria, Omán, Uganda, 
Pakistán, Qatar, República Árabe Siria, Senegal, Singapur, Sudán, Sudán del Sur, 
Tanzania, Chad, Togo, Túnez, Yemen, Zambia y Zimbabwe contra interferencia en el 
mismo canal, una estación en plataforma a gran altitud que funcione como estación de 
base IMT-2000 en los países vecinos, en las bandas a las que se refiere el número 
5.388A, no rebasará la densidad de flujo de potencia en el mismo canal de -127 
dB(W/(m? • МН2)) en la superficie de la Tierra más allá de las fronteras del país salvo 
que la administración afectada otorgue su acuerdo explícito en el momento de la 
notificación de la estación en plataforma a gran altitud. (смв-12) 


5.389 No utilizado. 


5.389 A La utilización de las bandas 1980-2010 MHz y 2170-2200 MHz por el 
servicio móvil por satélite está sujeta a la coordinación con arreglo al número 9.11A y a 
las disposiciones de la Resolución 716 (Rev.CMR-2000). (СМЕ-07) 


5.389B La utilización de la banda 1980-1990 МН2 por el servicio móvil por satélite 
no causará interferencia perjudicial ni limitará el desarrollo de los servicios fijo y móvil 
en Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Honduras, Jamaica, 
México, Perú, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. 


* Nota de la Secretaría: Esta Resolución ha sido revisada por la CMR-12 
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5.389C La utilización de las bandas 2010-2025 MHz y 2160-2170 MHz en la 
Región 2 por el servicio móvil por satélite está sujeta a la coordinación con arreglo al 
número 9.11A y a las disposiciones de la Resolución 716 (Rev.CMR-2000). (СМЕ-07) 


5.389D (SUP-CMR-03) 


5.389E La utilización de las bandas 2010-2025 MHz y 2160-2170 MHz por el 
servicio móvil por satélite en la Región 2 no causará interferencia perjudicial a o limitará 
el desarrollo de los servicios fijo y móvil de las Regiones 1 y 3. 


5.389F En Argelia, Benin, Cabo Verde, Egipto, Irán (República Islámica del), Malí, 
Siria y Túnez la utilización de las bandas 1980-2010 MHz y 2170-2200 MHz por el 
servicio móvil por satélite no debe causar interferencia perjudicial a los servicios fijos y 
móviles, o impedir el desarrollo de estos servicios antes del 1 de enero de 2005, ni 
solicitar protección con respecto a estos servicios. (CMR-2000) 


5.390 (SUP-CMR-07) 


5.391 Al hacer asignaciones al servicio móvil en las bandas 2025-2110 MHz y 
2200-2290 MHz, las administraciones no introducirán sistemas móviles de alta 
densidad como los descritos en la Recomendación UIT-R SA.1154 y tendrán en cuenta 
esta Recomendación para la introducción de cualquier otro tipo de sistema móvil. (CMR- 
97) 

5.392 Se insta a las administraciones a tomar todas las medidas viables para 
garantizar que las transmisiones espacio-espacio entre dos o más satélites no 
деоеѕіасіопагіоѕ de los servicios de investigación espacial, operaciones espaciales у 
exploración de la Tierra por satélite en las bandas 2025-2110 MHz y 2200-2290 MHz, 
no imponen ninguna restricción a las transmisiones Tierra-espacio, espacio-Tierra y 
otras transmisiones espacio-espacio de esos servicios y en esas bandas, entre 
satélites geoestacionarios y no деоеѕіасіопагіоѕ. 


5.392A (SUP-CMR-07) 


5.393 Atribución adicional: en Canadá, Estados Unidos, India y México, la banda 
2310-2360 MHz está también atribuida a título primario al servicio de radiodifusión por 
satélite (sonora) y al servicio de radiodifusión sonora terrenal complementario. Su 
utilización está limitada a la radiodifusión sonora digital y sujeta a las disposiciones de 
la Resolución 528 (Rev.CMR-03) con excepción del resuelve 3 en lo que respecta a la 
limitación impuesta a los sistemas del servicio de radiodifusión por satélite en los 25 
MHZ superiores. (СМЕ-07) 


5.394 En Estados Unidos, el uso de la banda 2300-2390 MHz рог el servicio 
móvil aeronáutico para la telemedida tiene prioridad sobre otros usos por los servicios 
móviles. En Canadá, el uso de la banda 2360-2400 MHz por el servicio móvil 
aeronáutico para la telemedida tiene prioridad sobre otros usos por los servicios 
móviles. р (CMR-07) 


5.395 En Francia y Turquía, la utilización de la banda 2310-2360 MHz por el 
servicio móvil aeronáutico para telemedida tiene prioridad sobre las demás utilizaciones 
del servicio móvil. — (CMR-03) 


5.396 Las estaciones espaciales del servicio de radiodifusión por satélite en la 
banda 2310-2360 MHz, explotadas de conformidad con el número 5.393, que puedan 
afectar a los servicios a los que esta banda está atribuida en otros países, se 
coordinarán y notificarán de conformidad con la Resolución 33 (Rev.CMR-97). Las 
estaciones del servicio complementario de radiodifusión terrenal estarán sujetas a 
coordinación bilateral con los países vecinos antes de su puesta en servicio. 
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5.397 (SUP-CMR-12) 


5.398 Con respecto al servicio de radiodeterminación por satélite, las 
disposiciones del número 4.10 no se aplican en la banda 2483,5-2500 MHz. 


5.398A Categoría de servicio diferente: En Armenia, Azerbaiyán, Belarús, 
Federación de Rusia, Kazajstán, Uzbekistán, Kirguistán, Tayikistán y Ucrania la banda 
2483,5-2500 MHz está atribuida al servicio de radiolocalización a título primario. Las 
estaciones de radiolocalización en esos países no causarán interferencia perjudicial a 
las estaciones de los servicios fijo, móvil y móvil por satélite que funcionan de 
conformidad con el Reglamento de Radiocomunicaciones en la banda de frecuencias 
2483,5-2500 MHz, ni reclamarán protección contra las mismas. — (CMR-12) 


5.399 Excepto en los casos a los que se hace referencia en el número 5.401, las 
estaciones del servicio de radiodeterminación por satélite que funcionan en la banda 
2483,5- 2500 MHz, cuya información de notificación haya recibido la Oficina después 
del 17 de febrero de 2012 y la zona de servicio comprenda Armenia, Azerbaiyán, 
Belarús, Federación de Rusia, Kazajstán, Uzbekistán, Kirguistán, Tayikistán y Ucrania 
no causarán interferencia perjudicial a las estaciones del servicio de radiolocalización 
que funcionan en esos países de conformidad соп el número 5.3984, ni reclamarán 
protección contra las mismas. — (CMR-12) 


5.400 (SUP-CMR-12) 


5.401 En Angola, Australia, Bangladesh, Burundi, China, Eritrea, Etiopía, India, 
Irán (República Islámica del), Líbano, Liberia, Libia, Madagascar, Malí, Pakistán, Papua 
Nueva Guinea, República Árabe Siria, Rep. Dem. del Congo, Sudán, Swazilandia, Togo 
y Zambia, la banda 2483,5-2500 MHz ya fue atribuida a título primario al servicio de 
radiodeterminación por satélite antes de la CMR-12, a reserva de obtener el acuerdo, 
con arreglo al número 9.21, de los países no enumerados en el presente número. Los 
sistemas del servicio de radiodeterminación por satélite para los que la Oficina de 
Radiocomunicaciones ha recibido información de coordinación completa antes del 18 
de febrero de 2012 mantendrán la misma categoría reglamentaria que en el momento 
de recibir la información de solicitud de coordinación. — (CMR-12) 


5.402 La utilización de la banda 2483,5-2500 MHz por el servicio móvil por 
satélite y el servicio de radiodeterminación por satélite está sujeta a la coordinación a 
tenor del número 9.11A. Se insta a las administraciones a que tomen todas las 
medidas necesarias para evitar la interferencia perjudicial al servicio де 
radioastronomía procedente de las emisiones еп la banda 2483,5-2500 MHz, 
especialmente la interferencia provocada por la radiación del segundo armónico que 
caería еп la banda 4990-5000 MHz atribuida al servicio de radioastronomía a escala 
mundial. 


5.403 A reserva de obtener el acuerdo indicado en el número 9.21, la banda 
2520-2535 MHz puede ser utilizada también por el servicio móvil por satélite (espacio- 
Tierra), salvo móvil aeronáutico por satélite, estando su explotación limitada al interior 
de las fronteras nacionales. En este caso se aplicarán las disposiciones del 
número 9.11A.  (СМЕ-07) 


5.404 Atribución adicional: en India y en la República Islámica del Irán, la banda 
2500-2516,5 MHz puede también utilizarse por el servicio de radiodeterminación por 
satélite (espacio-Tierra) para la explotación dentro de las fronteras nacionales, a 
reserva de obtener el acuerdo indicado en el número 9.21. 


5.405 (SUP-CMR-12) 
5.406 No utilizado. 
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5.407 Еп la banda 2500-2520 MHz, la densidad de flujo de potencia еп la 
superficie de la Tierra de las estaciones espaciales que operan en el servicio móvil por 
satélite (espacio-Tierra) no rebasará el valor de -152 dB(W/m”/4 kHz) en Argentina, а 
menos que las administraciones interesadas acuerden otra cosa. 


5.408 (SUP-CMR-2000) 
5.409 (SUP-CMR-07) 
5.410 La banda 2500-2690 MHz puede utilizarse por sistemas de dispersión 


troposférica en la Región 1, a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número 
9.21. El número 9.21 no se aplica a los enlaces de dispersión troposférica situados 
totalmente fuera de la Región 1. Las administraciones harán todo lo posible por evitar la 
introducción de nuevos sistemas de dispersión troposférica en esta banda. Al planificar 
nuevos radioenlaces de dispersión troposférica en esta banda, se adoptarán todas las 
medidas posibles para evitar dirigir las antenas de dichos enlaces hacia la órbita de 
satélites geoestacionarios. (СМЕ-12) 


5.411 (SUP-CMR-07) 


5.412 Atribución sustitutiva: en Kirguistán y Turkmenistán, la banda 2500-2690 
MHz está atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico. 
(CMR-12) 

5.413 Al proyectar sistemas del servicio de radiodifusión por satélite, 
funcionando en las bandas situadas entre 2500 MHz y 2690 MHz, se insta a las 
administraciones a que tomen todas las medidas necesarias para proteger el servicio 
de radioastronomía en la banda 2690-2700 MHz. 


5.414 La atribución de la banda 2500-2520 MHz al servicio móvil por satélite 
(espacio-Tierra) está sujeta a la coordinación con arreglo al número 9.11A. (СМА-07) 


5.414A En Japón e India, la utilización de las bandas 2500-2520 MHz y 
2520-2535 MHz, de conformidad con el número 5.403, por una red de satélites del 
servicio móvil por satélite (espacio-Tierra) se limita exclusivamente al interior de las 
fronteras nacionales y está sujeta a la aplicación del número 9.11A. Se utilizarán los 
siguientes valores de dfp como umbral de coordinación de acuerdo con el 
número 9.11A, sean cuales sean las condiciones y métodos de modulación, en una 
zona de 1000 km alrededor del territorio de la administración notificante de la red del 
servicio móvil por satélite: 


-136  dB(W/(m”- МН2)) para 0%<0< 59 
-136 + 0,55 (6-5) аВ(,//(т?- МН2)) рага 5%<0< 25? 
-125  dB(W/(m? - МН2)) рага 25° < Ө < 90° 


siendo Ө el ángulo ае llegada de la onda incidente por encima del plano horizontal, еп 
grados. Fuera de esta zona, será de aplicación el Cuadro 21-4 del Artículo 21. Además, 
a los sistemas cuya información de notificación completa haya recibido la Oficina de 
Radiocomunicaciones antes del 14 de noviembre de 2007 inclusive, y que se hayan 
puesto en servicio antes de esa misma fecha, se aplicarán los umbrales de 
coordinación del Cuadro 5-2 del Anexo 1 al Apéndice 5 del Reglamento de 
Radiocomunicaciones (Edición de 2004), junto con las disposiciones aplicables de los 
Artículos 9 y 11 asociadas al número 9.11A.  (СМЕ-07) 


5.415 La utilización de la banda 2500-2690 MHz en la Región 2 y de las bandas 
2500-2535 MHz y 2655-2690 MHz en la Región 3 por el servicio fijo por satélite está 
limitada a los sistemas nacionales y regionales, a reserva de obtener el acuerdo 
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indicado en el número 9.21, teniendo particularmente en cuenta el servicio de 
radiodifusión por satélite en la Región 1.  (CMR-07) 


5.415A Atribución adicional: en India y Japón, con sujeción al acuerdo obtenido 
con arreglo al número 9.21, la banda 2515-2535 MHz también puede ser utilizada por 
el servicio móvil aeronáutico por satélite (espacio-Tierra) para operaciones circunscritas 
a sus fronteras nacionales. (CMR-2000) 


5.416 La utilización de la banda 2520-2670 MHz por el servicio de radiodifusión 
por satélite está limitada a los sistemas nacionales y regionales para la recepción 
comunitaria, a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número 9.21. Las 
administraciones aplicarán las disposiciones del número 9.19 en esta banda en sus 
negociaciones bilaterales o multilaterales.  (CMR-07) 


5.417 (SUP-CMR-2000) 


5.417A Al aplicar la disposición del número 5.418, en Corea (República de) y 
Japón, el resuelve 3 de la Resolución 528 (Rev. CMR-03) se hace menos estricto para 
que el servicio de radiodifusión por satélite (sonora) y el servicio de radiodifusión 
terrenal complementario puedan funcionar adicionalmente, a título primario, en la 
banda 2605-2630 MHz. Esta utilización está limitada a los sistemas destinados a 
asegurar una cobertura nacional. Una administración citada en esta disposición no 
tendrá simultáneamente dos atribuciones de frecuencias superpuestas, una con arreglo 
a esta disposición y la otra con arreglo a las disposiciones del número 5.416. No se 
aplican las disposiciones del número 5.416 y el Cuadro 21-4 del Artículo 21. La 
utilización de los sistemas de satélites no geoestacionarios en el servicio de 
radiodifusión por satélite (sonora) en la banda 2605-2630 MHz está sujeta a las 
disposiciones de la Resolución 539 (Rev. CMR-03). La densidad de flujo de potencia 
en la superficie de la Tierra producida por emisiones procedentes de una estación 
espacial geoestacionaria del servicio de radiodifusión por satélite (sonora) que funciona 
en la banda 2605-2630 MHz, de la cual se haya recibido la información de coordinación 
del Artículo 4 completa, o información de notificación, después del 4 de julio de 2003, 
para todas las condiciones y todos los métodos de modulación, no rebasará los 
siguientes límites: 


-130 dB(W/(m? - MHz)) para 0% <0< 5 
-130--0,4(6-5)  dB(W/(m? · MHz)) para 59 <0< 25° 
-122 dB(W/(m? - MHz)) para 25° <0< 90° 


siendo Ө el ángulo de llegada de la onda incidente por encima del plano horizontal, еп 
grados. Estos límites pueden rebasarse en el territorio de cualquier país cuya 
administración así lo acepte. En el caso de las redes del SRS (sonora) de Corea (Rep. 
de), como excepción a los límites indicados, el valor de dfp de -122 dB(W/(m? - МН) 
se utilizará como umbral de coordinación con arreglo al número 9.11 en una superficie 
de 1000 km alrededor del territorio de la administración notificante del servicio de 
radiodifusión por satélite, para ángulos de llegada superiores a 35 grados. (СМК-03) 


5.417B En Corea (Rep. de) y Japón, la utilización de la banda 2605-2630 MHz 
por los sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio de radiodifusión por 
satélite (sonora), en cumplimiento del número 5.417A, para los cuales se haya recibido 
la información de coordinación o de notificación completa del Apéndice 4, después del 
4 de julio de 2003, está sujeta a la aplicación de las disposiciones del número 9.12A, 
con respecto a las redes de satélites geoestacionarios para las cuales se considere que 
se ha recibido la información de coordinación del Apéndice 4 completa, o información 
de notificación, después del 4 de julio de 2003, y no se aplica el número 22.2. El 
número 22.2 seguirá aplicándose con respecto a las redes de satélites 
geoestacionarios para las cuales se considere que se ha recibido la información de 
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coordinación del Apéndice 4 completa, o información de notificación, antes del 5 de 
julio de 2003. (Смк-03) 


5.417C La utilización de la banda 2605-2630 MHZ рог los sistemas de satélites no 
geoestacionarios del servicio de radiodifusión por satélite (sonora), en cumplimiento del 
número 5.417A, para los cuales se haya recibido la información de coordinación o de 
notificación completa del Apéndice 4, después del 4 de julio de 2003, está sujeta a la 
aplicación de las disposiciones del número 9.12. (СМЕ-03) 


5.417D La utilización de la banda 2605-2630 MHz por las redes de satélites 
geoestacionarios para las cuales se haya recibido la información de coordinación o de 
notificación completa del Apéndice 4, después del 4 de julio de 2003, está sujeta a la 
aplicación de las disposiciones del número 9.13 con respecto a los sistemas de 
satélites no geoestacionarios del servicio de radiodifusión por satélite (sonora), en 
cumplimiento del número 5.417А, у по se aplica el número 22.2.  (CMR-03) 


5.418 Atribución adicional: en Corea (Rep. de), India, Japón y Tailandia, la banda 
2535-2655 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio de radiodifusión por 
satélite (sonora) y al servicio de radiodifusión terrenal complementario. Esta utilización 
está limitada a la radiodifusión sonora digital y sujeta a las disposiciones de la 
Resolución 528 (Rev.CMR-03). Las disposiciones del número 5.416 y del Cuadro 21-4 
del Artículo 21, no se aplican a esta atribución adicional. La utilización de sistemas de 
satélites по geoestacionarios en el servicio de radiodifusión por satélite (sonora) está 
sujeta a las disposiciones de la Resolución 539 (Rev.CMR-03). Los sistemas del 
servicio de radiodifusión por satélite (sonora) con satélites geoestacionarios para los 
cuales se haya recibido la información de coordinación completa del Apéndice 4 
después del 1 de junio de 2005 se limitan a sistemas destinados a asegurar una 
cobertura nacional. La densidad de flujo de potencia en la superficie de la Tierra 
producida por emisiones procedentes de una estación espacial del servicio de 
radiodifusión por satélite (sonora) con satélites geoestacionarios que funciona en la 
banda 2630-2655 MHz, y para la cual se haya recibido la información completa de 
coordinación del Apéndice 4 después del 1 de junio de 2005, no rebasará los siguientes 
límites, sean cuales sean las condiciones y los métodos de modulación: 


-130  dB(W/(m?-MHz)) para 05<0< 5° 
-130+0,4 (6-5) dB(W/(m? :МН2)) para 59 < 9 < 25° 
-122  dB(W/(m? -MHz)) para 25%< 6 < 90° 


siendo Ө el ángulo de llegada de la onda incidente por encima del plano horizontal, en 
grados. Estos límites pueden rebasarse en el territorio de cualquier país cuya 
administración así lo acepte. Como excepción a los límites indicados, el valor de 
densidad de flujo de potencia de -122 dB(W/(m* - MHz)) se utilizará como umbral de 
coordinación con arreglo al número 9.11 en una zona de 1500 km alrededor del 
territorio de la administración que notifica el sistema del servicio de radiodifusión por 
satélite (sonora). 


Además, una administración enumerada en esta disposición no tendrá 
simultáneamente dos asignaciones de frecuencia superpuestas, una con arreglo a esta 
disposición y la otra con arreglo a las disposiciones del número 5.416 para los sistemas 
sobre los que se haya recibido información de coordinación completa del Apéndice 4 
después del 1 de junio de 2005. — (СМЕ-12) 


5.418А La utilización de la banda 2630-2655 MHZ рог los sistemas de satélites по 
geoestacionarios del servicio de radiodifusión por satélite (sonora) en determinados 
países de la Región 3, enumerados en el número 5.418, de los que se haya recibido la 
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información de coordinación del Apéndice 4 completa, o información de notificación, 
después del 2 de junio de 2000, está sujeta a la aplicación de las disposiciones del 
número 9.12A respecto a las redes de satélites geoestacionarios para las cuales se 
considere que se ha recibido la información de coordinación o de notificación completa 
a la que se refiere el Apéndice 4, después del 2 de junio de 2000, en cuyo caso no se 
aplica el número 22.2. El número 22.2 continuará aplicándose respecto a las redes de 
satélites geoestacionarios para las cuales se considere que se ha recibido la 
información de coordinación del Apéndice 4 completa, o información de notificación, 
antes del З de junio de 2000. — (CMR-03) 


5.418B La utilización de la banda de 2630-2655 MHz por sistemas de satélite no 
geoestacionarios del servicio de radiodifusión por satélite (sonora) en cumplimiento del 
número 5.418, de los que se haya recibido la información de coordinación o de 
notificación completa del Apéndice 4 después del 2 de junio de 2000, está sujeta a la 
aplicación de las disposiciones del número 9.12. (СМЕ-03) 


5.418C La utilización de la banda 2630-2655 MHz por redes de satélite 
geoestacionarios de los que se haya recibido la información de coordinación o de 
notificación completa del Apéndice 4 después del 2 de junio de 2000, está sujeta a la 
aplicación de las disposiciones del número 9.13 respecto a los sistemas de satélite 
no деоеѕіасіопагіоѕ que funcionan en el servicio de radiodifusión por satélite (sonora), 
en cumplimiento del número 5.418, y no se aplica el número 22.2.  (CMR-03) 


5,419 Al introducir sistemas del servicio móvil por satélite en la banda 2670- 
2690 MHz, las administraciones tomarán todas las medidas necesarias para proteger 
los sistemas de satélites que funcionen en esta banda antes del 3 de marzo de 1992. 
La coordinación de los sistemas del servicio móvil por satélite en esta banda está 
sujeta a la aplicación de las disposiciones del número 9.11A. (смн-07) 


5.420 La banda 2655-2670 MHz puede también utilizarse еп el servicio móvil 
por satélite (Tierra-espacio), salvo móvil aeronáutico por satélite, para explotación 
limitada al interior de las fronteras nacionales, a reserva de obtener el acuerdo indicado 
en el número 9.21. La coordinación está sujeta a la aplicación de las disposiciones del 
número 9.11A.  (СМЕ-07) 


5.420A (SUP-CMR-07) 
5.421 (SUP-CMR-03) 
5.422 Atribución adicional: en Arabia Saudita, Armenia, Azerbaiyán, Bahrein, 


Belarús, Brunei Darussalam, Congo (Rep. del), Côte d'lvoire, Cuba, Djibouti, Egipto, 
Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, Etiopía, Gabón, Georgia, Guinea, Guinea-Bissau, Irán 
(República Islámica del), Iraq, Israel, Jordania, Kuwait, Líbano, Mauritania, Mongolia, 
Montenegro, Nigeria, Omán, Pakistán, Filipinas, Qatar, República Árabe Siria, 
Kirguistán, Rep. Dem. del Congo, Rumania, Somalia, Tayikistán, Túnez, Turkmenistán, 
Ucrania y Yemen, la banda 2690-2700 MHz está también atribuida, a título primario, a 
los servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico. Su utilización está limitada a los 
equipos que estuvieran en funcionamiento el 1 de enero de 1985. (СМЕ-12) 


5.423 Los radares instalados en tierra, que funcionen en la banda 2700-2900 
MHZ para las necesidades de la meteorología, están autorizados a funcionar sobre una 
base de igualdad en las estaciones del servicio de radionavegación aeronáutica. 


5.424 Atribución adicional: en Canadá, la banda 2850-2900 MHz está también 
atribuida, a título primario, al servicio de radionavegación marítima, para que la utilicen 
los radares instalados en la costa. 
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5.424А Еп la banda 2900-3100 MHz, las estaciones del servicio de 
radiolocalización no causaran interferencia perjudicial a los sistemas de radar que 
operan en el servicio de radionavegación ni reclamarán protección respecto a ellos. 
(CMR-03) 

5.425 Еп la banda 2900-3100 MHz, el uso del sistema interrogador- 
transpondedor a bordo de barcos (SIT-shipborne interrogator transponder) se limitará a 
la sub-banda 2930-2950 MHz. 


5.426 La utilización de la banda 2900-3100 MHz por el servicio de 
radionavegación aeronáutica se limita a los radares instalados en tierra. 
5,427 Las bandas 2900-3100 MHz y 9300-9500 MHz, la respuesta procedente 


de transpondedores de radar no podrá confundirse con la de balizas-radar (racons) y 
no causará interferencia a radares de barco о aeronáuticos del servicio de 
radionavegación, teniendo en cuenta sin embargo, la disposición del número 4.9. 


5.428 Atribución adicional: en Azerbaiyán, Mongolia, Kirguistán y Turkmenistán, 
la banda 3100-3300 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio de 
radionavegación. —(CMR-12) 


5.429 Atribución adicional: en Arabia Saudita, Bahrein, Bangladesh, Brunei 
Darussalam, Camerún, China, Congo (Rep. del), Corea (Rep. de), Côte d'lvoire, Egipto, 
Emiratos Árabes Unidos, India, Indonesia, Irán (República Islámica del), Iraq, Israel, 
Japón, Jordania, Kenya, Kuwait, Líbano, Libia, Malasia, Omán, Uganda, Pakistán, 
Qatar, República Árabe Siria, Rep. Dem. del Congo, Rep. Pop. Dem. de Corea y 
Yemen, la banda 3300-3400 MHz está también atribuida, a título primario, a los 
servicios fijo y móvil. Los países ribereños del Mediterráneo no reclamarán protección 
de sus servicios fijo у móvil contra el servicio de radiolocalización. (СМК-12) 


5.430 Atribución adicional: en Azerbaiyán, Mongolia, Kirguistán y Turkmenistán, 
la banda 3300-3400 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio de 
radionavegación. —(CMR-12) 


5.4304 Categoría de servicio diferente: en Albania, Argelia, Alemania, Andorra, 
Arabia Saudita, Austria, Azerbaiyán, Bahrein, Bélgica, Benin, Bosnia y Herzegovina, 
Botswana, Bulgaria, Burkina Faso, Camerún, Chipre, Vaticano, Congo (Rep. del), Cóte 
d'lvoire, Croacia, Dinamarca, Egipto, España, Estonia, Finlandia, Francia у 
Departamentos y colectividades franceses de Ultramar de la Región 1, Gabón, Georgia, 
Grecia, Guinea, Hungría, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Jordania, Kuwait, Lesotho, 
Letonia, la ex Rep. Yugoslava de Macedonia, Liechtenstein, Lituania, Malawi, Malí, 
Malta, Marruecos, Mauritania, Moldova, Mónaco, Mongolia, Montenegro, Mozambique, 
Namibia, Níger, Noruega, Omán, Países Bajos, Polonia, Portugal, Qatar, República 
Árabe Siria, Rep. Dem. del Congo, Eslovaquia, Rep. Checa, Rumania, Reino Unido, 
San Marino, Senegal, Serbia, Sierra Leona, Eslovenia, Sudafricana (Rep.), Suecia, 
Suiza, Swazilandia, Chad, Togo, Túnez, Turquía, Ucrania, Zambia y Zimbabwe, la 
banda 3400-3600 MHz está atribuida al servicio móvil, salvo móvil aeronáutico, a título 
primario, a reserva de obtener el acuerdo con otras administraciones de conformidad 
con el número 9.21, y está identificada para las Telecomunicaciones Móviles 
Internacionales (IMT). Esta identificación no impide la utilización de esta banda por 
cualquier aplicación de los servicios a los que está atribuida, ni establece prioridad 
alguna en el Reglamento de Radiocomunicaciones. En la etapa de coordinación 
también se aplican las disposiciones de los números 9.17 y 9.18. Antes de que una 
administración ponga en servicio una estación (de base o móvil) del servicio móvil en 
esta banda, deberá garantizar que la densidad de flujo de potencia (dfp) producida a 3 
m sobre el suelo no supera el valor de 154,5 dB(W/(m2 + 4 kHz)) durante más del 20% 
del tiempo en la frontera del territorio de cualquier otra administración. Este límite 
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puede rebasarse en el territorio de cualquier país cuya administración así lo acepte. 
Para asegurar que se satisface el límite de dfp en la frontera del territorio de cualquier 
otra administración, deberán realizarse los cálculos y verificaciones correspondientes, 
teniendo en cuenta la información pertinente, con el acuerdo mutuo de ambas 
administraciones (administración responsable de la estación terrenal y administración 
responsable de la estación terrena), y con la asistencia de la Oficina si así se solicita. 
En caso de desacuerdo, el cálculo y la verificación de la аїр los realizará la Oficina, 
teniendo en cuenta la información antes indicada. Las estaciones del servicio móvil en 
la banda 3400-3600 MHz no reclamarán contra las estaciones espaciales más 
protección que la que figura en el Cuadro 21-4 del Reglamento de 
Radiocomunicaciones (Edición de 2004). Esta atribución entró en vigor el 17 de 
noviembre de 2010. (СМЕ-12) 


5.431 Atribución adicional: en Alemania, Israel, Nigeria y Reino Unido, la banda 
3400-3475 МН? está también atribuida, a título secundario, al servicio de aficionados. 
(CMR-03) 


5.431А Categoría de servicio diferente: en Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, 
Cuba, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, México, Paraguay, Suriname, 
Uruguay, Venezuela y Departamentos y colectividades franceses de Ultramar de la 
Región 2, la banda 3400-3500 MHz está atribuida al servicio móvil, salvo móvil 
aeronáutico, a título primario, a reserva de obtener el acuerdo соп otras 
administraciones de conformidad con el número 9.21. Las estaciones del servicio móvil 
en la banda 3400-3500 MHz no reclamarán contra las estaciones espaciales más 
protección que Іа que figura en еі Cuadro 21-4 del Reglamento de 
Radiocomunicaciones (Edición de 2004).  (CMR-12) 


5.432 Categoría de servicio diferente: en la República de Corea, Japón y 
Pakistán, la atribución de la banda 3400-3500 MHz al servicio móvil, salvo móvil 
aeronáutico, es a título primario (véase el número 5.33). (CMR-2000) 


5.432A En Corea (Rep. de), Japón y Pakistán, la banda 3400-3500 MHz está 
identificada para las Теіесотипісасіопез Móviles Internacionales (ІМТ). Esta 
identificación no impide la utilización de esta banda por cualquier aplicación de los 
servicios a los que está atribuida, ni establece prioridad alguna en el Reglamento de 
Radiocomunicaciones. En la etapa de coordinación también se aplican las 
disposiciones de los números 9.17 y 9.18. Antes de que una administración ponga en 
servicio una estación (de base o móvil) del servicio móvil en esta banda, deberá 
garantizar que la densidad de flujo de potencia (dfp) producida a 3 m sobre el suelo no 
supera el valor de 154,5 dB(W/(m? · 4 kHz)) durante más del 20% del tiempo en Іа 
frontera del territorio de cualquier otra administración. Este límite puede rebasarse en el 
territorio de cualquier país cuya administración así lo acepte. Para garantizar que se 
satisface el límite de dfp en la frontera del territorio de cualquier otra administración, 
deben realizarse los cálculos y verificaciones correspondientes, teniendo en cuenta 
toda la información pertinente, con el mutuo acuerdo de ambas administraciones 
(administración responsable de la estación terrenal y administración responsable de la 
estación terrena), y con la asistencia de la Oficina si así se solicita. En caso de 
desacuerdo, el cálculo y la verificación de la dfp los realizará la Oficina teniendo en 
cuenta la información antes indicada. Las estaciones del servicio móvil en la banda 
3400-3500 MHz по reclamarán contra las estaciones espaciales más protección que la 
que figura en el Cuadro 21-4 del Reglamento de Radiocomunicaciones (Edición de 
2004). (СМЕ-07) 


5.432B Categoría de servicio diferente: en Bangladesh, China, India, Irán 
(República Islámica del), Nueva Zelandia, Singapur y Colectividades francesas de 
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Ultramar de la Región 3, la banda 3400-3500 MHz está atribuida al servicio móvil, salvo 
móvil aeronáutico, a título primario, a reserva de obtener el acuerdo con otras 
administraciones de conformidad con el número 9.21, y está identificada para las 
Telecomunicaciones Móviles Internacionales (IMT). Esta identificación no impide la 
utilización de esta banda por cualquier aplicación de los servicios a los que está 
atribuida, ni establece prioridad alguna en el Reglamento de Radiocomunicaciones. En 
la etapa de coordinación también se aplican las disposiciones de los números 9.17 y 
9.18. Antes de que una administración ponga en servicio una estación (de base o 
móvil) del servicio móvil en esta banda, deberá garantizar que la densidad de flujo de 
potencia (dfp) producida a З m sobre el suelo no supera el valor de -154,5 dB(W/(m? · 4 
kHz)) durante más del 20% del tiempo en la frontera del territorio de cualquier otra 
administración. Este límite puede rebasarse en el territorio de cualquier país cuya 
administración así lo acepte. Para asegurar que se satisface el límite de dfp en la 
frontera del territorio de cualquier otra administración, deberán realizarse los cálculos y 
verificaciones correspondientes, teniendo en cuenta la información pertinente, con el 
acuerdo mutuo de ambas administraciones (administración responsable de la estación 
terrenal y administración responsable de la estación terrena), y con la asistencia de la 
Oficina si así se solicita. En caso de desacuerdo, el cálculo y la verificación de la dfp los 
realizará la Oficina, teniendo en cuenta la información antes indicada. Las estaciones 
del servicio móvil en la banda 3400-3500 MHz no reclamarán contra las estaciones 
espaciales más protección que la que figura en el Cuadro 21-4 del Reglamento de 
Radiocomunicaciones (Edición de 2004). Esta atribución entrará en vigor el 17 de 
noviembre de 2010. (СМЕ-12) 


5.433 En las Regiones 2 у З, la banda 3400-3600 MHz se atribuye al servicio de 
radiolocalización a título primario. Sin embargo, se insta a todas las administraciones 
que explotan sistemas de radiolocalización en esta banda a que cesen de hacerlo 
antes de 1985; a partir de este momento, las administraciones deberán tomar todas las 
medidas prácticamente posibles para proteger el servicio fijo por satélite, si imponerse 
a este último servicio condiciones en materia de coordinación. 


5.433A En Bangladesh, China, Corea (Кер. de), India, Irán (República Islámica 
del), Japón, Nueva Zelandia, Pakistán, y Colectividades francesas de Ultramar de la 
Región 3, la banda 3500-3600 MHz está identificada para las Telecomunicaciones 
Móviles Internacionales (IMT). Esta identificación no impide la utilización de esta banda 
por cualquier aplicación de los servicios a los que está atribuida ni establece prioridad 
alguna en el Reglamento de Radiocomunicaciones. En la etapa de coordinación 
también se aplican las disposiciones de los números 9.17 y 9.18. Antes de que una 
administración ponga en servicio una estación (de base o móvil) del servicio móvil en 
esta banda, deberá garantizar que la densidad de flujo de potencia (dfp) producida a 3 
т sobre el suelo no supera el valor de -154,5 dB(W/(m? · 4 kHz)) durante más del 20% 
del tiempo en la frontera del territorio de cualquier otra administración. Este límite 
puede rebasarse en el territorio de cualquier país cuya administración así lo acepte. 
Para garantizar que se satisface el límite de dfp en la frontera del territorio de cualquier 
otra administración, deben realizarse los cálculos y verificaciones correspondientes, 
teniendo en cuenta toda la información pertinente, con el acuerdo mutuo de ambas 
administraciones (administración responsable de la estación terrenal y administración 
responsable de la estación terrena), y con la asistencia de la Oficina si así se solicita. 
En caso de desacuerdo, el cálculo y la verificación de la dfp los realizará la Oficina 
teniendo en cuenta la información antes indicada. Las estaciones del servicio móvil en 
la banda 3500-3600 MHz no reclamarán contra las estaciones espaciales más 
protección que Іа que figura en el Cuadro 21-4 del Reglamento de 
Radiocomunicaciones (Edición de 2004). (СМЕ-07) 
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5.434 (SUP-CMR-97) 
5.435 En Japón, el servicio de radiolocalización se excluye de la banda 3620- 
3700 MHz. 
5.436 No utilizado. 
5.437 (SUP-CMR-2000) 
5.438 La utilización de la banda 4200-4400 MHz por el servicio de 


radionavegación aeronáutica se reserva exclusivamente а los  radioaltímetros 
instalados a bordo de aeronaves y a los respondedores asociados instalados en tierra. 
Sin Embargo, puede autorizarse en esta banda, a título secundario, la detección pasiva 
en los servicios de exploración de la Tierra por satélite y de investigación espacial (los 
radioaltímetros no proporcionarán protección alguna). 


5.439 Atribución adicional: en Irán (República Islámica del), la banda 4200-4400 
MHz está también atribuida, a título secundario, al servicio fijo. — (CMR-12) 


5,440 El servicio de frecuencias patrón y señales horarias por satélite puede ser 
autorizado a utilizar la frecuencia de 4202 MHz para las emisiones de espacio-Tierra y 
la frecuencia de 6427 МН2 para las emisiones Tierra-espacio. Tales emisiones deberán 
estar contenidas dentro de los límites de + 2 MHz de dichas frecuencias, a reserva de 
obtener el acuerdo indicado en el número 9.21. 


5.440A En la Región 2 (salvo Brasil, Cuba, Departamentos y colectividades 
franceses de Ultramar, Guatemala, Paraguay, Uruguay y Venezuela) y en Australia, la 
banda 4400-4940 MHz puede utilizarse para la telemedida móvil aeronáutica para 
pruebas en vuelo con estaciones de aeronaves (véase el número 1.83). Esta utilización 
ha de ser conforme a la Resolución 416 (CMR-07) y no podrá causar interferencia 
perjudicial a los servicios fijo y fijo por satélite ni reclamar protección contra los mismos. 
Dicha utilización no impide que estas bandas sean utilizadas por otras aplicaciones del 
servicio móvil o por otros servicios a los que estas bandas se han atribuido a título 
primario con igualdad de derechos y no establece ninguna prioridad en el Reglamento 
de Radiocomunicaciones. (CMR-07) 


5.441 La utilización de las bandas 4500-4800 MHz (espacio-Tierra) y 6725-7025 
MHz (Tierra-espacio) por el servicio fijo por satélite se ajustará a las disposiciones del 
apéndice 30B. La utilización de las bandas 10,7-10,95 GHz (espacio-Tierra), 11,2- 
11,45 GHz (espacio-Tierra) y 12,75-13,25 GHz (Tierra-espacio) por los sistemas de 
satélites geoestacionarios del servicio fijo por satélite se ajustará las disposiciones del 
apéndice 30B. La utilización de las bandas 10,7-10,95 GHz (espacio-Tierra), 11,2- 
11,45 GHz (espacio-Tierra) y 12,75-13,25 GHz (Tierra-espacio) por un sistema de 
satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite se ajustará a lo dispuesto en el 
número 9.12 para la coordinación con otros sistemas de satélites no geoestacionarios 
del servicio fijo por satélite. Los sistemas de satélites по geoestacionarios del servicio 
fijo por satélite no reclamarán protección con relación a las redes de satélites 
geoestacionarios del servicio fijo por satélite que funcionen de conformidad con el 
Reglamento de Radiocomunicaciones, sea cual sea la fecha en que la Oficina reciba la 
información completa de coordinación o de notificación, según el caso, de los sistemas 
del SFS no OSG y la información completa de coordinación o de notificación, según el 
caso, de las redes OSG. El número 5.43 no se aplica. Los sistemas de satélites no 
деоеѕіасіопагіоѕ de SFS se explotarán еп las bandas precitadas de forma que 
cualquier interferencia inaceptable que pueda producirse durante su explotación se 
elimine rápidamente. (CMR-2000) 


5,442 En las bandas 4825-4835 MHz y 4950-4990 МНА, la atribución al servicio 
móvil está limitada al servicio móvil, salvo móvil aeronáutico. En la Región 2 (salvo 
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Brasil, Cuba, Guatemala, Paraguay, Uruguay y Venezuela) y en Australia, la banda 
4825-4835 MHz también está atribuida al servicio móvil aeronáutico, exclusivamente 
para la telemedida móvil aeronáutica para pruebas en vuelo por estaciones de 
aeronaves. Esta utilización ha de ser conforme a la Resolución 416 (CMR-07) y no se 
deberá causar interferencia perjudicial a los servicios fijos. (СМК-07) 


5.443 Categoría de servicio diferente: en Argentina, Australia y Canadá, la 
atribución de las bandas 4825-4835 MHz y 4950-4990 MHz al servicio de 
radioastronomía es a título primario (véase el número 5.33). 


5.443А (SUP-CMR-03) 


5.443AA En las bandas de frecuencias 5000-5030 MHz у 5091-5150 MHz, el 
servicio móvil aeronáutico (R) por satélite está sujeto al acuerdo obtenido con arreglo al 
número 9.21. La utilización de estas bandas por el servicio móvil aeronáutico por 
satélite (R) está limitada a sistemas aeronáuticos normalizados a nivel internacional. 
(CMR-12) 

5.443B Para no causar interferencia al sistema de aterrizaje por microondas que 
funciona por encima de 5030 MHz, la densidad de flujo de potencia combinada 
producida en la superficie de la Tierra en la banda 5030-5150 MHz por todas las 
estaciones espaciales de cualquier sistema de radionavegación por satélite (espacio- 
Tierra) que funciona en la banda 5010-5030 MHz no debe rebasar el nivel de -124,5 
dB(W/m2) en una anchura de banda de 150 kHz. Para no causar interferencia 
perjudicial al servicio de radioastronomía еп la banda 4990-5000 MHz, los sistemas del 
servicio de radionavegación por satélite que funcionan en la banda 5010-5030 MHz 
deberán cumplir los límites aplicables a la banda 4990-5000 MHz, definidos en la 
Resolución 741 (Rev.CMR 12). (СМк-12) 


5.443C La utilización de la banda de frecuencias 5030-5091 MHz por el servicio 
móvil aeronáutico (R) está limitada a los sistemas aeronáuticos normalizados a nivel 
internacional. Las emisiones no deseadas procedentes del servicio móvil aeronáutico 
(R) en la banda de frecuencias 5030 -5091 MHz se limitarán para proteger los enlaces 
descendentes de los sistemas del SRNS еп la banda adyacente 5010-5030 MHz. 
Mientras no se establezca un valor adecuado en una Recomendación pertinente del 
UIT-R, deberá utilizarse para las emisiones no deseadas de las estaciones del SMA(R) 
un límite de densidad de la p.i.r.e. de -75 dBW/MHz еп la banda de frecuencias 5010- 
5030 MHz. (СМЕ-12) 


5.443D En la banda de frecuencias 5030- 5091 MHz, el servicio móvil aeronáutico 
(R) por satélite está sujeto a coordinación a tenor del número 9.11A. La utilización de 
esta banda de frecuencias por el servicio móvil por satélite (R) está limitada a sistemas 
aeronáuticos normalizados a nivel internacional. (СМВ-12) 


5,444 La banda de frecuencias 5030-5150 MHz se utilizará para el sistema 
internacional normalizado (sistema de aterrizaje por microondas) para la aproximación 
y el aterrizaje de precisión. En la banda de frecuencias 5030-5091 MHz se dará 
prioridad a las necesidades de este sistema sobre otras utilizaciones de esta banda. 
Para la utilización de la banda de frecuencias 5091- 5150 MHz se aplicará el número 
5.444A y la Resolución 114 (Rev.CMR 12). (СМЕ-12) 


5,444A Atribución adicional: la banda 5091-5150 MHz también está atribuida al 
servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) a título primario. La atribución está limitada a 
los enlaces de conexión de los sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio 
móvil por satélite y está sujeta a la coordinación prevista en el número 9.11A. 
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En la banda 5091-5150 MHz, se aplican también las siguientes condiciones: 


- antes del 1 de enero de 2018, la utilización de la banda 5091-5150 MHz 
por los enlaces de conexión de los sistemas de satélites no 
деоеѕіасіопагіоѕ del servicio móvil por satélite se llevará a cabo de 
acuerdo con la Resolución 114 (Rev.CMR-03); 


– después del 1 de enero de 2016, no se efectuarán nuevas asignaciones a 
estaciones terrenas que proporcionen enlaces de conexión con sistemas 
de satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite; 


- después del 1 de enero de 2018 el servicio fijo por satélite pasará a tener 
categoría secundaria respecto del servicio de  radionavegación 
aeronáutica. (СМЕ-07) 


5.444В La utilización de la banda de frecuencias 5091-5150 MHz por el servicio 
móvil aeronáutico estará limitada a: 


- los sistemas que funcionan en el servicio móvil aeronáutico (К) y де 
conformidad соп las normas aeronáuticas internacionales, 
exclusivamente para aplicaciones de superficie en los aeropuertos. Dicha 
utilización se realizará de conformidad con la Resolución 748 (Rev.CMR 
12); 


- las transmisiones de telemedida aeronáutica desde estaciones de 
aeronave (véase el número 1.83), de conformidad con la Resolución 418 
(Rev.CMR 12). (смк-12) 


5.445 No utilizado. 


5.446 Atribución adicional: en los países mencionados en el número 5.369, la 
banda 5150-5216 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio de 
radiodeterminación por satélite (espacio-Tierra), a reserva de obtener el acuerdo 
indicado en el número 9.21. En la Región 2, esta banda está también atribuida, a título 
primario, al servicio de radiodeterminación por satélite (espacio-Tierra). En las 
Regiones 1 y 3, excepto en los países mencionados en el número 5.369 y en 
Bangladesh, esta banda está también atribuida, a título secundario, al servicio de 
radiodeterminación por satélite (espacio-Tierra). El uso de esta banda por el servicio de 
radiodeterminación por satélite está limitado a los enlaces de conexión del servicio de 
radiodeterminación por satélite que funciona en las bandas 1610-1626,5 MHz у/б 
2483,5-2500 MHZ. La densidad de flujo de potencia total en la superficie de la Tierra по 
podrá exceder en ningún caso de -159 dB(W/m%) en cualquier ancho de banda de 4 
kHz para todos los ángulos de llegada.  (СМЕ-12) 


5.446А La utilización de las bandas 5150-5350 MHz y 5470-5725 MHz por las 
estaciones del servicio móvil, salvo móvil aeronáutico, se ajustará a lo dispuesto en la 
Resolución 229 (Rev.CMR 12). (СМЕ-12) 


5.446B En la banda 5150-5250 MHz las estaciones del servicio móvil no 
reclamarán protección contra las estaciones terrenas del servicio fijo por satélite. No se 
aplican las disposiciones del número 5.43A al servicio móvil con respecto a las 
estaciones terrenas. (CMR-03) 


5.446С Atribución adicional: еп Іа Región 1 (salvo en Argelia, Arabia Saudita, 
Bahrein, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Kuwait, Líbano, Marruecos, Omán, 
Qatar, República Árabe Siria, Sudán, Sudán del Sur y Túnez) y en Brasil, la banda 
5150-5250 MHz también está atribuida a título primario al servicio móvil aeronáutico, 
exclusivamente para las transmisiones de telemedida aeronáutica desde estaciones de 
aeronave (véase el número 1.83), de conformidad con la Resolución 418 (CMR 07). 
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Dichas estaciones no reclamarán protección contra otras estaciones que funcionen de 
conformidad con el Artículo 5. No se aplica el número 5.43A. (СМВ-12) 


5,447 Atribución adicional: en Côte d'lvoire, Egipto, Israel, Líbano, República 
Árabe Siria y Túnez, la banda 5150-5250 MHz está también atribuida, a título primario, 
al servicio móvil, a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número 9.21. En este 
caso no se aplican las disposiciones de la Resolución 229 (Rev.CMR-12).  (CMR-12) 


5.447A La atribución al servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) está limitada a los 
enlaces de conexión de los sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio móvil 
por satélite y está sujeta a la coordinación a tenor del número 9.11А. 


5.447В Atribución adicional: en la banda 5150-5216 MHz está también atribuida а 
título primario al servicio fijo por satélite (espacio-Tierra). Esta atribución está limitada a 
los enlaces de conexión de los sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio 
móvil por satélite y está sujeta a la coordinación a tenor del número 9.11A. La densidad 
de flujo de potencia en la superficie de la Tierra producida por las estaciones 
espaciales del servicio fijo por satélite que funcionen en el sentido espacio-Tierra en la 
banda 5150-5216 MHz no deberá rebasar en ningún caso el valor de -164 dB(W/m?) 
en cualquier banda de 4 kHz para todos los ángulos de llegada. 


5.447С Las administraciones responsables de las redes del servicio fijo рог 
satélite en la banda 5150-5250 MHz que funcionen con arreglo a los números 5.447A у 
5.447В coordinarán en igualdad de condiciones, sujetas a la coordinación a tenor del 
número 9.11A, con las administraciones responsables de las redes de satélites no 
geoestacionarios que funcionen con arreglo al número 5.446 y puestas еп 
funcionamiento antes del 17 de noviembre de 1995. Las redes de satélites que 
funcionen con arreglo al número 5.446 puestas en funcionamiento después del 17 de 
noviembre de 1995 no causarán interferencia perjudicial a las estaciones del servicio 
fijo por satélite que funcionen con arreglo a los números 5.447А y 5.4478 ni reclamarán 
protección contra la misma. 


5.4470 La atribución de la banda 5250-5255 МН2 al servicio de investigación 
espacial a título primario está limitada a los sensores activos a bordo de vehículos 
espaciales. Otra utilización de la banda por el servicio de investigación espacial es a 
título secundario. (CMR-97) 


5.447E Atribución adicional: la banda 5250-5350 MHz está también atribuida a 
título primario al servicio fijo en los siguientes países de la Región 3: Australia, Corea 
(Rep. de), India, Indonesia, Irán (República Islámica del), Japón, Malasia, Papua Nueva 
Guinea, Filipinas, Rep. Pop. Dem. de Corea, Sri Lanka, Tailandia y Vietnam. Se incluye 
la utilización de esta banda por el servicio fijo para la implementación de los sistemas 
fijos de acceso inalámbrico y deberá ser conforme con la Recomendación UIT-R 
F.1613. Además, el servicio fijo no reclamará protección contra el servicio de 
radiodeterminación, el servicio de exploración de la Tierra por satélite (activo) y el 
servicio de investigación espacial (activo), aunque las disposiciones del número 5.43A 
no se aplican al servicio fijo con respecto al servicio de exploración de la Tierra por 
satélite (activo) y al servicio de investigación espacial (activo). Tras la implementación 
de los sistemas fijos de acceso inalámbrico del servicio fijo con protección de los 
sistemas de radiodeterminación existentes, las futuras aplicaciones del servicio de 
radiodeterminación no deben imponer restricciones más estrictas a los sistemas fijos de 
acceso inalámbrico del servicio fijo. (СМВ-07) 


5.447F En la banda 5250-5350 MHz, las estaciones del servicio móvil no 
reclamarán protección contra los servicios de radiolocalización, de exploración de la 
Tierra por satélite (activo) y de investigación espacial (activo). Estos servicios no 
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impondrán al servicio móvil, basándose en las características del sistema y en los 
criterios de interferencia, criterios de protección más estrictos que los previstos en las 
Recomendaciones UIT-R M.1652 y UIT-R SA.1632. (CMR-03) 


5.448 Atribución adicional: en Azerbaiyán, Kirguistán, Rumania y 
Turkmenistán, la banda 5250-5350 MHz está también atribuida, a título primario, al 
servicio de radionavegación.  (СМЕ-12) 


5448А Los servicios de exploración de la Tierra por satélite (activo) y de 
investigación espacial (activo) en la banda de frecuencias 5250-5350 MHz no 
reclamarán protección contra el servicio de radiolocalización. No se aplica el 
número 5.43A. (СМК-03) 


5.448B El servicio de exploración de la Tierra por satélite (activo) y el servicio de 
investigación espacial (activo) que funcionan en la banda de frecuencias 5350-5570 
МН2 no ocasionarán interferencia perjudicial al servicio de radionavegación aeronáutica 
en la banda 5350-5570 MHz, ni al servicio de radionavegación en la banda 5460-5470 
МН? ni al servicio de radionavegación marítima en la banda 5470-5570 MHZ. (CMR-03) 


5.448C El servicio de investigación espacial (activo) que funciona en la banda 
5350-5460 MHz no debe ocasionar interferencia perjudicial a otros servicios a los 
cuales esta banda se encuentra atribuida ni tampoco reclamar protección contra esos 
servicios. (CMR-03) 


5.4480 En la banda de frecuencias 5350-5470 MHz, las estaciones del servicio 
de radiolocalización no causarán interferencia perjudicial a los sistemas de radares del 
servicio de radionavegación aeronáutica que funcionen de conformidad con el número 
5,449, ni reclamarán protección contra ellos. (CMR-03) 


5,449 La utilización de la banda 5350-5470 MHz por el servicio de 
radionavegación aeronáutica se limita a los radares aeroportados y a las radiobalizas 
de a bordo asociadas. 


5.450 Atribución adicional: en Austria, Azerbaiyán, Irán (República Islámica del), 
Kirguistán, Rumania, Turkmenistán y Ucrania, la banda 5470-5650 MHz está también 
atribuida, a título primario, al servicio de radionavegación aeronáutica. (СМК-12) 


5.450A En la banda de frecuencias 5470-5650 MHz, las estaciones del servicio 
móvil no reclamarán protección contra los servicios de radiodeterminación. Los 
servicios de radioteterminación no impondrán al servicio móvil, basándose en las 
características del sistema y en los criterios de interferencia, criterios de protección mas 
estrictos que los previstos en la Recomendación UIT-R M.1638. (CMR-03) 


5.450В En la banda de frecuencias 5470-5650 MHz, las estaciones del servicio 
de radiolocalización, excepto los radares en tierra utilizados con fines meteorológicos 
en la banda 5600-5650 MHz, no causarán interferencia perjudicial a los sistemas de 
redares del servicio de radionavegación marítima, ni reclamarán protección contra 
ellos. (CMR-03) 


5.451 Atribución adicional: en el Reino Unido, la banda 5470-5850 MHz está 
también atribuida, a título secundario al servicio móvil terrestre. En la banda 5725-5850 
MHZ son aplicables los límites de potencia indicados еп los números 21.2, 21.3, 21.4 y 
21.5. 


5.452 Los radares instalados en tierra, que funcionan en la banda 5600-5650 
МН? para las necesidades de la meteorología, están autorizados a funcionar sobre una 
base de igualdad con las estaciones del servicio de radionavegación marítima. 
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5.453 Atribución adicional: en Arabia Saudita, Bahrein, Bangladesh, Brunei 
Darussalam, Camerún, China, Congo (Rep. del), Corea (Rep. de), Côte d'lvoire, 
Djibouti, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Gabón, Guinea, Guinea Ecuatorial, India, 
Indonesia, Irán (República Islámica del), Iraq, Israel, Japón, Jordania, Kenya, Kuwait, 
Líbano, Libia, Madagascar, Malasia, Níger, Nigeria, Omán, Uganda, Pakistán, Filipinas, 
Qatar, República Árabe Siria, Rep. Pop. Dem. de Corea, Singapur, Sri Lanka, 
Swazilandia, Tanzania, Chad, Tailandia, Togo, Vietnam y Yemen, la banda 5650-5850 
MHz está también atribuida, a título primario, а los servicios fijo y móvil. En este caso 
no se aplican las disposiciones de la Resolución 229 (Rev.CMR 12). (СМЕ-12) 


5.454 Categoría de servicio diferente: en Azerbaiyán, Federación de Rusia, 
Georgia, Kirguistán, Tayikistán y Turkmenistán, la atribución de la banda 5670-5725 
MHz al servicio de investigación espacial es a título primario (véase el número 5.33). 
(CMR-12) 

5.455 Atribución adicional: en Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Cuba, Federación 
de Rusia, Georgia, Hungría, Kazajstán, Moldova, Mongolia, Uzbekistán, Kirguistán, 
Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, la banda 5670-5850 MHz está también atribuida, а 
título primario, al servicio fijo. (СМЕ-07) 


5.456 Atribución adicional: en Camerún, la banda 5755-5850 MHz está también 
atribuida, a título primario, al servicio fijo. (CMR-03) 


5.457 En Australia, Burkina Faso, Cóte d'lvoire, Malí y Nigeria, la atribución al 
servicio fijo en las bandas 6440-6520 MHz (en el sentido HAPS-tierra) y 6560-6640 
MHz (en el sentido tierra-HAPS) puede ser utilizada también por los enlaces de 
pasarela con estaciones situadas en plataformas a gran altitud (HAPS) en el territorio 
de estos países. Esta utilización estará limitada al funcionamiento de enlaces de 
pasarela con HAPS sin causar interferencia perjudicial a los servicios existentes ni 
reclamar protección contra los mismos, y estará en conformidad con la Resolución 150 
(CMR-12). El futuro desarrollo de los servicios existentes no se verá limitado por los 
enlaces de pasarela HAPS. Para utilizar los enlaces de pasarela HAPS en estas 
bandas se requiere el acuerdo explícito de las administraciones cuyo territorio esté 
situado en un radio de 1000 km desde la frontera de la administración que tenga la 
intención de utilizar enlaces de pasarela HAPS. (СМВ-12) 


5.457A En las banda 5925-6425 MHz y 14-14,5 GHz, las estaciones terrenas a 
bordo de barcos pueden comunicar con las estaciones espaciales del servicio fijo por 
satélite. Esta utilización deberá ser conforme con la Resolución 902 (CMR-03). (CMR-03) 


5.457B En las bandas 5925-6425 MHz y 14-14,5 GHz, las estaciones terrenas 
situadas a bordo de barcos pueden funcionar con las características y en las 
condiciones que figuran en la Resolución 902 (CMR 03) en Argelia, Arabia Saudita, 
Bahrein, Comoras, Djibouti, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Kuwait, Libia, 
Marruecos, Mauritania, Omán, Qatar, República Árabe Siria, Sudán, Sudán del Sur, 
Túnez y Yemen, así como en el servicio móvil marítimo por satélite a título secundario; 
tal utilización se efectuará de conformidad con la Resolución 902 (СМЕ 03). (СМЕ-12) 


5.457C En la Región 2 (salvo Brasil, Cuba, Departamentos y colectividades 
franceses de Ultramar, Guatemala, Paraguay, Uruguay y Venezuela), la banda 5925- 
6700 MHz puede utilizarse para la telemedida móvil aeronáutica para pruebas en vuelo 
por estaciones de aeronaves (véase el número 1.83). Esta utilización ha de ser 
conforme a la Resolución 416 (CMR-07) y no se deberá causar interferencia perjudicial 
a los servicios fijo y fijo por satélite ni reclamar protección contra los mismos. Dicha 
utilización no impide que estas bandas sean utilizadas por otras aplicaciones del 
servicio móvil o por otros servicios a los que se han atribuido estas bandas a título 


cve: BOE-A-2013-4845 


УБ BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 


Núm. 111 


Jueves 9 de mayo de 2013 Sec. ІІІ. Pág. 35074 


primario con igualdad de derechos y no establece ninguna prioridad en el Reglamento 
de Radiocomunicaciones. (СМВ-07) 


5.458 En la banda 6425-7075 MHz, se llevan a cabo mediciones con sensores 
pasivos de microondas por encima de los océanos. En la banda 7075-7250 MHz, se 
realizan mediciones con sensores pasivos de microondas. Conviene que las 
administraciones tengan en cuenta las necesidades de los servicios de exploración de 
la Tierra por satélite (pasivo) y de investigación espacial (pasivo) en la planificación de 
la utilización futura de las bandas 6425-7025 MHz y 7075-7250 MHZ. 


5.458A Al hacer asignaciones en la banda 6700-7075 MHz a estaciones 
espaciales del servicio fijo por satélite, se insta a las administraciones a que adopten 
todas las medidas posibles para proteger las observaciones de las rayas espectrales 
del servicio de radioastronomía еп la banda 6650-6675,2 MHz contra la interferencia 
perjudicial procedente de emisiones no deseadas. 


5.458В La atribución espacio-Tierra al servicio fijo por satélite en la banda 6700- 
7075 MHz está limitada a enlaces de conexión para sistemas de satélites no 
деоеѕіасіопагіоѕ del servicio móvil por satélite y está sujeta a la coordinación a tenor 
del número 9.11A. Al hacer asignaciones en la banda 6700-7075 (espacio-Tierra) para 
enlaces de conexión de sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio móvil por 
satélite no está sujeta al número 22.2. 


5.458C Las administraciones que sometan asignaciones en la banda 7025-7075 
MHZ (Tierra-espacio) para sistemas de satélite del SFS con satélites geoestacionarios 
(OSG) después del 17 de noviembre de 1995 consultarán, sobre la base de las 
Recomendaciones UIT-R pertinentes, a las administraciones que han notificado y 
puesto en servicio sistemas de satélite no geoestacionarios en esta banda de 
frecuencias antes del 18 de noviembre de 1995 a petición de estas últimas 
administraciones. Esta consulta se hará con miras a facilitar las operaciones 
compartidas de los sistemas del SFS/OSG y no OSG en esta banda. 


5,459 Atribución adicional: en Federación de Rusia, las bandas de frecuencias 
7100-7155 MHz y 7190-7235 MHz están también atribuidas, a título primario, al servicio 
de operaciones espaciales (Tierra-espacio) a reserva de obtener el acuerdo indicado 
en el número 9.21. (CMR-97) 


5.460 La utilización de la banda 7145-7190 MHz por el servicio de investigación 
espacial (Tierra-espacio) esta limitada al espacio lejano; no se efectuará ninguna 
emisión destinada el espacio lejano en la banda 7190-7235 MHz. Los satélites 
geoestacionarios del servicio de investigación espacial que funcionan еп la banda 
7190-7235 MHz no reclamarán protección respecto de los sistemas actuales y futuros 
de los servicios fijo y móvil y no se aplicará el número 5.43A. (CMR-03) 


5.461 Atribución adicional: las bandas 7250-7375 MHz (espacio-Tierra) y 7900- 
8025 MHz (Tierra-espacio) están también atribuidas, a título primario, al servicio móvil 
por satélite a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número 9.21. 


5.461A La utilización de la banda de frecuencias 7450-7550 MHz por el servicio 
de meteorología por satélite (espacio-Tierra) queda circunscrita a los sistemas de 
satélites деоевігсіопагіов. Los sistemas de meteorología рог satélites по 
geoestacionarios notificados antes del 30 de noviembre de 1997 en dicha banda 
pueden continuar funcionando a título primario hasta el final de su vida útil. (CMR-97) 


5.461B La utilización de la banda 7750-7900 MHz por el servicio de meteorología 
por satélite (espacio-Tierra) está limitada а 105 sistemas de satélites по 
geoestacionarios. (СМК-12) 
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5.462 (SUP-CMR-97) 


5.462A En las Regiones 1 y 3 (salvo en Japón), en la banda 8 025-8 400 MHz, el 
servicio de exploración de la Tierra por satélite que utiliza satélites geoestacionarios no 
deberá producir una densidad de flujo de potencia superior a los siguientes valores 
para un ángulo de llegada (Ө), sin el consentimiento de la administración afectada: 


-135 dB(W/m?) en una banda de 1 MHz para 0%<0 < 5° 
-135 + 0,5 (6-5) dB(W/m?) en una banda de 1 MHz рага 5%<0 < 25° 
-125 dB(W/m?) en una banda de 1 MHz para 25%<0 < 90° 
(CMR-12) 
5.463 No se permite a las estaciones de aeronave transmitir en la banda 8025- 


8400 MHz. (CMR-97) 
5.464 (SUP-CMR-97) 


5.465 El servicio de investigación espacial, la utilización de la banda 8400-8450 
МН? está limitada al espacio lejano. 


5.466 Categoría de servicio diferente: en Singapur y Sri Lanka, la atribución de 
la banda 8400-8500 MHz, al servicio de investigación espacial es а título secundario 
(véase el número 5.32).  (CMR-12) 


5.468 Atribución adicional: en Arabia Saudita, Bahrein, Bangladesh, Brunei 
Darussalam, Burundi, Camerún, China, Congo (Rep. del), Costa Rica, Djibouti, Egipto, 
Emiratos Árabes Unidos, Gabón, Guyana, Indonesia, Irán (República Islámica del), 
Iraq, Jamaica, Jordania, Kenya, Kuwait, Líbano, Libia, Malasia, Malí, Marruecos, 
Mauritania, Nepal, Nigeria, Omán, Uganda, Pakistán, Qatar, República Árabe Siria, 
Rep. Pop. Dem. de Corea, Senegal, Singapur, Somalia, Sudán, Swazilandia, Tanzania, 
Chad, Togo, Túnez y Yemen, la banda 8500- 8750 MHz está también atribuida, a título 
primario, a los servicios fijo y móvil. (СМЕ-12) 


5.469 Atribución adicional: en Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Federación де 
Rusia, Georgia, Hungría, Lituania, Mongolia, Uzbekistán, Polonia, Kirguistán, Rep. 
Checa, Rumania, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, la banda 8500-8750 MHz está 
también atribuida, a título primario, a los servicios móvil terrestre y de radionavegación. 
(CMR-12) 


5.469А En la banda 8550-8650 MHz, las estaciones del servicio de exploración 
de la Tierra por satélite (activo) y del servicio de investigación espacial (activo) no 
causarán interferencia perjudicial a las estaciones de los servicios de radiolocalización 
ni limitarán su utilización o desarrollo. (CMR-97) 


5.470 La utilización de la banda 8750-8850 MHz por el servicio de 
radionavegación aeronáutica se limita a las ayudas a la navegación a bordo de 
aeronaves que utilizan el efecto Doppler con una frecuencia central de 8800 MHZ. 


5.471 Atribución adicional: en Argelia, Alemania, Bahrein, Bélgica, China, 
Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Francia, Grecia, Indonesia, Irán (República Islámica 
del), Libia, Países Bajos, Qatar, Sudán y Sudán del Sur, las bandas 8825-8850 MHz y 
9000-9200 MHz están también atribuidas, a título primario, al servicio de 
radionavegación marítima sólo para los radares costeros. – (СМЕ-12) 


5.472 En las bandas 8850-9000 MHz, el servicio de radionavegación marítima 
está limitado a los radares costeros. 
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5.473 Atribución adicional: en Armenia, Austria, Azerbaiyán, Belarús, Cuba, 
Federación de Rusia, Georgia, Hungría, Mongolia, Uzbekistán, Polonia, Kirguistán, 
Rumania, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, las bandas 8850-9000 MHz y 9200-9300 
MHZ están también atribuidas, a título primario, al servicio de radionavegación. (CMR- 
07) 


5.473А En la banda 9000-9200 MHz las estaciones del servicio de 
radiolocalización no causarán interferencia perjudicial a los sistemas del servicio de 
radionavegación aeronáutica que figuran en el número 5.337, пі a los sistemas de radar 
del servicio de radionavegación marítima que funcionen en esta banda a título primario 
en los países enumerados en el número 5.471, ni reclamarán protección contra dichos 
sistemas. (СМК-07) 


5.474 Еп la banda 9200-9500 MHz pueden utilizarse transpondedores de 
búsqueda y salvamento (SART), teniendo debidamente en cuenta la correspondiente 
Recomendación UIT-R (véase también el artículo 31) 


5.475 La utilización de la banda 9300-9500 MHz, por el servicio de 
radionavegación aeronáutica se limita a los radares meteorológicos de aeronaves y a 
los radares instalados en tierra. Además, se permiten las balizas de radar del servicio 
de radionavegación aeronáutica instaladas en tierra en la banda 9300-9320 MHz, a 
condición de que no causen interferencia perjudicial al servicio de radionavegación 
marítima. (СМЕ-07) 


5.475A La utilización de la banda 9300-9500 MHz por el servicio de exploración 
de la Tierra por satélite (activo) y el servicio de investigación espacial (activo) se limita 
a los sistemas que requieren una anchura de banda superior a 300 MHz, la cual no 
puede acomodarse integramente en la banda 9500-9800 MHz. — (CMR-07) 


5.475B En la banda 9300-9500 MHz las estaciones del servicio de 
radiolocalización no causarán interferencia perjudicial a los radares del servicio de 
radionavegación que funcionan de conformidad соп el Reglamento ае 
Radiocomunicaciones, ni reclamarán protección contra los mismos. Los radares en 
tierra utilizados con fines meteorológicos tendrán prioridad sobre cualquier otro uso de 
radiolocalización.  (CMR-07) 


5.476 (SUP-CMR-07) 


5.476A En la banda 9300-9800 MHz, las estaciones del servicio de exploración 
de la Tierra por satélite (activo) y del servicio de investigación espacial (activo) no 
causarán interferencia perjudicial a estaciones de los servicios de radionavegación y de 
radiolocalización ni reclamarán protección contra las mismas. _ (СМЕ-07) 


5.477 Categoría de servicio diferente: en Argelia, Arabia Saudita, Bahrein, 
Bangladesh, Brunei Darussalam, Camerún, Djibouti, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, 
Eritrea, Etiopía, Guyana, India, Indonesia, Irán (República Islámica del), Iraq, Jamaica, 
Japón, Jordania, Kuwait, Líbano, Liberia, Malasia, Nigeria, Omán, Pakistán, Qatar, 
República Árabe Siria, Rep. Pop. Dem. de Corea, Singapur, Somalia, Sudán, Sudán del 
Sur, Trinidad y Tobago y Yemen, la atribución de la banda 9800 -10000 MHz al servicio 
fijo es a título primario (véase el número 5.33). (СМЕ-12) 


5.478 Atribución adicional: en Azerbaiyán, Mongolia, Kirguistán, Rumania, 
Turkmenistán y Ucrania, la banda 9800-10000 MHz está también atribuida, a título 
primario, al servicio de radionavegación. (СМЕК-07) 


5.478А La utilización de la banda 9800-9900 MHz por el servicio de exploración 
de la Tierra por satélite (activo) y el servicio de investigación espacial (activo) se limita 
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a sistemas que requieren una anchura de banda mayor que 500 MHz, la cual no puede 
acomodarse integramente еп la banda 9300-9800 MHz. — (СМЕ-07) 


5.478B En la banda 9800-9900 MHz las estaciones del servicio de exploración de 
la Tierra por satélite (activo) y el servicio de investigación espacial (activo) no causarán 
interferencia perjudicial a las estaciones del servicio fijo, a las que esta banda está 
atribuida a título secundario, ni reclamarán protección contra las mismas. (СМЕ-07) 


5,479 La banda 9975-10025 MHz está también atribuida, a título secundario, al 
servicio de meteorología por satélite para ser utilizada por los radares meteorológicos. 


5.480 Atribución adicional: en Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, El 
Salvador, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Antillas Neerlandesas, 
Perú y Uruguay la banda 10-10,45 GHz está también atribuida, a título primario a los 
servicios fijo y móvil. En Venezuela, la banda 10-10,45 GHz está también atribuida al 
servicio fijo a título primario.  (CMR-07) 


5.481 Atribución adicional: en Alemania, Angola, Brasil, China, Costa Rica, Cóte 
d'Ivoire, El Salvador, Ecuador, España, Guatemala, Hungría, Japón, Kenya, Marruecos, 
Nigeria, Omán, Uzbekistán, Pakistán, Paraguay, Perú, Rep. Pop. Dem. de Corea, 
Rumania, Tanzania, Tailandia y Uruguay, la banda 10,45-10,5 GHz está también 
atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil. (СМЕ-12) 


5.482 En la banda 10,6-10,68 GHz, la potencia suministrada a la antena de las 
estaciones de los servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico, no será superior a — 
3 dBW. Este límite puede rebasarse siempre y cuando se obtenga el acuerdo indicado 
en el número 9.21. Sin embargo, esta restricción impuesta a los servicios fijo y móvil, 
salvo móvil aeronáutico, no es aplicable en Argelia, Arabia Saudita, Armenia, 
Azerbaiyán, Bahrein, Bangladesh, Belarús, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Georgia, 
India, Indonesia, Irán (República Islámica del), Iraq, Jamahiriya Árabe Libia, Jordania, 
Kazajstán, Kuwait, Líbano, Marruecos, Mauritania, Moldova, Nigeria, Omán, 
Uzbekistán, Pakistán, Filipinas, Qatar, Singapur, República Árabe Siria, Túnez, 
Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Vietnam. _ (СМЕ-07) 


5.482A Para la compartición de la banda 10,6-10,68 GHz entre el servicio de 
exploración de la Tierra por satélite (pasivo) y los servicios fijo y móvil, salvo móvil 
aeronáutico, se aplica la Resolución 751 (CMR-07). (СМЕ-07) 


5.483 Atribución adicional: en Arabia Saudita, Armenia, Azerbaiyán, Bahrein, 
Belarús, China, Colombia, Corea (Rep. de), Costa Rica, Egipto, Emiratos Árabes 
Unidos, Georgia, Irán (República Islámica del), Iraq, Israel, Jordania, Kazajstán, Kuwait, 
Líbano, Mongolia, Qatar, Kirguistán, Rep. Pop. Dem. de Corea, Tayikistán, 
Turkmenistán y Yemen, la banda 10,68-10,7 GHz está también atribuida, a título 
primario, a los servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico. Este uso está limitado a 
los equipos que estuvieran en funcionamiento el 1 de enero de 1985. (СМЕ-12) 


5,484 En la Región 1, la utilización de la banda 10,7-11,7 GHz por el servicio fijo 
por satélite (Tierra-espacio) está limitada a los enlaces de conexión para el servicio de 
radiodifusión por satélite. 


5.484A La utilización de las bandas 10,95-11,2 GHz (espacio-Tierra), 11,45-11,7 
GHz (espacio-Tierra), 11,7-12,2 GHz (espacio-Tierra) en la Región 2, 12,2-12,75 GHz 
(espacio-Tierra) en la Región 3, 12,5-12,75 GHz (espacio-Tierra) en la Región 1, 13,75- 
14,5 GHz (Tierra-espacio), 17,8-18,6 GHz (espacio-Tierra), 19,7-20,2 GHz (espacio- 
Tierra), 27,5-28,6 GHz (Tierra-espacio) y 29,5-30 GHz (Tierra-espacio) por un sistema 
de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite está sujeta а la aplicación 
de las disposiciones del número 9.12 para la coordinación con otros sistemas de 
satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite. Los sistemas de satélites no 
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geoestacionarios del servicio fijo por satélite no reclamarán protección con relación a 
las redes de satélites geoestacionarios del servicio fijo por satélite que funcionen de 
conformidad con el Reglamento de Radiocomunicaciones, sea cual sea la fecha en que 
la Oficina reciba la información completa de coordinación o de notificación, según 
proceda, de los sistemas del SFS no OSG y la información completa de coordinación o 
de notificación, según proceda, de las redes OSG. El número 5.43 no se aplica. Los 
sistemas de satélites no geoestacionarios del SFS se explotarán en las bandas 
precitadas de forma que cualquier interferencia inaceptable que pueda producirse 
durante su explotación se elimine rápidamente. (CMR-2000) 


5.485 En la Región 2, en la banda 11,7-12,2 GHz, los transpondedores de 
estaciones espaciales del servicio fijo por satélite pueden ser utilizados adicionalmente 
para transmisiones del servicio de radiodifusión por satélite, a condición de que dichas 
transmisiones no tengan una p.i.r.e máxima superior a 53 dBW por canal de televisión y 
no causen una mayor interferencia ni requieran mayor protección contra la interferencia 
que las asignaciones de frecuencia coordinadas del servicio fijo por satélite. Con 
respecto a los servicios espaciales, esta banda será utilizada principalmente por el 
servicio fijo por satélite. 


5.486 Categoría de servicio diferente: en México y Estados Unidos, la atribución 
de la banda 11,7-12,1 GHz al servicio fijo es a título secundario (véase el número 5.32). 


5.487 En la banda 11,7-12,5 GHz, en las Regiones 1 y 3, los servicios fijo, fijo 
por satélite, móvil, salvo móvil aeronáutico, y de radiodifusión, según sus respectivas 
atribuciones, no causarán interferencias perjudiciales a las estaciones de radiodifusión 
por satélite que funcionen de acuerdo con el Plan para las Regiones 1 y 3 del apéndice 
30, ni reclamarán protección con relación a las mismas. (CMR-03) 


5.487A Atribución adicional: en la Región 1 la banda 11,7-12,5 GHz, en la Región 
2 la banda 12,2-12,7 GHz y en la Región 3 la banda 11,7-12,2 GHz están también 
atribuidas, al servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) a título primario y su utilización 
está limitada a los sistemas de satélites no geoestacionarios y sujeta a lo dispuesto en 
el número 9.12 рага la coordinación соп otros sistemas de satélites по 
geoestacionarios del servicio fijo рог satélite. Los sistemas de satélites no 
geoestacionarios del servicio fijo por satélite no reclamarán protección con relación а 
las redes OSG del servicio de radiodifusión por satélite que funcionen de conformidad 
con el Reglamento de Radiocomunicaciones, sea cual sea la fecha en que la Oficina 
reciba la información completa de coordinación o de notificación, según proceda, de los 
sistemas del SFS по OSG y la información completa de coordinación о de notificación, 
según proceda, de las redes OSG. El número 5.43A no se aplica. Los sistemas de 
satélites no geoestacionarios del SFS se explotarán en las bandas precitadas de forma 
que cualquier interferencia inaceptable que pueda producirse durante su explotación se 
elimine rápidamente. (CMR-03) 


5.488 La utilización de la banda 11,7-12,2 GHz por redes de satélites 
geoestacionarios del servicio fijo por satélite en la Región 2 está sujeta a la aplicación 
de las disposiciones del número 9.14 para la coordinación con estaciones de los 
servicios terrenales en las Regiones 1, 2 y 3. Para la utilización de la banda 12,2-12,7 


GHZ por el servicio de radiodifusión por satélite en la Región 2, véase el Apéndice 30. 
(CMR-03) 


5.489 Atribución adicional: en Perú, la banda 12,1-12,2 GHz está también 
atribuida, a título primario, al servicio fijo. 
5.490 En la Región 2, en la banda 12,2-12,7 GHz, los servicios de 


radiocomunicación terrenal existentes y futuros no causarán interferencia perjudicial a 
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los servicios de radiocomunicación espacial que funcionen de conformidad con el Plan 
de radiodifusión por satélite para la Región 2 que figura en el apéndice 30. 


5.491 (SUP-CMR-03) 


5.492 Las asignaciones a las estaciones del servicio de radiodifusión por satélite 
conformes al Plan regional pertinente o incluidas en la Lista de las Regiones 1 y 3 del 
apéndice 30 podrán ser utilizadas también para transmisiones del servicio fijo por 
satélite (espacio-Tierra), a condición de que dichas transmisiones no causen mayor 
interferencia ni requieran mayor protección contra las interferencias que las 
transmisiones del servicio de radiodifusión por satélite que funcionen de conformidad 
con este Plan o con la Lista, según sea el caso. (CMR-2000) 


5.493 En la Región 3, en la banda 12,5-12,75 GHz, el servicio de radiodifusión 
por satélite está limitado a una densidad de flujo de potencia que no rebase el valor de 
-111 dB(W/m?/27 MHz para todas las condiciones у para todos los métodos de 
modulación en el borde de la zona de servicio. (CMR-97) 


5.494 Atribución adicional: en Argelia, Angola, Arabia Saudita, Bahrein, 
Camerún, Centroafricana (Rep.), Congo (Rep. del), Côte d'lvoire, Egipto, Djibouti, 
Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, Etiopía, Gabón, Ghana, Guinea, Iraq, Israel, Jordania, 
Kuwait, Líbano, Libia, Madagascar, Malí, Marruecos, Mongolia, Nigeria, Omán, Qatar, 
República Árabe Siria, Rep. Dem. del Congo, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Chad, 
Togo y Yemen, la banda 12,5-12,75 GHz está también atribuida, a título primario, a los 
servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico.  (CMR-12) 


5.495 Atribución adicional: en Francia, Grecia, Mónaco, Montenegro, Uganda, 
Rumania, Tanzania y Túnez, la banda 12,5-12,75 GHz está también atribuida, a título 
secundario, а los servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico. — (CMR-12) 


5.496 Atribución adicional: en Austria, Azerbaiyán, Kirguistán y Turkmenistán, la 
banda 12,5-12,75 GHz está también atribuida, a título primario, a los servicios fijo y 
móvil, salvo móvil aeronáutico. No obstante, las estaciones de estos servicios no deben 
causar interferencia perjudicial a las estaciones terrenas del servicio fijo por satélite de 
los países de la Región 1 distintos de los enumerados en esta nota. No se requiere 
ninguna coordinación de estas estaciones terrenas con las estaciones de los servicios 
fijo y móvil de los países enumerados en esta nota. En el territorio de los mismos, se 
aplicarán los límites de densidad de flujo de potencia en la superficie de la Tierra 
prescritos en el Artículo 21, Cuadro 21-4, para el servicio fijo por satélite. (CMR-2000) 


5,497 El servicio de radionavegación aeronáutica en la banda 13,25-13,4 GHz, 
se limitará a las ayudas a la navegación que utilizan el efecto Doppler. 


5.498 (SUP-CMR-97) 


5.498А Los servicios de exploración de la Tierra por satélite (activo) у de 
investigación espacial (activo) que funcionan en banda 13,25-13,4 GHz no ocasionarán 
interferencia perjudicial al servicio de radionavegación aeronáutica u obstaculizarán su 
utilización y desarrollo. (СМЕ-97) 


5,499 Atribución adicional: en Bangladesh e India, la banda 13,25-14 GHz está 
también atribuida, a título primario, al servicio fijo. En Pakistán, la banda 13,25-13,75 
GHz está atribuida al servicio fijo a título primario. _ (CMR-12) 


5.500 Atribución adicional: en Argelia, Angola, Arabia Saudita, Bahrein, Brunei 
Darussalam, Camerún, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Gabón, Indonesia, Irán 
(República Islámica del), Iraq, Israel, Jordania, Kuwait, Líbano, Madagascar, Malasia, 
Malí, Marruecos, Mauritania, Níger, Nigeria, Omán, Qatar, República Árabe Siria, 
Singapur, Sudán, Sudán del Sur, Chad y Túnez, la banda 13,4-14 GHz está también 
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atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil. En Pakistán, la banda 13,4-13,75 
GHz también está atribuida а los servicios fijo y móvil a título primario.  (CMR-12) 


5.501 Atribución adicional: en Azerbaiyán, Hungría, Japón, Kirguistán, Rumania 
y Turkmenistán, la banda 13,4-14 GHz está también atribuida, a título primario, al 
servicio de radionavegación. —(CMR-12) 


5.5014 La atribución de la banda 13,4-13,75 GHz al servicio de investigación 
espacial a título primario está limitada a los sensores activos a bordo de vehículos 
espaciales. Otra utilización de la banda por el servicio de investigación espacial es a 
título secundario. (CMR-97) 


5.501B En la banda 13,4-13,75 GHz los servicios de exploración de la Tierra рог 
satélite (activo) y de investigación espacial (activo) no causarán interferencia perjudicial 
al servicio de radiolocalización, ni limitarán su utilización y desarrollo. (CMR-97) 


5.502 Еп la banda 13,75-14 GHz una estación terrena de una геа 
geoestacionaria del servicio fijo por satélite tendrá un diámetro de antena mínimo de 
1,2 m y una estación terrena de un sistema no geoestacionario del servicio fijo por 
satélite tendrá un diámetro de antena mínimo de 4,5 m. Además, el promedio en un 
segundo de la р.і.г.е. radiada por una estación de los servicios de radiolocalización о 
radionavegación no deberá rebasar el valor de 59 dBW por encima de 2° de elevación 
y 65 dBW por debajo. Antes de que una administración ponga en funcionamiento una 
estación terrena de una red de satélite geoestacionario del servicio fijo por satélite en 
esta banda con un diámetro de antena menor de 4,5 m, se asegurará que la densidad 
de flujo de potencia producida por esta estación terrena no rebase el valor de: 


= -115 dB(W/(m2 -10 МН2)) para más del 1% del tiempo producido a 36 т 
sobre el nivel del mar en la línea de bajamar oficialmente reconocida por 
el Estado con litoral costero; 


- -115 dB(W/(m2 “10 MHz)) para más de 1% del tiempo producido a 3 т де 
altura sobre el suelo en la frontera de una administración que esté 
instalando o tenga previsto instalar radares móviles terrestres en esta 
banda, a menos que se haya obtenido un acuerdo previamente. 


Para estaciones terrenas del servicio fijo por satélite que tengan un 
diámetro de antena igual o mayor que 4,5 m, la p.i.r.e. de cualquier emisión debería ser 
de al menos 68 dBW y no debería rebasar los 85 dBW. (CMR-03) 


5.503 En la banda 13,75-14 GHz las estaciones espaciales geoestacionarias del 
servicio de investigación espacial, acerca de las cuales la Oficina ha recibido la 
información para publicación anticipada antes del 31 de enero de 1992, funcionarán en 
igualdad de condiciones que las estaciones del servicio fijo por satélite, fecha a partir 
de la cual las nuevas estaciones espaciales geoestacionarias del servicio de 
investigación espacial funcionarán con categoría secundaria. Hasta el momento en que 
las estaciones espaciales geoestacionarias del servicio de investigación espacial sobre 
las que la Oficina ha recibido información para publicación anticipada antes del 31 de 
enero de 1992 cesen su funcionamiento en esta banda: 


- еп la banda 13,770-13,780 GHz la densidad de p.i.r.e. de las emisiones 
procedentes de cualquier estación terrena del servicio fijo por satélite que 
funcione con una estación espacial еп órbita de los satélites 
деоеѕіасіопагіоѕ no deberá ser superior а: 


і. 4,7D+28dB(W/40 kHz), donde D es el diámetro (т) de la antena de 
estación terrena del servicio fijo por satélite para diámetros de la 
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antena de estación terrena iguales o mayores que 1,2 m y menores 
de 4,5 т 


п. 49,2 + 20 log(D/4,5) dABW(W/40 kHz), donde D es el diámetro (т) 
de la antena de estación terrena del servicio fijo por satélite para 
diámetros de antena de estación terrena iguales o mayores de 4,5 
m y menores de 31,9 m; 


ш. 66,2 dB(W/40 kHz) para cualquier estación terrena del servicio fijo 
por satélite para diámetros de antena iguales o mayores que 31,9 
m; 


iv. 56,2 dB(W/4 kHz) para emisiones de banda estrecha (menos de 40 
kHz de anchura de banda necesaria) de estaciones terrenas del 
servicio fijo por satélite y de cualquier estación terrena del servicio 
fijo por satélite con un diámetro de antena de 4,5 т o superior; 


- Іа densidad de p.i.r.e. de las emisiones procedentes de cualquier estación 
terrena del servicio fijo por satélite que funcione con una estación espacial 
no geoestacionaria no deberá ser superior a 51 dBW en una banda de 6 
MHz entre 13,772 y 13,778 GHz. 


Puede utilizarse control automático de potencia para aumentar la densidad de 
p.i.r.e. en esta gama de frecuencias a fin de compensar la atenuación debida a la lluvia, 
siempre que la densidad de flujo de potencia en la estación espacial del servicio fijo por 
satélite no rebase el valor resultante de la utilización por una estación terrena de una 
p.i.r.e. que cumpla los límites anteriores en condiciones de cielo despejado (CMR-03). 


5.503A SUP (CMR-03) 


5.504 La utilización de la banda 14-14,3 GHz por el servicio de radionavegación 
deberá realizarse de tal manera que se asegure una protección suficiente a las 
estaciones espaciales del servicio fijo por satélite. 


5.504A En la banda 14-14,5 GHz, las estaciones terrenas de aeronave del 
servicio móvil aeronáutico por satélite con categoría secundaria pueden funcionar con 
estaciones especiales del servicio fijo por satélite. Las disposiciones de los números 
5.29, 5.30 y 5.31 son aplicables. (CMR-03) 


5.504B Las estaciones terrenas a bordo de aeronaves que funcionen en el 
servicio móvil aeronáutico por satélite en la banda 14-14,5 GHz deben atender a las 
disposiciones del Anexo 1, Parte C de la Recomendación UIT-R M.1643, con respecto 
a cualquier estación de radioastronomía que realice observaciones en la banda 14,47- 
14,5 GHz у que esté situada еп el territorio de Francia, India, Каћа, Sudáfrica, España у 
el Reino Unido. (CMR-03) 


5.504C En la banda 14-14,25 GHz, la densidad de flujo de potencia producida en 
el territorio de Arabia Saudita, Botswana, Côte d'lvoire, Egipto, Guinea, India, Irán 
(República Islámica del), Kuwait, Nigeria, Omán, República Árabe Siria y Túnez por 
cualquier estación terrena a bordo de aeronave en el servicio móvil aeronáutico рог 
satélite no debe rebasar los límites señalados en el Anexo 1, Parte B de la 
Recomendación UIT R M.1643, a menos que acuerden especificamente otra cosa la 
administración o administraciones afectadas. Las disposiciones de esta nota no 
constituyen en modo alguno una derogación de las obligaciones del servicio móvil 
aeronáutico por satélite en el sentido de funcionar como servicio secundario de 
conformidad con el número 5.29. (СМВ-12) 


5.505 Atribución adicional: en Argelia, Angola, Arabia Saudita, Bahrein, 
Botswana, Brunei Darussalam, Camerún, China, Congo (Rep. del), Corea (Rep. de), 
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Djibouti, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Gabón, Guinea, India, Indonesia, Irán 
(República Islámica del), Iraq, Israel, Japón, Jordania, Kuwait, Líbano, Malasia, Malí, 
Marruecos, Mauritania, Omán, Filipinas, Qatar, República Árabe Siria, Rep. Pop. Dem. 
de Corea, Singapur, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Swazilandia, Tanzania, Chad, 
Vietnam y Yemen, la banda 14-14,3 GHz está también atribuida, a título primario, al 
servicio fijo. (СМК-12) 


5.506 La banda 14-14,5 GHz puede ser utilizada, en el servicio fijo por satélite 
(Tierra-espacio), para enlaces de conexión destinados al servicio de radiodifusión por 
satélite, a reserva de una coordinación con las otras redes del servicio fijo por satélite. 
Tal utilización para los enlaces de conexión está reservada a los países exteriores a 
Europa. 


5.5064 En la banda 14-14,5 GHz, las estaciones terrenas de barco cuya p.i.r.e 
sea mayor que 21 dBW deberán funcionar en las mismas condiciones que las 
estaciones terrenas a bordo de buques de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución 
902 (CMR-03). Esta nota no se aplicará a las estaciones terrenas de barco sobre las 
que la Oficina de Radiocomunicaciones haya recibido la información completa del 
Apéndice 4 antes del 5 de julio de 2003. (CMR-03) 


5.506B Las estaciones terrenas a bordo de buques que se comuniquen con 
estaciones espaciales del servicio fijo por satélite pueden funcionar en la banda de 
frecuencias 14-14,5 GHz sin necesidad de acuerdo previo con Grecia, Malta y Chipre, 
respetando la distancia mínima respecto de esos países, señalada en la Resolución 
902 (CMR-03). (CMR-03) 


5.507 No utilizado. 


5.508 Atribución adicional: en Alemania, Francia, Каћа, Libia, la ex Rep. 
Yugoslava de Macedonia y Reino Unido, la banda 14,25-14,3 GHz está también 
atribuida, a título primario, al servicio fijo. (СМЕ-12) 


5.508A En la banda 14,25-14,3 GHz, la densidad de flujo de potencia producida 
en el territorio de Arabia Saudita, Botswana, China, Côte d'lvoire, Egipto, Francia, 
Guinea, India, Irán (República Islámica del), Italia, Kuwait, Nigeria, Omán, República 
Árabe Siria, Reino Unido y Túnez por cualquier estación terrena a bordo de aeronave 
en el servicio móvil aeronáutico por satélite no rebasará los límites señalados en el 
Anexo 1, Parte В de la Recomendación UIT-R M.1643, a menos que acuerden 
especificamente otra cosa la administración o administraciones afectadas. Las 
disposiciones de esta nota no constituyen en modo alguno una derogación de las 
obligaciones del servicio móvil aeronáutico por satélite en el sentido de funcionar como 
servicio secundario de conformidad con el número 5.29. (СМЕ-12) 


5.509 (SUP-CMR-07) 


5.509 A En la banda 14,3-14,5 GHz, la densidad de flujo de potencia producida en 
el territorio de Arabia Saudita, Botswana, Camerún, China, Côte d'lvoire, Egipto, 
Francia, Gabón, Guinea, India, Irán (República Islámica del), Italia, Kuwait, Marruecos, 
Nigeria, Omán, República Árabe Siria, Reino Unido, Sri Lanka, Túnez y Vietnam por 
cualquier estación terrena a bordo de aeronave en el servicio móvil aeronáutico por 
satélite no rebasará los límites señalados еп el Anexo 1, Parte В de la Recomendación 
UIT R M.1643, a menos que acuerden específicamente otra cosa la administración o 
administraciones afectadas. Las disposiciones de esta nota no constituyen en modo 
alguno una derogación de las obligaciones del servicio móvil aeronáutico por satélite en 
el sentido de funcionar como servicio secundario de conformidad con el número 5.29. 
(CMR-12) 
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5.510 La utilización de la banda 14,5-14,8 GHz por el servicio fijo por satélite 
(Tierra-espacio) está limitada a los enlaces de conexión para el servicio de 
radiodifusión por satélite. Esta utilización está reservada a los países exteriores a 
Europa. 


5.511 Atribución adicional: en Arabia Saudita, Bahrein, Camerún, Egipto, 
Emiratos Árabes Unidos, Guinea, Irán (República Islámica del), Iraq, Israel, Kuwait, 
Líbano, Omán, Pakistán, Qatar, República Árabe Siria y Somalia, la banda 15,35-15,4 
GHZ está también atribuida, a título secundario, a los servicios fijo y móvil. (СМЕ-12) 


5.511A La banda 15,43-15,63 GHz se atribuye también al servicio fijo por satélite 
(espacio-Tierra) a título primario. La utilización de la banda 15,43-15,63 GHz por el 
servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) y (Tierra-espacio) queda limitada a los enlaces 
de conexión de los sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio móvil por 
satélite, a reserva de la coordinación con arreglo al número 9.11A. La utilización de la 
banda de frecuencias 15,43-15,63 GHz рог el servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) 
queda limitada a los sistemas de enlace de conexión de los sistemas de satélites no 
geoestacionarios del servicio móvil por satélite con respecto а los cuales la Oficina 
haya recibido información para la publicación anticipada antes del 2 de junio de 2000. 
En el sentido espacio- Tierra, el ángulo mínimo de elevación de la estación terrena por 
encima del plano horizontal local y la ganancia en la dirección de dicho plano, así como 
las distancias mínimas de coordinación para proteger a una estación terrena contra la 
interferencia perjudicial, estarán en conformidad con lo dispuesto en la Recomendación 
UIT-R S.1341. Para proteger al servicio de radioastronomía en la banda 15,35-15,4 
GHz, la densidad de flujo de potencia combinada radiada en la banda 15,35-15,4 GHz 
por todas las estaciones espaciales de cualquier sistema de enlaces de conexión 
(espacio-Tierra) de un sistema de satélites no geoestacionarios del servicio móvil por 
satélite que funcione en la banda 15,43-15,63 GHz no deberá rebasar -156 dB(W/m?) 
en una anchura de banda de 50 MHz, en el emplazamiento de cualquier observatorio 
de radioastronomía durante más del 2% del tiempo. (CMR-2000) 


5.511B (SUP-CMR-97) 


5.511C Las estaciones que funcionan en el servicio de radionavegación 
aeronáutica limitarán la p.i.r.e. efectiva, de conformidad соп la Recomendación UIT-R 
S.1340. La distancia de coordinación mínima necesaria para proteger a las estaciones 
del servicio de radionavegación aeronáutica (se aplica el número 4.10) contra la 
interferencia perjudicial de las estaciones terrenas de enlace de conexión y la p.i.r.e. 
máxima transmitida hacia el plano horizontal local por una estación terrena de enlace 
de conexión estarán en conformidad соп lo dispuesto en la Recomendación UIT-R 
5.1340. (CMR-97) 


5.511D Los sistemas del servicio fijo por satélite respecto de los cuales la Oficina 
haya recibido información completa para publicación anticipada hasta el 21 de 
noviembre de 1997 pueden funcionar en las bandas 15,4-15,43 GHz y 15,63-15,7 GHz 
en el sentido espacio-Tierra y 15,63-15,65 GHz en el sentido Tierra-espacio. En las 
bandas 15,4-15,43 GHz y 15,65-15,7 GHz, las emisiones de una estación espacial no 
geoestacionaria no rebasarán los límites de densidad de flujo de potencia en la 
superficie de la Tierra de -146 dB(W/m*/MHz) para cualquier ángulo de llegada. En Іа 
banda 15,63-15,65 GHz cuando una administración proponga emisiones procedentes 
de una estación espacial no geoestacionaria, que rebasen el valor de -146 
dB(W/m*/MHz) para cualquier ángulo de llegada, deberá establecer coordinación con 
las administraciones afectadas conforme al número 9.11A. Las estaciones del servicio 
fijo por satélite que funcionen en la banda 15,63-15,65 GHz en el sentido espacio- 


cve: BOE-A-2013-4845 


ROE BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 


Núm. 111 


Jueves 9 de mayo de 2013 Sec. ІІІ. Pág. 35084 


Tierra no causarán interferencia perjudicial a las estaciones del servicio de 
radionavegación aeronáutica (se aplica el número 4.10). (CMR-97) 


5.511E En la banda de frecuencias 15,4-15,7 GHz, las estaciones del servicio de 
radiolocalización no causarán interferencia perjudicial a las estaciones del servicio de 
radionavegación aeronáutica, ni reclamarán protección contra las mismas. (CMR-12) 


5.511F Para proteger al servicio de radioastronomía en la banda de frecuencias 
15,35-15,4 GHz, las estaciones del servicio de radiolocalización que funcionan en la 
banda de frecuencias 15,4-15,7 GHz no deberán rebasar el nivel de densidad de flujo 
de potencia de -156 dB(W/m2) en un ancho de banda de 50 MHz en la banda de 
frecuencias 15,35-15,4 GHz, en cualquier observatorio de radioastronomía durante más 
del 2 por ciento del tiempo. —(CMR-12) 


5.512 Atribución adicional: en Argelia, Angola, Arabia Saudita, Austria, Bahrein, 
Bangladesh, Brunei Darussalam, Camerún, Congo (Rep. del), Costa Rica, Egipto, El 
Salvador, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, Finlandia, Guatemala, India, Indonesia, Irán 
(República Islámica del), Jordania, Kenya, Kuwait, Líbano, Libia, Malasia, Malí, 
Marruecos, Mauritania, Montenegro, Nepal, Nicaragua, Níger, Omán, Pakistán, Qatar, 
República Árabe Siria, Rep. Dem. del Congo, Serbia, Singapur, Somalia, Sudán, Sudán 
del Sur, Tanzania, Chad, Togo y Yemen, la banda 15,7-17,3 GHz está también 
atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil. (СМЕ-12) 


5.513 Atribución adicional: en Israel, la banda 15,7-17,3 GHz está también 
atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil. Estos servicios no gozarán de 
protección contra la interferencia perjudicial de los servicios que funcionan de 
conformidad con el Cuadro en los países no incluidos en el número 5.512, ni causarán 
interferencia a dichos servicios. 


5.513A Los sensores activos a bordo de vehículos que funcionan en la banda de 
frecuencias 17,2-17,3 GHz no causarán interferencia perjudicial ni obstaculizarán el 
desarrollo del servicio de radiolocalización y de otros servicios con atribución a título 
primario. (CMR-97) 


5.514 Atribución adicional: en Argelia, Angola, Arabia Saudita, Bahrein, 
Bangladesh, Camerún, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, Guatemala, India, Irán 
(República Islámica del), Iraq, Israel, Italia, Japón, Jordania, Kuwait, Libia, Lituania, 
Nepal, Nicaragua, Nigeria, Omán, Uzbekistán, Pakistán, Qatar, Kirguistán, Sudán y 
Sudán del Sur, la banda 17,3-17,7 GHz está también atribuida, a título secundario, a 
los servicios fijo y móvil. Se aplican los límites de potencia indicados en los números 
21.3 y 21.5. (СМК-12) 


5.515 En la banda 17,3-17,8 GHz la compartición entre el servicio fijo por 
satélite (Tierra-espacio) y el servicio de radiodifusión por satélite deberá efectuarse 
también de acuerdo con lo dispuesto en el 8 1 del anexo 4 al apéndice 30А. 


5.516 La utilización de la banda 17,3-18,1 GHz por los sistemas de satélites 
geoestacionarios del servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) está limitada a los enlaces 
de conexión para el servicio de radiodifusión por satélite. La utilización de la banda 
17,3-17,8 GHz en la Región 2 por sistemas del servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) 
queda limitada a los satélites geoestacionarios. Para la utilización de la banda 17,3- 
17,8 GHz en la Región 2 por los enlaces de conexión del servicio de radiodifusión por 
satélite en la banda 12,2-12,7 GHz, véase el Artículo 11. La utilización de las bandas 
17,3-18,1 GHz (Tierra-espacio) en las Regiones 1 y З y 17,8-18,1 GHz (Tierra-espacio) 
en la Región 2 por los sistemas no OSG del servicio fijo por satélite está sujeta a la 
aplicación de lo dispuesto en el número 9.12 para la coordinación con otros sistemas 
no OSG del servicio fijo por satélite. Los sistemas no OSG del servicio fijo por satélite 
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no reclamarán protección contra las redes OSG del servicio de radiodifusión por satélite 
que funcionen de conformidad con el Reglamento de Radiocomunicaciones, sea cual 
sea la fecha en que la Oficina reciba la información completa de coordinación o de 
notificación, según proceda, de las redes OSG. [El número 5.43A no se aplica.] Los 
sistemas no OSG del SFS se explotarán en las bandas precitadas de forma que 
cualquier interferencia inaceptable que pueda producirse durante su explotación se 
elimine rápidamente. (CMR-2000) 


5.516A En la banda 17,3-17,7 GHz, las estaciones terrenas del servicio fijo 
satélite (espacio-Tierra) en la Región 1 no solicitarán protección contra la interferencia 
que puedan ocasionar las estaciones terrenas de enlace de conexión del servicio de 
radiodifusión por satélite que funcionan con arreglo al Apéndice 30A ni impondrán 
limitación y/o restricción alguna a la ubicación de las estaciones terrenas de enlace de 
conexión del servicio de radiodifusión por satélite dentro de la zona de servicio del 
enlace de conexión. (CMR-03) 


48,2-48,54 GHz 
49,44-50,2 GHz 
у 


espacio-Tierra) en la Región 1, 


5.516B Se han identificado las siguientes bandas para su utilización por las 
aplicaciones de alta densidad del servicio fijo por satélite (SFS-AD): 
17,3-17,7 GHz (espacio-Tierra) en la Región 1, 
18,3-19,3 GHz (espacio-Tierra) en la Región 2, 
19,7-20,2 GHz (espacio-Tierra) en todas la Regiones, 
39,5-40 GHz (espacio-Tierra) en la Región 1, 
40-40,5 GHz (espacio-Tierra) en todas la Regiones, 
40,5-42 GHz (espacio-Tierra) en la Región 2, 
47,5-47,9 GHz (espacio-Tierra) en la Región 1, 
( ) 
( ) 


espacio-Tierra) en la Región 1, 


27,5-27,82 GHz (Tierra-espacio) en la Región 1, 
28,35-28,45 GHz (Tierra-espacio) en la Región 2, 
28,45-28,94G Hz (Tierra-espacio) en todas la Regiones, 
28,94-29,1 GHz (Tierra-espacio) en la Región 2 y 3, 
29,25-29,46 GHz (Tierra-espacio) en la Región 2, 
29,46-30 GHz (Tierra-espacio) en todas las Regiones 
48,2-50,2 GHz (Tierra-espacio) en la Región 2 


Esta identificación no impide el empleo de tales bandas por otras 
aplicaciones del servicio fijo por satélite o por otros servicios a los cuales se encuentran 
atribuidas dichas bandas a título coprimario y no establece prioridad alguna entre los 
usuarios de las bandas estipuladas en el presente Reglamento. Las administraciones 
deben tener esto presente a la hora de examinar las disposiciones reglamentarias 
referentes a dichas bandas. Véase la Resolución 143 (CMR-03)*?. (CMR-03) 


5.517 En la Región 2 el servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) en la 
banda 17,7-17,8 GHz no deberá causar interferencia perjudicial ni reclamar protección 


2* Nota de la Secretaría: Esta Resolución ha sido revisada рог la CMR-07 
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contra las asignaciones del servicio de radiodifusión por satélite que funciona de 
conformidad con el Reglamento de Radiocomunicaciones. (СМВ-07) 


5.518 (SUP-CMR-07) 


5.519 Atribución adicional. las bandas 18-18,3 GHz en la Región 2 y 18,1-18,4 
GHz en las Regiones 1 y 3 están también atribuidas, a título primario, al servicio de 
meteorología por satélite (espacio-Tierra). Su utilización está limitada solamente a los 
satélites geoestacionarios.  (CMR-07) 


5.520 La utilización de la banda 18,1-18,4 GHz por el servicio fijo por satélite 
(Tierra-espacio) se limita a los enlaces de conexión de los sistemas OSG del servicio 
de radiodifusión por satélite. (CMR-2000) 


5.521 Atribución sustitutiva: en Alemania, Dinamarca, Emiratos Árabes Unidos, 
y Grecia, la banda 18,1-18,4 GHz está también atribuida a los servicios, fijo por satélite 
(espacio-Tierra) y móvil a título primario (véase el número 5.33). También se aplican las 
disposiciones del número 5.519. (CMR-03) 


5.522 (SUP-CMR-2000) 


5.522A Las emisiones del servicio fijo y del servicio fijo por satélite en la banda 
18,6-18,8 GHz están limitadas а los valores indicados еп los números 21.5A y 21.16.2, 
respectivamente. (CMR-2000) 


5.522B La utilización de la banda 18,6-18,8 GHz por el servicio fijo por satélite se 
limita a los sistemas de satélites geoestacionarios y sistemas de satélites con una 
orbita cuyo apogeo sea superior a 20.000 km. (CMR-2000) 


5.522C En la banda 18,6-18,8 GHz, en Argelia, Arabia Saudita, Bahrein, Egipto, 
los Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Líbano, Libia, Marruecos, Omán, Qatar, Siria, 
Túnez y Yemen, los sistemas del servicio fijo que estén en funcionamiento en la fecha 
de entrada en vigor de las Actas Finales de la CMR-2000 no están sujetos a los límites 
del número 21.5A. (CMR-2000) 


5.523 (SUP-CMR-2000) 


5.523A La utilización de las bandas 18,8-19,3 GHz (espacio-Tierra) y 28,6-29,1 
GHZ (Tierra-espacio) por las redes de los servicios fijos por satélite geoestacionario y 
по geoestacionario está sujeta а la aplicación de las disposiciones del número 9.11A у 
el número 22.2 no se aplica. Las administraciones que tengan redes de satélite 
деоеѕіасіопагіаѕ en proceso de coordinación, en cumplimiento del número 9.11A con 
las redes de satélite no geoestacionarias cuya información de notificación se haya 
recibido en la Oficina antes de esa fecha, con el fin de llegar a resultados aceptables 
para todas las partes en cuestión. Las redes de satélite no geoestacionarias no 
causarán interferencia inaceptable a las redes del servicio fijo por satélite 
geoestacionario respecto de las cuales la Oficina considere que ha recibido una 
información completa de la notificación del apéndice 4 antes del 18 de noviembre de 
1995. (CMR-97) 


5.523B La utilización de la banda 19,3-19,6 GHz (Tierra-espacio) por el servicio 
fijo por satélite está limitada a los enlaces de conexión con sistemas de satélites no 
деоеѕіасіопагіоѕ del servicio móvil por satélite. Esta utilización no está sujeta а la 
coordinación a tenor del número 9.11A, y no se aplica el número 22.2. 


5.523C El número 22.2 del Reglamento de Radiocomunicaciones deberá 
continuar aplicándose en las bandas 19,3-19,6 GHz y 29,1-29,4 GHz entre los enlaces 
de conexión de las redes de satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite 
y las redes del servicio fijo por satélite sobre las cuales la Oficina ha recibido antes del 
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18 de noviembre de 1995 la información de coordinación completa con arreglo al 
apéndice 4 o la información de notificación. (СМЕ-97) 


5.523D La utilización de la banda 19,3-19,7 GHz (espacio-Tierra) por sistemas del 
servicio fijo por satélite geoestacionario y por enlaces de conexión de sistemas no 
деоеѕіасіопагіоѕ del servicio móvil por satélite está sujeta а la coordinación a tenor del 
número 9.11A, pero no está sujeta a las disposiciones del número 22.2. La utilización 
de esta banda por otros sistemas del servicio fijo por satélite no geoestacionario, o en 
los casos indicados en los números 5.523C y 5.523E, no está sujeta a las 
disposiciones del número 9.11A y continuará sujeta a los procedimientos de los 
artículos 9 (excepto el número 9.11A) y 11 y a las disposiciones del número 22.2. (CMR- 
97) 


5.523E El número 22.2 del Reglamento de Radiocomunicaciones deberá 
continuar aplicándose en las bandas 19,6-19,7 GHz y 29,4-29,5 GHz entre los enlaces 
de conexión de las redes de satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite 
y las redes del servicio fijo por satélite sobre las cuales la Oficina ha recibido hasta el 
21 de noviembre de 1997 la información de coordinación completa con arreglo al 
apéndice 4 o la información de notificación. (CMR-97) 


5.524 Atribución adicional: en Afganistán, Argelia, Angola, Arabia Saudita, 
Bahrein, Brunei Darussalam, Camerún, China, Congo (Rep. del), Costa Rica, Egipto, 
Emiratos Árabes Unidos, Gabón, Guatemala, Guinea, India, Irán (República Islámica 
del), Iraq, Israel, Japón, Jordania, Kuwait, Líbano, Malasia, Malí, Marruecos, 
Mauritania, Nepal, Nigeria, Omán, Pakistán, Filipinas, Qatar, República Árabe Siria, 
Rep. Dem. del Congo, Rep. Pop. Dem. de Corea, Singapur, Somalia, Sudán, Sudán del 
Sur, Tanzania, Chad, Togo y Túnez, la banda 19,7-21,2 GHz está también atribuida, a 
título primario, a los servicios fijo y móvil. Esta utilización adicional no debe imponer 
limitaciones de densidad de flujo de potencia a las estaciones espaciales del servicio 
fijo por satélite en la banda 19,7-21,2 GHz y a las estaciones espaciales del servicio 
móvil por satélite, en la banda 19,7-20,2 GHz cuando la atribución al servicio móvil por 
satélite es a título primario en esta última banda. (СМЕ-12) 


5.525 A fin de facilitar la coordinación interregional entre redes de los servicios 
móvil por satélite y fijo por satélite, las portadoras del servicio móvil por satélite que son 
más susceptibles a la interferencia estarán situadas, en la medida prácticamente 
posible, en las partes superiores de las bandas 19,7-20,2 GHz y 29,5-30 GHz. 


5.526 En las bandas 19,7-20,2 GHz y 29,5-30 GHz en la Región 2, y en las 
bandas 20,1-20,2 GHz y 29,9-30 GHz en las Regiones 1 y 3, las redes del servicio fijo 
por satélite y del servicio móvil por satélite pueden comprender estaciones terrenas en 
puntos especificados o no especificados, o mientras están en movimiento, a través de 
uno o más satélites para comunicaciones punto a punto o comunicaciones punto a 
multipunto. 


5.527 En las bandas 19,7-20,2 GHz y 29,5-30 GHz, las disposiciones del 
número 4.10 no se aplican al servicio móvil por satélite. 


5.528 La atribución al servicio móvil por satélite está destinada a las redes que 
utilizan antenas de haz estrecho y otras tecnologías avanzadas en las estaciones 
espaciales. Las administraciones que explotan sistemas del servicio móvil por satélite 
en la banda 19,7-20,1 GHz en la Región 2, y en la banda 20,1-20,2 GHz, harán todo lo 
posible para garantizar que puedan continuar disponiendo de estas bandas a las 
administraciones que explotan sistemas fijos y móviles de conformidad con las 
disposiciones del número 5.524. 
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5.529 El uso de las bandas 19,7-20,1 GHz y 29,5-29,9 GHz por el servicio móvil 
por satélite en la región 2 está limitado a redes de satélites que operan tanto en el 
servicio fijo por satélite como en el servicio móvil por satélite como se describe en el 
número 5.526. 


5.530 (SUP-CMR-12) 


5.5304 A menos que las administraciones interesadas acuerden otra cosa, 
ninguna estación de los servicios fijo o móvil de una administración deberá producir una 
densidad de flujo de potencia superior a -120,4 dB(W/(m2 + MHz)) a З т por encima 
del suelo en ningún punto del territorio de ninguna otra administración en las Regiones 
1 y 3 durante más del 20% del tiempo. Al realizar los cálculos, las administraciones 
deberán utilizar la versión más reciente de la Recomendación UIT R P.452 (véase la 
Recomendación UIT-R BO.1898). (CMR-12) 


5.530B En la banda 21,4-22 GHz, para facilitar el desarrollo del servicio de 
radiodifusión por satélite, se insta a las administraciones de las Regiones 1 y 3 a que 
no instalen estaciones del servicio móvil y limiten la instalación de estaciones del 
servicio fijo a los enlaces punto a punto. (СМК-12) 


5.530C La utilización de la banda 21,4-22 GHz está sujeta а las disposiciones de 
la Resolución 755 (CMR-12). (СМЕ-12) 


5.530D Véase la Resolución 555 (CMR-12).  (CMR-12) 


5.531 Atribución adicional: en Japón, la banda 21,4-22 GHz está también 
atribuida, a título primario, al servicio de radiodifusión. 


5.532 La utilización de la banda 22,21-22,5 GHZ por los servicios de explotación 
de la Tierra por satélite (pasivo) y de investigación espacial (pasivo) no debe imponer 
limitaciones a los servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico. 


5.532A La ubicación de las estaciones terrenas del servicio de investigación 
espacial mantendrá una separación de al menos 54 km desde la frontera o fronteras 
respectivas de los países vecinos con el fin de proteger la implantación actual o futura 
de servicios fijos y móviles, a menos que las administraciones correspondientes 
acuerden una distancia menor. Мо se aplican los números 9.17 y 9.18. (СМЕ-12) 


5.532B La utilización de la banda 24,65-25,25 GHz en la Región 1 y la banda 
24,65-24,75 GHz en la Región 3 por el servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) está 
limitada a las estaciones terrenas que utilicen un diámetro mínimo de antena de 4,5 m. 
(CMR-12) 

5.533 El servicio entre satélites no reclamará protección contra la interferencia 
perjudicial procedente de estaciones de equipos de detección de superficie de 
aeropuertos del servicio de radionavegación. 


5.534 (SUP-CMR-03) 


5.535 En la banda 24,75-25,25 GHz, los enlaces de conexión con estaciones del 
servicio de radiodifusión por satélite tendrán prioridad sobre otras utilizaciones del 
servicio fijo por satélite (Tierra-espacio). Estas últimas utilizaciones deben proteger a 
las redes de enlaces de conexión de las estaciones de radiodifusión por satélite 
existentes y futuras, y no reclamarán protección alguna contra ellas. 


5.535A La utilización de la banda 29,1-29,5 GHz (Tierra-espacio) por el servicio 
fijo por satélite está limitada a los sistemas de satélites geoestacionarios y a los 
enlaces de conexión con sistemas de satélites no geoestacionarios y a los enlaces de 
conexión con sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite. 
Esta utilización está sujeta a las disposiciones del número 9.11A, pero no está sujeta a 
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las disposiciones del número 22.2, salvo lo indicado en el número 5.523C y 5.523E 
donde dicha utilización no está sujeta a las disposiciones del número 9.11A y deberá 
continuar sujeta a los procedimientos de los artículos 9 (salvo el número 9.11A) y 11, y 
a las disposiciones del número 22.2.  (CMR-97) 


5.536 La utilización de la banda 25,25-27,5 GHz por el servicio entre satélites 
está limitada a aplicaciones de investigación espacial y de exploración de la Tierra por 
satélite, y también a transmisiones de datos procedentes de actividades industriales y 
médicas en el espacio. 


5.536A Las administraciones que exploten estaciones terrenas de los servicios de 
exploración de la Tierra por satélite o de investigación espacial no reclamarán 
protección respecto a las estaciones de los servicios fijo y móvil que explotan otras 
administraciones. Además, las estaciones terrenas que funcionan en los servicios de 
exploración de la Tierra por satélite o de investigación espacial tendrán en cuenta la 
versión más reciente de la Recomendación UIT R SA.1862. (СМК-12) 


5.536B Las estaciones terrenas de Arabia Saudita, Austria, Bélgica, Brasil, 
Bulgaria, China, Corea (Rep. de), Dinamarca, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Estonia, 
Finlandia, Hungría, India, Irán (República Islámica del), Irlanda, Israel, Italia, Jordania, 
Kenya, Kuwait, Líbano, Libia, Liechtenstein, Lituania, Moldova, Noruega, Omán, 
Uganda, Pakistán, Filipinas, Polonia, Portugal, República Árabe Siria, Rep. Pop. Dem. 
de Corea, Eslovaquia, Rep. Checa, Rumania, Reino Unido, Singapur, Suecia, Suiza, 
Tanzania, Turquía, Vietnam y Zimbabwe que funcionan en el servicio de exploración de 
la Tierra por satélite, en la banda 25,5-27 GHz, no reclamarán protección contra 
estaciones de los servicios fijo y móvil, ni obstaculizarán su utilización y desarrollo. 
(CMR-12) 

5.536C En Argelia, Arabia Saudita, Bahrein, Botswana, Brasil, Camerún, 
Comoras, Cuba, Djibouti, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Estonia, Finlandia, Irán 
(República Islámica del), Israel, Jordania, Kenya, Kuwait, Lituania, Malasia, Marruecos, 
Nigeria, Omán, Qatar, República Árabe Siria, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, 
Tanzania, Túnez, Uruguay, Zambia y Zimbabwe, las estaciones terrenas del servicio de 
investigación espacial en la banda 25,5-27 GHz no reclamarán protección respecto a 
las estaciones de los servicios fijo y móvil, ni restringirán su utilización y despliegue. 
(CMR-12) 

5.537 Los servicios espaciales que utilizan satélites no geoestacionarios del 
servicio entre satélites en la banda 27-27,5 GHz están exentos de cumplir las 
disposiciones del número 22.2. 


5.537A En Bhután, Camerún, Corea (Rep. de), Federación de Rusia, India, 
Indonesia, Irán (República Islámica del), Iraq, Japón, Kazajstán, Malasia, Maldivas, 
Mongolia, Myanmar, Uzbekistán, Pakistán, Filipinas, Kirguistán, Rep. Pop. Dem. de 
Corea, Sudán, Sri Lanka, Tailandia y Vietnam, la atribución al servicio fijo en la banda 
27,9-28,2 GHz puede ser utilizada también por las estaciones en plataformas de gran 
altitud (HAPS) en el territorio de estos países. Estos 300 MHz de la atribución al 
servicio fijo para las HAPS en los países antes mencionados se utilizarán 
exclusivamente en el sentido HAPS tierra sin causar interferencia perjudicial a los otros 
tipos de sistemas del servicio fijo o a los otros servicios coprimarios, ni reclamar 
protección contra los mismos. Además, el desarrollo de esos otros servicios no se verá 
limitado por las HAPS. Véase la Resolución 145 (Rev.CMR 12). (СМЕ-12) 


5.538 Atribución adicional: las bandas 27,500-27,501 GHz y 29,999-30,000 GHz 
están atribuidas también a título primario al servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) 
para las transmisiones de radiobalizas a efectos de control de potencia del enlace 
ascendente. Esas transmisiones espacio-Tierra no sobrepasarán una potencia isótropa 
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radiada equivalente (p.i.r.e.) de +10 dBW en la dirección de los satélites adyacentes en 
la órbita de los satélites geoestacionarios. (СМЕ-07) 


5.539 La banda 27,5-30 GHz puede ser utilizada por el servicio fijo por satélite 
(Tierra-espacio) para el establecimiento de enlaces de conexión del servicio de 
radiodifusión por satélite. 


5.540 Atribución adicional: la banda 27,501-29,999 GHz está atribuida también a 
título secundario al servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) para las transmisiones de 
radiobalizas a efectos de control de potencia del enlace ascendente. 


5.541 En la banda 28,5-30 GHz, el servicio de exploración de la Tierra por 
satélite está limitado a la transferencia de datos entre estaciones y no está destinado a 
la recogida primaria de información mediante sensores activos o pasivos. 


5.541A Los enlaces de conexión de las redes de satélites no geoestacionarios del 
servicio móvil por satélite y las redes de satélites geoestacionarios del servicio fijo por 
satélite que funcionan en la banda 29,1-29,5 GHz (Tierra-espacio) deberán utilizar un 
control adaptable de la potencia para los enlaces ascendentes u otros métodos de 
compensación del desvanecimiento, con objeto de que las transmisiones de las 
estaciones terrenas se efectúen al nivel de potencia requerido para alcanzar la calidad 
de funcionamiento deseada del enlace a la vez que se reduce el nivel de interferencia 
mutua entre ambas redes. Estos métodos se aplicarán a las redes para las cuales se 
considera que la información del Apéndice 4 sobre coordinación ha sido recibida por la 
Oficina después del 17 de mayo de 1996 y hasta que sean modificados por una futura 
conferencia mundial de  radiocomunicaciones competente. Se insta а las 
administraciones que presenten la información de coordinación del Apéndice 4 antes 
de esa fecha, a que utilicen estas técnicas en la medida de lo posible. (CMR-2000) 


5.542 Atribución adicional: en Argelia, Arabia Saudita, Bahrein, Brunei 
Darussalam, Camerún, China, Congo (Rep. del), Egipto, Emiratos Árabes Unidos, 
Eritrea, Etiopía, Guinea, India, Ігап (República Islámica del), lraq, Japón, Jordania, 
Kuwait, Líbano, Malasia, Malí, Marruecos, Mauritania, Nepal, Omán, Pakistán, Filipinas, 
Qatar, República Árabe Siria, Rep. Pop. Dem. de Corea, Somalia, Sudán, Sudán del 
Sur, Sri Lanka y Chad, la banda 29,5-31 GHz está también atribuida, a título 
secundario, a los servicios fijo y móvil. Se aplicarán los límites de potencia indicados en 
los números 21.3 y 21.5. (СМЕ-12) 


5.543 La banda 29,95-30 GHz se podrá utilizar, a título secundario, en los 
enlaces espacio-espacio del servicio de exploración de la Tierra por satélite con fines 
de telemedida, seguimiento y telemando. 


5.543A En Bhután, Camerún, Corea (Rep. de), Federación de Rusia, India, 
Indonesia, Irán (República Islámica del), Iraq, Japón, Kazajstán, Malasia, Maldivas, 
Mongolia, Myanmar, Uzbekistán, Pakistán, Filipinas, Kirguistán, Rep. Pop. Dem. de 
Corea, Sudán, Sri Lanka, Tailandia y Vietnam, la atribución al servicio fijo en la banda 
31-31,3 GHz puede ser utilizada también por los sistemas que utilizan estaciones en 
plataformas de gran altitud (HAPS) en el sentido tierra HAPS. El empleo de la banda 
31-31,3 GHz por dichos sistemas está limitado a los territorios de los países antes 
enumerados y no deberá causar interferencia perjudicial a los otros tipos de sistemas 
del servicio fijo, a los sistemas del servicio móvil y a los sistemas que funcionan 
conforme a lo dispuesto en el número 5.545, ni reclamar protección con respecto a los 
mismos. Por otro lado, el desarrollo de estos servicios no se verá limitado por las 
HAPS. Los sistemas que utilizan las estaciones HAPS en la banda 31-31,3 GHz no 
causarán interferencia perjudicial al servicio de гааіоаѕігопотіа que tenga una 
atribución a título primario en la banda 31,3-31,8 GHz, teniendo en cuenta los criterios 
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de protección indicados en la Recomendación UIT R RA.769. Para garantizar la 
protección de los servicios pasivos por satélite, el nivel de la densidad de potencia no 
deseada en la antena de una estación HAPS en tierra en la banda 31,3-31,8 GHz 
estará limitado a 106 dB(W/MHz) en condiciones de cielo despejado y podría 
aumentarse hasta 100 dB(W/MHz) en condiciones de pluviosidad para tener en cuenta 
el desvanecimiento debido a la lluvia, siempre y cuando su incidencia efectiva en el 
satélite pasivo no sea mayor que la correspondiente a las condiciones de cielo 
despejado. Véase la Resolución 145 (Rev.CMR 12). (СМЕ-12) 


5.544 En la banda 31-31,3 GHz, los límites de densidad de flujo de potencia 
indicados en el Artículo 21, Cuadro 21-4 se aplican al servicio de investigación 
espacial. 


5.545 Categoría de servicio diferente: en Armenia, Georgia, Kirguistán, 
Tayikistán y Turkmenistán, la atribución de la banda 31-31,3 GHz, al servicio de 
investigación espacial es a título primario (véase el número 5.33). (СМЕ-12) 


5.546 Categoría de servicio diferente: en Arabia Saudita, Armenia, Azerbaiyán, 
Belarús, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, España, Estonia, Federación de Rusia, 
Georgia, Hungría, Irán (República Islámica del), Israel, Jordania, Líbano, Moldova, 
Mongolia, Omán, Uzbekistán, Polonia, República Árabe Siria, Kirguistán, Rumania, 
Reino Unido, Sudafricana (Rep.), Tayikistán, Turkmenistán y Turquía, la banda 31,5- 
31,8 GHz, está atribuida al servicio fijo y al servicio móvil, salvo móvil aeronáutico, a 
título primario (véase el número 5.33). (СМЕ-12) 


5.547 Las bandas 31,8-33,4 GHz, 37-40 GHz, 40,5-43,5 GHz, 51,4-52,6 GHz, 
55,78-59 GHz y 64-66 GHz están disponibles para aplicaciones de alta densidad en el 
servicio fijo (véase la Resolución 75 (CMR-2000)). Las administraciones deben tener en 
cuenta esta circunstancia cuando consideren las disposiciones reglamentarias relativas 
a estas bandas. Debido a la posible instalación de aplicaciones de alta densidad en el 
servicio fijo por satélite en las bandas 39,5-40 GHz y 40,5-42 GHz, (véase el número 
5.516B), las administraciones deben tener en cuenta además las posibles limitaciones 
a las aplicaciones de alta densidad en el servicio fijo, según el caso. (СМВ-07) 


5.547A Las administraciones deberían tomar las medidas necesarias para reducir 
al mínimo la posible interferencia entre las estaciones del servicio fijo y las 
aerotransportadas del servicio de radionavegación en la banda 31,8-33,4 GHz teniendo 
en cuenta las necesidades operacionales de los radares a bordo de aeronaves. 
(CMR-2000) 


5.547B Atribución sustitutiva: en Estados Unidos la banda 31,8-32 GHz está 
atribuida a título primario a los servicios de radionavegación y de investigación espacial 
(espacio lejano) (espacio-Tierra). (CMR-97) 

5.547C Atribución sustitutiva: en Estados Unidos la banda 32-32,3 GHz está 
atribuida a título primario a los servicios de radionavegación y de investigación espacial 
(espacio lejano) (espacio-Tierra). (CMR-03) 

5.547D Atribución sustitutiva: en Estados Unidos la banda 32,3-33 GHz está 
atribuida a título primario a los servicios entre satélites y de radionavegación. (CMR-97) 


5.547E Atribución sustitutiva: en Estados Unidos la banda 33-33,4 GHz está 
atribuida a título primario al servicio de radionavegación. (CMR-97) 


5.548 Al proyectar sistemas del servicio entre satélites en la banda 32,3-33 GHz 
del servicio de radionavegación en la banda 32-33 GHz, así como del servicio de 
investigación espacial (espacio lejano) en la banda 31,8-32,3 GHz, las administraciones 
adoptarán todas las medidas necesarias para evitar la interferencia perjudicial entre 
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estos servicios, teniendo en cuenta el aspecto de la seguridad del servicio de 
radionavegación (véase la Recomendación 707). (CMR-03) 


5.549 Atribución adicional: en Arabia Saudita, Bahrein, Bangladesh, Egipto, 
Emiratos Árabes Unidos, Gabón, Indonesia, Irán (República Islámica del), Iraq, Israel, 
Jordania, Kuwait, Líbano, Libia, Malasia, Malí, Marruecos, Mauritania, Nepal, Nigeria, 
Omán, Pakistán, Filipinas, Qatar, República Árabe Siria, Rep. Dem. del Congo, 
Singapur, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Sri Lanka, Togo, Túnez y Yemen, la banda 
33,4-36 GHz está también atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil. 
(CMR-12) 

5.549 A En la banda 35,5-36,0 GHz, la densidad de flujo de potencia media en la 
superficie de la Tierra radiada por cualquier sensor a bordo de un vehículo espacial del 
servicio de exploración de la Tierra por satélite (activo) o del servicio de investigación 
espacial (activo), para cualquier ángulo mayor que 0,89, medio a partir del centro del 
haz, no rebasará el valor de -73,3 dB(W/m?”) en esta banda. (CMR-03) 


5.550 Categoría de servicio diferente: en Armenia, Azerbaiyán, Belarús, 
Federación de Rusia, Georgia, Kirguistán, Tayikistán y Turkmenistán, la atribución de la 
banda 34,7-35,2 GHz, al servicio de investigación espacial es a título primario (véase el 
número 5.33). (СМВ-12) 


5.5504 Para la compartición de la banda 36-37 GHz entre el servicio de 
exploración de la Tierra por satélite (pasivo) y los servicios fijo y móvil, se aplicará la 
Resolución 752 (CMR-07). – (CMR-07) 


5.551 (SUP-CMR-97) 

5.5514 (SUP-CMR-03) 

5.551AA (SUP-CMR-03) 

5.551B (SUP-CMR-2000) 

5.551C (SUP-CMR-2000) 

5.551D (SUP-CMR-2000) 

5.551E (SUP-CMR-2000) 

5.551F Categoría de servicio diferente: en Japón, la atribución de la banda 41,5- 


42,5 GHz al servicio móvil es a título primario (véase el número 5.33). (CMR-97) 
5.5516 (SUP-CMR-2003) 


5.551H La densidad de flujo de potencia equivalente (dfpe) producida en la 
banda 42,5-43,5 GHz por todas las estaciones espaciales de cualquier sistema de 
satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) o del servicio 
de radiodifusión por satélite (espacio-Tierra) en la banda 42-42,5 GHz, no superará los 
siguientes valores en el emplazamiento de cualquier estación de radioastronomía 
durante más del 2% del tiempo: 


= -230 dB(W/m2) еп 1 GHz y –246 dB(W/m2) en cualquier banda de 500 
kHz de la banda 42,5-43,5 GHz en el emplazamiento de cualquier 
estación de radioastronomía registrada como telescopio de parábola 
única, y 


- -209 dB(W/m2) en cualquier banda de 500 kHz de la banda 42,5-43,5 
GHz en el emplazamiento de cualquier estación de radioastronomía 
registrada como estación de interferometría con línea de base muy larga. 
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Estos valores de dfpe deberán evaluarse mediante la metodología que figura 
en la Recomendación UIT-R S.1586-1 y el diagrama de antena de referencia y 
ganancia máxima de antena del servicio de radioastronomía consignados en la 
Recomendación UIT-R RA.1631, que deben aplicarse para todo el cielo y ángulos de 
elevación superiores al mínimo ángulo de funcionamiento Өніп del radiotelescopio (para 
el que debe adoptarse un valor por defecto de 5° en ausencia de información 
notificada). 


Estos valores deberán aplicarse a cualquier estación de radioastronomía 
que: 


- esté en funcionamiento antes del 5 de julio de 2003 y haya sido notificada 
a la Oficina antes del 4 de enero de 2004; o bien que 


- se haya notificado antes de la fecha de recepción de la información 
completa en materia de coordinación o notificación prevista en el 
Apéndice 4, según proceda, sobre la estación espacial a la que se aplican 
los límites. 


Las demás estaciones de radioastronomía notificadas tras estas fechas, 
pueden recabar el acuerdo de las administraciones que hayan autorizado las 
estaciones espaciales. En la Región 2 se aplicará la Resolución 743 (CMR-03). Los 
límites de esta nota pueden sobrepasarse en el emplazamiento de una estación de 
radioastronomía de cualquier país cuya administración lo admita.  (СМЕ-07) 


5.5511 La densidad de flujo de potencia producida en la banda 42,5-43,5 GHz por 
toda estación espacial geoestacionaria del servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) o 
del servicio de radiodifusión por satélite en la banda 42-42,5 GHz no superará, en el 
emplazamiento de cualquier estación de radioastronomía, los siguientes valores: 


= -137 dB(W/m2) en 1 GHz y -153 dB(W/m2) en cualquier banda de 
500 kHz de la banda 42,5-43,5 GHz en el emplazamiento de una estación 
de radioastronomía registrada como telescopio de parábola única, y 


- -116 dB(W/m2) en cualquier banda de 500 kHz de la banda 42,5-43,5 
GHz en el emplazamiento de una estación de radioastronomía registrada 
como estación de interferometria con línea de base muy larga. 


Estos valores deberán aplicarse a cualquier estación de radioastronomía 
que: 


– esté en funcionamiento antes del 5 de julio de 2003 y se notifique a la 
Oficina antes del 4 de enero de 2004; o bien que 


— se haya notificado antes de la fecha de recepción de la información 
completa prevista en el Apéndice 4 para la coordinación o notificación, 
según proceda, sobre la estación espacial a la que se aplican los límites. 


Las demás estaciones de radioastronomía notificadas tras estas fechas, 
pueden recabar el acuerdo con las administraciones que hayan autorizado las 
estaciones espaciales. En la Región 2 se aplicará la Resolución 743 (CMR-03). Los 
límites de esta nota pueden sobrepasarse en el emplazamiento de una estación de 
radioastronomía de cualquier país cuya administración lo admita.  (CMR-03) 


5.552 En las bandas 42,5-43,5 GHz y 47,2-50,2 GHz se ha atribuido al servicio 
fijo por satélite para las transmisiones Tierra-espacio mayor porción de espectro que la 
que figura en la banda 37,5-39,5 GHz para las transmisiones espacio-Tierra, con el fin 
de acomodar los enlaces de conexión de los satélites de radiodifusión. Se insta a las 
administraciones a tomar todas las medidas prácticamente posibles para reservar la 
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banda 47,2-49,2 GHz para los enlaces de conexión para el servicio de radiodifusión por 
satélite que funciona en la banda 40,5-42,5 GHz. 


5.552A La atribución al servicio fijo en las bandas 47,2-47,5 GHz y 47,9-48,2 GHz 
está destinada para las estaciones en plataformas a gran altitud. Las bandas 
47,2-47,5 GHz у 47,9-48,2 GHz se utilizarán con arreglo a lo dispuesto en Іа 
Resolución 122 (Rev.CMR-07).  (CMR-07) 


5.553 Las estaciones del servicio móvil terrestre pueden funcionar en las 
bandas 43,5-47 GHz y 66-71 GHz, a reserva de no causar interferencias perjudiciales a 
los servicios de radiocomunicación espacial a los que están atribuidas estas bandas 
(véase el número 5.43) (CMR-2000) 


5.554 En las bandas 43,5-47 GHz, 66-71 GHz, 95-100 GHz, 123-130 GHz, 
191,8-200 GHz y 252-265 GHz se autorizan también los enlaces por satélite que 
conectan estaciones terrestres situadas en puntos fijos determinados, cuando se 
utilizan conjuntamente con el servicio móvil por satélite o el servicio de radionavegación 
por satélite. (CMR-2000) 


5.554A La utilización de las bandas 47,5-47,9 GHz, 48,2-48,54 GHz y 49,44-50,2 
GHz por el servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) está limitada a los satélites 
деоеѕіасіопагіоѕ. (CMR-03) 


5.555 Atribución adicional: La banda 48,94-49,04 GHz está también atribuida, a 
título primario, al servicio de radioastronomía. (CMR-2000) 
5.555A (SUP-CMR-2003) 


5.555B En la banda 48,94-49,04 GHz, la densidad de flujo de potencia producida 
por cualquier estación geoestacionaria del servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) que 
funciona en las bandas 48,2-48,54 GHz y 49,44-50,2 GHz no debe exceder -151,8 
dB(W/m2) en cualquier banda de 500 kHz en la ubicación de cualquier estación de 
radioastronomía. (CMR-03) 


5.556 En virtud de disposiciones nacionales, pueden llevarse a cabo 
observaciones de radioastronomía en las bandas 51,4-54,25 GHz, 58,2-59 GHz у 64- 
65 GHZ. (CMR-2000) 


5.556A La utilización de las bandas 54,25-56,9 GHz, 57-58,2 GHz y 59-59,3 GHz 
por el servicio entre satélites se limita a los satélites geoestacionarios. La densidad de 
flujo de potencia de una sola fuente en altitudes entre O Km, 1.000 Km sobre la 
superficie de la Tierra producida por las emisiones procedentes de una estación del 
servicio entre satélites, para todas las condiciones y todos los métodos de modulación, 
no deberá rebasar el valor де -147 dB (W/m*/100 MHz), en todos los ángulos de 
incidencia. (CMR-97) 

5.556B Atribución adicional: en Japón, la banda 54,25-55,78 GHz está también 
atribuida, a título primario, al servicio móvil para utilización de baja densidad. (CMR-97). 
5.557 Atribución adicional: en Japón, la banda 55,78-58,2 GHz está también 
atribuida, a título primario, al servicio de radiolocalización. (CMR-97). 

5.557A En la banda 55,78-56,26 GHz, para proteger las estaciones del servicio 
de exploración de la Tierra por satélite (pasivo), la máxima densidad de potencia 
entregada por un transmisor a la antena de una estación del servicio fijo está limitada a 
-26 ав (W/MHZ). (CMR-2000) 


5.558 En las bandas 55,78-58,2 GHz, 59-64 GHz, 66-71 GHz, 122,25-123 GHz, 
130-134 GHz, 167-174,8 GHz y 191,8-200 GHz podrán utilizarse estaciones del 
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servicio móvil aeronáutico, a reserva de no causar interferencias perjudiciales al 
servicio entre satélites (véase el número 5.43). (CMR-2000) 


5.558A La utilización de la banda 56,9-57 GHz por los sistemas entre satélites se 
limita a los enlaces entre satélites geoestacionarios y a las transmisiones procedentes 
de satélites no geoestacionarios en órbita terrestre alta dirigidas a satélites en órbita 
terrestre baja. Para los enlaces entre satélites geoestacionarios, la densidad de flujo de 
potencia de una sola fuente en altitudes entre O km y 1000 km sobre la superficie de la 
Tierra, para todas las condiciones y para todos los métodos de modulación, no deberá 
rebasar el valor де -147 dB(W/(m? е 100 MHz), en todos los ángulos de incidencia. 
(CMR-97) 

5.559 En la banda 59-64 GHz podrán utilizarse radares a bordo de aeronaves 
en el servicio de radiolocalización, a reserva de no causar interferencias perjudiciales al 
servicio entre satélites (véase el número 5.43). (CMR-2000) 


5.559 A (SUP-CMR-07) 


5.560 La banda 78-79 GHz puede ser utilizada, a título primario, por los radares 
situados en estaciones espaciales del servicio de exploración de la Tierra por satélite y 
del servicio de investigación espacial. 


5.561 En la banda 74-76 GHz, las estaciones de los servicios fijo, móvil y de 
radiodifusión no causarán interferencias perjudiciales a las estaciones del servicio fijo 
por satélite o del servicio de radiodifusión por satélite que funcionen de conformidad 
con las decisiones de la conferencia encargada de elaborar un plan de adjudicación de 
frecuencias para el servicio de radiodifusión por satélite.  (CMR-2000) 


5.561A La banda 81-81,5 GHz también está atribuida a los servicios de 
aficionados y aficionados por satélite a título secundario.  (CMR-2000) 


5.5618 En Japón, la utilización de la banda 84-86 GHz por el servicio fijo por satélite 
(Tierra-espacio) está limitada al enlace de conexión del servicio de radiodifusión por 
satélite que utiliza satélites geoestacionarios. (CMR-2000) 


5.562 La utilización de la banda 94-94,1 GHz por los servicios de exploración de 
la Tierra por satélite (activo) y de investigación espacial (activo) está limitada a los 
radares a bordo de vehículos espaciales para determinación de las nubes. (CMR-97) 


5.562A En las bandas 94-94,1 GHz y 130-134 GHz, las transmisiones de 
estaciones espaciales del servicio de exploración de la Tierra por satélite (activo) 
dirigidas al haz principal de una antena de radioastronomía pueden afectar a algunos 
receptores de radioastronomía. Las agencias espaciales que exploten los transmisores 
y las estaciones de radioastronomía pertinentes deberían planificar de consenso sus 
operaciones a fin de evitar este problema en la medida de lo posible. (CMR-2000) 


5.562B En las bandas 105-109,5 GHz, 111,8-114,25 GHz, 155-155,8 GHz y 217- 
226 GHz, el uso de esta atribución se limita estrictamente a las misiones espaciales de 
radioastronomía. (CMR-2000) 


5.562C El uso de la banda 116-122,25 GHz por el servicio entre satélites está 
limitado a los satélites en órbita geoestacionaria. A todas las altitudes de O a 1.000 km 
por encima de la superficie de la Tierra y en la vecindad de todas las posiciones 
orbitales geoestacionarias ocupadas por sensores pasivos, la densidad de flujo de 
potencia de una sola fuente producida por una estación del servicio entre satélites, para 
todas las condiciones y todos los métodos de modulación, no deberá exceder de 

-148 dB (W/(m? MHz)) cualquiera que sea el ángulo de llegada. (CMR-2000) 
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5.562D Atribución adicional: en Corea (Rep. de), las bandas 128-130 GHz, 171- 
171,6 GHz, 172,2-172,8 GHz y 173,3-174 GHz están atribuidas también al servicio de 
radioastronomía, a título primario, hasta 2015. (CMR-2000) 


5.562E La atribución al servicio de exploración de la Tierra por satélite (activo) 
está limitada а la banda 133,5-134 GHz. (СМЕ-2000) 
5.562F En la banda 155,5-158,5 GHz, la atribución a los servicios de exploración 


de la Tierra por satélite (pasivo) y de investigación espacial (pasivo) caducará el 1 de 
enero de 2018. (CMR-2000) 


5.562G La fecha de entrada en vigor de la atribución a los servicios fijo y móvil en 
la banda 155,5-158,5 GHz será el 1 de enero de 2018. (CMR-2000) 


5.562H El uso de las bandas 174,8-182 GHz y 185-190 GHz por el servicio entre 
satélites está limitado a los satélites en órbita geoestacionaria. A todas las altitudes de 
0а 1.000 km por encima de la superficie de la Tierra y еп la vecindad de todas las 
posiciones orbitales geoestacionarias ocupadas por sensores pasivos, la densidad de 
flujo de potencia de una sola fuente producida por una estación del servicio entre 
satélites, para todas las condiciones y todos los métodos de modulación, no deberá 
exceder de -144 dB(W/(m? MHz)) cualquiera que sea el ángulo de llegada. (CMR-2000) 


5.563 (SUP - CMR-03) 


5.563A Las bandas 200-209 GHz, 235-238 GHz, 250-252 GHz y 265-275 GHz 
son utilizadas por sensores pasivos en tierra para efectuar mediciones atmosféricas 
destinadas al monitoreo de los constituyentes atmosféricos. (CMR-2000) 


5.563B La banda 237,9-238 GHz también está atribuida al servicio de exploración 
de la Tierra por satélite (activo) y al servicio de investigación espacial (activo) 
únicamente para los radares de nubes a bordo de vehículos espaciales. (CMR-2000) 


5.564 (SUP-CMR-2000) 


5.565 Se han identificado las siguientes bandas de frecuencias en la gama 275- 
1000 GHz para que las administraciones las utilicen en las aplicaciones de los servicios 
pasivos: 
— servicio de radioastronomía: 275-323 GHz, 327-371 GHz, 388-424 
GHz, 426-442 GHz, 453-510 GHz, 623-711 GHz, 795-909 GHz y 926- 
945 GHz; 


— servicio de exploración de la Tierra por satélite (pasivo) y servicio de 
investigación espacial (pasivo): 275-286 GHz, 296-306 GHz, 313-356 
GHz, 361-365 GHz, 369-392 GHz, 397-399 GHz, 409-411 GHz, 416- 
434 GHz, 439-467 GHz, 477-502 GHz, 523-527 GHz, 538-581 GHz, 
611-630 GHz, 634-654 GHz, 657-692 GHz, 713-718 GHz, 729-733 
GHz, 750-754 GHz, 771-776 GHz, 823-846 GHz, 850-854 GHz, 857- 
862 GHz, 866-882 GHz, 905-928 GHz, 951-956 GHz, 968-973 GHz y 
985-990 GHz. 


La utilización de frecuencias de la gama 275-1000 GHz por los servicios 
pasivos no excluye la utilización de esta gama por los servicios activos. Se insta a las 
administraciones que deseen poner a disposición las frecuencias en la gama 275-1000 
GHz para aplicaciones de los servicios activos a que adopten todas las medidas 
posibles para proteger los citados servicios pasivos contra la interferencia perjudicial 
hasta la fecha en que se establezca el Cuadro de atribución de frecuencias en la gama 
de frecuencias 275-1000 GHz antes mencionada. 


Todas las frecuencias en la gama 1000-3000 GHz pueden ser utilizadas 
por los servicios activos y pasivos.  (CMR-12) 
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иоюретцедоүо!реу{ 
(ы) оођпеиогәе рлош олјеѕ ТЛ ОЙ 
ofld 

88vp - веру 


оэцпецог:ае 
лош оліе5 ЛОШ 
ofld 

0S9F - 88ўў 


(ч) оодпеџојее ¡gu олјеѕ ЛО 


ofld 
0597 - 88ўў 


YLL-NN ‘ONN 
сеч LEL'S 08/6 
OLL'S 60/6 У6/75 


ONILISVAN TIAQIA 
веўў - £90p 


VELS 

иоюв2цвоо|оірен 
ооцпеиоәе 

плош OAJES "ЛОИ 

ofld 

вару - Веру 


(47 
МОЮОУ?ІЛУООЛОІОУЫ 
(ч) ооцпеџојев 
¡AQUI OAJES ЛОИ 
ofld 
88Р ў-8ерр 


azel's 
(42 
иоюв2цеоо|оірем 
(ы) ооцпеиоләв 
лош ones “лоу 
ofld 
88ўў - Веру 


-SOSN | ТҮМОІОУМ NOIONAIeLV 


SINOI90VAY3S9O 


82/4 
CELS 


Lel'S 0819 0116 6076 W6Z'S OWILJYYN TIAQIA 


веўў - £90p 


с џогбем 


г ио!бәу 


| иоібәу 


2НУ 2009 - 0225 
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Ssv8b-E£L0c-W-308 :ӘЛО 


0-МП 


341534831 лой 
ofld 
0069 - 0629 


0-МП 
ағару 


(ЧО) ООШПУМОНЗУ TIAQIN 
0228 - 0898 


(м) ооцпеџојев 
лош олјеѕ “IINOIN] 
ofld 
0069 - 0626 


(м) ооппеџојов 
илош OAJES ЛОИ 
ofld 
006S - 0626 


341534331 лой 
ofld 
0069 - 06/6 


Ссс 


(Ы) ODILAYNOY3V TIAQIN 
0899 - 0879 


ара LLIS 
(ЧО) ODILAYNOY3V TIAQIN 


0229 - 0899 


(ЧО) ODILAYNOY3V TIAQIN 
391839831 ТЛОМ 

ofld 

08pS - 0аўс 


SGLVG LLIS 
(ч) ODILAYNOY3V TIAQIN 


0895 - 08/5 


ооппеџојев лош олјез ‘лоу 
ofld 
0979 - 9228 


3981839931 ТЛО 
(40) ODIL 

-NYNOY3V ЛОИ 

OflA 

08bS - OSpS 


(ч) ООШПУМОМаУ 
TINOMN 
08pS - 0аўс 


391839831 ЛЛОЙ 
(ЧО) 091.1 

-NYNOY3V ЛОИ 

ӨЛЕ 

0876 - OSpG 


иоюв2цвоооіреч 
ооцпеиоәе лош OAJES ЛОИ 
ФЕ 

92029 - 0929 


ооцпеиоәе лош олјез ‘лору 
ofld 


0979 - 5/26 


ооцпвиоләр |лош олјез {лоу 
ФЕ 
0929 - 0906 


уге 
иоюв2цвоо|оірен 
ооцпеџојов 
лош OAJES ЛОШ 
ofld 
9229 - 0606 


усе | 'S чоювгцвоо(оірвеч 
ооцпеиоләв 

лош OAJES ЛОШ 

ofld 

9229 - 0SZS 


МЕЧ 

АДЕ 

иоюв2цеоо|оірвеы 
ооцпеиоәе 

лош OAJES ЛОШ 

ofld 

9229 - 0SZS 


МОІ5ПЗІа0ІаЎ У 
ofld 
0905 - 5006 


сере 
ооцпвиогәв |лош OAJES “JINON 
ofld 


0525 - 0906 


¡eredsa иоюебцѕәлці 
SVIYVHIOH SITVN3S 

А NOYLVd SVIONINO3Y43 

50065 - 2009 


ег“ NOISNAIIOIOWE 
ofld 


0905 - 9009 


ZHA 0972 - 2009 
-SOSN | ТҮМОІОУМ NOIONAIeILV 


SINOI90VAY3S9O 


јееаѕә исіоебцѕәлці 


SVIYV4OH SITVNIS А МОЧУ ІУа SVIONINO3Y44 


9009 - 2009 


с џобем 


2 чогбом 


| џопбем 


2НУ 0972 - 2009 
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РИМА 
ЧЄ С 


МОІ5П-ІООПАУЫ 
0577 - 0092 


Ssv8b-E£L0c-W-308 :ӘЛО 


МП 
яеўі С е? 5 76/4 


МОІ5ПЗІСОІаЎ У 
0072 - 0022 


(ч) оођпеџојов 
лош олјез ЛОШ 
мог5па!аојау У ofld 

09Ӯ2 - 0072 0SpZ - 0072 


ОЄР S ver, S 


Остра Яе?/5 


МОІ5П-ІПОПОУЫ 
0SpZ - 0092 


МОІ5ПЗІа0ІаЎ У 
0022 - 0022 


СЄ © 267/5 gevl's verts Р/С 
vel'sS МОІ5П-ІПОПОУЫ 


0072 - 0022 


СОПУМОІОІНУ 
0022 - 0012 


сура 


МО!5па!ао!оу 4 СОПСУМОІОІНУ 
0022 - 0022 0022 - 0022 


МОІ5П-ІПОПОУЫ 
0022 - 0022 


31/141VS ЧОа SOUVNOIOIAV 
СОПУМОІОІНУ 
0012 - 0002 


alvl's МЕЧ 
СОПУМОІОІНУ 


0022 - 0012 


2НЯ 9629-9929 МО ерчеа 
SLL-NN РИМА 
86/4 


(ч) оођпецогәе рлош олјеѕ ЛОЙ 
ofld 
0002 - 59/9 


Ма РЕЧ ОРС 
31/141VS ЧОа 5ОСУМОІХОІЫУ 
СОПСУМОІОІНУ 


0012 - 0002 


0-МП 


(ЧО) ODILNYNOY3V ПЛОМ 
99/9 - 6899 


865 
(ч) оођпецогәе ¡gu олјез “AQUI 
ofld 


0004 - 9929 


(Ы) ODILAYNOY3V TIAQIA 
9899 - 9259 


(ЧО) ODILAYNOY3V TIAQIN 


59/9 - 9899 


0-МП 
ZELS 26/9 
0819 0116 60/6 


ОЛІШЧУМ ТЛО 
9299 - 0029 


(ч) ООШПУМОНЗУ ПЛОМ 


9899 - 299 


МОІ5ПЗІа0ІаЎ У 
0029 - 0969 


ZEVS 
CELS 0819 OLLS 60: 95 ONILIYYN TIAQN 


9299 - 0029 


96/4 76174 


МОІ5ПЗІа0ІаЎ У 
0965 - 0066 


МОІ5ПЗІС0ІаЎ У 


0029 - 0566 


ZHA 0572 - 2009 


SINOI90VAY3S9O 


ЛҮМОІОУМ МОІЭПЯІЧ197 


96/4 
РЄ 6 МОІВП-ІООГАУЫ 


0969 - 0065 


с иогбом 2 чогбом 


| иогбом 


2НУ 0972 - 2009 


уп егәр YY [9 ипбәѕ SOIDIAYIS SOT У МОІЭПЯІЧ1Ў 
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ду! 'ч 


97/576/4 МОІ5ПпЗІа0ІаЎ У vel 6 МОІ5ПЗІС0ІаЎЧ 
0096 - 0096 0056 - 00%6 


ofld ofld ofld 
0076-8986 0076-5926 0076-5926 


асс 
МОГ ч мар 

џоре2 езојорем џорег езојорем иоое2еодојоіреч 
аеро VSpL'S ofld ofld ofld 
5566-5066 5566-5066 5966-4066 


ofld ofld ofld ofld 
9026 - 0706 5066-0706 0076 - 0706 9026 - 0706 


(ЧО) ООШПУМОНЗУ TIAQIN (ЧО) ООШПУМОНЗУ Л1ЛОЙ! 
0%06 - 5968 0706 - 5968 


(4) ODILAYNOY3V TIAQIN (Ы) ODILAYNOY3V TIAQIN 
5968 - 9188 5968 - 9188 


442 


YLL-NN “0-NN 
6у/6с6-40/40/560/4 ОЛИ ЧУИ ТЛО © а CELS 0176 60: 95 ONILIVIA ЛІЛОІІ 
9188 - 96,8 9188 - 96,8 


ONILISWA ТЛО ОЛИ ЧУИ ЛІЛОИ 
ofld ОГІУ 
9618 - 0018 9618 - 0018 


РР, 


Р 
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(ч) оодпеџојев плош ones ЛО (ч) оодпеџолев рлош ones ЛОЙ 
ofld ofld 
00/8 - 0572 0018 - 0572 


с џобем г ио!бәу | ио!бәу 


ZHA 0988] - 0972 2НУ 0968] - 0972 
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ofld ofld 
0091! - осу 0091! - 0081 


(4) ODILNYNOY3V ПЛОМ (Ы) ODILAYNOY3V TIAQIN 
0071-5221, 007, - 6/20 


(ЧО) OODILAYNOY3V TIAOMN (ЧО) ООШПУМОНЗУ ПЛОМ 
ТАЛДЫ: УДИ ТАЛДЫ: УДА 


(ч) o9neuoJae плош олјез ‘лору (ы) ооппеиоләе лош олјез “IEN 


orld ofld 
Ју - 0810] 9210; - 0810] 


ѕореиоюуу ѕореиоюуу 
ОГІЯ ОГІЯ 
09101 - 0010] 09101 - 0010] 


а 

(ч) ODILAYNOY3V TIAQIN (4) ODILAYNOY3V TIAQIN 
0010-6000 00101-60001 

С 

¡eledsa иоюовбцвәлц ¡eledsa иоюеБцзәли| 

ЗУІЧУЧОН SITVNIS ЭУІЧУЧОН 

А мола SVIONINO3Y43 SITVN3S А NOYLVd SVIONINO3Y43 

20007 - £000L 20007 - 20001 


а 
(ZHA 00001) SVIYVHOH SITVNIS (2НЯ 00001) SVIYVHOH 
ANOQY1Vd SVIONINIDIY4 SI1VN3S A NOYLVd SVIONINIIY4 
20001 - 9666 2000) - 9666 


ofld ofld 
5666 - 0066 5666 - 0066 


47/4 
МОІ5ПЗІСОІаЎ У ПРИЧАЛИ 
0066 - 0096 0066 - 0096 


с џобем г ио!бәу | џобем 


Р 
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ZHA 09221 - 0972 2НЯ 0968] - 0972 
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Р 
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E 
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Ш 
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о 
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ER 
ТЕ 
= 
О 
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Ssv8b-E£L0c-W-308 :ӘЛО 


(ч) ODILAYNOY3V ПЛО 
0988], - 0922 | 


ДИМА “0-NN 


(ЧО) ODILAYNOY3V ЛОШ 
0922 | - 00ZEL 


(ч) ODILAYNOY3V TIAQIN 


09221 - 09ZEL 


ДИМА 0-МП 
оу а 2616 OLI'S 60 9 


ОМИ ЧУИ ЛОШ 
0021 - 0EZZL 


(ЧО) ODILAYNOY3V TIAQIN 


09221 - 0021 


0-МП 


ofld 
02221 - 0011 


чу а 06/40/4605 ОПШУМИ TIAQIA 


00221 - 0222, 


916 vel 


NOISNAIIOIIWVE 
00121 - 0902, 


ofld 


DEZZL - 00LZL 


МО!$ПА1ао1ау/ч 
09021 - 0991, 


97/4 
vel 6 МОІВП-ІООГАУЫ 


00121 - 0S0ZL 


9%7/476/4 


МОІ5ПЗІа0ІаЎ У 
09911 - 00911 


47/4 
МОІ5ПЗІСОІСУЧ 


09021 - 0991, 


ZHA 09221 - 0972 


SINOI90VAY3S9O 


-SOSN | ТҮМОІОУМ NOIONAIeLV 


Эў“ 
vel 6 МОІВП-ІООГАУЫ 


09911 - 0091, 


с иобәм 


2 чогбом 


| џопбем 


2НЯ 09221 - 0972 


LIN егәр yy [9 ипбәѕ SOIDIAYIS SOT У МОІЭПЯІЧ1Ў 


Р 


О 
< 
E 
Y 
ТЕ 
— 
Ш 
O 
- 
< 
2 
LL 
O 
< 
ER 
ТЕ 
= 
О 
са 


Рад. 35118 


Sec. ||. 


Jueves 9 de mayo де 2013 


Núm. 111 


ММП 


(м) сэўпецогэее лош олјез “лор 
ОГІУ 
0005. - 0286] 


Ssv8b-E£L0c-W-308 :ӘЛО 


ММП 
LSLS ўе ч 


МОІ5ПЗІСа0ІаЎЧ 
02821 - 0085, 


(м) сэўпецогее лош олјез “лорд 
ofld 


0005]. - 0288] 


ДМА 


NOISNAIIOIAVE 
0088] - 009€L 


LSLS 
уера МОІ5ПЗІСОІаЎ У 


02821 - 0088] 


ММП 
LSLS ер © 


NOISNAIIOIIVE 
0098] - 0286] 


МОІ5ПЗІС0ІаЎ У 


0088]. - 0096]; 


ДИМА ‘SLL-NA НМП 


06/4 


(ы) ооцпеиогәв лош олјез [лоў 


ofld 
OZSEL-0SSEL 


6/4 
РЕ“ МОІВП-ІООПАУЫ 


00921 - 0298] 


џогое2језојопрем 
(ы) ооппеџојов 

лош олјез ло 

ОГІУ 

0992 [-08ӮЄ/ 


09/9 
(4) ооппеџозае |лош олјез лоу 
ofld 


0ZSEL-0SSEL 


ДИМА ЗИМА МП 
(W01) 9-NN 


(ы) оэўпецогэее лош оліез “лор 


ofld 
OSPEL - 078 


YZEL’ чоюедцеоојореч 


(ы) o9nneuoJae лош олјез лорі 


ofld 
OSsEL-OSvEL 


Убу, 9 
(ТАЯ 
иоюв2цвоо|оірен 


(ы) оодпечогәв 
плош олјез лоу 
Orla 
OSSEL-OSVEL 


VINONOYLSVOIOVE 
ofld 
оре! - 0968] 


(м) ооппеиоләе лош олјез “лору 
ofld 


OSPEL - OLVEL 


2НУ 02081! - 0968] 


SINOI90VAY3S9O 


/606П| ТҮМОІОУМ NOIONAIeILV 


67/4 


VINONOYLSVOIOVE 
ofld 


Оре] - 0968] 


с иобәм 


2 чогбом 


| иогбом 


2Н7 02081 - 0922 
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ДИМА “0-NN 


65/4 


ofld 
0019] - 008SL 


Ssv8b-E£L0c-W-308 :ӘЛО 


ДМА 


97/476/6 


МОІ5ПЗІСОІаЎ У 
0085! - 009SL 


00191 - 00891 


ММП 


могзпагаогоу У 
0095! - 0015, 


97/6 
РЄ МОІБПЗІСОІСУЧ 


00861-00961 


ДИМА ‘ONN 


(ЧО) ООШПУМОНЗУ TIAQIN 
0016] - OLOSL 


МОІ5П-ІООПОУЫ 


009891 - 00/<) 


јееаѕә иоюеБцвәли| 
SVIYVHIOH SITVN3S 

А NOYLVd SVIONINO3Y3 

01097 - S00SL 


(ЧО) ODILAYNOY3V TIAQIN 


00191 - OLOSL 


а 


(ZHY 00091) 

SVIYVHOH SJTYNIS 
Амомлма змомапоама 
9009! - 06671 


је оедво иооебцзолиј 
ЭУІЧУЧОН SIIVNIS А NỌĦHLYd 5БУІОМНПОШЫ- 


0109! - 9009, 


ММП 


=> 


(ч) ооппеиоләре |лош олјеѕ ‘JIAN 
МЕ) 
066b1 - OSEP 


ИЛЕ 
(2Н7 00061) 
SVIYVYOH SITVN3S А NOYLVd 5уоМмапояччя 


9009 | - 0665]; 


LLENA 


SOQYNOIOlJY 
оверу! - OSZHL 


(ч) сэўпецогее лош олјез “лорд 
ofld 


0665 І. - OS€bL 


ММП 


31/141VS ЧОа SOUVNOIDIAV 
SOQYNOIOlJY 
озер! - 000pL 


сауа 
СОПУМОІОІНУ 


оверу! - осу 


ZHA 02081 - 0922 


SINOI9VAY3S8O 


 $08П | ТУМОІОУМ NỌIONAIHLY 


аила1у$ YOd SOUVNOIOIIV 
СОПСУМОІОІНУ 


oszt І - 0007) 


с иогбом 2 чогбом 


| иогбом 


2Н7 02081 - 0922 


ШП егәр yy [9 ипбәѕ SOIDIAYIS SOT У МОІЭПЯІЧ1Ў 
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Núm. 111 


Sv8p-€L0z-Y-309 :ӘЛО 


ДИМА “0-NN 


(ЧО) ODILAYNOY3V TIAQIN 
0808] - 0262]; 


(ч) оЭцпумочах TIAQIA 
0262] - 006/1 


(ЧО) ООШПУМОНЗУ ПЛОМ 


02081 - 02621 


ММП 


МОІ5пЗІа0ІаЎ У 
00621 - 05921 


(ч) ООШПУМОМЗУ TIAQIN 


02621 - 006/1 


ММП 


Эў vel 


МОІ5ПЗІа0ІаЎ У 
09921 - 0872, 


МОІ5ПпЗІа0ІаЎ У 


0062! - 0982]; 


ДМА 


ofld 
0821 - 0/2) 


97/4 
vel 6 МОІБПЗІСОІСУЧ 


0892] - 08721 


ДИМА 0-МП 


чу 9 ZEl 90119 60: 9 


ОЛИ ЧУИ TIAQIA 
01721 - 0969] 


ofld 


0824 - 01721 


ОГІУ 
0929) — 0029) 


6/6 CELS OLLUS 60/9 ОЛІШЧУМЛІЛОМЙ 


021 - 0969) 


иоюв2Цвоооіреч 
ofld 
00291 - 00L9L 


ofld 


0969] - 0029), 


2НЯ 02081 - 0968] 


SINOI9VAY3S8O 


-SOSN | ТҮМОІОУМ МОЮОПЯІМ1У 


NETAS] NEVA] 
поюелүедоуо!реЕч МОГОУДТМООЛОГОУ У 


ofld ofld 
00291-00191 00291-00191 


99? С 


NETA] 
иооетеоојоіремч 
ofld 
00291 - 00L9L 


с џогбом 2 ио!бәм 


| чоібэу 


2НЯ 02081 - 0968] 


уп егәр yy 19 ипбәѕ SOIDIAYIS SOT У МОІЭПЯІЧ1Ў 


Р 


О 
< 
= 
0) 
ТЕ 
— 
Ш 
O 
= 
< 
о 
ТЕ 
O 
< 
H 
ТЕ 
= 
О 
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Núm. 111 


(2Н7 00002) 

SVIYVYOH ЕШ ДЕЕ; 
А NOYLVd 5мтомапояччя 
01002 - S6661 


Ssv8b-E£L0c-W-308 :ӘЛО 


С 


¡eredsa иоюеБцвәлц| 
ЭУІЧУЧОН SI TVNIS 

А NOYLWd SVIONINIIY а 

96661 - 06661 


ИШТЕ 
(2Н7 00002) 
SVIYVYOH SITVN3S А NOYLVd SVIONINIIY44 


0L00Z - 96661 


LLENA 


ofld 
06661 - 00861 


LLES 
¡eledsa иогоебизалиј 
SVINHVHOH SITVNIS А ӨШ SVIONINOIY4 


96661 - 06661 


ДУМП “0-NN 
сеч 


ONILISVIN ЛІЛОЙІ 
00861 - 08961 


ofld 


06661 - 00861 


LLENA 


ofld 
08961 - 02061 


се ONNILISVIA TIAQIN 


00861 - 08961 


LLENA 
97/4 VELS 


NỌISN4IQOIAY®H 
0Z06L - 00681 


ofld 


08961 - 02061 


ДИМА ONN 


ONILISVIN ЛІЛОІЛІ 
00681 - 0828] 


97/4 
ў81“9 МОІ5БПЗІСОІСаЎЧ 


02061 - 00681 


оэўпецо:ее лош OAJES “NON 
ofld 
08281 - 89/8) 


ONILISVIN ПЛОМ 


0068! - 08281 


31/131VS чоа зоадумогојау 
БОПСУМОІОІНУ 
89181 - 89081 


ооппеџолев |лош олјеѕ “лой 
ofld 


08281 - 89181 


¡eedsa иоовбцвәлц 


ofld 
89081 - 29081 


122142 
31/131WS ЧОа 6ОСУМОІОІЫУ 
БОПСУМОІОІНУ 


289181 - 89081 


ofld 
2908! - 0608] 


¡eedsa поюеБц5әли| 
ofld 


89081 - 2508! 


ofld 


2908! - 0808] 


с џогбем г ио!бәм 


| џолбем 


2ня 09222 - 02081 


SINOI9VAY3S4O 


-SOSN | IVNOIOVN NOIONAIWLV 


ZHMA 09222 - 02081 


шп егәр yy 19 ипбәѕ SOIDIAYIS 501 У МОІЭПЯІЧ1Ў 


` 
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бес. Ill. 


Jueves 9 de mayo de 2013 


Núm. 111 


Sv8p-€L0z-Y-309 :ӘЛО 


(НО) ODILAYNOY3V ПЛОМ 
ofld 
09222 - 00222 


(м) ооппеџозее |лош олјез ‘IAN 
ofld 
00222 - 000€Z 


(НО) ODILAYNOY3V ПЛОМ 
у9б 9 ОГІУ 
09222 - 00222 


ofld 
00022 - 55820 


95/4 


(м) ооппеџозае |лош оліез ‘лор 
ofld 
00222 - 000€Z 


ONILISVIN TIAQIUA 
99822 - 000ZZ 


95/4 
ofld 
00022 - 55800 


(Ы) ODILAYNOY3V TINO 
00022 - #2612 


95/4 


CELS ONILISVIA ПЛОМ 
959822 - 00020 


ofld 
YZ6LZ ~ 02812 


(Ы) ODILAYNOY3V ЛОЙ! 
00022 - #2612 


ofld 
0Z81Z - 0S8LZ 


ass! 5 ОГІУ 
ўсбіе - 02812 


МОІ5ПЗІС0ІСЎ Я 
09812 - 06/2 


54/4 


ү99/6 ОГІУ 
02812 - 09812 


ЭШП191У5 YOd зоаумогојау 
БОПСУМОІОІНУ 
OSpLZ - 0001 


МОІБПОаОПОУЫ 
09812 - 05712 


ПЛО 
ofld 
00012 - 0L00Z 


31/7131WS ЧОа SOUVNOIOI4V 
БОПСУМОІЭОІНУ 
06Ӯ е - 000/2 


INGA 
ofld 
000LZ - 01002 


с чоібэм с чо!бәу | џобем 


2ня 09222 - 02081 


SINOIDVAYISEO ES] тумогоум могопатзју 


ZHMA 09222 - 02081 


LIN егәр yy 19 UnBas SOIDIAYIS 501 У МОІЭПЯІЧ1У 


Р 


О 
< 
= 
Y 
ТЕ 
— 
Ш 
O 
- 
< 
2 
LL 
О 
2 
-- 
ТЕ 
= 
О 
са 


35123 


z 


Pág. 


бес. ||. 


Jueves 9 de mayo de 2013 


Núm. 111 


Ssv8b-E£L0c-W-308 :ӘЛО 


ооппеџојев лош OAJES "ЛОИ 
ofld 
01092 - 0LOSZ 


јегоеаѕә иогоебузоли 
СУІМУЧОН 5атУМа5 

А NOY.LWd зугомапоа на 

01092 - 50092 


ооппеџојев лош олје5 “ЛОИ! 
ofld 


01092 - 0LOSZ 


(“ня 00092) 

SVIYVYIOH SITVNIS 
ANOY1Vd змомапоама 
90092 - 06672 


јегоедзе иоовбцвәлц 
ЗУІЧУЧОН STIVNIS А МОЗЈМа зуомапоа 4 У 


OLOSZ - 90092 


8шталуз YOd 5ОСУМОІХІЫУ 
ЗОДУМОГО1аУ 
06672 - 06872 


27 (00092) 
SVIYVYOH SITVN3S А NOYLVd SVIONINIIYA 


40062 - 06672 


3415393931 ПЛОМ 
ofld 
06872 — 00972 


31/13LVS чоа зоаумого1ау 
ЗООУМОГО1аУ 


06672 - 06872 


иогоегеоојопрем 
391534481 ПЛОМ 
ofld 

оодрс - 0сӯӯС 


34158393431 ллой 
ofld 


3415393931 TAỌQN 068bZ - OS9bZ 


ofld 
06872 – 00972 


3415393931 NAQIN 
ofld 
озург - 00072 


3415393931 ллой 
ofld 
06872 - 00972 


АНЕ усе 
чо!оедезојореу МОІЭЎ2ПУЭЗОЛОІСЎЧ 
3415393931 NAQIN 3415393431 ПЛОМ 
ofld ofld 
00972 – 05772 06972 – 05770 


89/6 


АДЕ 
иогое2 еоојогре 4 
341534331 ПЛОМ 
ofld 
00972 – 06ўўё 


ооппеџојев лош OAJES “ТЛ ОЙ! 
ofld 
00072 - 09222 


3415393431 лой 
ofld 


Осўўс - 00072 


ZHA 00922 - 09222 


SINOI9VAY3S8O 


| зо5п | ТҰМОІОУМ NOIONAIWLV 


26125 ооппеџојев лош олјез AQUI 
оғы 


00072 - OSELZ 


с иогбом г ио!бәм 


| иогбом 


ZHA 00922 - 09222 


шп егәр yy ә ипбәѕ SOIDIAYIS 501 У МОІЭПЯІЧ1Ў 


Ssv8b-E£L0c-W-308 :ӘЛО 


Pág. 35124 


Sec. ||. 


Р 
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ооппеџојев лош OAJES ЛОИ ооппеџојев |лош олје5 "ЛОИ 
ofld ОГІЯ 


09992 — 01292 09992 – 01292 


ONILISVIN TIAQIUA ONILISVIA ТІЛО 


01292 - 02092 01292 – 01092 
с иогбем 2 чо!бәу | џолбем 


ZHA 00922 - 09222 ZHA 00922 - 09222 


SINOIDVAYISIO | 508П | IVNOIOVN NỌIDNAINLY LIN e әр yy Іэ ипбәѕ SOIDIAYIS SOT У МОІОПВІМІУ 


Núm. 111 


= зуву-2102-у-408 :әло 
N 
т 
[Ту] 
со 
о 
б 
а. 
9 
Ф 
Ф 
О (мп sejou unBas) 5 Л 3 ‘N 5051 „ 
с (ггуедоіта) 021-МП 
SLL-NN PLENN '9-МП 
< S31VIYJOLIWY3L зупом 30 
=> омлмаа замогомомувиа 5-МП 
О) мог SVONVA 
за очімза TOYLNOI3131 
Ш А дамулала1 +NN 
15 - 89 мп 
=| |v мазпозовојаум Z-NN ооппеџојее 
Ш 5 ZHA еве/ с /969с ооцпеџојев лош олјез ЛОИ ооцпеџојеов 
N "NOI ѕәиојоеоцае әр epueg | ооңпгиоләе плош олјез ЛОИ плош OAJES ЛОЙ! ofl плош ones ЛОЙ! 
С |= ЛЗ ШЕ ofld ofla 00922 – 02992 БЕ 
б 009/2 - 05692 00922 — OS£9Z 00822 – 05692 
= © МЄЄ ч 
« |Е VZEL'G VZEL'S VZEL'S 
== |o иорегцјеоојорем |  NOIDWZITVIOTOIOVE иогое2пјеоојоре 
Q © ч U0QIDBZIJE9O|OIPpey ооцпеиоләв озппеџиолев озппеџолев 
= | уазпозпясіауч -мп и оодпеџојве плош олјез ЛОИ плош олјез ЛО плош ол "ЛОЙ! плош олје5 TIAQUA 
Ц 2 угеўе і И оғ ofl ofl ofl 
О 3 09692 - 00292 0592 – 00292 02792 - 00292 0592 – 00292 
3 WN ооңпецоләе плош OAJES TIAN ооңпецоләе [AQUI OAJES AQUA 
> м ofl ofl 
00292 - 92192 00292 - 92192 
Қ нн 
Ен 0-МП 
Ш іеі и ОЛШЧУЙ ЛЛОМ ZELS ОЛЦУУИ TIAQN 
92192 - 00192 92192 - 00192 
=) ч NOISNIGOIOVS NOISN3IGOIOVS 
O 00192 - 02992 00192 - 02992 
са ЕТТЕ 
бе] y VINONOYLSVOIOVY VINONOYLSVOIOVY 
02992 - 09992 02992 - 09992 
с чо!бәм с чо!бәм | чо!бәм 
ZHA 00922 - 09522 ZHA 00922 - 09222 
SANOIOVAJ3SEO |5061) TVNOIOWN NOIONAINLV LIN е әр уҹ ¡e unas 60121436 501 У NOIONSIALV 


Núm. 111 


` 


Pág. 35126 


бес. ІІІ. 


Jueves 9 de mayo de 2013 


Núm. 111 


Ssv8b-E£L0c-W-308 :ӘЛО 


(мп sejou ипбәв) 2 Á “Y ‘N SOSN „ 
958! -NN 

ҮСЕП 

ГАНЫ [0] 

с8-МП 

ЗОЛІН NIS БОМО-ОЧОІМІ L8-NN 
08-NN 

оамуу/а731 01-МП 

ЗОЛІН NIS SONO337131 6-NN 
WOI SVUNV 

за умапа уа!аяия1я1 
Азоаму ата 8-NN 


лои 
ofld 
S'L€ - LOOS 


9GSL-NN “#91-МП '/ МП 


ЛУІОУ463 NOIDVIILS3ANI 
ЛОЙ! 
Orla 

(вәшәтев әр иоовошмәрі) 
SI1WVIDWAS3 SINOIDVH3dO 
[0°0Е - S00'0€ 


ЈЕ - LOOS 


(NN sejou unBas) 2 ХИ SOSN „ 
ТЕМП 

"WOI SVONVA 

за VI3N3 VOIIINI3131 

A SOONVA313.1 8-МП 


лои 
оғы 
<00%06- 7:62 


ЛУІ2У463 МОЮОУӘІ16ЗЛМІ 
ЛОЙ! 
ofld 

(зејјејев әр uoroeoynuep!) 
SI1VIDWAS3 SINOIDVHIAO 


[0:0 - <00%е 


31/1391 VS чоа зоаумого1ау 
БОПУМОІОІЫУ 
1:62 - 82 


9000 - 2:62 


МП ‘ZNN 


лои 
оғы 

VIDOTOYO3L3N УЛ Y SYANAY 
82 - 9/2 


ЯШП91У5$ ЧОа SOUVNOIO13W 
ЗОДУМОГО1аУ 


ZHIN 27 - 9:2 


TINO 
ofld 
VIDOTOYO3L3N УЛ Y SYANAY 


82 - 9/2 


с ио!бәч 


2 чобом 


| uo bay 


SINOI9VAY3S9O 


ES] ЛУМОІЭЎК МОІЭПЯІЧ17 


LIN “эр yy 19 ипбәѕ SOIDIAYIS 501 У МОІ2ПЯІМІУ 


ZHIN 77-642 


` 


Pág. 35127 


бес. ||. 


Jueves 9 de mayo de 2013 


Núm. 111 


(мп Sejou unBas) 5 Á у 5051 „ 


9GSL-NN %51-МП 
SOTIH NIS SONO33 131 6-NN 


јеоедзе иоювбцвәл 
лои 

ofld 

го'оў - 986'62 


Ssv8b-E£L0c-W-308 :ӘЛО 


јееаѕә иооебцѕәлц 
лои 

оғы 

20%ғ-07 


96! -NN %51-МП 


TINO 
ofld 
986'62 - 9:68 


jepedsə иоовбцвәлц| 
VZEL'S 

NOIOVZIIVIOTOIO VE 

TINO 

оғы 

07-986'68 


[е!оеаѕә иоюебцвәли| 


TINO 
оғы 
20'07 - 986'6€ 


96! -NN %51-МП 


АЕ 


иоІэе2еэојогреу 
лол 

ofld 

в'6е — 68 


се ч чорегіезорірем 
TINO 

ofld 

986'62 – <%66 


(NN Sejou unBas) о А у 5051 „ 


96! -NN %51-МП 

LEL-NN 

SOTIH М5 БОМОЗОЧЭІИІ L8-NN 
ЗОЛІН NIS SONO33 131 6-NN 


TINO 
ofl 
6£ - SZ‘8E 


991/-МП %51-МП ‘Z8-NN 

ЗОЛІН NIS SONOJOYOIA :L8-NN 
“08-МП 

522 


егшоиодѕеореч 
ТІЛО 

ofld 

SZ'8E - 522 


ЛОЙ! 
Ora 
56с- вг'8е 


TINO 
ofld 
986'62 - S'6€ 


64/4 


VZEL'S 
uọpezIijeoojopey 
ЛОЙ! 

ofld 

в'66- 68 


TINO 
ofld 
9866<- <2%86 


ZHIN 27 – 922 


SINOID9VAY3S9O 


|5061) ТҮМОІОУМ NQIONAILV 


бӯ 


егшоиодѕеореч 
тіло 
ofld 


9282 - 9/6 


є џогбем 


с чо!бәу 


| џолбем 


ZHIN 27 - 9/2 


шп егәр Му 19 ипбәѕ SOIDIAYIS 501 У МОІЭПЯІЧ1Ў 


` 
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бес. ||. 


Jueves 9 de mayo de 2013 


Núm. 111 


Ssv8b-E£L0c-W-308 :ӘЛО 


991-МП ‘Ӯ91-МП ‘PLNA 


ү/9/6 19/9 09/5 


96! -NN ‘#91-МП МП 
оцешиа 

от e ¡ou Á ofi} souas 
so| е елдешәүе иоюпашу 
919/9 “сеч 


тло 
orld 
стажа; 


уу [9/9 09/6 


TINO 
orl 


vrs zp 


991-МП ‘Ӯ91- МП МП 


тло 
оғы 
гр- 91017 


9/5 
TINO 

Orly 
стажа; 


919/6 0919 

| ДА 
иоюв2Цвоо|оіреч 
ТІЛО 
ofld 


“А ЖАЙ 


96! -NN %501-МП ІМП 


јетоеаѕә иооебцѕәлц| 
TINO 

ofld 

SLO'Ly - 860% 


УОС 191 'S 0916 


тло 
ofld 


ZY - SL0 Lp 


(NN Sejou unBas) 5 Á у 50501, 


991-МП “bGL=NA “SL L-NN 

МОГ €l-NN 

мазпозовојаум ZL-NN 

WOI 

зуамуа за очімаа “Ісая 
"2141 А OONVAN37131 Мп 
ЗОЛІН NIS SONOI3 131 6-NN 
0919 


TINO 
ofld 
86'07 - 20'07 


9/4 09/5 


¡eledsa иоюовбцвәлц 


TINO 
ofld 


504-8607 


ZHIN 27-672 


SINOI9VAY3S4O 


-SOSN | ТҮМОІОУМ моіэпаііу 


04/4 


86'0p - 20'07 


с иобом 7 потом 


| џолбем 


ZHIN 27 - 9:2 


шп егәр yy 19 UNBas SOIDIAYIS 501 У МОІЭПЯІЧ1У 


Ssv8b-E£L0c-W-308 :ӘЛО 
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95|-МП %%)-МП as VZOL'S ZOL'S 
“У2ІЛУООЛОПОУЫ за ОІ9ІЛЧЯ5 
лу ОГУУОМПО85 ОТТЫ чорежјеоојорем 

У "IVNOI9IOV мОГопа а ЛІЛОИА 
ус ofld 

47-97 


Р 
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Jueves 9 de mayo de 2013 


лои 
991-МП “PG L-NN %1-МП ofld 
9р - Ру Lv - vb 


с ио!бәм с чогбем | иогбем 


ZHIN 27 - 9:2 ZHIN 27 - 9'22 


SINOIDVAYISIO ES] ТУМОІЭУМ могопаг ју LIN e әр yy Іэ ипбәѕ SOIDIAYIS SOT У МОІОПВІМІУ 


Núm. 111 


` 


Pág. 35130 


бес. ||. 


Jueves 9 de mayo de 2013 


Núm. 111 


Ssv8b-E£L0c-W-308 :ӘЛО 


ў І-МП ‘ZELNN 


08/4 


VOILLNYNOY3V 
NOIOVIJAVNOIOVSE 
292: 8%2 


(мп sejou unBas) о А үү 5051 „ 


96! -NN %51-МП 
CELNA 


бр! © 


ооппеџојев лош OAJES ЛОИ 
ofld 
81-389 


181'S 08/5 


уошпумоча МОІЭЎЭЗЛУМОІСУЧ 


92:87 


96! -NN %51-МП 
ЗОДУМОГОЈаОГОУ У 001-МП 
SLNN 


NOIOVZ 
-пуоологаум за OIDIAYAS 
лу Ol VINNIIS ONIL 

Y ЛУМОІОІАУ NOIONAIYLV 
VZ9L'S 

3419394331 ТЛОМ 

OIDIAY3S ту Ol VINIWA OTNLIL 
Y ЛУМОІОІАУ могопа у 
роўе 


иогоег еоојогрем 
341534331 ПЛОМ 
могзпагаогам У 

89 - 17 


6241 994 96719 ЛІЛОИ 
ofld 
8%7-9%2 


82/4 
VINONOYLSVOIOV 
9bL- ЄЛ 


TINON 
оғы 
с2-24 


[ДЕ 
ило 
ЛІЛОЙ “ДЕ! 
ofld могепагаојау У 
8%2- 89 22-89 


62/69 2119 
91/9 бр 9 


ооппеџојев 
лош олје5 ЛОИ 
ofld 

8%2- 89 


VZ9L'S 245 
могепајаоја У ШІ! 
ЛІЛОЙІ “ДЕ 

ofld мојепајаојау У 

89 - ўс 89-5 


0Z1'S 891 'S 7291 9 29/9 991 9 76919 
БОСУМОІОІЫУ 
YS- 09 


ZHIN 2:62 - 27 


SINOI9VAY3S4O 


-SOSN | ТҰМОІОУМ NQIONAIWLV 


9, ч 
моізпзІадіауч 
лои лол 

оғы оғы 

0S - LY 0S- 27 


141'9 691'S 59/6 
у9/4 69/76 VZ9L'G 


МОІБП-ІООПОУЫ 
89- 17 


с иобом г потом 


| иогбем 


2Н 292 - 27 


шп егәр у 19 ипбәѕ SOIDIAYIS 5071 У МОІЭПЯІЧ1Ў 


Р 


О 
< 
= 
0) 
ТЕ 
— 
Ш 
O 
= 
< 
о 
ТЕ 
O 
< 
H 
ТЕ 
= 
О 
са 
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Núm. 111 


Ssv8b-E£L0c-W-308 :ӘЛО 


VOIILLNAYNOY3V 
МОПОУӘЗЛУМОПОУЫ 
92621, - 801 


(N4) зеошеш sepuo 
иә елоиоѕ иоіѕгуіротреч / L-NNA МОІ5ПЗІа0ІСУЧ 


801 - 9'28 


у/6 9 2619 


VOILAYNOY3IV МОІЭЎЭЗЛУМОІСУЧ 


92621, - 80] 


б 9 26-6 


мо!зпагаогоу У 


801 - 00; 


(nn sejou unBas) Y Á үү 5055 „ 
оођпеџојев лош олүе$ “Пло 
96|-МП %5)-МП ZEL-NN ofld 
648-067 


мо$п-їао!ауч 
лои 

оғы 

001 - 28 


МОІБП-ІООПОУЫ 
001 - 88 


88] ч 681 9 сві'ч 


лои 
ofl 
218 - 75 


58/4 


ION 
ойы 
МО$пдїаО!ауч 
88-9/ 


065 


МОІБП-ІОПОПОУЫ 
001 -S'Z8 


TINON 
ofld 
9/-у'с/ 


ZHIN 9161 – 292 


SINOI9VAY3S4O 


-SOSN | TYNOIDYN NOIONAIWLV 


6/69 


лои 
ofld 
v'GL-7'GL 


48/4 
641 99219 


ооппеџојее 
плош олје5 ТЛО 
ofld 

648-047 


с џогбем 


2 чогбом 


| иогбем 


ZHIN 921 221 - 2.972 


LIN егәр у 19 ипбәѕ SOIDIAYIS 807 У МОІЭПЯІЧ1Ў 


Р 


О 
< 
= 
0) 
ТЕ 
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Ш 
O 
= 
< 
о 
ТЕ 
О 
= 
-- 
ТЕ 
= 
О 
са 
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Núm. 111 


Ssv8b-E£L0c-W-308 :ӘЛО 


бос ч W80Z'S 80Z'S 


(м) ооппеџојев лош олјез “JINON 
(елмә! -oroedsa) 

әәзез 10d плоу\ 

“ДЕ! 
(емә!1-оювавә) 

ЛУІОУа5З NOIOWOILSJANI 
(ea! -oroedsa) 

31/131VS ЧОа VIDOTOYJO3L3N 
(елмә! -oroedsa) 

5атмома5а замогоу Маао 

921261 - 920: 22, 


бос ч W80Z'S 802 9 


(ы) ооппеџојев лош олмез ‘IN 
ой 
(елмә! -отоеаѕә) 
31/131VS ЧОа тлом 
(елмә! -oroedsa) 
“IVIOVAS NỌIÐYƏILSJANI 
(ea! -oroedsa) 
31/131VS ЧОа VIDOTOHO3L3N 
(елмә! -oroedsa) 
5атмома5а замогоу Маао 
SZO'ZEL - ZEL 


8025 10279 90279 60275 7004 


(y) оэіпецогее JIAQUI OAJES “лор 

6025 
88025 v80z's (вшә!|-оювавә) әцәуев 10d рләр 
ойы 
(елә!]-оюейвә) IVIDWAS3 NỌIOY9ILSIANI 
(емәц -огоедве) 311731WS YOd VIDOTOYJO3L3N 
(емәц-оюедѕә) гатујома5а SINOIDVHIO 


91261 - SZO0'LEL 


(мп sejou ипбәѕ) а Á y sosn „ 
ОШЫЗУ 

31Y0dSNVY.L N3 SITVNOIO 
"УУ аао SVIONINOIYI 8L-NN 


OLNIANVA TVS 

Амазпозпа За SINOIDVE 
-3d0 учуя NVSN 35 “ZHIN ера 
Á ZHN S'LZL SVIONINOIY44 577 
соғма 

0025-02-65 


(ч) ODILAYNOY3V ЛОИ 
LEL - 92621; 


80с ч 10279 90Z'S GOZ"S 7005 


(м) оэппецогее лош OAJES ЛОД 

оћ4 

(еме | -оредза) тујоуа5а NOIOV9OILSIANI 
60025 8802'9 

ү80с'9 (емә!1-оовдвә) 31731 У5 ЧОа тлом 

(елә -оредва) 311131VS YOd УІБОЛОЧОЗІ аи 

(елә -оюедѕә) SITVIDWASA SINOIDVWHIAO 


92025, - LEL 


ZHIN 921 221 - 292 


SINOI9VAY3S9O 


-SOSM | ТУМОІОҮМ NOIONAIILV 


сОс ч 004000574 


(ч) оошпумомау лом 


ZEL - 926 211 


с иобом г потом 


| џолбем 


ZHIN 921 221 - 292 


шп “эр yy 19 ипбәѕ SOIDIAYIS 501 У МОІОПЯІМІУ 


Р 


О 
< 
E 
0) 
ТЕ 
— 
Ш 
O 
= 
< 
о 
ТЕ 
О 
= 
H- 
ТЕ 
= 
О 
са 


35133 


z 


Pág. 


бес. ||. 


Jueves 9 de mayo de 2013 


Núm. 111 


Ssv8b-E£L0c-W-308 :ӘЛО 


YSNA 
9Z-NN 
бғмп 

341534331 

ЛЛОЙ А ONILISVIA ЛІЛОІЛ 
SOISIA43S 501 У ОІЧУИІЧа ОЛ 
А У 2НИ РР1-82 | Уамуа WI 
за тумогого могопа га“ 
LIZ'S 


ONILJYYN ЛОИ 
391839831 ЛІЛОИ 

(чо) O9ILAYNOY3V Лом 
дерр - BEL 


2129 20079 


(ea! | -oroedsa) 
јееаѕә иогоебцѕәлцј 
ТІЛО 
ofld 
дер - BEL 


(елә!1-оювавә) 
јееаѕә иогоебцѕәлцј 
МОГОУДТУООЛОЈО У У 
TINQON 
ofld 
9'ер] - 881 


бос ч W80Z'S 8004 


(м) сэппецогее лош олүез “ION 
(ea! | -oroedsa) 

әәзез 10d JỌ 

El 
(елмә! -oroedsa) 

“IVIDVAS NOIOWOLLSIANI 
(елмә! -oroedsa) 

31/131VS ЧОа VIDOTOHO3L3N 
(елмә! -oroedsa) 

SIWIDWAS3 $9МОІЭУЧЯао 

82! - 928 221 


YLES 
2129 1129 0129 


(40) 02 
-ILAYNOY3V тлом 
9'£bL - 8£L 


бос ч W80Z'S 8005 


(м) сэппецогее плош олүез “NON 
ой 
(елмә! -oroedsa) 
“IVIDWAS NOIOWOLLSIANI 
(ea! -oroedsa) 
31/131VS ЧОа тлом 
(елмә! -oroedsa) 
31/131VS чоя VIDOTOHO3L3N 
(елмә! -oroedsa) 
5ЗІУІОУа53 замогоунаао 
S78'LEL - 821 261 


800.54 7005 90с ч 902'9 7004 


(ы) оэппецогее лош OAJES ЛОД 

6025 
8802:5 ү802'9 ((е.мәі|-оюовавә) оујејев 10d лоў 
оћ4 
(елә -оіоедѕә) тујома5б4 NOIDVOILSIANI 
(елә | -o10edsa) 3.111315 YOd VIDOTOYO3L3N 
(ешәц -оггедве) SI1WIDWAS3 SINOIDWHIdO 


8€l - 92822, 


ZHIN ВР, - 921'221 


SINOI9VAY3S4O 


| SOSM | тумогомм NOIONAIILV 


80с ч 202:5 90с ч GOZ"S 7005 


(y) оэппецогее лош OAJES “лор 

оћ4 

(елмә! -ооедѕә) тугома5а NOIOVOILSIANI 
602'9 8802 9 

ү80с'9 ( (еме | -опедзе) 3.11315 YOd ПЛО 

(елә! | -опедве) 31781 5 YOd VIDOTOYO3L3N 

(eua | -оредва) SITWIDWAS3 SINOIOYYIdO 


“ТАЗУАЯ -921' 221 


с иобом г чогбом 


| иогбом 


2НІЛ 81 - 921 22, 


шп егәр yy [9 ипбә$ SOIDIAYIS 501 У МОІОПЯІМУ 


` 


35134 


ág. 


P 


бес. ІІІ. 


Jueves 9 de mayo de 2013 


Núm. 111 


Ssv8b-E£L0c-W-308 :ӘЛО 


991-МП ‘YSL-NN 

ЗЛОМ OIDIAYIS 13 У Ха 
2НІЛ 77-97) УАМУЯ УП За 
NOI9VZMILA за Муля 86-NN 


Ora 
(ы) оођпеиогәе ¡gu ONES ЛОЙ 


8FL - РІ 


31/131VS YOd 5ОСУМОІОІНУ 
СОПУМОІОІНУ 
ЭРГ - РІ 


204 


лои 
оғы 
SOUVNOIDIIV 
8b1 - 9pL 


БОПУМОІОІЫУ 
дур - 9pL 


(м) oonneuoJae 
лош OAJES “ЛОЙ 
ofld 
ВРІ - РІ 


ӯ І-МП ‘6L-NN 


LIZ'S 


ONILJYYN ЛОИ 
391839831 ПЛО 

(чо) оошпумомау лом 
үр - б9 ср 


31/731VS YOd 5ОСУМОІХІЫУ 
БОПУМОІОІЫУ 


919 


9p1 - vyl 


ў 1-МП ‘6L-NN 


LIZ'S 


ONILISVIN ТІЛОЙІ 
JYLSIYHIL TIAỌN 

(ea! | -oroedsa) 
IVIDWASA NOIDVDILSIANI 
(ЧО) оошпумомау лом 
адерр - 9 Ер 


2129 20679 


(ea! | -oroedsa) 
¡eredsa иогоебпзели| 
ТІЛО 
ofld 
vol - 59ер), 


(елмә! -oroedsa) 
јеоеаѕә иоюебц$әли| 
МОІ9Ў2ПУЭОЛОІаЎ У 
ЛІЛО/Л 
ofld 
vol - s9'epL 


14544 
2129 1129 0129 


(40) 
ODILAYNOY3V TINQN 
РР - S9'EbL 


ZHIN ВР, - 916 


SINOI9VAY3S4O 


| SOSM | IVNOIDVN NOIONAIILV 


2129 20079 


(ea! | -огоедво) 
119959 

NOIOVOLLSIANI 

ТЛО 

ofria 

S9'2pl - 9 <р 


МОШОУУІЛУООЛОПАУЫ 
(ea! -oroedsa) 
“IVIODWdAS3 
NOIOVOILLSIANI 
ЛІЛОІЛ 
ofld 
з9'ер]) - 9 €bL 


Руса CLECS 1129 


(елмә! -oroedsa) 

1199959 
NOIOVOILLSIANI 

(40) 09 
“LLAVNOY3V ПЛО 
S9'€pl - 9°ЄРЬ 


с џогбем 


2 чобем 


| џолбем 


ZHIN 81 - 92122, 


шп егәр yy 19 ипбәѕ SOIDIAYIS 501 У МОІЭПЯІЧ1Ў 


Р 


О 
< 
= 
40) 
ТЕ 
— 
Ш 
O 
= 
< 
о 
ТЕ 
О 
= 
-- 
ТЕ 
= 
О 
са 


35135 


ад. 


Р 


Sec. |. 


Jueves 9 de mayo de 2013 


Núm. 111 


991-МП ‘YSNA 
86-МП 


erBojoJoa]au еј e sepnAy 

(ч) сэцпецогее ¡mou олјез ЛОИ 
ofld 

ўс] - 291 


Ssv8b-E£L0c-W-308 :ӘЛО 


(мп Sejou unBas) 2 А у 50501, 


991-МП ‘YSNA 
86-МП ‘Ӯ9-МП 


6С 


VINONOYLSVOIOV 
ооппеџојев лош OAJES ЛОИ 
ofld 

291 - 90081 


991-МП ‘YSNA 


Яўсе ч 2009 
сее 8 0се' 9 б0с' З 


31/13.LVS 
YOd МОЮУӘЗЛУМОПАУЫ 
(ordedsa-e.1191 |) 
3,1/713.1VS ЧОа тлом 
50'091 - 6'6pL 


ебојологјој 
еј e sepnÁy 

(м) ооцпеиоләе 
лош оліе5 “ЛОЙ 
ofld 
YSL - 691 


TINO 
оғы 
раі - 50061 


6с 


VINONOYLSVOIOVSE 
ооппеџојев 

лош олје5 ЛО 

ofld 

ESL - 50061. 


(NN sejou unBas) 5 А у SOSN „ 


991-МП ‘Ӯ91-МП 

86-МП 

“IVNOIOVN УУ Уа80о 

моо VAINOSNAIOIAWVE ZZ-NN 


1229 6129 
81с'9 603'S 


(огоедве-елец| ) 
31/131VS YOd тлом 
(ч) сэцпецогее ¡mou олјез “ЛЛ ОЙ 
ofld 
6'6bL - 8bL 


6605 сес ч 040.54 


Яўсёе 9 211121У5 YOd МОІОУӘЗЛУМОПОУЫ 
ме 9 602 9 (oroedse-e11911) 311741WS YOd тлом 


90081 - 6'6bL 


LZZS 6129 81279 


602:5 (оюедзә-елә!1) 31781 5 ЧОа ЛІЛОМІ 
ТІЛОЙІ 
е МЕ 

6'6bl - егі 


LZZS 6129 81279 


6005 
(отоедѕә-ешә!|) 
31/131VS 
зоа 11ЛОИ 
(м) oonneuojae 
плош олје5 AQUA 
ofld 
6'6b1 - ері 


с ио!бәм г чогбом 


| џолбем 


2НІЛ с - ВР, 


SINOI9VAY3S9O 


| SOSN | “IVNOIDVN NOIONAILV 


2НІЛ €ZZ - ВР, 


LIN егәр yy 19 ипбәѕ SOIDIAYIS 501 У МОІЭПЯІЧ1Ў 


` 


Pág. 35136 


Sec. ||. 


Jueves 9 de mayo de 2013 


Núm. 111 


Sv8p-€L0z-Y-309 :ӘЛО 


(ы) оођпеиогәе ілош ones ЛОЙ 
ofld 
5297961, - 529596), 


991-МП ‘Ӯ91-МП “86-NN 


9264 © 


(4571 104 ереше 
А 0110908) ОЙІЩУМИ ПЛОМ 
529<%96,- 6/8Р'961 


тло 
оғы 
5297961, - 529596), 


(м) ооцпвиоләв 
лош олеѕ “ЛОЙ 
ofld 
29296), - 6298 95 


чч 130 81 аоамаау 19 А 

8€ олпошму 14 моо оазапо 
За ONILISWAN ЛІЛОЙІ OIDIAYIS 
13 ма ауачп<яс яа А ОНУ 
0908 За 5ама NO9 TIVLIDIO 
VALLO313S УОУІЛУТІ V1 УЫУа 
ШІМЗІЛУЛІ5І ЛОХА VZLA 

aS ZHIN 625796), VIONINO3Y4 ул 


991-МП “bGL-NN “86-NN 
1669 92074 


(ы) оођпеиоләе ілош ones "ЛОИ 
ofld 
SZ8v‘9S4 - #91 


(8571 104 ерешеј А 0110908) ONILIYHYN ЛІЛОМІ 


4664 9669 1119 


9299991 - 6/8Ӯ'99/ 


Эсе ч Узсе ч 


лои 
ог 
GL8b'981 - #91 


9287'99 


TINO 
оғы 
| - рој 


922 ч уссес 


(м) оођпеџолое 
лош олјеѕ ЛОИ 
ofld 
9287'991 - ўсі 


с иоІбәҹ 


&чо!бәм 


| џобем 


2НІЛ €ZZ - Ву, 


SINOI9VAY3S4O 


| SOSN | “IVNOIOVN моіэпвішіу 


2НІЛ €ZZ - ВР, 


шп егәр yy 19 ипбәѕ SOIDIAYIS 501 У NOIDNAILV 


Sec. lll. Pág. 35137 


Jueves 9 de mayo de 2013 


Núm. 111 


991-МП ‘YSNA 


18005 88004 У8се ч ч 9029 


(оювавә-елә!1) әјәјеѕ 10d [ION] 
ооћпеџојев 

плош ојдеохе ЧІЛОЙІ 

ofld 

9286 191-5296 191 


Ssv8b-E£L0c-W-308 :ӘЛО 


991-МП ‘YSNA 


9404 


оођпеџојов 
лош ојдеохе ЛОИ 
ofla 
G796'L9L-5L£8'981L 


9404 
28229 
(отоеаѕә-емәц) 
әәзез 10d [лоў 
18005 
(чо) ооцлеиоләв лору 
ONILISVIN ТІЛО 
9286'191-9296 191 


а8сс'9 08229 


(ordedsa-e.1191 |) 

3,1/13.1VS YOd тлом 

ONILIYYN ЛІЛОЙІ 
(чо) 

OILAYNOY3V ЛІЛОИ 

9196 191-5296 191 


88209 ү8сс'9 9205 


28229 
(оовавә-вшә!1) 


әшәез 10d MỌ 
ооцпеиојәе 

плош ојавохе ЧІЛОЙІ 
ofla 
5,861,91-5296 191 


991-МП ‘YSNA 


8004 9208-0074 


(отоедво-ејло! |) әјәјеѕ год [NON 


ONILISVIAN TIAQIN 
9228'991-0218'95 | 


9229 


лЛОй 
ofld 
6296'191-6228'96 | 


9404 

оопприоләе 

плош ојдеохе ЛОИ 
ofld 
5$296°191-5/Є8'961 


ошппеш 
лош opas |ә иә рерипбәѕ 

А ошооов әр вәиоювошпшоо esed 
епп ƏS ZHIN 896) віэцепэе 27 
96)-МП %75|-МП 

9229 уе 


(ереше 
К 0110908) ОЛШУУИ ЛОИ 
58@218'961-6/8/'961 


80205 9009 [119 
(отоеаѕә-емәц) 


әшәез 10d лору 
ОМІШУМИ TIAQIN 
581©8'961-5@18'96› 


8629 92265 4/5 
(оговдзо eall) 
3,1/13.1VS YOd тлом 
ONILISVIN ЛЛОЙ! 
SL£8'991-SZ18'981 


8229 92265 |25 
(отоедво-ејло! | ) 
аујоје5 108 лоў 

ONILLISVIN TIAQIN 

9128'991-9218' 991 


991-МП “72)-МП “86-NN 


80265 9204 1119 


(оеаѕә-елә!) 
әјәјеѕ 10d лоў 
ONILISVIN Л1ЛОЙ! 
9292'/991 - 5297795), 


9229 үс 


(ереше А 0110908) ОППЦУМИ ЛОИ 


9218'991-5282'/96 | 


822 99629 LLIS 


(отоедве-елец |) 
аујој25 10d лоў 
ONILISVIN ТІЛО 
9282'951 - 6297796), 


8269 962 9 үс 


(огоедве-еша! | ) 
еујејез лод [MON 
ONILISVIN ТІЛО 
9282'/991 - 529796), 


866 ч 9669 1,19 


(отоедво-елло |) 
аујоје5 10d |лоу 
ОМІ ЦУУ Л1ЛОЙ! 
$28299 - 5297796), 


с џогбем 


с чо!бәу 


| џолбем 


SINOI9VAY3S4O 


2НІЛ с - Ву, 


| SOSN | ТУМОЮУМ NỌIONAIYLY 


2НІЛ сее - Ву, 


LIN егәр yy 19 ипбәѕ SOIDIAYIS 501 У NỌIONAINLY 


Р 


О 
< 
= 
0) 
ТЕ 
— 
Ш 
O 
= 
< 
о 
ТЕ 
O 
< 
H 
ТЕ 
= 
О 
са 


Рад. 35138 


Sec. |. 


Jueves 9 de mayo de 2013 


Núm. 111 


Ssv8b-E£L0c-W-308 :ӘЛО 


95! -NN 

YSNA 

ZHIN 8'691-2 691 epueg 86)-мП 
86-МП 

9Z-NN 

?/-МП 


9004 


ооцпвиоләв лош ојдеохе “ЛОЙ! 
ofld 
vZI-SLE0'Z9L 


991-МП ‘YSNA 


бес ч 48029 
88229 “вес ч 9029 


(оговдве-елла! |) оујојез 10d лоў 
ооћпеџојев 

лош ојдеохе ЧІЛОЙІ 

ofld 

SLEOZ9L-SZLOZ9L 


CECS (04 0605 9205 


TINO 
оғы 
YLL - 6229'95 | 


6229 92074 


ооцпвиогәе 
Ілош о}дәохә “ЛОЙ! 
ofla 

YLL - 5260291. 


991-МП ‘YSNA 


6004 92074 


ооћпеџојов 
плош ојдеохе Ло 
ofld 
SZLO'Z9L-GL86'L9L 


9404 


18005 
(оюеасә-елә! | ) 


әјәјеѕ 104 [лоў 
18225 

(чо) ооцпеиоләв ¡mon 

ОЛШЧ\УИ ЛОИ 

9220'291-9210'291 


ав22'9 08229 


(отоедво-едоц ) 
31/7131VS ЧОа тлом 
ONILIS VIA ТІЛО 

(чо) 
OILAYNOY3V ЛЛОЙ! 
9220'291-9210' 291 


бес ч 88005 

Мес ч 9205 
18005 
(отоеаѕә-ешә) 

ƏS 10d лоў 
ооппеџојов 

лош ојдеохе лом 

ofld 

SLE0'Z9L-SZLOZ9L 


2НІЛ с - ВР, 


SINOI9VAY3S9O 


|5061) TVNOIDVN NOIONAILV 


9404 


лол 
ofld 
SZLO0'Z91-5186'L9L 


6004 9204 
ооцприоләр 

ілош ојавохе ЛОИ 
ofld 
SZLO‘Z9L-SZ86‘L9L 


с џогбем 


2 чо!бәу 


| џолбем 


2НІЛ €ZZ - ВР, 


LIN 21 әр yy 19 ипбәѕ SOIDIAYIS 501 У МОІОПЯІМІУ 


Р 


О 
< 
= 
0) 
ТЕ 
— 
Ш 
O 
= 
< 
о 
ТЕ 
О 
= 
-- 
ТЕ 
= 
О 
са 


35139 
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Pág. 


бес. ||. 


Jueves 9 de mayo de 2013 


Núm. 111 


Ssv8b-E£L0c-W-308 :ӘЛО 


991-МП 

YSNA 

90L-NN 

90І-МмП 

ЧЯУа-1:96-МП 

ЗОЛІН NIS БОМОЗОЧЭІЙ 
21-МП “S6-NN 

9Z-NN 


3415393931 ПЛОМ 

OISIAY3S TV ОІЧУЛІЧа OTAN LIL 
У “IVNOI9IdV МОІӘПНІМІУ 
9229 


3415393931 лой 
мо!5пагао!Оу У 
EZZ- 72, 


1224821 
0705 8ес ч 2209 


могоп-!аогаум 
ТЛО 

оғы 

EZZ- PLL 


еўс ч 2604 66094 


СС 
иоіое2еоојогреч 
ONILIAWIA TIAQN 
ofld 
058-916 


ЄС С 


ION 
ойУ 
МОІЅП-1аОоІатч 
912 -YLL 


МОІБП-ІПОПОУЫ 


EZZ- 72 


с иогбом 


&чо!бәм 


| иогбом 


SINOI9VAY3S4O 


|5061) ТУҮМОІОУМ могэпяіміу 


2НІЛ €ZZ - 8b1 


шп “эр yy [9 ипбәѕ SOIDIAYIS 501 У МОІ2ПЯІМ1У 


Ssv8b-E£L0c-W-308 :ӘЛО 


o 
чў 
ys 
[Ту] 
со 
о 
б 
а. 
9 
Ф 
Ф 
ТІЛОМ 7505 
O 9SL-NN “PS L-NN “8г-ма ofla ЛОЙ 
(ea! | -oroedsa) ofla 
A 750:5 SITWVIDWAS3 SINOIDVSIdO (елә -оюедѕә) SI1WIDWAS3 6ЗМОПОУЫЗаО 
« EZZ- ZZZ EZZ - ZZZ 
[== (ешәц -огоед5о) 2829 7929 
965! -NN реј -МП “8SZ-NN ѕәјеоеаѕә ѕәиооејЈәао (елмә -oroedsa) ѕәјегәейѕә ѕәиоІоеЈәао 
О) ЛОЙ! ЛОЙ! 
Ш 197'S ўбЄб Orla Orla 
212- 192 212- 192 
= сз ОШЧАЙГУЛЛУ5 
Ш © Амазпозпа за замогоумаао 962:5 99629 ўва ч 2929 1119 
© учуа NVSN 35 ZHN ера 
с © Á ZHN в гі. сиомапоама SV] 
о 991-МП %51-МП 
= |> 8z-NN тлом 
<Т Е 9605 792'9 661/9 1119 Orla 
so Ф L97 - SEZ 292 - SEZ 
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зеџоговошпшоо иоюв2цвоооірвы иоюв2Цвоо|оірен могепагаојау У 
са әр sopas Јеѕәла иоюв2цвоооірвы NOISNAIGOIOVE VZLEe'g oonneuojee ме 9 ооппеџојов 
әр заовдео вә|риәлә) sSeua]sis ооппеџојее лош олјез ЛОИ МЕ З ЛОЙ! лош олје5 ЛОИ лош OAJES ЛОИ 
2265 9189 Orla Orla ӨТЕ Orla 
276 - 068 276 - 068 ©06- 068 276 - 068 


с иогбем 


2 чобем 


| иогбем 


2НІЛ 008] - 068 


2НІЛ 0081] - 068 
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Jueves 9 de mayo de 2013 


Núm. 111 


Ssv8b-E£L0c-W-308 :ӘЛО 


YSNA 

сарма 

ОЗПІПУӘ :261-МП 
ES NN 


CEESG 1229 
Мбее ч бее ч 


ворвиоюшу 
(олцов) 

119959 NOIOVOILSIANI 
(олцов) 31131У5 YOd уча! 

уп За мооучолахя 
(opedsə-opedsə) 
(емәі1-оюеазә) 311121У6 

YOd МОІЭЎЭЗЛУМОІаЎЧ 

МОШОУ?ІЛУООЛОПАУЫ 

002! - 0bzL 


ҮСЕП 

сарма 

ОЗ Э :201-МП 
ES-NN 


CEES LEE'S 
VEZES 602 9 ӨӨСЄ ч 


(олцов) 

IVIDWASA3 МОЮОУӘІ163ЛМІ 
(олдое) 21131У5 YOd YYHAIL 

ул за NOIDVHOIdX3 
(оовавә-оювавә) 
(e11911-0108dsa) 311131У5 

YOd МОІЮОУӘЗЛУМОПАУЫ 

Тее рли еерее 

0921 - SLZL 


үсєЄ'9 веса CEE G LEE'S 0665 2829 


sopeuonyy 
(олдэе) TVIDWASA МОІОУФІ63ЛМІ 

vezes 

бге ч 8822 5 (opedsə-opedsə) (esə | -0122д59) 
31/73. 1VS YOd МОЮУӘОЗЛУМОПАУЫ 
МОПОУ2ІЛУООЛОЦПАУЫ 

(олцов) 
31/713.1VS чоч уччя!1 уп За мооумолаха 


0081 - оре! 


YSNA 
сармп 
ОЗПІПУӘ :261-МП 


ЯӨСЄ`С УӨСЄ` ч 8065 


(opedsə-opedsə) 
(емә-оюеавә) 111121У5 
YOd NOIO0VOJAVNOIOVSE 
VOILAVNOY3V 
NOIO0V9OIJAVNOIOVE 
АМ ГТ 


сесч [ее ч 0665 


(олдэе) 1УІ2У463 NỌIOY9ILSIANI 
vezes 622 95 Я8ге 5 (оІоваѕә-ооеаѕә) 
(елмә | -oroedsa) 
аштају5 YOd могомоалумојам У 
МОТОУЛПУООЛО!ПУЧ 
(олцов) 
31/131VS чоч ўча Y1 За моюоучолаха 


оўсі - вісі 


ZHIN 0081] - 068 


SINOI9VAY3S9O 


| SOSN | ТУМОІОУМ NOIONAILV 


у8сеч 


я8ге с (оювавә-оювавә) (29!  -o1edsa) 


ЗШЛЯ175 ЧОа NOIOVIJAVWNOIOVSE 
865 ч УОШПУМОМаУ МОІОЭУӘЗЛУМОПОУЫ 


сіс] - #911 


с иогбем г ио!бәм 


| иогбем 


2НІЛ 008] - 068 
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Jueves 9 de mayo de 2013 


Núm. 111 


YSL-NN ‘88-NN “9b-NN 


ЄС 


ооппеџојев лош оліез “ЛОЙ! 
ofld 
бо - бер! 


Ssv8b-E£L0c-W-308 :ӘЛО 


ҮСЕП 

ОГІЯ OIDIAYIS 
NOIOWVZIIVNVO 88-NN 
97-МП 


у8ееч РЕ 


оођпвџојев лош олүе$ ЛОИ 
orld 

(отоеаѕә-еләц) 
SIIVIDWAS $3МОІЭУЧЭао 
бер] - 22%) 


ЄС \МӨЄЄС 


ее ПЛОМ 
ofld 
счу! - бері 


сӯе а Іўе ч У8ее ч 


оэўпецог9е 
плош OAJES AQUI 
ofla 

СІ - бегі 


YSNA 


РЕ“ 0765 


(омзед) 
“IVIOWASI NOIOVOILSIANI 
МИОМО 15 У ОЛИ У У 

(омзед) 

37815 чоя уыш 
уп За мооучолахя 
ге: 00pL 


іре“ УӨЄЄ` ЄС 


ооппеџојев |лош олје5 “ЛОЙ 
ofld 
(оюеазә-елә!1) SITVIDWASI 6ЗМОІОУЫЗАО 


бері - 2271 


YSNA 
ау-МП 


узее ч GEE'S 6/4 


NOIOVZIIVIOTOIOVE 
ЛЛОЙ 

ofld 

0021 - 0981 


РС ОРЕ 


(onised) тујома5 а NỌIOY9ILSIANI 
VINONOY.LSVOIOVS 

(onised) 
31/713.1VS YOd VYIY311 уп За мото умолаха 


су - 008] 


ҮСЕП 
OJINVO:ZZL-NN 
ES NN 


М286 9 LEE'S бр, У 


(оюеазә-енә!1) а11131У5 
YOd МОГОМОЗЛУМОГОУ У 

VOLLNYNOY3V 
МОГОМОЗЛУМОЈОМ У 
МОІОУ?ІЛУООЛОГОАУЯ 
088] - 00€L 


беса ўсе ч бр З 


увее 9 МОІЭЎ ПУЭОЛОІСУ У 
008] - 088] 


бес ч 
увее ч 86674 67/5 


Те, 
VZIVIOTOIOVE 
TINO 

ofld 

00] - 081 


SINOI9VAY3S9O 


OSM | “IVNOIDVN NOIONAIeILV 


масе У бр 9 


(огоедво-едоц ) 
31/131VS ЧОа могомозлумојау У 
788 9 УОШПУМОМ У МОГОМОЗЛУМОГОУ У 
МОПЮОУ?ІЛУООЛОПАУЫ 


0868] - 0086] 


сиобән г ио!бәм 


| иогбем 


ZHIN 9291 - 00€L 


шп “эр yy 19 ипбәѕ SOIDIAYIS 501 У МОІЭПЯІЧ1Ў 


Р 
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бес. ||. 


Jueves 9 de mayo de 2013 


Núm. 111 


Ssv8b-E£L0c-W-308 :ӘЛО 


ӯСІ-МП “9b-NN 


VLSE'S ӨӨЎЄ С 
у8реч врео РЕЧ 


(ea! | -oroedsa) 
31/M131VS YOd тлом 
оођпеџојев |лош OAJES “ТЛ ОЙ 
ofld 
9291 - 8191 


vGL-NN ‘88-NN “9b-NN 


ЄС 


ооппеџојев лош OAJES AQ 
ofld 
8151 - Z6bL 


Ме с явуе 9 УӨЎЄ` С 
gregg (емәц-оюеаѕә) 
31/131VS YOd тлом 
ЛІЛОІЛ 
ofld 
9291 - 8191 


РРЄ 9 [РЕС 


У іае е Я8РЄ 5 МӨЎЄ © 
gpeg (ela! -ооеаѕә) 
31/713.LVS YOd ллой 

ЕРЕ 5 ЛЇЛОЙ! 
ofld 
9291 8/6) 


СЄ а ЄС 


YLSE'S ЯӨЎЄ 9 
у8ре с 8ўе С 
(елмә -оюедѕә) 31 
-MALVS ЧОа тлом 
ооппвиојев 
лош олје5 “ЛОЙ 
ofld 
9291 - 8LSL 


YSL-NN “9Р-МП 
Іі2убіа 
елоџоб иоівпуроірен LZL-NN 


чч 829 NOIONIOSIY 
SYES 


3LN4LYS YOd МОІ5ПЗІСОІСУЧ 
мо!5пагаогОу У 
сбу| - ср 


РЕ 


TINO 
оғы 
8151 - 2671 


РРЄ 9 Іўе ч 


Еўе З ЛЇЛОЙ! 
ofld 
81691 - буі 


СЄ а ЄС 


оопприоләе 
лош OAJES “пло 
ofld 

8191 - Z6b1L 


ареа РРС С РЕЧ 


88025 31/113LWS YOd могопагаогоу У 


ар а МОІБПОаОПОУЫ 


Еўе ч ПЛОМ 
ofld 
(4: - сері 


СЄ С сре З РЕЧ 


88005 
31/131VS чоя 
могепагаојау У 

орс6 
NOISNAIIOIAVE 
ооппеиоләе 
плош OAJES ТЛ ОЙ 
ofla 
СӨР - гог) 


с по!бәм 


2 чо!бәм 


| иогбом 


2Н 9291 - 00€L 


шп егәр yy 19 ипбәѕ SOIDIAYIS 501 У МОІЭПЯІЧ1Ў 
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Р 


бес 


Jueves 9 de mayo de 2013 


Núm. 111 


ҮСЕП 


VESES VISE'S 
|5675 РЕЧ 


ооцпеиоәе лош OAJES ‘лору 
“ДЕ! 
гујојез 
Jod еә еј әр џогоелојаха 
(елмә! -oroedsa) 
31/M31VS YOd тлом 
(елмә! -oroedsa) 
SIIVIDWAS замогоу наао 
9591 - 0591 


Ssv8b-E£L0c-W-308 :ӘЛО 


YSL-NN “9b-NN 


МІічеч 
уве ч 8422 


ооцпеиоәе |ілош OAJES ‘лорд 
ӘШӘ)Р5 

зоа елә еј әр uoroeJo¡dx3 
(елмә! -oroedsa) 

31/M31VS YOd тлом 

Orla 
(елмә! -oroedsa) 

SITWVIODWAS SINOIOVI IDO 

0291 - весі 


расо [че 9 ЄС 


срео ПЛО 
“ДЕ 


әјәјеѕ лод өелә! еј әр uoroeJo¡dx3 


VESES УІ се ч 88004 


(ешец-оюедзэ) 3174 LYS YOd ЛІЛОЛІ 
(eua; -ооеаѕә) SITWIDWAS3 SINOIOVYIAO 


сес] - 089] 


1221921 
уве ч СЄ ч ЄС 


оэўпецог9е 
лош OAJES “NON 
ойы 

гујојез Jod елә 
e] әр uoloeJo¡dxy3 

VESES 

VI1S€'S 88025 

(елмә! -oroedsa) 

31/13.1VS 
есе! 

(ea! | -oroedsa) 

SIIVIOVASI3 
SINOIOVI3dO 
сес] - 069] 


vse's 
мече ч 19279 Іўе 


бре ПЛО 
anejes Jod 
eJJal| е әр иогоејојах 4 
уі вее 88025 
(елә! -oroedsa) 
31/131VS ЧОа тлом 
ofld 
(елә! -oroedsa) 
SIIVIODVASI3 
SINOIOVI3dO 
0591 - 9291 


УЧЕ 9 19279 Іўе ч 


ЄРЄ`С INOIN 
ойы 
ayjejes 104 
елмә! е әр џорејојах 4 
VLSe'S 
g8o0z's (елә -огоед5о) 
31/M31VS YOd лом 
(елмә! -oroedsa) 
SITIVIOWASI 
SINOIOVH3dO 
DESL - весі 


усе усве 9 1969 
0665 сре б Іўе“ 
6РС 5 ооппеџојов 
лош OAJES “NON 
гујојез Jod елә 
e] ap иооезојаха 
VI1S€'S 88005 
(ea! -оюедѕә) 31 
-MALVS ЧОа тлом 
ofld 
(ea! | -oroedsa) 
SIIVIOVASI3 
SINOIOVI3dO 
0591 - 9291 


с иогбом 


2 чобом 


| чогбом 


ZHIN 019] - 929, 
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35154 


ág. 


Р 


бес. ||. 


20965 80965 Іўе ч 


751-МП 251-МП (отоеаѕә-ооеаѕә) 
ОЗПІЛУӘ :221-МП (елә -отоеаѕә) 31/731VS Мбге 9 
66-МП YOd МОЮУОЗЛУМОПГАУЫ 4822 ч 8802 ч (oroedsa-ojoedsa) (esə; -ојоеаѕә) 
VOILLNYNOY3V 911318 YOd NOIDVIOJAVNOIOVE 
явге ч NOIDVIJAVNOIOVE VOILLAYNOY3V МОГОУОЗЛУМОГОУМ 
0191 - 6991 0191 - 6991 


рерипбәѕ Л ошоооѕ ap VZ9€'S 6666 
ѕәџојоеоіипшоо e еш ƏS әјәјеѕ Мае ч 2666 992 9 992 9 ўсе 9 VESES [ве 9 Іўе 9 
зоа лош OIDIAJOS |ә 10d ZHN 


svs!-pvs| epueq е ap osn ІЗ 


Р 


BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 
Jueves 9 de mayo de 2013 


YSNA 


Мае ч 29679 996 9 99679 7976 (ea! -ооеаѕә) Мічеч 
VESES үрсе Іўе ч ӨӨОСС 31/131VS YOd тлом 8802 ч (29 | -огоедво) 31114 1WS ЧОа ллОй! 
6991 - 9291 6991 - вес] 


с по!бәм 2 чобом | иогбом 


ZHIN 0191 - весі 


LIN егәр yy 19 ипбәѕ SOIDIAYIS 501 У МОІ2ПЯІМІУ 


Núm. 111 


Ssv8b-E£L0c-W-308 :ӘЛО 
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Sec. ||. 


CLES 11679 
CLES б9е ч в9е ч 69675 89е ч 7965 
2969 99е ч 692 ч CLES 026 ч в9е 9 7966 99675 79675 6929 
5665 Іўе 9681 9 9966 ў9е ч Іўе ч 6/6 86465 |7675 601“ 


(отоедва-ејла! | ) 
anjejes лод (отоедво-ејла! | ) 
џогоешшлејеропрем аштају5 чоя 

VOILNYNOY3V NOIOVNINY3L300/0Ve VOILNYNOY3V 
ӯ91-МП VOILNYNOY3V МОГОУОЗЛУМОЈОМ У МОШПУМОМаУ МООУОЗЛУМОГОМ У 
МООУОЗЛУМОГОМ У VINONOY.LSVOIOVS МОІОУОЗЛУМОІАтч МИОМОМ 15 УОГО УУ 

2651265 УІЛОМОЧІЗУОПОАУЫ Міве'ч ММОМОМ 15 УОГО У У м 1925 (ооедве 

89656 192'9 9966 (огоедве-ела! |) (огоедве-ема! |) МІ ве Ф (ооедве-еле |) -ешәц) 311131У8 
рэе в VLSE'S (ре ч 3113178 YOd тлом 31/131VS YOd тлом аилатус мод тлом Моа лом 
8'£L91 - 90191 8'2191 - 90191 8'£191 - 90191 8'EL91 - 9019] 


CLES 
22675 б9е ч в9е' ч 2675 692 ч 89€'S 
2969 99е ч РЭС 22674 0/6 9 8929 29675 99676 ў9е ч 
66675 6966 ЄС 2969 992 9 7965 РЕЧ 6S€'S 992 9 Іўе ч 


Р 


BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 
Jueves 9 de mayo de 2013 


(отоедво-ејла! | ) 
әџәеѕ 104 (отоед5о-ејла! |) 
џооеишејерорем 311315 чоя 

?51-МП (26 1181710): ЕҮ2 NOIDVNINYW3130O0I0VY VOILLNAYNOY3V 
VOILNYNOY3V NOIDVIOJAVNOIOVE VOLLNYNOY3V МОЮУӘЗЛУМОПАУН 

24651765 МОЮОУӘЗЛУМОГАУЫ YLSE'S NOIDVIJAVNOIOVE У] ве Ф (оовавә 

89€'S 7965 99€'S (огоедво-емо L) (оюедвә-вмә() | wLse's (ооедве-ела! |) -ешәц) 8и7алу5 
рэе ч VLSE'S LHES 31713175 YOd тлом 31/131VS чОаллой =шлагус ЧОа тлом YOd тлом 
909-09 90191 - OL9L 90191 - OL9L 90191 - OL9L 


с ио!бәм с U0Ibay | џолбем 


2НІЛ 0991 - 0191 2НІЛ 0991 - 0191 


SINOIOVAYISIO ЕЗІ IVNOIOVN могопа ју LIN еј әр yy 19 unas SOIDIAYIS SOT У NOIONYIYLV 


Núm. 111 


` 


35156 


Pág. 
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Jueves 9 de mayo de 2013 


Núm. 111 


Ssv8b-E£L0c-W-308 :ӘЛО 


рерипбәв 

А опооов гр зеаџооеошпшоо 

е енші ƏS SWS је 10d ZHN 
S'9v9l-S'svol epueq е ер osn [3 


YSNA 
976Є`66/Є`С© 99€'S 


У9Е 9 Мае ч WESE'S 
уреее [ве ч ИРЕ У 


(отоеаѕә-емәц) 


ЯШ191У5 ЧОа плом 
0991 - 99291 


YSNA 


CLES LLES 89€'S 
19€'S 99676 9095 
үрсе ЄС 88005 


(ешә!1-оювсвә) әуәјеѕ 10d лору 
VOILNYNOY3V 

МОЮОУӘЗЛУМОПАУЫ 
(отоедво-елло | ) 

31/13. 1VS YOd тлом 

S'9Z91 - 8'EL9L 


vLge's (ооедве-еле |) 311741WS YOd лом 


926 9916 9 ў/8 9 
ус9е ч 692 ч У/се ч 66676 ўсе ч VESES 196 9 (65 


0991 — 99291 


2НІЛ 0991 - 0191 


SINOI9VAY3S4O 


ЛУМОІЭЎМ NOIONAlY LV 


CLES 
69€'S Ө9Є`С 79675 
99675 69676 79675 
64.5 6665 РЕЧ 


(огоедве-елец ) 
гујојев 
зоа иотовишшејерогрем 
88025 
(ea! | -oroedsa) 
әшәтев 10d [NOIA 
VOILNVNOY3V 
МОЮУӘЗЛУМОПАУЫ 
YLSE'GS 
(огоедво-ејло! | ) 
3,1/13.1VS YOd тлом 
S'9Z91 - 8'£L9L 


264 0/6 ч 892 С 7965 
9966 ч9е ч 7965 Іўе ч 


явог' ч 

(елә! -огоедво) 
аујоје5 10d луі 

(ооеаѕә-елә) 

91315 чоя 
NOIOVNINY31300/0V8 

VOILNVNOY3V 
МОЮОУӘЗЛУМОПАУЫ 

мес" (оовавә-еләі!) 
3,1/13.1VS YOd тлом 
S'9Z91 - 8'EL9L 


CLES 76469659 
89675 79676 9969 
89676 9675 2929 
692 9 665675 Іўе ч 


88005 
(ешә!1-оювавә) 
аујоје5 10d |лоу 
VOILNAYNOY3V 
NOIO0V9IJAVNOIOVE 
уве ч (оовавә 
-e11811) 87375 
YOd ЛІЛОИ 
S'9Z91 - 8 2191 


с иобом 


2 чобом 


| чо!бәч 


ZHIN 0991 - 019] 


LIN егәр yy [9 ипбәѕ SOIDIAYIS 501 У МОІЭПЯІЧ1У 
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YSNA 
З? -NN 


VIse'S \УОӨЄ С Іўе“ 


(отоед5о-ејла! | ) 
31/713.1VS ЧОа тлом 
TINQON 

(ea! | -oroedsa) 
3,1/13.1VS чоя VWIOTOYOLIN 
ofld 
VIDOTOYO3L3N УП У SYANAY 
9291] - 029] 


Ssv8b-E£L0c-W-308 :ӘЛО 


YSNA 
4ғмп 
үрсе Іўе ч 6/94 


X222 Y 


VINONOYLSVOIOVSE 
(отоеаѕә-ешә) 


31113.1VS YOd ллой 
ооцпеиомәв |лош OAJES "ЛОИ 
ofld 

УІӘОЛОЧОЗ1ЧЗИІ УП Y SVINAV 
0291 - 7899) 


EAA 
#6/6Є`5 

усе Ф (оредве-елец) 3LITILVS YOd TIAON 

тіло 

(емәц-оюеаѕә) 3.111315 ЧОа VIDOTOYO3L3N 

ofld 

VIDOTOYO3L3N УЛ У SYANAY 


929] - 029] 


YSNA 
{МП 


26/65 8622 9 9626 9 
6/64 Іўе с 6bl'S 


O9IMNBUOJSE лош олјез ‘лор 
ойы 
(onised) 
IVIOWAS3 NOIOVOILLSIANI 
VINONOY.LSVOIOVS 
(oledsa-e11a1 | ) 
31/73. 1VS YOd тлом 
Р'8991 - 899]; 


16/65 06/65 РЕЧ бу 


VINONOYLSVOI0V 
26/64 4626 9 
УІ ее ч (oroedsa-e11911) З 315 YOd тлом 
ооцпеиогәе |лош OAJES "ЛОИ 
ofld 
моолозов аи УЛ Y SYANAY 


0291 - ў'899]; 


YSNA 
{МП 


V6Z€'S Іўе ч 67/9 


N 
N 
y 
y 
N 
N 
N 
y 
y 


O9IMBUOJSE [AQU олјез ‘лор 
ойы 

(onised) 
IVIOWAS3 NOIOVOILLSIANI 
VINONOY.LSVOIOVS 
8991 - 5099), 


6/69 6/66 Іўе З 6/6 


оэцпеиојәе лош OAJES “INOIN 
оћ4 
(onised) тујоуа5 3 NOIDWODILS3ANI 
МИОМОМЈ5УО ДУ 
06229 8622 9 
МІ ве ч (ооедво-ело 1) 3173175 YOd ТІЛОЙІ 


7'8991 - 8991 


YSNA 


vse's 
уреее [96 ч |РЕ У 6vl'S 


VINONOY.LSVOIOVS 

(оговдво-еша! | ) 
31/713.1VS ЧОа тлом 
S'0991 - 0991 


V6/€'S 626 9 1965 6у/5 
ооппеџолее JIAQUI OAJES “лор 

“ДЕ! 

(олізва) 1у12У463 NOIDVOILS3ANI 
VINONOYLSVOIUVE 


8991 - в'099]; 


2НІЛ 0121 - 0991 


SOSA | ТУМОЮУМ могэпяічіу 


SINOI9VAY3S4O 


\М9/Є`С Ус9е ч 7964 192 9 Іўе ч 6/6 


VINONOY1SVOIOVS 
У] ве 9 (opedsa-e11911) ILTJLYS ЧОа TINOMN 


S'0991 - 0991 


с иоібәу г Чоібэч 


| џолбем 


2НІЛ 0121 - 099] 


шп 21 эр у [ә UNBas SOIDIAYAS SOT У МОІЭП8ІЧ1У 


Ssv8b-E£L0c-W-308 :ӘЛО 


35158 


ág. 


Р 


бес. ||. 


уве (ре ч 6805 уре'а 6805 


ooneuoJae 
плош OAJES ЛО 
751-МП (елла 1-oroedsa) 
вім ооңпгиоләе лош OAJES ЛО ашлау ооцпеџојев лош ONES ЛОЙ 
ofld моа (енә! -ојоедве) 
Lbe'9 6805 (ee! -oroedsa) Кә е ЕЛЕ ашлау ЧОа УІӘОЛОМОЗІЗИІ 
ашлагуз ЧОа мооломозЈан orld orld 
012] - 0021; 012] - 0021; 012] - 0021; 


уве Іўе ч 6805 0865 Іре ч 6805 


озппеџолев 
илош олјез ‘пло 
оћ4 

yS!L-NN ооцпеиојәе лош олјез ТЛО (елә -oroedsa) 

9Ӯ-МП ойы аштају5 чоя 
(ea | -огоедве) (еме!| -огедве) VIDOTOYO3L3MN 

Lye's 6829 31/13.1VS YOd VIDOTOYO3L3N 31/131VS чоч VIDOTOJO3L3/N VIDOTOYJO3L3N 
VIDOTOYO3L3N Y1 У 5УАПАУ VIDOTIOYJO3L3N Ул У SVINAV Y1 У SYANAY 
0021 - 0691 0021 - 0691 0021 - 0691 


ЄС 


Р 
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ооппеџојев лош OAJES ЛОИ 
(eua -oroedsa) ооцпеиоәе лош олјез “ТЛ ОЙ 
311915 YOd VIDOTOYO3L3N (ena! | -ојоеѕә) 31/131WS ЧОа VIDOTOYOJLAN 
ofld ofld 
МООЛОЗОЗТЗИ УП Y SYANAY МООЛОЧОЗТЗИ УЛ У SVINAV 
0691 - 9291 069] - 65/9) 


сиобән с чобем | ио!бәу 


2НІЛ 0121 - 0991 ZHIN 0121 - 0991 


SINOIDVAYISEO ES] тумогоум могопаг ју LIN “І әр yy [ә ипбәѕ 601211436 SOT У МОІОПВІМІУ 


Núm. 111 


Р 
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= 
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ТЕ 
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ТЕ 
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ТЕ 
= 
О 
са 
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Núm. 111 


Ssv8b-E£L0c-W-308 :ӘЛО 


YSNA 
ЗӮ-МП 


узве ч 8829 


ЛОЙ! 
оғы 
5202- 0102 


886% 


88874 
v88£'S ЛОИ 
ofld 

9202 - 0/02 


16865 Эбве ч 889 


(отоеаѕә-емәц) 
91915 YOd тлом 
TINQN 
ofld 
5202- 0LOZ 


YSNA 
ЗӮ-МП 


убве ч 8829 


(огоедво-еша! |) 
31/131VS ЧОа тлом 
ТІЛО 
ofld 
0102 - 0861 


8865 


88869 
У8865 ЛІЛОІ/Л 
ofld 
9202 - 010Z 


YSNA 
8y-NN 
УСЄ'С 8864 


тло 
оғы 
0861 - 0261 


3686 9 8686 9 “686 9 886'9 
У] ве 9 (opedse-e11911) ILTJLYS ЧОа ЛІЛОМІ 
ТІЛОЙІ 

е ШЕ 


0102 - 0861 


YSNA 
8y-NN 


узве ч 8829 


TINO 
ofld 
0261 - 0861; 


88£'S 
явве © W88€'S ЛОИ 
ofld 


0861 - 0261 


751-МП “0ғІ-МП 

SI IVNOIS3J08Yd 
SINOI9VIMdV 

Vea Vd 5ОЛІН 

NIS БОМОЗОЧЭІЙ 6LI-NN 
1930 бу-мп 8%-МП 
зеошолодје 

зеџоговоипшоо 

әр зогоџев 18]5914 гр 
ѕәоеаео зојеџалла) гешеј5! 5 
увве © 882 9 982 9 

үу8е ч РЕЧ 6/6 


тло 
ofld 
0£61 - 0141 


88€'S 88£'S 
(огоедво-ела! |) 

88829 әәзез 10d [лоў 

7882 Ф ПЛО 8882 9 7882 Ф ПЛО 

ofld ofld 

0726] - 0€6L 0261 - 0861 


88£'S 


ЧӨӨЄ ч V88£'S ПЛОМ 
ofld 
0261! - 086] 


SINOI9VAY3S9O 


2НІЛ 0212 - 0121 


ЛУМОІЭЎК МОІЭПЯІЧ17 


886 ч /86 ч 98е 9 982 9 Іўе ч 6/6 


8882 ч We8€'S МР8ВЕ 9 ЛЇЛОЙ! 
ofld 


026: - 012, 


с иобом АТД 


| чогбом 


2НІЛ 0212 - 0121 


LIN егәр yy 19 ипбәѕ SOIDIAYIS 501 У МОІ2ПЯІМ1У 


Ssv8b-E£L0c-W-308 :ӘЛО 


35160 


5 


Pág. 


бес. 11. 


168675 26865 8865 


YSL-NN (enel | -оговдве) 
8#-МП 988Е'9 аилагу$ ЧОа тлом 88865 
ЛОИ v88£'S ТІЛОЙІ ТІЛОЙІ v88€'S ТІЛОЙІ 
V88€'S 8866 ofld ofla ofld ofld 
02,2 0912 0212 - 0912 0212 - 0912 0212 - 0912 


8829 8829 8829 


ре|-МП (елмә -оюедѕә) 
8Ӯӯ-МП 88829 ƏS 10d ION 
ЛІЛОІЛ 7882 9 ЛОЙ! 8882 ч V88£'S ЛІЛОИ! | 8882 9 У882 Ф ЛОЙ! 
у88е с 88€'S ofld vOfrIW3 ofld ofld 
09LZ - 0212 09LZ - 02/2 09LZ - 0212 0912 - 0212 


8829 


(отоеаѕә-ешәц) 
РС І-МП (ouefa] огоедво) (отоедво-елло! | ) 
8b-NnN “IVIOWAS3 NOIOWOILSIANI (оџе[әј-огоедѕә) IvIDWAS3 NOIDVDILS3ANI 
ТІЛО g88£'9 V88€'S ТІЛОІЛ 
у88е ч 8865 Orla Orla 
02212-02 0212 - 011 


(отоеаѕә-ооеаѕә) Z6€'G 
(отоедво-ејло! | ) 
“IVIDVAS3 NOIOWOLLSIANI 
(отоеаѕә-оюеаѕә) 
(отоваѕә-ешә) (отоеаѕә-огоеаѕә) 
31/131VS ЧОа УЧУЯІ1 (огоедве-еме L) IVIDWASA NOIOVDILSIANI 
vS!L-NN ул За моюучолахя ібе в ЛОЙ! 
ОГІЯ OIDIA4IS (огоедве-ојоедво) ofld 
NỌIOYZITYNYƏ 68-NN (opedsə-eə | ) (opedsə-opedsə) (отоед5а-елло! | ) 
8-МП 5ЗІУІОУа53 замогоу наао 31/131VS ЧОа узнаџ Y1 За могомзолаха 
ТІЛО (отоеаѕә-оюеаѕә) 
сбе ч [бе 9 ofld (оюедвә-емә!1) 531У12У453 SINOIOYYIdO 
OLLZ - <202 


Р 
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01 - 5202 
с иогбом 2 чобом | иогбом 


2НІЛ 0212 - 0121 ZHIN 0212 - 0121 


SINOI9VAY3S9O ЛУМОІЭЎК МОІЭПЯІЧ17 LIN егәр yy 19 ипбәѕ SOIDIAYIS 501 У МОІЭПЯІЧ1Ў 
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Р 


О 
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ТЕ 
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= 
О 
са 


35161 


Рад. 


Sec. ||. 


Jueves 9 de mayo de 2013 


Núm. 111 


YSNA 

ІЛУ 9t L-NN 

621-МП ‘SLNN 

‘60 L-NN ‘98-NN 
‘G8-NN ‘LS-NN ‘OS-NN 


све ч 0476 


UQIDBZI|290]OIPpey 
sopeuopyy 
ТЛО 

ofld 

0572 - 0022 


Ssv8b-E£L0c-W-308 :ӘЛО 


(esa! | -oroedsa) 

(оие [9] оювавә) 
IVIOVAS NOIOVOLLSIANI 
оођпвџојев лош олје5 “ТЛ ОЙ 
Orla 
0022 - 0622 


9665 ўбе ч 666 9 2829 04/5 


sopeuonyy 
мого 2 тУоолога У 
УРЕ 9 ПЛОМ 
ofld 

озуг - 0062 


збе ч 2829 04/76 


иоюв2(воо|оіреч 
sopeuopyy 
Мр8Е Ф Л1ЛОЙ! 
ofld 

0572- 0022 


YSNA 

ОГІЯ OIDIAYIS 
МОГОУДТУМУО 68-NN 
8y-NN 


6665 L6E'S 


(opedsə-opedsə) 

(ea! | -oroedsa) 
IVIOWAS3 NOIOVOILLSIANI 

(opedsə-opedsə) 

(елмә! -oroedsa) 

31/13. 1VS чоя уыш 


уп За моюучолахя 
(opedsə-opedsə) 


(ea! | -oroedsa) 
SIWIDWAS3 замогоу наао 
лЛОЙ! 
Orla 
0622 - 0022 


(елә!1-оюовавә) 
(ouefa] оювавә) тујома5а NOIDVDILSIANI 
оопецозәе лош OAJes ЛОИ 
ofld 


0022 - 06ZZ 


YSNA 
ЗӮ-МП 


убве ч 88674 УСЄ С 


(елмә! -oroedsa) 
91918 YOd тлом 
TINQN 
ofld 
0022- 0212 


266% 


(ооеаѕә-ооеаѕә) 
(емә!1-оювавә) IVIDWAS3 NỌIOY9ILSIANI 
ібе в TINON 
ofld 
(opedsə-opedsə) (eJ1a1 | -oroedsa) 
3,1/13.1VS чоч учччя!1 Y1 За мото умолаха 
(оювазә-оювавә) 
(емәц -оюедѕә) 631У12У453 53МОІОУЫЗаО 


0622 - 00ZZ 


2НІЛ 0292 - 0212 


SINOI9VAY3S8O 


“"IVNOIOVN МОІЭПЯІЧ17 


168675 V68€'S 88€'S 


У]ве 9 (емәц-ооеаѕә) 41MALWS ЧОа TINOMN 
TINO 
е МЕ 


0022 - 0212 


с иобом г чобом 


| иогбом 


ZHIN 0292 - 0212 


LIN егәр yy [9 ипбәѕ SOIDIAYAS 501 У NOIDNAINLV 


` 


35162 


Pág. 


бес. ІІІ. 


Jueves 9 de mayo de 2013 


Núm. 111 


YSNA 
с9-МП 


ѕеодіиодоәјЈә 
зеиооеоипшоо 

әр зогоишев леѕәла ap 
зеоедео вә|риәлә) зешеја! с 


Ssv8b-E£L0c-W-308 :ӘЛО 


МУСУ С РОР 


үу е WLSE'S 
(esa! | -oroedsa) 
яашлагу<$ 
ЧОа ЛІЛОИ 
\УўӨЄ`С o9nneuola 
плош OAJes ЛОИ 
9/79 
(ea! -oroedsa) 
31/131VS ЧОа ОГІЗ 
0/75 ОГІУ 
0252 - 0092 


МУҮӨЄ`С ооппеиојов 
лош OAJeS "ЛОИ 
сүс (esa! -оюеаѕә) 
31/131VS ЧОа ОГІН 
0/75 ОГІУ 
0292 - 0092 


СС 6075 


мр8е 9 оођпеиоәе 
плош ones “AQUA 
05 ОГІУ 

0252 - 0092 


ўс 0/75 Сора ҮРЕ N ооцпеиоләе лош OAJES ЛОИ 
0292 - 0052 
ч ио!ое2еоојореч 
(ea! | -oroedsa) 
3,1/131VS чоя 
vSL-NN ч NOIOVNINY3.L300/0V8 
LS-NN (елмә! -oroedsa) 
N 901915 ЧОа тлом 
соў ч 075 N TINQON 
V86€'S 86€ 9 VISE'S 06/6 N ofld 
0092 - S'E8bZ 
vSL-NN 
ІЛУ 9t L-NN 
6ZL-NN “SL L-NN “98-NN 
98-МП ‘LS-NN “0S-NN ч иоюв2Цеоо|оіреч 
N TINQON 
0S!'S N ofld 
S'£8bZ - 0672 


007% |075 04/4 


8665 

(елә. 

-оювавә) әәјеѕ оа 
ифіоеишләјәрореҹ 
МОПОУУІЛУООЛОПАУЫ 

(52122) 

(елмә! -oroedsa) 
31/13.1VS YOd ллой 
лЛОЙ 
ОГІЗ 
0092 - S'E8bZ 


0075044 


868 ч (влә!1-оюв(вә) 
3,1/13.LVS чоя 
NOIOVNINYW31300I10dV8 
МОШЮОУ?ІЛУООЛОПАУЫ 
мес с (ela! | -oroedsa) 
31/13.1VS YOd тлом 
ЛІЛОІЛ 
ofld 
0092 - 5'2872 


0075 05 
66674 04/6 


78665 

иоюв2цеоо|оіреч 
868 Ф (елә -оюеаѕә) 
37815 чоя 

NOIOVNIY3.1300/0V8 
(127) 
(елә!1-оювавә) 
31/13.LVS 

YOd ЛІЛОІЛ 

TINQON 

ofld 

0092 - S'E8pzZ 


ZHIN 0292 - 0212 


SINOI9VAY3S4O 


sosn 


ЛУМОІЭЎК МОІЭПЯІЧ17 


0919 


МОІОУ21ЛУООЛОЦАУЫ 
TINO 
оғы 

в'е8ре - 052 


2669 04/6 


uọpezijeoojoipey 
ЛОЙ! 

оғы 

в'е8рг - 0672 


с иогбом 


2 чо!бәм 


| иогбом 


ZHIN 0292 - 0212 


LIN егәр yy [9 ипбәѕ SOIDIAYIS 501 У NOIONAINLV 
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Núm. 111 


Ssv8b-E£L0c-W-308 :ӘЛО 


YSNA 
с9-МП 


ѕеодіиодоәјЈә 
зеиооеоипшоо 

әр зогоиев Jejseud ap 
зеоедео ѕәјеиәләј зешеја! с 


оС 0/75 
муве 6Р9 


ооцпеиогәе лош олјез “TAON 


0292 - 9992 


YSNA 
с9-МП 


ѕеодіиодоәјЈә 
зеиооеоипшоо 

әр зогоишев леѕәла ap 
зеоедео ѕәјеџәләј зешеја! с 


94 Elvis 
0/4 ур8Е 9 


ооцпеџојев лош олјез “TAON 


9992 - 0050 


осуз буі“ 
(onised) 

јееаѕә иоюебц$әли| 

е!шоџодзеорем 
(омзед) әџәјеѕ 10d 
елә 

е ap иогоелојахэ 
дуета 
31/131VS чоя 

могепагаогау У 
урве ч ооппеџојее 

лош олје5 ЛОИ 
9179 
(отоед5о-ејла! | ) 

31/131VS ЧОа ОГІЯ 

0175 ОГІУ 

0/92 - 9992 


88005 67/4 


(омзед) 

¡eredsa иогоебпзели| 

е!шоџодзеорем 
(омзед) зујојез оа 

елә еј әр џорелојаха 
975675 
алау 

YOd мо!епа!аојау У 
\ўӨЄ`С ооппеџојае 

лош олјеѕ "ЛОИ 
сррс (елмә! -огоедво) 
(отоедво-ејла! |) 

31/131VS чоч ОГІЯ 

0/75 ОГІУ 

0/92 - 9992 


сіра бё“ 


(омзед) 
¡eredsa иогоебпзели| 
е!шоџодзеорем 
(onised) 
әјәјеѕ оа ear] 
e] ap иогоелојахэ 
9/26/72 88029 
31/131VS ЧОа 
могепагаојау ч 
расе ооцпвиогәв 
плош олје5 ТЛО 
OLt'S OPI 
0/92 - 9992 


98/75 
a8lv's V8lv's 8/75 
аду 97174 
аду 9217 ч 622 9 
9179 
ЄС 3 Ш191У5 
чоя 
МО1$ПАїао!ауч 
урве Ф oomneuoJae 
лош олје5 “ло 
0/75 ОГІЯ 
9992 - SESZ 


SINOI9VAY3S4O 


2НІЛ 0022 - 0250 


“"IVNOIOVN NOIONAIALV 


ус 6 УРУС 6075 
975 
еура ILIALVS 
чоя 
МОІ5ПаОІУЫ 
урве е ооцпвиогәв 
лош оліе5 “пло 
сіў 
(ea! | -oroedsa) 
3,1/13.LVS YOd ОГІЗ 
0/75 ОГІУ 
SESZ - 0292 


28/74 
98/76 0/79 ЭД[Ӯ 9 6869 


9С ера ALIAS 
YOd МОІ5ПЗІСОІаЎч 
\ў86`6 ооцпеиоәе 
лош олүе$ ЛОИ 
КДЧ (елә! -оюеаѕә) 
31/713.1VS YOd Of IA 
0/75 ОГІУ 
9992 - 0292 


овутч 
a8lv's аў ч 9217 9 
сіўччоў а бее ч 


9564 
31/131VS чоя 
МОІ5ПЗІС0ІСУ Я 

расе ч ооппеџојев 
плош олје5 “ЛОЙ 
0/75 ОГІЯ 
9992 - 0040 


с иобом 


2 чобом 


| чогбәу 


2НІЛ 0022 - 0060 


LIN егәр у ә ипбә$ 60121435 501 У МОІЭПЯІЧ1У 


` 


35164 


Pág. 


бес. ||. 


Jueves 9 de mayo de 2013 


Núm. 111 


Ssv8b-E£L0c-W-308 :ӘЛО 


(onised) 
IWIDWAS3 NOIOWOILLSIANI 
VINONOY.LSVOIOVS 

(омзед) 

31/131VS чоя уча! 
уп За моюучолахя 
0022 - 0692 


YSNA 
с9-МП 


ѕеодіиодоәјЈә 
зеиооеоипшоо 

әр зогоишев леѕәла ap 
зеоедео вәүецәлә зешеја! с 


0/5 рве 67/5 


оэўпецогее лош олјез “ТЛ ОЙ 


0692 - 0/92 


сеў 9 ОРЕ 5 


(олізва) 1у12У463 NỌIOY9ILSIANI 


VINONOY1LSVOIO VE 
(олізеа) 


31/131VS ЧОа V3Y311 V1 За мооучолаха 


0022 - 0692 


ZHIN 0022 - 0260 


SINOI9VAY3S4O 


"IVNOIOVN NOIONAIALV 


6с 


(onised) 
¡eredsa иооебцвәли 
вішоцодвеоірен 
(onised) 
ТЕЛЕ Jod ela] 
e] ap uoloeJo¡dxy3 
біў ч VISE'S 
(огоедво-ејло! | ) 
31/13.1VS 
YOd лом 
урве Ф ооцпецоләр 
лош олје5 “пло 
55 
(отоедво-ешо! | ) 
3,1/13.LVS YOd ОГІЗ 
0/75 ОГІУ 
0692 - 0/92 


6С 


(омзед) 
јегоеаѕә иоюовбцвәлці 
егшоиодѕеорем 
(омзед) әцәјеѕ зоа 
елә! е әр џорејојах а 
ҮР8Е ч ооцприоләв 
лош OAJES “ло 
СС 
g80z's (еә! -oroedsa) 
(oredsa-e.1191 |) 
31/131VS YOd ОГІН 
0/75 ОГІУ 
0692 - 0/92 


СС бӯ 


(onised) 
¡eredsa иогебпзели| 
егшоиодѕеорем 
(onised) 
aejes лод ear] 
е ap иогоелоахэ 
урве ч ооппеиојев 
лош олеѕ ТЛО 
0/74 OPI 
0692 - 0/92 


с иобом 


2 чобом 


| uo bay 


ZHIN 0022 - 0260 
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6275 6v1'S 68 06756475 67/5 
ШІ 
YSL-NN “ES-NN “ДЕ 
вореиоюоцу зореџогтууу 
біч NOIOWZIMVIOTOIOVE NOIOWZIIVIOTOIO VE NOIOVZIIVIOTOIOVE | NOIDWZITVIOTOIO УМ 
00ӮЕ - 0022 008 - 0088 00ӮЕ - 0022 007< - 0022 


(олцое) jepedsa иоюебцзәлц| 98275 6119 
YSL-NN “ES-NN (олцое) әцәјеѕ (олпов) јеіоеаѕә иіоебцѕәлц 
ша елә еј әр џорејојаха (олцэе) anjejes зоа елә! е әр иогоелојаха 
68 МООУЛПУООЛО!ПУЧ МОІОУ?ІЛУООЛОГАУЫ 
0088 - 0018 0088 - 0018 


20274 66/5 
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22749274 МОЮУӘЗЛУМОПАУЫ Эсі 9 МОПХУӘЗЛУМОГАУЫ 
зеў ч Уўсі 4 МОГОУДЛООЛОЈОУ У уўсў S МОГОУДЛУООЛОГОУ У 
0012 - 0062 0012 - 0062 


уа)-МП “ES-NN чорежјеоојо реч ўсу а ЄСЎС 
VOILAVNOY3IV поюе2едоо!реч 
АД LEE'S МОГОМО ВЛУМОГОУ У 2889 УОШПУМОЧа У МОГОМОВЛУМОГОУ У 
0062 - 00/2 0062 - 00/2 


с иобом 2 чобом | иогбом 


2НІЛ оозу - 00ZZ 2НІЛ оозу - 00/2 


SINOI9VAY3S4O “"IVNOIOVN МОІЭПЯІЧ17 LIN егәр у 19 ипбәѕ SOIDIAYIS 501 У МОІЭПЯІЧ1У 


Núm. 111 


Р 


О 
< 
= 
0) 
ТЕ 
— 
Ш 
O 
= 
< 
о 
ТЕ 
О 
= 
-- 
ТЕ 
= 
О 
са 


Рад. 35166 


Sec. |. 


Jueves 9 de mayo де 2013 


Núm. 111 


Ssv8b-E€L0c-W-308 :ӘЛО 


YSNA 
07754 веў“ 


VOILAVNOY3V 
МОГОМОВЛУМОГОМ У 
оору - 002% 


YSNA 
201-МП 


Ч-ШІП NỌIOYZITYNYOƏ 
моо оачапоу за 
Заомлмаогауа 99 - NN 


ПЛО 

(ea! | -oroedsa) 
3,1/13.LVS чоч ОГІЗ 
ofld 
0027 - 009€ 


077 ч бер а 


веў 9 VOLLAYNOY3V МОІОЭУӘЗЛУМОПОУЫ 


00pt - 002% 


оэппецогее лош OAJES ЛОИ 
(емә!1-оювавә) 31/T4LVWS ЧОа Ofl 


ofld 
0027 - 00/6 


иогоег еоојогрем 
о 

ofld 

009€ - 0088 


веў“ 

иоюеуезоүо!реу{ 
оођпеџојее 

лош олје5 "ЛОИ 
(ешә!1-оюесівә) 

31/7131VS чоч ОГІЯ 

ofld 

0022 - 009€ 


сера 

џогое2пјеоојо рез 
меер'б оодпеџојее 

лош OAJES "ЛОИ 
(емәц -огоедво) 

31/7131VS чоч ог1а 

ofld 

009€ - 0098 


ШІ! 

(ea! | -oroedsa) 
3,1/13.LVS YOd ОГІЗ 
ofld 
0027 - 009€ 


сеў 6 иоюелугооүоре;ч 

ооцпеиоләе лош OAJES “TAON 
(елә!1-оювавә) 

31/131VS чоа ОГІЯ 

ofld 

0022 - 0095 


2НІЛ 008 - 0072 


SINOI9VAY3S4O 


ЛУМОІЭЎК МОІЭПЯІЧ17 


усеў ч сеў 9 2829 
сера 
џогое2јеоојоирем 
агеу 9 лоў 
ѕореиоюџу 
(ea! | -oroedsa) 
3,1/13.1VS чоч ОГІЗ 
ofld 
0095 - 0О0РЕ 


свеч 


веў ч ч012е2еоојореч 
VLEV'S IMOIN 
sopeuonyy 

(елмә! -oroedsa) 
31/131VS YOd Of IA 
ofld 
0095 - 007< 


ју 


иоюв2цеооіоіреч 
хоеў Ф ПЛО 

(елмә! -oroedsa) 
3,1/13.LVS YOd ОГІЗ 
ofld 
009€ - 007< 


с иобом 


АТД 


| чогбәу 


2НІЛ 008Ӯ - 0072 
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(eua 
vSL-NN -оювавә) 311131У8 YOd ОГІН VObt'S TIAQIN 
чалі Sy L-NNA TINON урр'а (еџе | -оговдва) 41/731WS YOd Ofl 
99-МП ofld Orla 

008? - 006% 008? - 0066 


TINQN моРту9 TIAQIN 
ofld ofld 
0057- 007? 0057 - 007? 


с ио!бәм 2 чогбом | џолбем 


2НІЛ 008 - 00/2 ZHIN оозу - 00/0 
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бес. ||. 


Jueves 9 de mayo de 2013 


Núm. 111 


YSNA 
чалі SY L-NNA 


tvy S аеру 847526779 


VOLLNYNOY3V 
МОЮОУОЗЛУМОГАУЯ 

аилагу$ 
YOd (ч) ODILAYNOY3IV ЛОШ 
(ч) оошпумомау ТІЛОЙ 
1609 - 0605 


Ssv8b-E£L0c-W-308 :ӘЛО 


YSNA 
чалі Sy L-NN 
ОЗПІПУӘ :2261-МП 


ЧЄ © WWevb's ӨӨСЄ ч 


(отоеаѕә-оюеаѕә) 
(отоеаѕә-епәц) ILTALYS 
YOd МОЮУӘЗЛУМОПАУЫ 
VOILLNYNOY3V 
NOIDVIJAVNOIOVE 
311131vS 
чод (Y) ODILAYNOY3IV ЛОИ 
0209 - OLOS 


VOLLAYNOY3V NOIDVIJAVNOIOVE 
ае?” 5 317315 YOd (Y) ODILAYNOY3V ПЛОМ 
оерр'9 (Ч) ODILAYNOY3V ЛІЛОМІ 


606 - 0209 


YSNA 
чалі SY L-NNA 
ОЗ :261-МП 


ууеуу4 


(оггедве-еме 1) 311731VS 
YOd могомозлумоја У 
VOLLNYNOY3V 
МОЮОУОЗЛУМОГАУЯ 
31/731VS 
чода (Y) ODILAYNOY3IV ЛОШ 
OLOS - 0009 


яе» ч я8ге ч (оІоваѕә-оюеаѕә) (огоед5а-елло | ) 
91915 YOd МОІЭЎЭЗЛУЎМОІСУЧ 
VOILLAVNOY3IV МОІЭЎЭЗЛУМОІСУЧ 
ууеру 5 ILTALYS YOd (Ч) ODILNYNOY3V ЛІЛОИІ 


0209 - 01:05 


YSNA 
чалі Sy 1-NN 
95-МП 


5742 


(onised) јегоеаѕә чоювбцвәлц| 
VINONOYLSVOIOVE 
ооцпеиоәе лош OAJES “ТЛ ОЙ 
ofld 

0009 - 0667 


(огоедзе-ешо! | ) 
31/131VS ЧОа могомозлумотау У 
хм ошпумомау МОПОУӘЗЛУМОПАУЫ 
ммеру 5 3171315 ЧОа (У) ООШПУМОНЗУ ПЛОМ 


0109 - 0005 


YSNA 
чалі Sy 1-NN 
95-МП 


сўў “66676 67/5 


вішочодвеоіреч 
лои 

ofld 

066? - 0087 


67/4 

(олівеа) jepedsə иогоебизалиј 
VINONOYLSVOIO VE 
ооцпеиојәе лош OAJES ЛО 
ofld 


0009 - 066%? 


ZHIN 0299 - 0087 


SINOI9VAY3S4O 


ЛУМОІЭЎК NOIONAIALV 


сртуч беса 67/9 


е!шоџодзеорем 
суға морту9 ПЛОШ 
ofld 


0667 - 0087 


с иобом 7 чогбом 


| иогбом 


ZHIN 0299 - 0087 
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одру (олпов) тујома5а NỌIOY9ILSIANI 
6/5 УОШПУМОМаУ МОГОУОЗЛУМОГДУМ 
(87/5 МОІОУ2ІЛУООЛОГАУЫ 

авру 6 (олцов) 
911315 ЧОа уммаџ ул За мотумолаха 


09pS - 0565 


У8ўў 9 ӨЎЎ С 32779 


(олдов) 1919 453 NOIOV9ILS3ANI 

МОГОУДТУООЛОГОМ У 

ўў Ф М9ру'9 ооцпеиоләв һлош OAJES ЛОИ 
(олцов) 

31/131VS чоа уза уп ча моюучяолаха 


0929 - 9929 


уаура врра 2/74 


а '9 тмома5а NOIOVOILSIANI 

МОГОУДТУООЛОГОМ У 

ўў Ф М9ру'9 ооцпвиоләв лош OAJES ЛОИ 
(олцов) 

31/131VS чоа уза уп За моюучолахя 


9929 - 0929 


о 
о 
т" 
[Ту] 
со 
о 
б 
а. 
o 
Ф 
Ф 
(олцов) 
ЛУІОУ483 NOIDVOILS3ANI 
YSL-NN мошпумомау 
чалі бп NOIDVIJAVNOIOVE 
NOIOWZIMIVIOTOIOVE 
брус 08775 88775 (олцов) 311318 YOd УЧ 
улп 30 моіэўчолаха 
09pS - 0925 
?с|-МП 
NO (олцов) 
SNYTY :821-МП IVIDWAS3 NOIDVOILS3ANI 
© ES-NN МОЮОУ2ІЛУООЛОПАУЯ 
ары озппеџолев лош OAJES “TAON 
© маруо 42779 (олцов) 31/731VS YOd YYHAIL 
№ рус УРУС ул за моюучолаха 
© OSES - 6526 
о 
> 
б 
Е ?51-МП 
Ф чалі SY L-NN ЛУІ2У463 NOIDVOILS3ANI 
© змуля :921-МП NOIOWZIMVIOTOIO VE 
о оэцпеиојәе лош OAJES “TAON 
5 марту Ф 42bb'S (олдэе) 311315 YOd УЫЗ 
> ара (ULbb'S WIVtS улп за могоу мОлаха 
= 9929 - 0526 
5 7с|-МП 
чалі 5уі-мП VOILAYNOY3V 
SNYTY :821-МП NOIDVIJAVNOIOVE 
ЛОЙ! 
(гі ЧИО ләм) 81% чоюпүозәмч (огоедве-ела! |) 
29075 я9гіуч ч9гі ч ашлау YOd OF lA 
0526-0616 
VOILAYNOY3V 
?51-МП NOIDVIJAVNOIOVE 
чалі вып ашлау чоя 
(Ы) ODILAYNOY3V ЛІЛОИІ 
ада Үр? тада ада ODILAYNOY3V ЛІЛОИ 
0515 - 1606 


OLvb's dlvbv's ӮРО ООР С 9775 


VOILAYNOY3IV МОІЭЎЭЗЛУМОІСУЧ 
адру' а У9ру 5 ооппеџојев ¡mou олје5 ЛОИ 
улуу (ооедве-еле |) 37915 YOd ОГІН 


0929 - 0919 


SINOI9VAY3S4O 


ZHIN 0299 - 0087 


ЛУМОІЭЎК МОІЭПЯІЧ17 


УРО үр 5 


VOILAYNOYIV МОГОМОВЛМОГОУ У 
ууерр ILTJLYS ЧОа (Y) ODILNYNOY3V TIAQIN 
аррту 9 OOILAYNOY3V ПЛОМ 


0916 - |605 


с иобом г чогбом 


| чо!бәм 


ZHIN 0299 - 0087 
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Núm. 111 


Ssv8b-E£L0c-W-308 :ӘЛО 


YSNA 
чалі SY L-NNA 
SNYTY :8Z1-NN 


мозу 9 
а8рў ч УӘ? С 


МОІОУ2ІЛУООЛОГАУН 
(олцов) 

ЛУІ2У463 МОІОУӘМӨЗЛМІ 
(олдэе) 311315 YOd VYY3I1 

ул за моюучолаха 

ооппеџолее лош оліез ЛОИ 

YNILIHYN МОІЭЎЭЗЛУМОІСУЧ 

0255 - 0279 


YSNA 
чалі Sy L-NNA 


67/4 88775 


(олцов) 
1У12У453 МОІОУО6ЗЛМІ 
(олцов) 31131У5 ЧОа VYY211 
ул За мооучолаха 
МОІОУ2ІЛУООЛОГАУЫ 
МООМОЗЛУМОГОМ МУ 
0275 - 0975 


1Sv'S Ор ч 8ӨР С 


аозуз NOIOYZITYOOTOIQY® 
(олдов) тугомава NỌIOY9ILSIANI 

(олцов) 
3111315 YOd умма ул 30 могоммолаха 
удвў в мору е ооппеџојев лош олүез AQUA 
YNILIHYN могомовлумогаум 


0299 - 0279 


ZHIN 0299 - 0087 


SINOI9VAY3S4O 


| SOSN | ТУМОІОУМ могэпяічіу 


astys 


Пвуў`6 NOIOWZIMNVIOTOIOVS 
(олђов) IVIDWASA NỌIOY9ILSIANI 
(олцов) 
3,1/13.LVS чоч учччя!1 Y1 За МОІЭЎЧОЛаХЗ 
буру 5 МОГОУОЗЛУМОГОМ У 


0279 - 0975 


с џогбем АТТ 


| чоібеу 


ZHIN 0299 - 0087 
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091'9 06/5 0919 
ZHIN 989-629 ио!ое2еоојореч 
1\91 ѕәиогоеоцае әр epueg иоюв2цеооіоіреч sopeuonyy 
YSL-NAN TAQN ТЛО ТІЛОІЛ TINQN 

Малі вым (огоедво-ејла! | ) (огоед5о-ејла! |) (оовавә-вшә!1) (отоед5о-ејла! | ) 
ILS vb L-NNA 3,1/13.LVS чоч ОГІЗ 3,1/13.LVS чоч ОГІЗ чаилагу< YOd ОГІЗ 3,1/13.1VS YOd ОГІЗ 
OEL-NN “LSG-NN ofld ofld ofld ofld 
091'9 2269 - 0989 9269 - 0989 9269 - 0989 9269 - 0989 
воў в есу 90919 дор а 66/6 
ZHIN 9299-9229 есу |675 0919 

о ѕәиогоеоцае әр epueg (елә! | -oroedsa) ay] 
?5|-МП (ea! | -oroedsa) -әјеѕ Jod ворецоіэўу 
УЛЛУ €£vL-NN әџјәјеѕ 104 ѕореиоцу ворвиоюіру 

OEL-NN “SL L-NN sopeuopyy МОО 
28-МП “LS-NN МОПЮОУ?ІЛУООЛОГАУЫ (eua -оюеаѕә) әцәјеѕ лод зореџотоцу “VWZINVIOTOIOWVE 

(огоедво-ејла! | ) зореџојоууу (огоедво-ејло! | ) 
091'9 3,1/13.1VS чоч ОГІЗ NOIO9WZITVIOTOIO VE 3,1/13.LVS YOd ОГІЗ 
0989 - 0289 0989 - 0289 0989 - 0289 
2НІЛ 9299-9229 дор а 66/6 
Эі Зәцоювгәцде әр epueg аду а есу Ф 0819 еў ч 16760616 
vSL-NN 
agg өп ворвиоюіру 

чалі St L-NNA sopeuopyy МО 
улла егі-мп МОШОУ2ІЛУООЛОЦПАУЫ -“У2ІЛУООЛОЦАУЫ 

OEL-NN “SLL-NN (огоедво-ејла! | ) зореџојоууу (огоедво-ејла! | ) 
49-Мп ‘LS-NN 3,1/13.1VS YOd ОГІЗ МОІЭУ211УООПОІАУЧ 9191У5 YOd ОГІЗ 
06/5 0688 - 9229 0289 - 9229 0289 - 9279 

аора ўсў с есу с |676 2829 


YSL-NN (ouefaj-opedsə) 
малі выма јееаѕә иогоебцѕәлцј (ouefa] ordedsa) ¡ernedsa иогоебпзоли 
SNVIY :8Z1-NN ворвиоюіру ѕореиооуу 
МОГОУДТУООЛОЈО У У МОШОУУІЛУООЛОГАУЫ 
WOSV'S \9ўўЎ С 2829 ооцпеиоләе лош OAJES ЛОИ чові ч удру 9 OINRUOISE лош OAJES ЛОИ 
9229 - 0999 9229 - 0999 
сау5 |675 0675 
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YSNA 
Чап Sy L-NN 

5МУЛЯ :821-NN VINLLISWIN МОІЭЎЭЗЛУМОІаЎЧ VINILISWIN МОГЭУӘЗЛУМОГАУЫ 

0474 МОІЗУУІЛУЭОЛОПАУЫ 806474 NOIOVZIIVIO TOO WE 

80475 мозу 9 У9ру 9 ооппеџојев лош оліе5 “ЧІЛОЙІ “Мову в Ү9р с ооппеџојев лош OAJES “ТЛ ОЙ 
0999 - 0299 0999 - 0299 


с џогбем 2 чобем | џобем 


2НІЛ 0922 - 0299 ZHIN 0922 - 0299 
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Núm. 111 


Ssv8b-E£L0c-W-308 :ӘЛО 


амп ZELNN 

Y LIA NOIOVZIIVNVO 
моо оачяпоу 

за SIDWINIOIOVE 86-МП 


аоу 9 


тло 
ofld 
0922 - SEZL 


амп 221-Мп 

LIA NOIOWZIIVNVO 
моо оачяпоу 

за SIDWINIOIOVSE 86-МП 
09745 баў с 8979 


(отоед5а-ела! |) 
“IVIOVAS3 NOIOWOILSIANI 
ТІЛО 
ofld 
SEZL - SYLL 


лои 
ofld 


0921 - 9201 


амп 28] - МП 

LIA NOIOVZIIVNVO 
моо оачяпоу 

за SIDWINIOIOVE 86-МП 
8аў 9 


тло 
ofld 
SLL- 6202 


беў ч 8676 


09ў'е (ојоедве-еме 1) тугомава NOIDVOILS3ANI 
лои 
ofld 


9622 - SLZ 


Чал суп 
амп ZENNA 
29-МП 


8зў ч Удар 9 [ӮРО 


ЛІЛОЙІ 
(елмә! -oroedsa) 
(отоеаѕә-еләц) 
31/713.LVS ЧОа ОГІЗ 
ОГІЗ 
9202 - 0029 


бор 5 89776 


лол 
ofld 


StLZ- 9202 


YSNA 

Чал Sy МП 

ЯЛАП ZENNA 

АПП NOIOVZIIVNVO 
моо оачяпоу 

за SIOWINIOIOVE /5-МП 
86/5 Мара ч Ovv'S бӯ 


TAQN 
(огоедво-ејло! | ) 

31/713.LVS YOd ОГІЗ 

ofld 

0029 - 9269 


эзеў з явеў 9 уаор 9 8676 
ТІЛОЙІ 

ІРР" 
(еме -оіоеаѕә)(ојоеаѕә-елмә!1) ILTJLYS YOd ОГІН 
ofld 


9202 - 0029 


SINOI9VAY3S4O 


ZHIN 0922 - 0/66 


ТУМОГОУМ МОІӘПНІМІУ 


8sv's Ор 9 67/9 


Эў 9 ПЛОМ 
91/979 мар 9 (o1edse-e.11811) 311131WS YOd ОГІЗ 
48774 ОГІЯ 


0029 - 5266 


с иобом АТД 


| чогбәу 


2НІЛ 0922 - 0299 
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амп Ze! - NA 

69-МП ооппеџојев лош оліе5 ЛОИ 
(esla! -огоед5о) 311315 оэрпецогее лош OAJES ЛОИ 
alopy's чоя VIDOTOYJOFLIN 91979 (eel |-оредзе) 31/131WS ЧОа V/DOTOYJO3L3N 
ofld ofld 

0062 - 0922 0062 - 0922 


амп Zel-Nn 

LIA NOIOWZIIVNVO ооппеџојев рлош олүез ЛОИ 
моо оачяпоу (eua; -o1oedso) ооцпеиоәе |лош оліез ЛОИ 
за SIDWINIOIOVE 69-№П ашталуз чоч OPI (ea! -oJoedsa) 3 1315 YOd ОПЫ 
85-МП ofld ОГІЯ 

0921 - 0992 0921 - 0992 


(ena! | -оеаѕә) 311141У5 МОС 

чоя VIDOTOYJOFLIN 
амп Zel-Nn ооппеџојев лош олүез ЛОИ ооцпеиоләе лош оліез “ло 
85-МП (емә!|-оювдвә) (ea! -оюеаѕә) 411181У5 YOd УІӘОЛОМОЗАЗИІ 
31/13LVS чоч ОГІН (елә! -o1oedsa) З 1315 YOd ОГІУ 
УОС ofld ОГІЯ 

0991 - 0972 0991 - 0972 


94 


амп Zel-Nn 
Ч-ШІП NỌIOYZITYNYƏ 
моо оачяпоу ооппеџојев плош оліе5 ЛОИ 
за 5яоупмао!ауч 86-МП (eua -otoedsa) ооппеиозләр лош олеѕ “ло 
ашталуз чоч ог1а (елла! |-огоедва) 3 (79175 YOd ОПЫ 
|974 ofld ofld 
0SpZ - 0022 0972 - 0062 


94 
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амп ZENNA 
69-МП 
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0098 - 0078 
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амп 221-Мп 
69-МП 


соу ч меду ч 


TINQON 
(оговдво-ејла! | ) 
31/713.1VS YOd ОГІЗ 
ofld 
(елмә! -oroedsa) 
31/13.1VS чоя 
уччя!1 уп За моюучолахя 
0078 - 9128 


997% 
воў ч (влә!|-оювавә) 1У10У463 NỌIOYƏILSIANI 
ооцпеиогәе лош оліез "ЛОИ 
ofld 


0098 - 0079 


амп ZENNA 

ЧИП МОІЭУ?ІЛУМУЭ 
моо оачяпоу за 
5аоупмао!ауч 65-NN 


соу ч меду ч 


(отоеаѕә-епәц) ILTALYS 
YOd VIDOTOYOL3N 
TINQON 

(огоедво-ејло! | ) 
31/713.LVS YOd ОГІЗ 
ofld 

(елмә! -oroedsa) 

31/131VS чоя 
уччя!1 ул За моюучолахя 
9128 - 9218 


меду ч 


ваў з ТІЛОЙІ 
(огоедве-еме 1) 311731VS ЧОа ОГІЗ 
ӨЛЕ 
(емә!1-оювавә) 
311315 YOd учнаџ ул За Ммоюучолаха 


0078 - 9128 


амп Zel-Nn 
69-МП 


с9ў ч медрч 


ЛІЛОІЛ 
(огоедво-ејла! | ) 
3,1/13.LVS чоч ОГІЗ 
ofld 
(ea! | -oroedsa) 
3,1/13.LVS чоя 
уччя!1 уп За моюучолахя 
9218 - 9208 


меду ч 


ЕО” 9 ЛОИ 
(огоедва-еџе |) 3.11315 YOd VIDOTOJO3L3N 
(оюеазә-енлә!1) 31173.1VS YOd Ofl 
ofld 
(ел | -oroedsa) 
ЭШ191У5 YOd учччя!1 Y1 За мото умолаха 


9128 - 9218 


амп Zel-Nn 
69-МП 


|974 


TINQN 

(огоедво-ејло! | ) 
3,1/13.LVS YOd ОГІЗ 
ofld 
5208 - 0061. 


У 297% 


ЕО” 9 ЛОИ 
(огоедве-еме ) 3111315 YOd Ofl 
ofld 
(елмә! -oroedsa) 
3,1/13.LVS ЧОа УЫШ Y1 За мото умолаха 


9218 - 9208 


2НІЛ 0098 - 0927 


SINOI9VAY3S4O 


“"IVNOIOVN МОІЭПЯІЧ17 


9% 

ЛІЛОИ 

(огоедве-еле |) 3111315 YOd Ofl 
ofld 


9208 - 0062 


с иобом 2 чобом 
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2НІЛ 0098 - 0922 
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чалі Sy 1-NN 


VEZV'S ¿EEG 


VOILAVNOY3V 
NOIOVIJAVNOIOV 
МОГОУДТООЛОГОУ У 
0026 - 0006 


ўў 9 677% 


су 9 VINILISVIN МОІЭУӘЯЛУМОІАУУ 
МОІЭЎ2ПУЭОЛОІСаЎЧ 


0086 - 0026 


чалі Sy-NN 


АД?) 


VINLLISWIN МОПОУӘЗЛУМОГАУЫ 
МОГОУДТООЛОГОУ У 
0006 - 0588 


Меру З 179 


2889 УОШПУМОЧаУ МОГОМОВЛМОГОУ У 
мооУд Уоолога У 


0026 - 0006 


чалі Sy 1-NN 


0/74 


VOILAVNOY3V 
NOIOV9OJAVNOIOVSE 
МОГОУДТООЛОГОУ У 
0988 - 05/8 


ЖАЛА 


саға VINILISVIN МОІЭУӘЯЛУМОІАУУ 
NOIOVZIIvIO TOO WE 


0006 - 0588 


чалі SY L-NNA 


NOIOVZIIVIOTOIOVSE 
0928 - 0598 


Муч 


027 9 VOLLAYNOY3V МОІЭЎЭЗЛУМОІСУЧ 
МОТЭУ211УЭОПОІАУУ 


0988 - 05/8 


чалі Sy L-NNA 


V69v'S 


(олор) 
IVIODWASA NOIDVDILSIANI 
МОІОУ2ІЛУООЛОПАУН 

(олђов) а1І121У5 YOd 
учып ул за мооунолаха 
0598 - 0558 


боў ч 8976 


NOI9VZIIVIOTOIOVE 


0928 - 0998 


чалі зё 


NOI9WZITVIOTOIOVSE 
0998 - 0098 


убду 5 боў ч 8975 


(олђов) IVIDVASA NỌIOY9ILSIANI 
МОПОУУІЛУООЛОГАУЫ 

(олцое) 
3,1/13.LVS ЧОа учччя!1 Y1 За мото умолаха 


0998 - 0598 


ZHIN 0000] - 0098 


SINOI9VAY3S4O 


“"IVNOIOVN МОІЭПЯІЧ17 


боў ч 89776 
МОІЭХ2ПУЭОЛОІЧЎЧ 


0998 - 0098 


с иобом 2 чобом 


| иогбом 


ZHIN 00007 - 0098 
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Sv8p-€L0z-Y-309 :ӘЛО 


мал 9#1-МП 
ойы 
6/75 МОІОУ2ІЛУООЛОГАУЯ 
00001. - 0066 


(олцов) ¡eredsa цоіэебіз9лц] 
ойы 
налі SY L-NN (олцов) еујејез 
10d елә еј эр џотејоја ха 
88/75 \У8/ў 9 NOIOVZITVIOTOIOVE 
0066 - 0086 


бару а 817 9 2179 


ойы 
МОПОУ2ІЛУООЛОГАУЯ 


0000] - 0066 


(олцов) 
чалі 9Ӯ1/-МП IVIDWASA МОІОУӘІ6ЗЛМІ 
98-NN NOIDVIJAVNOIOVE 
09-NN Тее рли еерее 
(олдое) 311315 YOd 
могу учып Y1 За могу молаха 
0086 - 0096 


ЯӨ/ а 9877 9 817 9 2179 


(олцов) ¡ernedsa иоовбцвәлц| 

ой 

(олпов) ayjejes 10d елә е әр uoroeJo¡dx3 
МОІОУ21ЛУООПОІАУЧ 


0066 - 0086 


(олцэе) 
IWIDWAS3 NOIOVOILLSIANI 
NOIO0V9IIJAVNOIOVE 
мал Sy L-NNA NOIOWZITVIOTOIO VE 
(oaov) 3.L1731WS YOd 
мају 9/76 vLV'S /сў учччя! ул 30 могоу золаХха 
0056 - 00€6 


М92ў 9 


(олдое) тутомаба NỌIOY9ILSIANI 
NOIOV9IJAVNOIOVE 
МОПОУУІЛУООЛОГАУЫ 
(олцов) 
3,1/13.LVS чоч учччя!1 Y1 За МОІЭЎЧОЛаХЗ 


0086 - 0096 


2НІЛ 0000] - 0098 


SINOI9VAY3S4O ЛУМОІЭЎК МОІЭПЯІЧ17 


у92ў 9 85/75 997 ў а оу 9 ўў 207 9 


(олдое) тутомаба МОІОУФІ63ЛМІ 
NOIOV9OJAVNOIOVE 
МОГОУДУООЛОГО У 
(олцов) 
3,1/13.LVS ЧОа учччя!1 Y1 За мото умолаха 


0056 - 00€6 


с иобом 2 чобом 


| иогбом 


ZHIN 00001 - 0098 
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Sv8p-€L0z-Y-309 :ӘЛО 


-LIN NỌIOYZINYNYƏ МПӘЗ6 
ЭЗЭЎЛМЯОІСУЯ L9NN 


меву а сву ч 67/4 


ЧОІ9821[820]0ІрЕЧ 
(омзед) 
ЛУІОУ453 NOIOVOILSIANI 
(onised) 3 78175 YOd 
мама ул за моюучолаха 
VINONOY1SVOIO VE 
оэцпеиоләе лош OAJES ЛОИ 
ofld 
89ʻ04 - 901 


чалі SyL-NN 
ШИП МОІОУ2ІЛУМУЭ МПӘЗ6 
ЭЗЭЎЛМЯОІСУЯ L9NN 


иоюв2Цвооіоірен 
оэдпецогее лош олјез ЛОИ 
ofld 

901 - 95'01 


меву а 2875 6Р9 


U0!98ZI|290/0Ipey 
(олвеа) IVIDWASA NOIDWOILS3ANI 
ММОМОМ 5 У ОГОУ У 
ооппеџолее һлош олјез ЛОИ 
ofld 

(олівеа) 
31/731VS YOd УЫЗ ул За мооучолаха 


8901 - 9'01 


малі вуі-мп “98-NN 
АП МОІОУ2ІЛУМУЭ МПӘЗ6 
SI9WINIOIOWE LINN 


ЧОІ9821[820]0ІрЕЧ 
TINON 

опы 

99:01 - 901 


иоюв2цвоо|оіреч 
ооппеџојев лош OAJES ЛОИ 
ofld 


901 - 99'01 


чалі сп 
ома SIDWIN3IOIOVE 9-Мп 


TINON А 
ОГ SOIDIAYIS SOT У OlYVINIEd 
олпш Y тумогтам могопа ЈУ 

(8/5 


әјәеѕ од зореџогоууу 
зореиогоууу 

ТЛО 

ofld 
NOIOVZIIVOOTOIOVY 
500-60 


МОІОУ2ІЛУООЛОГАУЫ 
TINON 
ofld 

SS‘OL - S'0L 


ЧОІ9821[820]0ІрЕЧ 
TINO 

ofla 

99:01 - S'0L 


чалі сп 
ON SIIWIN3OIOVE L9-NN 


627% 


зореџогоцу 
МОІЮОУ2ІЛУООЛОГАУЫ 
TINON 

ofla 

ср'ој -0L 


Lev's 


әјәјеѕ 10d зореџотоуу 
ѕореиоюцу 
МОПЭУУІЛУООЛОПОАУЫ 


901 - sy'0L 


2НЭ 211-01 


SINOIDVAY3S9O 


| SOSN | IVNOIOVN NOIONAIILV 


6/79 08ў ч 6/74 


зореџогоуу 
мотом 2 туоолОога У 
TINON ѕореиооцу 

ofld NOI9VZITVIOTOI0OVE 

рој - 0] рој - 0 


(722: 


зорецог уху 

моо 
-/211УООЛОГАУЫ 
Тло 
ofla 
ср'ој - 01 


с иобом г молбом 


| џопбем 


239 2111 - 01 
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119175 YOd ОГІН мудра |775 (eua | -opoedsa) Ш11141У5 YOd ОГІН 31/713LVS ЧОа ОГІН 
УР8ў а 7876 Lvv's ofld ofld ofld 
“И-20] 2р 2501 2р 2501 


(onsed) евра 028“ 


IVIDWAS3 NOIOVOILS3ANI (омзед) тујомаба NỌIOY9ILSIANI 
VINONOYLSVOIOVE VINONOY.LSVOIOVS 
(onised) 3.1114 1VS YOd (оліѕеа) 
умыт ул за моюучолаха 31/131VS чоч УЗ ул за моюучолаха 
2%01 - 8901 10) - 8901 


с иобом г Чоібец | ио!бәм 


2НЭ 2111 - 01 2НЭ 2111 - 01 
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(оювавә-елә!1) 

(ea |-огоед5о) 
31/131VS YOd ОГІН 
91-921 


чч 0€ IDIONIdAV ля 

моо оачапоу 30 311915 чоя 
МОІВПАІОПОУЫ за оолчя$ 

19 VA Vd OOVIDOSV NW ld €9 NN 


сбуч У/874 1879 


оопприоләр һлош OAJES ЛОИ 


31/131VS 
ЧОа МОІ5ПШООІУЫ 
МОІ5ПЗІСОІСУ У 
ofld 
SZL- L'LL 


Ssv8b-E£L0c-W-308 :ӘЛО 


eers 3LNALYS чоа 
МОІ5П-ІаОГАУЫ 
оођпецојов 
лош OAJES ЛОИ 
(ear -оюеадѕә) 
31/131VS ЧОа ОГІН 
ofld 
901-921 


оођпецојов 

плош олјез ЛОИ 
(огедве-еја! |) 

113175 ЧОа ОГІН 

ofld 

6/7,-7%1 


487% 


МОІ5ПЗІа0ІаЎч 
ооцпеџојев 

плош олјез ЛОИ 
(ешәц-оюедѕә) 

311131VS ЧОа ог14 

ofld 

SZL-ZZL 


0675 вара 9287 9 


с6ӯ9 4191$ 
ЧОа МОІ5ПЗІСОІСУЎЧ 
МОІ5ПЗІСОІСУ Я 
o9neuoJae 
илош ones "ЛОИ 
ofld 
LTL- ZZL 


96b'S чбу ч 7674 


(оовавә-ешә!1) 

Vr8v'S 
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901-91 
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маву 9 1879 


cers 41915 
ЧОа мОовпшаотюуы 
МОІ5ПЗІСОІСУ Я 
оођпеџојев 
лош ones ЛОИ 
ofld 
ZZL- L'LL 


6875 58/5 

8876 

урар с (esa! -oredsa) 
31/T3.LVS YOd КӨМЕ 
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озђпеџолев 
плош ones ЛОИ 
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9875 ОГІУ 
АРЫЯ" 


VZ8v'S 2879 
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Ssv8b-E£L0c-W-308 :ӘЛО 


99-МП 


6044 2099 Үр8 У 


(оювавә-елә!1) 
9ціэге5 10d зеџелоц 
sajeuas Л иодеа 5віэцэпээ14 
јееаѕә иоІэебі59лц] 
Ə}119}eS 
Jod емәц e] ap чоювло|аха 
МОЮОУУІЛУООЛОПГАУЫ 
(оювавә-елә!1) 
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| SOSA | ТҰМОЮУМ NOIONAIILV 


8299 70248492676 9099 0476 


(ешә!|-оювавә) 3111315 YOd тлом 
89,65 урду о (ens!  -оредво) 311131У5 YOd OPI 


202- 10Z 


с иобом г Чоібец 


| чоібем 


ZH9 се-ў'8І 
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Pág. 35187 


бес. ||. 


Jueves 9 de mayo de 2013 


Núm. 111 


Sv8p-€L0z-Y-309 :ӘЛО 


EEL-NN ‘SLINA 
ZHO 52'70-72 
WOI вәноювоцдв әр epueg 0676 


31/131VS YOd 5ОСУМОІОІНУ 
СОПУМОІОІНУ 
SO'pz - vz 


04/4 
31/7131VS YOd 5ОСУКОІХІНУ 
ЗОДУМОГОЈУУ 


SO'pz - vz 


есі-мп 
074 


(омзед) 
IVIDWAS3 NOIDVIILS3ANI 
VINONOY1SVOIOVE 

(onised) 3 (78175 YOd 
уны ул за моюучолаха 
vz - 9€Z 


0р8е'9 
(onised) TVIDWASA NỌIOY9ILSIANI 
VINONOYLSVOIO VE 
(onised) 
31/7131VS чоч УЫЗ ул За мооучолаха 


EEL-NN “МП 
ofld OIDIAY3S 
МОГОУДЛУМУО L6-NN 


TINON 
опы 
9'EZ - GG'EZ 


тло 
ofla 


9:2 - GG'EZ 


узее ч 


ЛОЙ! 
S3LI731VS 39.1N3 
Orla 

GS'EZ - 61-2 


ЛОЙ! 
V8€€'S SILIALVS IYLNI 
ofla 


СЕА 9122 


SSL-NN ‘EEL-NN '/-МП 
ОГІЯ OIDIAY3S 
NỌIOYZITYNYƏ L6-NN 


Мсеч ч үвеее 6/4 


(оювавә-ешә!1) 
IVIOVAS NOIOVOLLSIANI 
TINOMN 
S31/T3.1VS 39.1N3 
ofld 
662-6622 


6Р5 

угев в (оюеаѕә-еиәц) TVIDWASA NOIOVOILSIANI 
TINON 

масе SILIALVS IYLNI 

оғы 


92 - 6622 


6-МП 
LENN 


TINON 
ог 
6622-6522 


ЛОЙ! 
ofla 


9970“ SZZ 


EEL-NN L/-NN 
ОГІУ OIDIAY3S 
NỌIOYZITYNYƏ 16 - NN 


сеч ч буі 


(омзед) 
IVIDWAS3 NOIDVIILSIANI 
VINONOYLSVOIUVY 
оэппецогее лош олјез ЛОШ 
ӨЛЕ 

(onised) 311141VS YOd 
мама ул За моюучолаха 
622-222 


2665 6Р6 
(омзед) TVIDWASA NỌIOY9ILSIANI 
ММОМОМ 5 У ОГОУ У 
ооцпеиојәе |лош олјез ЛОШ 
(он Е 
(onised) 
аилазу YOd Уы ул За мооучолаха 


672-1022 


EEL-NN L/-NN 

ОГІЗ OIDIAY3S 
МОГОУДЛУМУО L6-NN 
67/4 


ооппеџојев рлош OAJES “ЛОЙ 
ofld 
(22-22 


бр 


ооппеџојев лош олје5 "ЛОИ 
ofld 


LZ‘ZZ- 22 


SINOIDVAY3S9O 


289 92'72 - 22 


ЅОЅП | ТУМОУМ NOIONAIYLV 


с иогбом г чо!бәу 


| иогбом 


289 92'72 - 22 


LIN егәр yy [9 ипйбә$ 50121Л435 501 У NOIONAINLV 


Ssv8b-E£L0c-W-308 :ӘЛО 


со 
со 
= 
LO 
сә 
о 
“б 
а. 
б 
Ф 
Ф 
42) ТІЛО 
Ш S31M31VS 39.1N3 ГЕННЕН ЕС ЕНЕ 
чалі 9#1-МП S31M3LVS 39.1N3 [ГАК (оюеазә-елә! 1) 82299 
| с EEL-NN Z6-NN (оюеазә-елә! |) (огоедве-еле |) 31/131VS чоя (оюедзә-елә! | ) 
= аилятус чоч ог1а 31/131VS YOd ог1а МОЮОУУІЛУООЛОПВУЫ | 3119155 чоа ог1а 
ы сі 82299 ofld ofld S31M3LVS ЗЧІМЗ ofld 
O 5 в) ўе - 99'72 с'р - 99'72 62%20- 99'72 62%20- 99'72 
і [9 | | 
5 99 весе 
« Ф Малі SH L-NN МОЮУӘЗЛУМОПАУЫ 
О о есірмп ТІЛО 
о ОГІЯ ОІӘІЛАЗ6 БЕЙДЕН ЕЕ S31M31VS 39.1N3 МОЮУӘЗЛУМОППАУЫ 5331 5 ячїмя 
| | o МОЮУ?ІЛУМУО Z6-NN ofld ofld ТЕЛЕН ЕС ЕНЕ) ofld 
2 59%2-6%2 59%2-6%0 АНЧА А S9'bZ 274 
О | 
ТІЛО 
2. Чаплі SY L-NNA ОГІЯ 
эшн E€EL-NN ofld МОЮУӘЗЛУМОПАУЫ МОЮУӘЗЛУМОПАУЫ ofld 
Ен САТАША А ТАЛАШТА А вр'ре- ТАА САТАША А 
ғ 05/4 
Малі 9#1-МП 
O EEL-NN “SL а] (onyoe) ayjojes 
са 18-NN ‘98-М№П “LS-NN Jod ешә! еј әр чогелојах 5 (олцов) әщәјеѕ зоа esa} еј ap иогоелоја ха 
2Н© 60%0-У0 зореџоуу ѕореиооцуу 
WOI зәиоювоцав әр epueg 091'9 МОІОУ2ІЛУООЛПОІАУч МОІ9Ў2ПУЭОЛОІаЎЧ 
60%2-50%2 60%2-50%2 


с иобом 


г Чоібец 


| ио!бәм 


2НЭ 92'72 - 22 


2Н9 92'72 - 22 


SINOIDVAY3S9O 


| SOSN | IVNOIDVN NOIONAIILV 


уп егәр yy 19 ипйбә$ SOLDIAYIS 501 У МОІЭПЯІЧ1Ў 


Núm. 111 


Sec. ІІ. Pág. 35189 


Jueves 9 de mayo de 2013 


Núm. 111 


62-МП 


99/99 0ўс'ч 6645 
8644 Wr8v's 


лЛлОЙ! 
(оюеабә-еә!]) 

Яилазу< YOd КӨМЕ 

ofld 

682-542 


Ssv8b-E£L0c-W-308 :ӘЛО 


TINON 
S3LI731VS 39.N3 
опы 

42-72 


0745 8644 
ЛІЛОІ/Л 
беч' ч 
89,55 уўві 5 (oroedsa-e.11911) 31173 1VS YOd ОГІЗ 
Ма 9 ОГІЯ 


682-6272 


чалі сп 
EEL-NN “%26-МП 


8929'9 9646 9699 


(оговдза-еа! |) 
гујејез 10d зеџелоц 
sajeuas Л иодеа 5віэцэпээ14 
(елла! |-огоед5о) 
ЛУІОУ453 NOIOVOILSIANI 
(ea |-огоед5о) 
9113158 чоя 
Ve4Y311 ул ча моюучоляахя 
TINON 
S31/131VS ячїмя 
ОГІЯ 
LZ 992 


ТІЛОЙІ 
1655 9655 SILITALVS 39.1N3 
(оюеаѕә-елә) 3.11131У5 YOd ОГІН 
ӨТЕ 

642-272 


TIAON 
9696 

S3LIT31VS 39.N3 

оғы 

642-272 


чалі сп 
EEL-NN “26-МП 


9644 


(оювавә-еләі1) 

гујејез 10d зеџелоц 
sajeuas А иодеа зетоџоповлУ 
ТІЛО 
ацлау ЭЧІМЯ 
ОГІЯ 
в'вг- 9292 


у9еч ч 


(оовавә-елә!1) 
еџујејез гоа зеџејоц ѕәјеџәѕ А иодеа згетоџепог4 
29665 (елә!|-оювавә) тујома5 8 NỌIOY9ILSIANI 
ЛІЛОЙІ 
9€S'S SILIMALVS ЗЧІМЗ 
Orla 

g92s's (елә! -o1edsa) 
91918 чоч VI Y311 уп За МОІЭУЧОПаха 


чалі “%|-МП 
EEL-NN %26-МП 


azes's 


(оювавә-ешә!1) 


31/131VS чоч OPI 
ofld 


SZ‘SZ - GL'pz 


(оовавә-елә!1) 
гџујејез гоа зеџејоц ѕәјеџәѕ А иодеа гетоџепог4 
ТІЛО 
98969 6-111-1У5 ЯЧІМЯ 
ofld 


9:62 - 92:62 


2НО 662 - 9/2 


SINOIDVAY3S9O 


ЅОЅП | ТУМОІЭЎК NOIONAIYLV 


ЛІЛОЙЧ 
5Є6`6 
(оювавә-елә!1) 
31/131VS чоч OPI вев'в (oroedse-e.11811) 

ofld 31/131VS YOd OPI 

6262-57%2 62:62- SLZ 


92—99 
(отоеаѕә-еләц) 

9191$ ЧОа КӨМЕ 

Orla 

92'92- 62%2 


с иогбом г чогбом 


| иогбом 


2НЭ 662 - 82 ' ўс 


LIN егәр yy |ә ипйбә$ 50121Л435 501 У МОІЭПЯІЧ1Ў 


. 35190 


ág 


Р 


бес. |. 


Jueves 9 de mayo de 2013 


Núm. 111 


Ssv8b-E£L0c-W-308 :ӘЛО 


МП 


99/99 сура 9 СС 
0745 6ES'S \УЎӨЎ 9 


(оювавә-ешә!1) ayjejes 10d лоў 
(оовавә-ешә!1) 9и19125 

Jod елә! e] әр џорелојаха 
(оовавә-елә!1) 

3LN4LYS ЧОа ОГІЯ 

6:62 - 9:62 


січ 9 0476 


(оовавә-елә!1) 
аујоје5 JOA [лоў 
|рс'с (oroedsa-eJ191]) 
әџәјеѕ оа 
ешәц e] әр џорелојаха 
669'9 99199 Үу8 9 
(отоеаѕә-еләц) 
919155 чоа ОГІН 
6:62 - 9:62 


суч ч 045 
6446 7244 9сч ч 9099 


|рс'с (oroedsa-eJ191]) 
ahjeyes 104 
eJJal] еј әр иоюво|аха 
(оовавә-елә!1) 
31/131VS ЧОа тлом 
89656644 
урар 5 (oredsa-e11a1]) 
31/131VS чоч ОГІН 
6:62 - 9:62 


6/-МП 


Міра ч 0ўч ч 6ES'S 89199 


(оовавә-ешә!1) әәјеѕ 
Jod емәц e] әр џогејојах4 
TIAQN 

(огоеаѕә-еләц) 
9119155 ЧОа ОГІН 
ofld 
962 - 16Z 


сӯ s 045 


(оювавә-елә!1) 
аујеје5 10d |лоу 
LYSS 
(opedsə-esə | ) 
зујојез Jod елмә 
еј ap џопелојах а 
665% 
99196 Уу8 С 
(огоеаѕә-еләц) 
9131$ ЧОа Of IA 
6:62 - 9:62 


0744 


LYSS 
(оовавә-елә!1) зујојез оа ea! еј әр иоелојаха 
ЛІЛОЙІ 

VIyS'S бес в WSES'S 160265 
2с255 99199 (o1Dedsa-e11911) 311731 WS YOd OF ly 
Orla 


9:62 - /62 


6/-МП 


|уа'9 6299 
меса с 991969 Уў8у ч 


(оовавә-ешә!1) әәјеѕ 
Jod емәц e] әр џогејојах4 
ТІЛО 

(огоеаѕә-еләц) 
91915 ЧОа ОГІЯ 
ofld 
L‘6Z - 582 


0744 


|79'9 
(оовавә-елә!1) ayjejes 108 еә! e] әр иогоелојах 5 
ЛІЛОЙІ 

бес в VEZS'S 
89165 урду в (omedsa-e11811) 3.11131У5 YOd ОП 
Orla 


“62 - 9'82 


2НЭ 662 - 92 ўе 


SINOID9VAY3S90 


-SOSN | тумотомм NOIONGIILV 


с чоібэм ATIE 


| чоібеу 


2НЭ 662 - 97772 


LIN егәр yy 19 ипбә$ 50121Л435 501 У NOIONAIYALV 
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Jueves 9 de mayo de 2013 


Núm. 111 


Ssv8b-E£L0c-W-308 :ӘЛО 


(onised) 
IVIDWAS3 МОІОУӘІ163ЛМІ 
VINONOYLSVOIUVY 

(onised) 311141VS YOd 
мама ул За моюучолахяа 
SLE- € Le 


WLAN 
NỌIOYZITYNYƏ МОО OdY43INOV 
за заоулмаогау У 6vL-NN 


ўра ч УӨЄЄ ч бр У 


¡eredsa иоіоебцѕәлиј 
(ear -оюеаѕә) 
әјәјеѕ 10d зеџелоц 
sajeuas Л иодеа ѕејоиәпоәл4 
ТІЛО 
ОГІЯ 
ELE- pE 


оре 
(onised) тујома5а МОІЮОУФІ163ЛМІ 
VINONOYLSVOIOVE 

(onised) 


31/131VS ЧОа VYHL уп За могу молаха 


S'Le- € Le 


(ear -оюеаѕә) 
9ціэге5 10d зеџелоц 
sajeuas Л иодеа з5віэцэпээ14 
(оювавә-елә!1) 
ШІІ1-1У5 YOd тлом 
(оовавә-елә!1) 
31/131VS ЧОа ОГІН 
Le - 0€ 


бура 
врач ўрач јеіоеаѕә иоюебцзәлц| 
(елмә -оюеаѕә) 
әјәјеѕ гоа зеџејоц ѕәјеџәѕ А иодеа згетоџепог4 
ЛІЛО/Л 
мера а У8Ее Ф ОГІУ 


МП 


ера 1799 
0745 6ES'S ӨЄС С 7245 
Эса ч 6006 99/99 ҮРС 


(оювавә-елә!1) әәјеѕ 
лод елә e] әр џорелојах 3 
(оювавә-елә!1) 
31/13 1VS ЧОа Пло 
(оюовавә-елә!1) 
31/T3.LVS ЧОа КӨМЕ 
o£ - 662 


2799 


(елә -оюеаѕә) 
әџәјеѕ оа senejoy ѕәјеџәѕ А иодеа ѕегюиәпоәл4 
(оюедвә-влә) 3.111315 ЧОа ПЛОМ 
weee ч (oredsa-e1181 1) 3 73175 ЧОа ОГІН 


SINOIDVAY3S9O 


| SOSN | IVNOIOVN NOIONAIILV 


CYSS 07976 ӨЄС`С 2099 9099 9099 
ера а [799 
(отоедво-еа! | ) anyejes 108 елә! еј әр иоггелојах4 
(огоедво-ела |) 3 73175 YOd ПЛОМ 
6899 
99199 уўөў`с (o1edse-e.1911) 31173.1VS YOd ОГІУ 


с иобом г Чоібец 


2НЭ 272 - 662 


LIN егәр yy |ә ирбоз 50121Л435 501 У МОІЭПЯІЧ1Ў 


Ssv8b-E£L0c-W-308 :ӘЛО 


Pág. 35192 


Sec. ||. 


674% 
21-М№П NOI9VZITVIOTOI0OWE NOIOWZITVIOTOI0OVY 


Z'YE- се TVE - VEZ 


ауд егі-мп ўс ч 746 
МОГОМОВЛМОГО У 


МР Ф ОГІУ 


NOIOVOJAVNOIOVE 
у/у44 ФЕ) 
YEE- СЕ 


8vS'S О179'9 179'9 
МОЮОУОЗЛУМОПАУЫ 
S31M31VS 39 1N3 S31M3LVS ЗЧІМЗ 
8vS'S Ү/ӯС'9 ofld VZpvS'S Ofld 
СЕ - E ZE сЕ - E ZE 
(елмә -оіедѕә) 87076 2/99 1799 
(ouefa¡ оеаѕә) 
1719953 NOIOWOILSIANI 
МОЮУОЗЛУМОПАУЫ 
S31M31VS 39 1N3 
870.65 У/%56 ofld 
EZE-ZE 
(елә | -огоед5о) 
(ouefa¡ оеаѕә) 
“IVIODVAS3 NOIOWOILSIANI 


ауд егі-мп МОГОМОВЛМОГО У У 


(ea! -оюеаѕә) 
(ouefaj огоедво) тујомаба NỌIOY9ILSIANI 
МОГОМОЗЛУМОГОУ У 
179 8 ОГІН 


ауд егі-мп 


87576 82799 2799 
(ea! -оюеаѕә) 
(ouefaj оювдвә) тујомаба NOIDWOILS3ANI 
МОЮУӘОЗЛУМОПАУЫ МОЮОУОЗЛУМОГАУЫ 
8799 ү/79'9 ofld 179 8 ОГІН 
©©-8°© ZE- 8'L€ 
6Р5 0289 9576 6Р5 
ооцпеџолеов ооцпеџолев 
оэцпеиојәе лош OAJES ЛОД лош OAJES ЛО 
плош ones ЛОИ ойы оч 


ауд EZL-NN 


Р 


BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 
Jueves 9 de mayo de 2013 


Núm. 111 


9744 67/4 


ofld 

(onised) 
IVIDWAS3 МОІОУӘІ16ЗЛМІ 
VINONOYLSVOIOVE 

(onised) 311141VS ЧОа 
узана ул За могоумолаха 
81€ - SL 


SINOIDVAY3S9O0 


ЅОЅП | “IVNOIOVN NOIONIYLV 


(onised) IVIDWAS3 
NOIDVOILS3ANI 
VINONOYLSVOIOVE 
(onised) 31174.1VS 
чоя учы! 
ул за моюучолаха 
8'Le - S'Le 


(onised) IVIDWAS3 
NOIOVOILSIANI 
VINONOYLSVOIOVE 
(onised) 3117131VS 
чоя учы! 
ул за моюучолаха 
8'Le-S'Le 


(onised) IVIDWAS3 
NOIOVOILSIANI 
VINONOY1SVOIOVE 

(onised) 311713.1VS 

зоа учан Уул 
за моюучолаха 
8'Le-S'Le 


с иоібәҹ 


г цо!бәм 


| чоібеу 


2НЭ 272 - 662 


LIN егәр yy [9 ипбә$ SOIDIAYIS 501 У МОІЭПЯІЧ1Ў 


` 


Pág. 35193 


бес. 11. 


Jueves 9 de mayo de 2013 


Núm. 111 


Ssv8b-E£L0c-W-308 :ӘЛО 


Ofld Које ЕУ 
МООУДТУМУО £6-NN 


474% 


(eua -оюеаѕә) 
ЛУІОУ453 NOIOVOILSIANI 
ооцпвиоләв |лош оліез ЛО 
ofld 
G‘LE - LE 


(onised) 3 173175 YOd 
VyYY311 ул ча могоу мОлаха 
(onised) 
IVIDWAS3 NOIOVOILS3ANI 
ЛОЙ! 
Orla 
28-96 


474% 


(еме | -ојоеаѕә) IVIDWAS3 NỌIOYƏILSIANI 
ооппеџолее лош олеѕ TIAQIN 


ofld 


(олцов) 
119999 МОІЭУӘІ189ЛМІ 
МОПЮОУУІПУООЛОГАУЫ 

(олђов) 31LIT4LVS YOd 
V3Y311 уп За МОІЭЎЧОЛаХЗ 
VI9OTOYOL3N УЛ У БУОПАМ 
9€ - GGE 


Мова ч би ч 


(омзед) IVIDWAS NOIDVOILSIANI 
TINON 
ofld 
(омзед) 
ашагус YOd уч ул За могоммолаха 


NOI9WZITVIOTOI0W 
УІЭОЛОЧОЗІЗІ V1 У SVINAV 
666-066 


Мбра ч 646 


(олцов) IVIDWAS3 МОІОУӘМӨЗЛМІ 
МООУДТУООЛОЛОУ У 

(олцов) 
91915 чоч уччя!1 V1 ча моюучолаха 
VI9OTOYOJL3N V1 У SVONAV 


јеговдве џогоебизели| 


NOI9WZITVIOTOI0VW 
ZSE- лүе 


674% 


МОПӘУ УЭОЛОПГОУЫ 
УІЭОЛОЧОЗІЗІ УП У БЗУОПАМ 


66с- 066 


(оовавә-ешә!1) 

(оџе[ај оюеаѕә) 
ЛУІОУ453 NOIOVOILSIANI 
МООУУІЛУООЛОПГАУЫ 
2%76-0%76 


674% 


0666 |егоеаѕә иогоебцѕәлцј 
МОЮУУІУООЛОПАУЫ 


2656-26 


бр9'9 
(оювавә-елә!1) 

(оие/ә| opedsə) 1у|2У464 МОЮУФІ163ЛМІ 

МОІЮОУ2ІЛУООЛОЦАУН 


¿ve -Zve 


с џогбем г џогбем 


| џобем 


2НЭ 07-276 
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(ea! 1-o1oedsa) әјәјеѕ драч 
Jod елә e] әр чоіэвгоІ4хЯ 
(ea -оюеаѕә) 
31/731VS ЧОа тлом (e11911-o19edse) әцәуев зоа esə! e] әр џорелојах4 
ТІЛО (eua | -оіоеаѕә) 3 73175 ЧОа ЛІЛОМІ 
(елә -оюеаѕә) TINON 
ашлагус чоч ОГІУ 89,65 (елә! -ојоваѕә) 3 73175 YOd ОГІН 
ofld ofld 
ОР - S'6£ ОР - S'6£ 
(ena! -оредва) әцәјеѕ 4755 
Jod елә e] әр џогргелојаха 
ОГІЗ OIDIAYAS TINO (елә!1-оювавә) әцәуев зоа еме e] ap иорелојах4 
NOIOVZIIVNVOI 66-МП (eua L-opedsə) ие 
3111315 ЧОа ОГІУ (eua: | -оіоедѕә) 311131У5 YOd ОГІУ 
175% ofld ofld 
S'6E - 8£ 


Р 
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474% 


(елмә -оюеаѕә) зујејез 
Jod емәц еј әр џогзелојах4 
(ea! -оюеаѕә) 
1719959 NỌIOY9ƏILSJANI (елә! | -огоед5о) әцәуев зоа мә! e] әр иојоеојахя 
ОГІЯ юз ЕЕ ооппеиозәе лош оліе5 TIAQN (елә!ү-оюейзә) IVIDWAS3 NỌIOYƏILSIANI 
МОІЭЎ2ПУМУЭ 66-МП (eua L-opedsə) ооцпеиојәе лош OAJES TIAQIN 
31/131VS чоа ОГІН (eel -oroedse) 311131У5 YOd ОГІУ 
474% ofld ОГІЯ 
86-576 86-576 


с џогбем ATIE | џобем 


| жнөғ-ет | ZHO 0v -ZYE 
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ШӘЛІ) 
ашлау 
моа могепагаогау У 
OVAS <21-МП ов ошу 
?6-МП елә! | -ormedsa 
могепагаога“ У 
31/7131VS чоч Ofl4 > 
7 `6 (ea! | -ооедво 

MESES Orla 9919$ (енә!ү-о! ) ашлау чоя ага 


в'еў- Ly 


119969 Н/99'9 дссс 7745 


ШШ 
аила1у$ YOd №МОІ5П-1а0Іауч 


474% 


(елә!1-оювавә) 
SHI9Jes 10d [ION 
¡NON NON ШӘЛІ ШӘЛІ 

311131VS 311131VS 311131VS 31/131VS чоя 


OVAS егі-мп 
?6-МП 


474% 


ЧОа МОІ5ПЗІС0Іаўч 
МОІ5П-ІПОПГАУЫ 
(ea |-огоед5о) 

Яилазу< YOd КӨМЕ 
ofld 
Ly - s'0p 


ЧОа МОІ5П-ІООПАУЫ 
МОІ5П-ІПОГАУЫ 
(елә!1-оювавә) 

31/T13.LVS ЧОа Of lA 
ofld 
Ly - s'0p 


YOd МОІ5ПЗІС0ІаўЧ 

МОІ5П-ІООГАУЫ 
89,66 (Еео! | -отед5о) 

Яилазу< YOd КӨМЕ 

Orla 

Ly - s'0p 


МОІ5П-ІПОПГОУЫ 

МОІ5П-ІПОГАУЫ 
(enə -оюеаѕә) 

Яилазу< YOd КӨМЕ 

Orla 

Ly - s'0p 


(елә -о!эеа59) ә}цә}е$ 
Jod ешә! еј әр uooeJo¡dx3 
(оювавә-елә!1) 
“IVIODWAS3 NỌIOYƏILSJANI 
(елә!1-оювавә) 
901315 YOd тлом (eua; 1 -o1oedsa) әцәјеѕ 104 енә! еј әр иіоелојахэ 
ЛІЛОІЛ (огоедве-еле |) 1УІ2У463 МОІОУӘМӨЗЛМІ 
(енә! 1-opoedsa) (елә!ү-оюейвә) 3111315 YOd ПЛОМ 
31/131VS чоч ог1а лЛОЙ 
ofld 99/99 (ea! | -оредзо) 3 L73LYS YOd Ofl 
(оювавә-елә!1) Orly 
ашлау YOd (оювазә-елә!1) 
“Уа уп за моюуняолаха 31/131VS чоч УЫЗ Y1 За могоу зОлаха 
S'0p - 07 S'0p - 07 


с џобем г џогбем | иогбем 
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үс99'9 
лЛОЙ 
(opedsə-esa | ) ТІЛОМ 
91915 ЧОа Of lA сач ч (оІоейѕә-ешәц) 3 79175 YOd ОГІН 
үс99'5 2999 Orla Orla 
УА ЖАҒАҒА А 64-24% 


31/131VS YOd 5ОПСУКОІОІНУ 31/13. 1VS ЧОа 5БОаЎМОІЭІЯЎ 
БОПУМОІОІНУ ЗОДУМОГОЈУУ 
Ју Ly 


USE] 

311M31vS 
ЧОа NOIDVIJAVNOIOVY 31/131VS YOd NOIOVOJAVNOIOV 
NOIOVIJAVNOIOVE NOIOVOJAVNOIOVE 
31/731VS ЧОа лом 31/7341 VS YOd тлом 
TAQN 2995 TIAQN 

Lv - Sep Lv - sep 


4744 67/4 


LOL-NN 


Р 
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ўча а 2999 


озппеџолев [ІЛОШ OAJES ЛОШ 
VINONOY1SVOIOVE VINONOY LSVOIOVS 

OVAS EZL-NN %6-МП (otvedsa-e..181 1) ооцпеиогәе |лош олјеѕ ЛОИ 

3L/131VS чоч опУ 2а5:< (ооедве-еџе ) 311131VS YOd ОГІЗ 

2565 279'9 6Р8 Orly оғы 

в'еў- 62? в'еў- Szy 


с иобом г U0Ibay | иоібәҹ 


2НЭ S'Zp - 0Ӯ 2НЭ 927 - 0Ӯ 
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YENA 


99996 Уўсс ч усас 
счч ч Увес ч 99199 


ЛІЛОЙІ 
(ea |-огоед5о) 
(оювавә-елә!1) 
3,1/T13.LVS YOd Of IA 
ofld 
2:06 - 7% 67 


Ssv8b-E£L0c-W-308 :ӘЛО 


YENA 


999'6 2999 
оре 9 6/4 


ЛІЛОЙІ 
(оювавә-елә!1) 

Яилазту< чоч ОГІЯ 

ofld 

рубу - ys gp 


YENA 


маса ч ўрач 9 
6999 99199 


ТІЛО 
(еләг|-оюеаѕә) 
(оовавә-елә!1) 

Яипазу< ЧОа КӨМЕ 
ofld 
vs'8p - 087 


үс99'9 2999 


ТІЛО 
(оювавә-елә!1) 
31/713.LVS YOd КӨШЕ 

ofld 
78h - 627 


зза ч OVES 67/4 


ЛІЛОЙІ 
95996 
үӯ99'6 89,66 
(елә!1-оювавә) 
сач ч УҮ8ЕС 9 
(отоеаѕә-еләц) 
91915 ЧОа КӨМЕ 
Orla 
2'09- ўў 6ў 


SGSS'S Ov€'S 6/6 

лЛОЙ 
265с-с(оювазә-влә!1) 

31/713.LVS YOd Of IA 

Orla 

vr бр - 79:8? 


ЛОЙ! 
2566 78229 
9919$ (oroedsa-e.11811) 3LTALVS YOd огја 
ofld 
2:06-2:8% 


ЛІЛОЙІ 
95996 
үӯ99'6 89,66 
(елә!1-оювавә) 
25с<(оювавә-еләі1) 
31/713.LVS YOd Of lA 
Orla 
vs'8p - z'8p 


уусс`с VWZGS'S 
счч ч 89199 


TNINON 
(ear -оюеаѕә) 
(оювавә-елә!1) 
31/73 1VS чоч ОГІН 
ОГІЯ 
64-44% 


үс99'9 
ЛОЙ! 

сач ч (оіоеаѕә-елә!1) 311131У5 YOd ОГІЫ 
ОГІЯ 


0987-6427 


SINOIDVAY3S9O 


РАД -SLY 


ЅОЅП | ЛУМОІЭЎК NOIONAIYLV 


ЛОЙ! 
сав ч (оІоейѕә-ешәц) 3.1131У5 YOd OF lA 
Ог1а 

бар - ар 


ЛІЛОЙІ 
уўсе 9 89,66 
(еиэі]-оіэеа59) 
0465 
(оювавә-еләі1) 
31/13.LVS YOd Of IA 
Orla 
627- 927 


с иобом г Чоібец 


| чоібем 


ZHO у 19—927 
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(оюовавә-елә11) 
SHI9Jes 10d |лоу 
ТІЛО 
(оювавә-елә!1) 
31/131VS YOd ОГІН 
ОГІЯ 
ӯ'16 - 7:06 


ОўЄ`6 ҮВЕЄ9 


(омзед) 
IVIDWAS3 МОІОУӘІ163ЛМІ 
(onised) 311141VS YOd 
мама ул За моюучолаха 
7'08 - 2°06 


(огоедво-ело 1) оујеје5 104 [ло 


TINO 


масе 5 (oredse-e11811) 311131У5 ЧОа OPI 


ФЕ) 


vLS - 06 


ZHO 715-679 
SANOIOVAJ3SEO }$0$п | ТҮМОІОУМ NOIONAIWLV 


Оре'9 


(onised) тујома5а NỌIOY9ILSIANI 


(омзед) 


31/131VS ЧОа уччаџ V1 За могу молаха 


7'05 - 2706 


с иобом 


г Чоібец 


| ио!бәм 


ZHO у 19— S'Y 
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(омзед) 
IVIDWAS3 МОІОУӘІ163ЛМІ 
53111318 39.13 

(onised) 3 (78175 YOd 
VYY311 ул за моюучолаха 


8/:06- 60%5 


9646 0729 


(омзед) 
IVIDWAS3 NỌIOY9ILSIANI 
(оліѕеа) 3 17181 75 YOd 
VYY311 ул за мооумолаха 
асу - 9'25 


99999 


(оліѕеа) TVIDWASA NỌIOY9ILSIANI 
ү9999 SILITALVS ЗУМ 
(олмзед) 


31/731VS ЧОа уза џ V1 аа мооумолаха 


8299 - 9279 


921-МП 
ауд EZL-NN 


Эса ч 1799 МӨЄЄ С 


TINON 
ofla 
926-746 


9646 0674 


(омзед) 1у|0У454 NOIDVIILS3ANI 
(onised) 


31/131VS ЧОа уччаџ V1 За мотору молаха 


ST pS - 976 


2Н9 899 – 7 19 


SINOIDVAY3S9O 


| SOSN | IVNOIDVN NOIONAIILV 


9646 2799 


TINO 
увее е ОГІУ 


976 - vLS 


с иобом г молбом 


| ио!бәм 


2Н9 87 99-19 


LIN егәр yy [9 ипйбә$ SOLDIAYIS 501 У МОІЭПЯІЧ1Ў 


` 


Pág. 35200 


бес. ||. 


Jueves 9 de mayo de 2013 


Núm. 111 


Ssv8b-E£L0c-W-308 :ӘЛО 


SMƏN /7І-МП 
чалі с Мп 
9гі-мп 


999'6 2799 


(омзед) 
IVIDWAS3 МОІОУӘІ163ЛМІ 
ЛОЙ! 
ofld 

(onised) 3 17181 75 YOd 
VYY311 ул За моюучолаха 
69 - 2:86 


SMN /7І-МП 
чалі сп 
921/-МП 


274% 


(onised) 
TIVIDWAS3 МОІОУӘІ163ЛМІ 
ЛОЙ 
53111318 ЭЧІМ9 
ofld 

(onised) 3 L73 LYS YOd 
мама ул За моюучолахяа 
2865-76 


9646 2799 


(onised) IVIDWASA МОІЮОУФІ163ЛМІ 
ТІЛО 
ofld 

(onsed) 


31/131VS ЧОа уччаџ уп За МОІЭЎЧОЛаХЗ 


0<|-МП 
OVAS Єсїп 


474% 


TINOMN 
53111315 39.13 
ofld 
(onised) 
IVIDWAS3 NỌIOY9ILSIANI 
(onised) 311141VS YOd 
мама ул За моюучолаха 
29 - 696 


2565 199 
(onised) IVIDWASA МОІЮОУФІ163ЛМІ 
856`6 ТІЛОМ 
ү9999 SILITALVS ЧЧ1МЗ 
ofld 

(onsed) 


31/131VS ЧОа V4Y311 уп За мотору молаха 


OS L-NNA 
ауд EZ L-NN 


864:6 7299 9 
94646 7745 


(омзед) 
ЛУІОУ463 МОІОУӘІ163ЛМІ 
ЛОЙ! 
S31/7131VS 39.1N3 
ofld 

(onised) 3.11315 YOd 
мама ул За моюучолаха 
6'95 - 8/6 


2565 279'8 
(омзед) тујома5а МОІОУФІ163ЛМІ 
8995 ТІЛОМ 
узае е SILTALYS 39.L1N3 
ofld 
(олмзед) 
31/7131VS YOd УЫЗ ул За могоммолаха 


SINOIDVAY3S9O 


2НЭ 99 - 82'99 


|[SOSN | IVNOIDVN NOIONAIILV 


4446 2799 


(onised) TVIDWASA NỌIOY9ILSIANI 
856`6 ТІЛОМ 
(9666 5911 5 39.1N3 
V2SS'S ОГІН 
(олівеа) 
31/7131VS YOd V4Y311 ул За мооучолаха 


6:99 - 8/66 


с иоібәу г Чоібец 
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SMƏN /Ў МП 
OVAS есі-мп 


474% 


IVIDWAS3 NỌIOY9ILSIANI 
оэппецогее лош олјез ЛОШ 
ofld 
S31/7131VS 39.1N3 

(onised) 311141VS YOd 
мама ул ча моюучолаха 
99-69 


Ssv8b-E£L0c-W-308 :ӘЛО 


SMN /Ў МП 
ауаз EZL-NN 


9646 2799 


ооппеџојае лош ones ЛОИ 
S31M34LVS 34.L1N3 

ofld 

99 - 79 


“IVIOWdAS3 NOIOWOILLSJANI 

оэрпецогее лош олје5 ЛОИ 

зашта ЯЧІМЯ 

ofld 

31/131VS ЧОа уччаџ уп За NỌIOVY01dX3 


2Н9 S'L9-19 WOI 
зеџотеоцде әр epueg 
SMƏN 2171-МП 

чалі сп 

ILS vb L-NN 

SLL-NN 28-NN “LS-NN 


86/9 


МОІОУ217УООЛОІаУч 
TINON 

3.1131VS чоч ОГІУ 
опы 

79- 65 


9646 2799 


ооппеџојев лош OAJES ЛОИ 
53Ш7аЈу5 34.1N3 
ofld 


SMIN / МП 
чалі сп 


8645 


а> >т > 


> 


(омзед) 
IVIDWAS3 NỌIOY9ILSIANI 
МОЮОУ?ІЛУООЛОГАУН 
ЛОЙ 
ofld 
S31/131VS За 

(onised) 311141VS YOd 
мама ул За моюучолахяа 
2'69 - 69 


65655 МОГОУ Д ТУООЛОГОУ У 
8995 ЛОИ 

31/131VS чоч OPI 

ofld 


(onised) TVIDWASA NỌIOY9ILSIANI 
659'S МОЇОУЛПУООЛО!ПУЧ 
856`6 ТІЛОМ 
(9665 5911 5 39.1N3 
ofld 
(onsed) 


31/131VS ЧОа V4Y311 уп За мору молаха 


2'69 - 69 


с иобом г молбом 


| џогбем 


2Н9 99 - 82'99 


2НО 99 - 82'99 
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(eua -оюеаѕә) 
јеговдве иоюебцѕәлцј 
әјәјеѕ 10d ворецоіэўу 
ѕореиоюцу 
МОЮОУУІЛУООЛОПГАУЫ 
VINONOY1SVOIOV 
6272-92 


Ssv8b-E£L0c-W-308 :ӘЛО 


чалі степ 
веі-мп 


94% 


(елә -оюеаѕә) 
¡eredsa иооебцѕәли| 
9191$ 
YOd МОІ5ПЗІСОІаЎЧ 
МОІ5ПЗІСОІаЎЧ 
ЛІЛОЙІ 
(елә!1-оюеавә) 
Яилазу<$ чоч КӨМЕ 
Orla 
92-%2 


(елмә | -огоед5о) ¡ernedsa иогоебцѕәлці 
ејјејез 10d ворецоіэцу 

зореџотоууу 

МОПОУУІУООЛОГАУЫ 
VINONOY1SVOIOV 


(ear -оюеаѕә) 
31/13 1VS YOd тлом 
ЛІЛОЙІ 

(ea! -оюеаѕә) 
31/T3.LVS чоч Of IA 
Orla 
7у2- 14 


944 


(елә | -огоед5о) ¡ernedsa иогоебцѕәлці 
аилаяту<$ ЧОа МОІ5ПЗІСОІСУ У 
МОІ5ПЗІСОІСУ У 

ТІЛО 

(еме | -оіоедѕә) 311131У5 YOd ОГІУ 
ОГІЯ 


ўча ч 66676 


3113LVS 


ЧОа МОІОУӘЗЛУМОГАУЫ 


МОЮОУӨЗЛУМОТАУЫ 
311318 ЧОа ЛІЛОЛІ 
TINON 

S3LI731VS 39.N3 
4-99 


(елә!ү-оюейзә) 3 73175 YOd ЛІЛОМІ 
ТІЛОЙІ 

(eel | -огоедве) 311131У5 YOd ОГІУ 
ofld 


ўча ч 

31/131VS ЧОа NOIOVOJAVNOIOVY 
МОЮУӘЗЛУМОПАУЫ 

31/731VS 30d плом 

864:6 €SS'S ПЛОМ 

S31/13.1VS ЧІМ 


2:99 


с џогбем с ио!бәҹ | џобем 


2НӘ 18 - 99 


SINOIDVAY3S9O 


2НӘ 18-99 


уп“ эр YY 19 UNBas SOIDIAYIS 501 У NOIONAIALV 


-SOSN | тумогэўм NOIONAILV 


Núm. 111 


` 


Pág. 35203 


бес. ||. 


Jueves 9 de mayo de 2013 


Núm. 111 


Ssv8b-E£L0c-W-308 :ӘЛО 


чалі SY L-NNA 
ееі-мп 


6?“ 


(елә -оюеаѕә) 
јеюеаѕә иоюебцѕәлцј 
әјәјеѕ 104 ворецоіэўу 
зореџотууу 
МОПОУУІЛУООЛОПГАУЫ 
УЛОМОЧЧБУОПАУЫ 
18 - 62 


чалі сп 
ЄЄП 


099'S 6v1'S 


(елә!-оюеасә) 
¡eredsa иогоебцѕәли| 
егшоиодѕеорем 
әјәјеѕ гоа зореџогоцу 
ѕореиоюуцу 
МОПОУУІЛУООЛОПГАУЫ 
6] - 81 


67/4 


(елмә -оюеаѕә) ¡ernedsa иогоебцѕәлці 
әјәјеѕ 10d ѕореиоюџуу 

ворецо!эўу 

МОІ9Ў2ПУЭОЛОІаЎЧ 
УІЛОМОЧІ5“0ІСЎЧ 


чалі степ 
ЄЄП 


67/4 


(eua -оюеаѕә) 
¡eredsa иооебцѕәли| 
егшоиодѕеорем 


31/131VS YOd 50аУМОІЭ15У 


ЗОДУМОГО ВУ 
82-442 


0999 67/4 


(елмә | -огоед5о) ¡ernedsa иогоебцѕәлці 
егшоиодѕеорем 

әјәјеѕ 10d ѕореиоюџцу 

ворецо!эўу 

МОІ9Ў2ПУЭОЛОІаЎЧ 


2НӘ 18-99 


SINOIDVAY3S9O 


ЛУМОІЭЎК МОІЭПЯІЧ17 


6С 


(елә!-оюрасә) ¡ernedsa иогоебцѕәлці 
егшоиодѕеорем 

31/131VS ЧОа 5ОаЎМОІ9ІЯЎ 
ЗОДУМОГО У 


82-922 


с иогбом г чогбом 


| иогбом 


2НӘ 18-99 


LIN егәр YY 19 UNBas SOIDIAYIS 501 У МОІЭПЯІЧ1Ў 


Р 


О 
< 
E 
0) 
ТЕ 
— 
Ш 
O 
= 
< 
о 
ТЕ 
О 
= 
H- 
ТЕ 
= 
О 
са 


Рад. 35204 


Sec. ||. 


Jueves 9 de mayo de 2013 


Núm. 111 


Ssv8b-E£L0c-W-308 :ӘЛО 


чалі сп 
6El-NN 


919896 У8ее ч бр У 


VINONOYLSVOIOVSE 

лЛлОЙ 
(оовавә-елә!1) 

31/T3.LVS YOd Of lA 

Orla 

98 - 78 


чалі Sy L-NNA 
6El-NN 


V199'S Увее ч бу | 9 


(ea |-огоед5о) 
јеюеаѕә иоюебцѕәлці 
УІЛОМОЧІ5“0ІСУЧ 

(оювавә-елә!1) 

31/131VS ЧОа ЛІЛОИ 
ЛІЛО/Л 

(оювавә-елә!1) 

31/131VS ЧОа ОГІН 
ofld 
ve - 18 


67/4 


ММОМОМ 5 У ОГОУ У 
ЛОЙ! 

8196 (omedsa-e11811) 311731WS YOd ОП 
масе о orld 


289 98-18 


SINOIDVAY3S9O 


ЅОЅП | ТУМОГУМ NOIONAIYLV 


У199 ч 6/4 


(елмә -оіэеа59э) ¡ernedsa џиооебизали 
VINONOYLSVOIOVE 

(otpedsa-e11911) 3.111315 YOd ПЛОМ 
ЛОЙ! 

(огоедве-еле 1) 311131У5 YOd ОГІН 
УӨєЄ`с ОГІУ 


ve - 18 


с чо!бәу 2 чо!бәу 


| иогбом 


ZHO 98-18 


LIN егәр yy [9 чобэз SOLDIAYIS 501 У МОІЭПЯІЧ1Ў 


` 


Pág. 35205 


Sec. ||. 


Jueves 9 de mayo de 2013 


Núm. 111 


уза ч 6/4 


ЕЛШДЕП 
моа могомоалумогау У 
NOIDVIJAVNOIOVY 
МОІОУ21ЛУ>ОЛОГОАУЫ 
VINONOY LSVOIO VS 
TINON 

ofla 

001 - S6 


Ssv8b-E£L0c-W-308 :ӘЛО 


МОІОУ211У>ОЛОГАУЫ 
VINONOY LSVOIOVY 
TINON 

ofla 

56-1%6 


7999 ОРГ 
311131У5 чоя могомоалумога МУ 
NOIDVOJAVNOIOVY 
МОЮУ?2ІЛУООЛОГОУЫ 
VINONOYLSVOIOVY 

TINON 

ofla 


усос`с 2999 


ешоиодѕеореч 

(олцов) 
IVIDWAS3 МОІОУӘІ16ЗЛМІ 
МОІЮОУ?ІЛУООЛОГАУЫ 

(омвед) 311131VS ЧОа 
уччч ул За моюучолаха 
1'76 - Уб 


@ ДЕ: 
МОЮУ?2ІЛУООЛОГОУЫ 
VINONOY.LSVOIOVY 
TINON 

опы 


масе ч би ч 


МОІОУ21ЛУ>ОЛОГОАУЫ 
VINONOY LSVOIOVY 
TINON 

ofla 

76 - 26 


29574 2999 


етшоиодѕеорем 
(олдое) IVIDWASA NỌIOY9ILSIANI 
МОІЮОУ2ІЛУООЛОГАУН 

(олдов) 
ашлау чоя умы! ул за моюучолаха 


(onised) 
IVIDVAS3 NOIDV9DILS3ANI 
VINONOYLSVOIOVE 

(омвед) 31/141VS YOd 
узана ул ча могоу мОлаха 
26 - 98 


6719 
МОЮУ?2ІЛУООЛОГОУЫ 
VINONOYLSVOIOVY 
TINON 

ү8еее ОГІУ 


289 8'LLL -98 


SINOI9VAY4 3880 


ЛУМОІЭЎК МОІЭПЯІЧ17 


оре 
(омзед) тујомаба NOIODVOILS3ANI 
VINONOYLSVOIOVE 

(омзед) 
аштајуз ЧОа V4Y31.1 ул За могоммолаха 


36 - 98 


с чоібэм г U0Ibay 


| иоібәу 


289 811; – 98 


LIN егәр yy 19 ипбә$ SOIDIAYIS 501 У могопа у 


Р 


О 
< 
= 
Y 
ТЕ 
— 
Ш 
O 
= 
< 
Q 
LL 
O 
< 
-- 
ТЕ 
= 
О 
са 


Рад. 35206 


Sec. |. 


Jueves 9 de mayo de 2013 


Núm. 111 


Ssv8b-E£L0c-W-308 :ӘЛО 


(омзед) 
IVIDWAS3 NỌIOY9ILSIANI 
VINONOYLSVOIOVE 

(onised) 3 173175 YOd 
уны ул За моюучолаха 
811; - 6601 


(омзед) 
IVIOWAS3 NỌIOYƏILSJANI 
МИМОМОМ 1 5УОТОУ У 
ЛІЛОЙІ 
Orla 
S'601 - SOL 


VINONOY.LSVOIOVY 
TINON 

ofla 

601 - ZOL 


(onsed) 
IVIDWAS3 NỌIOY9ILSIANI 
YVINONONLSYOIQAY®N 

(омвед) 3 173175 YOd 
уны ул за мотору молаха 
ZOL - 00L 


РЕ 0ў8 ч 


(омзед) тујома5а NOIDWOILS3ANI 
VINONOYLSVOIOVE 
(олівеа) 


31/131VS ЧОа VW 311 уп За МОІЭУЧО Паха 


8111 - в'60] 


РЕ буја 


8296: (олівеа) IVIDWASI МОЮУӘМӨЗЛМІ 
УМОМОМЧЗУОПАУЫ 

ЛОЙ! 

Ofld 


9:601 - 901 


Lve's 6? ч 


VINONOY LSVOIOVY 
TINO 
ofla 


901 - ZOL 


РЕ OYES 


(омзед) тујома5а NOIDWOILS3ANI 
МИОМОМ 5 УОГО МУ 
(олівеа) 


31/131VS ЧОа У чча V1 За моОІзучолаха 


20! - 00] 


с иобом г чогбом 


| иогбом 


289 811; – 98 


289 811; – 98 


SINOI9VAY3S9O SOSN | ТУМО УМ NOIONAIYLV LIN егәр YY 19 UNBas SOLDIAYIS 501 У NOIONAIALV 


` 


Pág. 35207 


бес. ІІІ. 


Jueves 9 de mayo de 2013 


Núm. 111 


Ssv8b-E£L0c-W-308 :ӘЛО 


(onsed) 
IVIDWAS3 NỌIOY9ILSIANI 
S31/131VS Зіма 

(омвед) 3 173175 YOd 
уза ул За могоу мОлаха 
866; - 9LL 


(олівеа) 
ЛУІОУ(53 МОІОУӘІ1ЅЭ9ЛМІ 
VINONOY1SVOIUVY 

(омвед) 3 173175 YOd 
мама. ул за могоу золаха 
911 - веі 


ЄС 


(омзед) IVIDWAS NỌIOY9ILSIANI 
22955 SILMILVS 39.13 
(омзед) 
ашагус YOd VY4Y31.1 ул ча могоммолаха 


8661, - 9LL 


(onised) 
IVIOWAS3 МОІЭУӘІ189ЛМІ 
VINONOY.LSVOIOVSE 
ЛІЛОЙІ 
Orla 
сару 8111 


РЕ 0ў8 9 


(омзед) IVIDWAS NOIDVOILSIANI 
VINONOY1SVOIOA VE 

(омзед) 
3.1/731VS чоя УЫЗ ул За мото умотаха 


9LL- сё 


289 8661: — 811, 


SINOI9VAY 3890 


ЛҮМОІЭУМ МОІЭПЯІЧ17 


РЕ 6/4 


8296: (onised) 1у|2У4653 МОЮУОІ163ЛМІ 
УЛОМОЧ15УОПАУЫ 

ЛОЙ! 

ofld 


осу а 


с иогбом г чогбом 


| иогбом 


239 8661: — 8111 


LIN 21 әр YY 19 ипбә$ SOIDIAYIS 501 У NOIONAINALV 


` 


Pág. 35208 


бес. ІІІ. 


Jueves 9 de mayo de 2013 


Núm. 111 


егшоиодѕеоірем 
31/131LVS ЧОа 5ОСУМОІОІНУ 
SOUOVNOIOI4VW 

9€l -YEL 


Ssv8b-E£L0c-W-308 :ӘЛО 


медч а 86676 6/5 


VINONOYSLSVOIOVY 
TINON 
S3L/731VS 39.1N3 
опы 

(олдов) 311131VS чоя 
умы ул за моюумолаха 
усі - 08) 


е!шоџодзеорем 
31/131LVS YOd 5ОСУМОІОІНУ 
ЗОДУМОГОЈУМ 


9€l -PEL 


02945 уза ч 6/6 


етшоиодѕеореч 
9191$ 

YOd МОЮОУӘЗЛУМОПАУЫ 

МОЮОУӘЗЛУМОПАУЫ 
(елә -оюеаѕә) 

ЯШ191У5 ЧОа плом 
(ear -оюеаѕә) 

31/131VS чоч ОГІН 

OEL- EZL 


меда ч 67/6 


VINONOYLSVOIOVS 
8666 ТІЛОМ 
S31/131VS 39.1N3 
Orla 
12965 (олцов) 
аилазус YOd уммаЏ ул За моюучолаха 


vel - 06] 


ЗМ 


8999 86/9 


ворвиоюту 
TINO 

S3L1/13.1VS 34.1N3 
ofld 

EZL - 92 221 


уза ч 6/4 


асэс Ф вІшоиодѕеореу 

3.1173 1VS YOd МОГОУ ОЗЛУМОГОУ У 
NOIDV9OJAVNOIOVS 

(емә!1-оювавә) 3 73175 YOd ПЛОМ 
(еме -огоедве) 311131У5 YOd ОГІУ 


OEL- EZL 


SLNN 


90944 86/4 


(омзед) 
IVIDWAS3 МОІОУӘІ163ЛМІ 
53111315 ЧІМ 

(омвед) 311141VS ЧОа 
узана ул За моюучолахяа 
GZ'ZZL - 86'6LL 


8€l'S 


ворвиоюшу 
84676 ЛОИ 
591191У8Ѕ 39.1N3 
ofld 


EZL - 5222, 


289 9:161 - 9661, 


SINOIDVAY3S9O 


ЅОЅП | “IVNOIOVN NOIONAIYLV 


РЕ 86/74 


(омзед) 1у|2У454 NỌIOY9ILSIANI 
22965 SILMALVS 39.1N3 
(омзед) 


31/731VS ЧОа VYHL уп 30 могу змолаха 


ST ZZL - 86611 


с иогбом г чогбом 


| чоібеу 


289 9:161 - 9661, 


LIN егәр yy [9 ипбә$ SOIDIAYIS 501 У МОІ2ПЯІМІУ 


Р 


О 
< 
= 
Y 
ТЕ 
— 
Ш 
O 
= 
< 
о 
ТЕ 
O 
Z 
-- 
ТЕ 
= 
О 
са 


Рад. 35209 


Sec. ||. 


Jueves 9 de mayo de 2013 


Núm. 111 


Ssv8b-E£L0c-W-308 :ӘЛО 


(onised) 


“IVIOWdAS3 NOIOWOLLSIANI 


VINONOYLSVOIOVE 
(омзед) 31/74.1VS YOd 


Уча уп за NOI9V3O IdX3 


9:161 - <р) 


МОІОУ2ІЛУООЛОГАУЫ 
VINONOY1SVOIOVE 
TINO 

ofla 

S'8b1 - 17] 


Оре'9 


(омзед) 1у|2У454 NOIDVIILS3ANI 
VINONOYLSVOIO У У 
(омзед) 


31/731VS ЧОа уза УТ аа мору молаха 


9:161 - S'8bL 


91119]8s 10d зореџогоуу 
ворвиоошу 
МОЮЭУУІЛУООЛОПОАУЫ 
УІМОМОЧЧБУОПАУЫ 
Еде, 


67/4 


МОІОУ2ІЛУООЛОГАУЫ 
VINONOY1SVOIOVE 
TINON 

ofla 


S'8bL - УЬ 


2Н9 9:191 - 86'6LL 


SINOID0VAY3S90 


-SOSN | тумотомм могопењиу 


6С 


әјәјеѕ зоа зореџогоууу 
ѕореиоюцу 
МОПЭУУІЛУООЛОГАУЫ 
VINONOY1SVOI0OVS 


191 - 92 


с U0Ibay г U0Ibay 


| ио:бом 


289 9:191 - 9661, 


LIN егәр yy 19 ипбә$ SOIDIAYIS 501 У МОІЭПЯІЧ1Ў 


Р 


О 
< 
= 
Y 
ТЕ 
— 
ТЕ 
O 
= 
< 
Q 
ТЕ 
O 
= 
-- 
ТЕ 
= 
О 
са 


Рад. 35210 


Sec. |. 


Jueves 9 de mayo де 2013 


Núm. 111 


Ssv8b-E£L0c-W-308 :ӘЛО 


OZ9S'G 429575 80945 6/4 


(олівеа) 
IVIDWAS3 NỌIOY9ILSIANI 
VINONOYLSVOIOVY 
ЛОЙ! 
ofld 

(onsed) 311315 YOd 
мамац ул ча моюучолаха 
9:891 - сс) 


МОЮОУ2ІЛУООЛОГОУЫ 
VINONOY.LSVOIOVY 
TINON 

ofla 

в'аві - S'LSL 


92944 42945 6Р9 


azos's (омзед) IVIDWASI МОЮУӘФМӨЗЛМІ 
VINONOYLSVOIO VE 
ТІЛО 
Ofld 
(омзед) 
ашлау YOd УЫЗ ул За могу молаха 


<86,-<<с) 


SINOIDVAY3S9O 


SOSN | ТУМОІЭЎК NOIONAIYLV 


6Р5 
МОІОУ2ІЛУООЛОГАУЫ 
VINONOY LSVOIOVY 
TINON 

ofla 


SS! - S'LSL 


с иогбом г чогбом 


| иогбом 


2Н9 9891 - S'LGL 


LIN 21 әр YY 19 UNBas SOLDIAYIS 501 У МОІЭПЯІЧ1Ў 


` 


Pág. 35211 


Sec. ||. 


Jueves 9 de mayo de 2013 


Núm. 111 


(омзед) 
птуома5а NỌIOY9ILSIANI 
59111315 39.1N3 

(onised) 311141VS YOd 
мама ул За моюучолахяа 
28,- 872. 


Ssv8b-E£L0c-W-308 :ӘЛО 


TINON 
S3LI731VS ама 
оғы 

81-66% 


(onised) IVIDWASA МОІЮОУФІ163ЛМІ 
нада о SILITALVS 34.1N3 
(олівеа) 


31/131VS ЧОа VYHL уп За мору молаха 


z8l - 8921 


асЭч ч 86676 6/4 


TNINOMN 

S31/T3.1VS ячїмя 
(ear -otedsa) 

Яилазу< YOd КӨШЕ 

ofld 

SYLL - 29] 


844“ ЛОИ 
sąaLlN4LYS ама 
ofld 


8vL1 - 972, 


(омзед) 
IVIDWAS3 NOIDVIILSIANI 
VINONOY1SVOIOVE 

(onised) 311141VS YOd 
VYY311 ул За моюучолаха 
291 - v9L 


асЭч ч 67/4 


866`6 ЛОИ 
S31/131VS 39.1N3 

(елә! -ојеаѕә) 311131У5 ЧОа ОГІН 
ofld 


SYLL - 29] 


(esa! -opedsə) 
31/13 1VS YOd TIAỌN 
TINOMN 

(ear -otedsa) 
31/T3.LVS ЧОа КӨМЕ 
ofld 
Р91 - 9:891 


Ove's 


(омзед) TVIDWASA NỌIOY9ILSIANI 
VINONOYLSVOIO VE 
(олівеа) 


31/131VS ЧОа уччаџ V1 За мотору молаха 


291 - #91 


(еле | -opoedse) З 315 ЧОа TIAQIN 
ТІЛОЙІ 

(en1911-o10edse) 311131У5 YOd ОГІН 
ofld 


v9L - 6°86 


с иобом г Чоібец 


| ио!бәм 


2Н9 002 - 686), 


2НЭ 002 - 9'89/ 


SINOIDVAY3S9O LIN егәр yy |ә ипйбә$ SOIDIAYIS 501 У МОІЭПЯІЧ1Ў 


| SOSN | IVNOIOVN NOIONAIILV 


` 


Pág. 35212 


бес. ||. 


Jueves 9 de mayo de 2013 


Núm. 111 


899'6 7996 6/4 


31/131vS 
YOd могомоалумогау 
МОЮОУӨЗЛУМОТОУЫ 
311318 ЧОа тлом 
Тло 

S3L/731VS 39.N3 

ofla 

002 - 8‘L6L 


Ssv8b-E£L0c-W-308 :ӘЛО 


(олмзед) 
IVIDWAS3 NỌIOY9ILSIANI 
(onised) а11131У6 ЧОа 
VYY311 Y1 За могоу мОЛаха 
8161 - 06L 


ўча РЄ ч 67/4 


31 131VS ЧОа NOIOVOJAVNOIOVE 
МОЮУӘЗЛУМОПАУЫ 

31/131VS 30d тлом 

8444 ПЛОМ 

ацлау ЧІМ 

ofld 


002 - 8‘L6L 


(олізед) 
IVIDWAS3 МОІОУӘІ16ЗЛМІ 
S31/7131VS 39.1N3 

(onised) 3 1713175 YOd 
мама ул За могоу молаха 
061 - 981 


Оре'9 


(омзед) тујома5ба МОГОМОШ5аЛМ 
(омзед) 


31/731VS ЧОа У ЧЗ V1 аа могоу чолаха 


8'16] - 06, 


(омзед) 
IVIDWAS3 МОІОУӘІ6ЗЛМІ 
VINONOYHLSVOIO VE 

(onised) 3 173175 YOd 
VYY31L ул За могоу мОЛаха 
с8,- 28: 


(омзед) IVIDWAS NOIDVOILSIANI 
Н2955 SILITALVS УЧ 
(омзед) 


31/731WS ЧОа У ЧЗ V1 аа могу чолаха 


06] - 98; 


289 002 - 9:88] 


53М№МОІЭУЛЫЭ5890 


SOSA | IVNOIOWN моіэпвішіу 


Оре'9 


(омзед) тујомаба МОГОМОШ5аЛМ 
VINONOYLSVOIOA VE 
(омзед) 


31/731VS ЧОа У ЧЗ V1 аа могоу чолаха 


981 - 28, 


с иогбом г чогбом 


| иогбом 


289 002 - 989, 


LIN егәр HY 19 ипбә$ SOIDIAYIS 501 У МОІЭПЯІЧ1У 


` 


Pág. 35213 


бес. ||. 


Jueves 9 de mayo de 2013 


Núm. 111 


иоюв2цвоо|оіреч 
TINO 

ofld 

ZEZ- 9122 


Ssv8b-E£L0c-W-308 :ӘЛО 


(олівеа) 
IVIDWAS3 МОІОУӘІ16ЗЛМІ 
VINONOYLSVOIOVE 

(омвед) 31/131VS YOd 
VYY31.1 ул за моюунолаха 
S'LEZ - 922 


иоюв2Цвоо|оіреч 
ТЛО 
ofld 


22-442 


Ясэс ч 6/4 


(onised) 
“IVIOWAS3 NOIOVOLLSIANI 
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CNAF 2013 Notas UN 


UN - 0 Usos del Estado por debajo de 27 MHz 


Las bandas que se citan a continuación se destinan a uso preferente del Ministerio de 


Defensa. 

14-19,95 kHz 5730-5900 kHz 
20,05-70 kHz 9040-9400 kHz 
126-130 kHz 9900-9995 kHz 


140-148,5 kHz 


12.100-12.230 kHz 


283,5-315 kHz 


15.800-16.360 kHz 


2300-2498 kHz 


24.000-24.890 kHz 


Las bandas que se citan a continuación se destinan a uso preferente del Ministerio de 
Defensa en el servicio móvil aeronáutico (OR). 


3800-3900 kHz 


4750-4850 kHz 


5450-5480 kHz 


23.200-23.350 kHz 


Las bandas del Apéndice 26 del Reglamento de Radiocomunicaciones que se citan a 
continuación se destinan a uso exclusivo del Ministerio de Defensa en el servicio móvil 


aeronáutico (OR). 


3025-3155 kHz 


8965-9040 kHz 


3900-3950 kHz 


11.175-11.275 kHz 


4700-4750 kHz 


13.200-13.260 kHz 


5680-5730 kHz 


15.010-15.100 kHz 


6685-6765 kHz 


17.970-18.030 kHz 


También se destinan a uso exclusivo y preferente del Ministerio de Defensa las bandas de 
frecuencias atribuidas exclusivamente al servicio móvil marítimo que se relacionan a 


continuación en el Apéndice 17 del Reglamento de Radiocomunicaciones: 


Frecuencias asignables a 
estaciones de barco 
(uso exclusivo) 


Frecuencias asignables a 
estaciones costeras 
(uso preferente) 


4152-4172 kHz 


4221-4351 kHz 


6233-6261 kHz 


6332,5-6501 kHz 


8300-8340 kHz 


8438-8707 kHz 


12.368-12.420 kHz 


12.658,5-13.077 kHz 


16.549-16.617 kHz 


16.904,5-17.242 kHz 


18.846-18.870 kHz 


19.705-19.755 kHz 


22.180-22.240 kHz 


22.445,50-22.696 kHz 


25.121,50-25.161,25 kHz 


26.122,50-26.145 kHz 


El empleo de estas frecuencias se hará de acuerdo con el Artículo 51 del Reglamento de 


Radiocomunicaciones. 
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UN -1 Radiodifusión sonora en onda media 


La banda de frecuencias 526,5 a 1606,5 kHz se utilizará exclusivamente por las entidades 
habilitadas para la prestación de los servicios de radiodifusión sonora en onda media, y 
siempre de acuerdo con el Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en Ondas 
Medias (hectométricas). 


Podrán autorizarse emisiones con tecnología digital en esta banda de frecuencias siempre 
que el nivel de interferencia en el mismo canal o en los canales adyacentes no sea 
superior al que se produciría con modulación de doble banda lateral y portadora completa. 
La norma técnica de referencia para este tipo de emisiones es el estándar ES 201 980 
v.3.2.1 del Instituto Europeo de Normas de Telecomunicación (ETSI). 


UN-2 Radiobúsqueda en 27 MHz 


Las frecuencias que se indican a continuación se destinan exclusivamente para el servicio 
de radiobúsqueda en recintos cerrados y sus inmediaciones. 


26,200 MHz 26,500 MHz 27,450 MHz 
26,350 MHz 27,425 MHz 27,475 MHz 


La potencia radiada aparente (p.r.a.) máxima será de 5 W y la anchura de banda de 
emisión máxima la correspondiente a una canalización de 25 kHz. 


UN -3 Banda ciudadana CB-27 


La banda de frecuencias 26,960 MHz a 27,410 MHz se destina exclusivamente a usos de 
banda ciudadana (СВ-27). 


La utilización de estas frecuencias se considera uso común con equipos CB-27 cuya 
potencia de salida no exceda de 100 mW y uso especial para potencias mayores de 100 
mW, hasta el límite máximo autorizado para tales equipos. 


La potencia máxima de salida autorizada para estos equipos es de 4 W (AM/FM) y 12 W 
de potencia de cresta de la envolvente en el caso de BLU. 


Se dispone de 40 canales con separación entre los adyacentes de 10 kHz, cuyas 
frecuencias portadoras se indican en el cuadro siguiente. 


Número Frecuencia 
canal MHz 
26,975 


26,985 27,255 


27,005 27,235 
8 


cve: BOE-A-2013-4845 


ROE BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 


Núm. 111 


Jueves 9 de mayo de 2013 Sec. ІІІ. Pág. 35218 


canal MHz canal MHz 
Гэтае [ж Г ма» 
27,105 32 27,325 


Los canales 1 al 28, ambos inclusive, están dentro de la banda para aplicaciones 
industriales, científicas y médicas (ICM). 


UN - 4 Usos de baja potencia еп la banda ICM de 27 MHz 


Aplicaciones con la consideración de uso común en la banda ICM de 26,957-27,283 MHz. 
De acuerdo con Decisión de la Comisión 2011/829/UE por la que se modifica la Decisión 
2006/771/CE sobre la armonización del espectro radioeléctrico para su uso por 
dispositivos de corto alcance, se destinan las frecuencias que se indican seguidamente 
para sistemas de telemando y usos afines de baja potencia para control de modelos 
incluyendo voz y datos dentro de la banda de aplicaciones industriales, científicas y 
médicas (ICM) en 27 MHz: 


26,995 MHz; 27,045 MHz; 27,095 MHz; 27,145 MHz; 27,195 MHz. 
La canalización es de 10 kHz. 


Esta utilización, cuya potencia máxima autorizada medida como p.r.a. o como potencia de 
equipo es de 100 mW, se considera de uso común. 


Otras aplicaciones para dispositivos genéricos de corto alcance en la banda de frecuencias 
26,957-27,283 MHz incluyendo audio, serán conforme a la citada decisión de la Comisión 
y a la Recomendación 70-03 de la CEPT (anexo 1), tendrán una potencia máxima de 10 
mW (p.r.a.) y misma consideración de uso común. Ver la nota UN-115. 


Las instalaciones indicadas en esta nota deben de aceptar la interferencia perjudicial que 
pudiera resultar de aplicaciones ICM u otros usos de radiocomunicaciones en estas 
frecuencias. 


Véase también la nota UN-120 sobre el uso de la frecuencia 27,095 MHZ. 


cve: BOE-A-2013-4845 


ROE BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 


Núm. 111 


Jueves 9 de mayo de 2013 Sec. ІІІ. Pág. 35219 


UN-5 Usos de radio en embarcaciones 


Los canales cuyas frecuencias se indican a continuación se destinan preferentemente a 
comunicaciones de seguridad y operaciones en pequeñas embarcaciones. 
26,905 MHz, 26,915 MHz, 26,925 MHz, 26,935 MHz, 26,945 MHz. 


La potencia radiada aparente (p.r.a.) máxima será de 5 W y la anchura de banda de 
emisión máxima la correspondiente a una canalización de 10 kHz. 


UN-6 Aplicaciones ICM en 13 y 27 MHz 


Usos de radiocomunicaciones con la consideración de uso común en las bandas 
frecuencias designadas para aplicaciones industriales, científicas y médicas (aplicaciones 
ICM, no servicios de radiocomunicaciones) de 13 y 27 MHz: 

13553 kHz a 13567 kHz (frecuencia central 13560 kHz) 


26,957 MHz a 27,283 MHz (frecuencia central 27,120 MHz) 


Los servicios de radiocomunicaciones que funcionen en estas bandas deben aceptar la 
interferencia perjudicial resultante de dichas aplicaciones. Los dispositivos de corto 
alcance ya sean específicos o de ámbito general que funcionen en estas frecuencias, 
habrán de ajustarse a los requisitos de la Recomendación 70-03 de la CEPT. 


UN -7 Servicio Móvil Terrestre en 27 MHz 


Los canales cuyas frecuencias se indican a continuación se destinan exclusivamente al 
servicio móvil terrestre. 


27,505 MHz 27,565 MHz 
27,515 MHz 27,575 MHz 
27,525 MHz 27,585 MHz 


27,535 MHz 27,595 MHz 
27,545 MHz 27,845 MHz 
27,555 MHz 27,859 MHz 


Los canales cuyas frecuencias son 27,845 MHz y 27,855 MHz se destinan exclusivamente 
a ayudas en emergencias. 


La potencia radiada aparente (p.r.a.) máxima será de 20 W y la anchura de banda de 
emisión máxima la correspondiente a una canalización de 10 kHz. 


UN-8 Usos de baja potencia en 30 MHz 


Frecuencias reservadas para telemando y telemedida fuera de bandas "ICM" bajo la 
consideración de uso común: 


29,710 MHz 29,900 MHz 30,125 МН2 
29,720 MHz 29,910 MHz 30,135 MHz 
29,730 MHz 29,920 MHz 30,145 MHz 
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29,740 MHz 29,930 MHz 30,155 MHz 
29,750 MHz 29,940 MHz 30,165 MHz 
29,760 MHz 29,950 MHz 30,175 MHz 
29,770 MHz 29,960 MHz 30,185 MHz 
29,780 MHz 29,970 MHz 30,195 MHz 
29,790 MHz 29,980 MHz 30,205 MHz 
29,800 MHz 29,990 MHz 30,215 MHz 
29,810 MHz 30,035 MHz 30,225 MHz 
29,820 MHz 30,045 MHz 30,235 MHz 
29,830 МН2 30,055 MHz 30,245 MHz 
29,840 MHz 30,065 MHz 30,255 MHz 
29,850 МН2 30,075 MHz 30,265 MHz 
29,860 MHz 30,085 MHz 30,275 MHz 
29,870 MHz 30,095 MHz 30,285 MHz 
29,880 MHz 30,105 MHz 30,295 MHz 
29,890 МН2 30,115 MHz - 


Los tres primeros canales, frecuencias 29,710 MHz, 29,720 MHz, y 29,730 MHz, se 
utilizarán preferentemente en aplicaciones de ocio y recreo incluyendo transmisiones de 
voz, es decir, usos de carácter no industrial ni de aplicaciones profesionales. 


La separación entre canales adyacentes es de 10 kHz. La potencia de salida máxima de 
los equipos será de 500 mW y la p.r.a. máxima autorizada de 100 mW. 


UN - 9 Teléfonos inalámbricos 


Frecuencias destinadas exclusivamente para su uso por teléfonos inalámbricos con la 
consideración de uso común, sin perjuicio de los requisitos necesarios para su conexión a 
la red telefónica pública. 

Se destinan 12 canales con una anchura de banda de emisión correspondiente a 
canalización de 25 kHz y con potencia máxima de emisión de 10 mW (p.r.a.). 


Las frecuencias se indican seguidamente: 


FRECUENCIAS DE TRANSMISIÓN MHz 
Parte portátil 
4 


31,100 40,000 
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FRECUENCIAS DE TRANSMISIÓN MHz 
Parte portátil 


12 31,325 40,225 


ОМ - 10 Telemandos para aeromodelismo 


Frecuencias de uso común para aeromodelismo. 
Los canales de 10 kHz cuyas frecuencias se indican a continuación se destinan 
preferentemente a sistemas de telemando en aplicaciones de aeromodelismo. 


La potencia de los equipos será inferior a 500 mW y la potencia radiada aparente (p.r.a.) 
máxima autorizada es de 100 mW. 


UN - 11 Usos de baja potencia en la banda ICM de 40 MHz 


Frecuencias de uso común para telemando y telemedida en bandas de aplicaciones 
ICM еп 40 MHz. 


En la banda 40,66-40,70 MHz se destinan cuatro canales para radiocontrol del movimiento 
de modelos ya sean aéreos o sobre superficie, con canalización de 10 kHz cuyas 
frecuencias son: 


40,665 MHz 40,685 MHz 
40,675 MHz 40,695 MHz 


Los equipos utilizados tendrán una potencia radiada aparente (p.r.a.) máxima de 100 mW 
conforme a la Decisión ERC/DEC(01)12. 
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Otras aplicaciones genéricas de dispositivos de corto alcance en la banda de frecuencias 
40,66-40,70 MHz, serán conforme a las condiciones de la Decisión de la Comisión 
2011/829/UE por la que se modifica la Decisión 2006/771/CE sobre la armonización del 
espectro radioeléctrico para su uso por dispositivos de corto alcance, incluyendo audio, 
tendrán una potencia radiada aparente (p.r.a.) máxima de 10 mW. 


A los servicios que funcionen en estas frecuencias les será de aplicación, además, el 
contenido de la nota UN-13 referente a aplicaciones ICM. 


Las instalaciones de este tipo deben de aceptar la interferencia perjudicial que pudiera 
resultar de aplicaciones ICM u otros usos de radiocomunicaciones en estas frecuencias. 


UN -12 Radiobúsqueda en 40 MHz 


Los canales cuyas frecuencias se indican a continuación se destinan exclusivamente para 
el servicio de radiobúsqueda en recintos cerrados y en sus inmediaciones: 


40,875 MHz 40,900 MHz 
40,925 MHz 40,950 MHz 


La potencia radiada aparente (p.r.a.) máxima será de 5 W y la anchura de banda de 
emisión máxima la correspondiente a una canalización de 25 kHz. 


ОМ - 13 Aplicaciones ICM еп 40 MHz 


Banda de frecuencias designada para aplicaciones industriales, científicas y médicas 
(aplicaciones ICM, no servicios de radiocomunicaciones): 40,660 MHz a 40,700 MHz 
(frecuencia central 40,680 MHz). 


Los servicios de radiocomunicaciones que funcionen en esta banda tienen la consideración 
de uso común y deberán aceptar la interferencia perjudicial resultante de dichas 
aplicaciones. 


UN - 14 Banda de frecuencias 41- 47 MHz 


La banda de frecuencias 41-47 MHz se destina para uso exclusivo para sistemas 
del Ministerio de Defensa, salvo el uso indicado en la nota UN-154. 


UN - 15 Banda de frecuencias 47 - 68 MHz 


Con las excepciones indicadas en los párrafos siguientes, la banda de frecuencias 47 a 68 
МН? se destina en exclusiva al servicio móvil terrestre. 


Las subbandas 47 a 49 MHz y 66 a 68 MHz están destinadas a uso exclusivo para 
sistemas del Ministerio de Defensa. 


La subbanda 50,0 а 52,0 МН se destina al servicio de radioaficionados de acuerdo con 
las condiciones de uso indicadas en la nota UN-100. 


UN - 16 


UN-16 suprimida сма 2013). 
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UN - 17 Radiodifusión sonora en ondas métricas 


La banda de frecuencias 87,5 a 108 MHz se utilizará exclusivamente por las entidades 
habilitadas para la prestación de los servicios de radiodifusión sonora en ondas métricas 
con modulación de frecuencia, y siempre de acuerdo con el Plan Técnico Nacional de 
Radiodifusión Sonora en Ondas Métricas con Modulación de Frecuencia. 


De conformidad con la Decisión de la Comisión 2011/829/UE por la que se modifica la 
Decisión 2006/771/CE sobre la armonización del espectro radioeléctrico para su uso por 
dispositivos de corto alcance, en la banda de frecuencias 87,5-108 MHz, con la 
consideración de uso común, se permite el funcionamiento de micro-transmisores de uso 
portátil para aplicaciones de audio sin hilos y muy corto alcance, con potencia radiada 
aparente máxima de 50 nW (50 nanowatios). Este uso no deberá causar interferencia a 
estaciones de otros servicios legalmente autorizados ni podrá reclamarse protección frente 
a la interferencia procedente de ellos. 

La norma técnica de referencia para estos transmisores es el estándar del ETSI EN 301 
357-2. 


UN - 18 Compañías de transporte aéreo 


Se destinan exclusivamente para uso en control operacional de compañías de transporte 
aéreo en los aeropuertos nacionales, veinticuatro canales consecutivos con separación de 
25 kHz entre las frecuencias de canales adyacentes, siendo la de 131,400 MHz la 
correspondiente al canal 1 y 131,975 MHz la correspondiente al canal 24, salvo las 
frecuencias 131,525 MHz, 131,725 MHz y 131,825 MHz, reservadas para proporcionar 
enlaces de datos para compañías de transporte aéreo. 


En todos estos canales se autoriza el uso de las canalizaciones a 8,33 kHz y 25 kHz. 
El uso de estas frecuencias podrá ser compartido entre distintos usuarios. 


La subbanda de frecuencias 136,700 MHz -136,975 МН2 se reserva a nivel europeo por 
la OACI para proporcionar enlaces de datos a las compañías de transporte aéreo. 


UN - 19 Banda 138-144 MHz 


La banda de frecuencias 138 a 144 MHz se atribuye exclusivamente al Servicio Móvil 
Aeronáutico (OR), a excepción de las subbandas 138,000 a 138,200 MHz y 140,300 a 
140,450 MHz que permanecerán atribuidas al Servicio Móvil Terrestre hasta el 1 de enero 
de 2018. 


UN - 20 


UN-20 suprimida (смағ2005). 


UN - 21 


UN-21 suprimida (смағ1996). 


UN - 22 Radiobúsqueda de cobertura nacional 


Se destinan dos canales de 25 kHz, de frecuencias nominales 148,425 MHz y 148,625 
MHz, para ser usados exclusivamente еп el servicio público de radiobúsqueda con 
cobertura nacional. 
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La anchura de banda de emisión máxima será la correspondiente a una canalización de 25 
kHz. 


UN - 23 


UN-23 suprimida (cNAF2013). 


UN - 24 


UN-24 suprimida (смағ2007). 


UN - 25 


UN-25 suprimida (cNAF2013). 


UN - 26 Banda de frecuencias 174 - 195 MHz 


La banda 174-195 MHZ se destina al servicio móvil terrestre de conformidad con las notas 
UN-95, UN-105, UN-106 y UN-127. 


En España, esta banda atribuida también al servicio de radiodifusión, se reserva para 
futuros servicios de televisión digital terrestre. 


UN-27 Banda de frecuencias 223 a 235 MHz 


La banda 223-235 MHz se destina рага los siguientes usos: 
1.- Las bandas de frecuencias: 
224,5 - 225 MHz y 230,5 - 231 MHz 
están destinadas a uso exclusivo del Estado para sistemas del Ministerio de Defensa. 
2.- Пав bandas de frecuencias: 


51: 223 MHz а 224,5 MHz 
S2: 229 MHz a 230,5 MHz 
M1: 225 MHz a 229 MHz 
Мә: 231 MHz a 235 MHz 


están destinadas para ser usadas en redes del servicio móvil terrestre para autoprestación 
del servicio o prestación del mismo a terceros con percepción de tarifas. 


Estas redes utilizarán sistemas multicanales de acceso aleatorio de frecuencias con 
concentración de enlaces ("trunking") y emisiones de anchura de banda adaptada a una 
canalización de 12,5 kHz. 


La figura 21 indica gráficamente el reparto de la banda 223 - 235 MHz. 
El significado de las subbandas en dicha figura es el siguiente: 


X: Bandas de frecuencias reservadas exclusivamente para uso del Estado 
51 + Mx: Frecuencias ае Т, móviles y portátiles en redes de radiotelefonía móvil 
5» + Мэ: Frecuencias de Т, estaciones fijas en redes de radiotelefonía móvil 
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Las frecuencias portadoras en estas bandas vienen dadas por la fórmula siguiente: 
F, = 223,000 п x 0,0125 MHz 
F',=F,+6 MHz 
п = 1,2,3,...,479 


UN - 28 Banda de frecuencias 235 a 399,9 MHz 


La banda de frecuencias 235-399,9 MHz, está destinada a uso exclusivo del Estado para 
sistemas del Ministerio de Defensa con excepción de las subbandas de frecuencias 380- 
385 MHz y 390-395 MHz que, de conformidad con la Decisión de la CEPT 
ECC/DEC(08)05, se destinan para redes de servicios de seguridad de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado y redes de servicios de emergencia en todo el territorio 
nacional y de la subbanda 328,600 a 335,400 MHz atribuida al servicio de radionavegación 
aeronáutica (sistema ILS). 


Por problemas de saturación en esta banda de frecuencias en entornos urbanos de alta 
densidad, las solicitudes de asignación de frecuencias deberán incluir un exhaustivo plan 
de reutilización, que minimice las necesidades de espectro. 


UN - 29 Transmisión de datos en 407 MHz 


La frecuencia 407,700 MHz con una canalización de 25 kHz, se designa exclusivamente 
para telemandos y usos generales para transmisión de datos en banda estrecha, fuera de 
bandas ICM, con la consideración de uso común siendo tanto la potencia de salida como 
la potencia radiada aparente (p.r.a.) máximas де 10 mW. 


UN - 30 Aplicaciones de baja potencia en banda ICM de 433 MHz 


En la banda 433,050-434,790 MHz (Frecuencia central 433,920 MHz), de conformidad con 
la Decisión de la Comisión 201 1/829/UE por la que se modifica la Decisión 2006/771/CE 
sobre la armonización del espectro radioeléctrico para su uso por dispositivos de corto 
alcance, así como la Recomendación 70-03 (anexo 1) de la CEPT, se permite con la 
consideración de uso común, la utilización de dispositivos no específicos de corto alcance 
(SRD), bajo las siguientes características: 


Banda de frecuencias 


Potencia 


Canalización 


Notas 


433,050-434,790 MHz 


1 mW p.ra. 
-13 dBm/10 kHz 


No se define 


Se excluyen aplicaciones 
de audio y vídeo. 

Se permiten aplicaciones 
de voz con técnicas de 
mitigación avanzadas. 


433,050-434,040 MHz 


10 mW p.r.a. 


No se define 


Ciclo de trabajo £10% 
Se excluyen aplicaciones 
de audio y vídeo. 


434,040-434,790 MHz 


10 mW p.r.a. 


No se define 


Ciclo de trabajo <10% 
Se permiten aplicaciones 
de voz con técnicas de 
mitigación avanzadas. 


434,040-434,790 MHz 


10 mW p.r.a. 


25 kHz 


Se excluyen aplicaciones 
de audio y vídeo. 

Se permiten aplicaciones 
de voz con técnicas de 
mitigación avanzadas. 
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A las utilizaciones descritas en esta nota les es de aplicación el contenido de la nota UN- 
32 relativa a aplicaciones industriales, científicas y médicas (ICM). 


Las instalaciones de este tipo deben de aceptar la interferencia perjudicial que pudiera 
resultar de aplicaciones ICM u otros usos de radiocomunicaciones en estas frecuencias o 
en bandas adyacentes. 


UN - 31 Banda 406 - 470 MHz 


En la figura 20 se indica el plan de utilización de la banda 406-470 MHz para los servicios 
fijo (banda estrecha) y móvil, la cual comprende las bandas 406,1 - 430 MHz y 440 - 470 
MHz. 


En estas frecuencias, con carácter general, se aplicará por defecto la canalización de 12,5 
kHz para redes y sistemas de banda estrecha, si bien, en aquellos casos que por razones 
técnicas del sistema utilizado y naturaleza de la información a transmitir se requiera un 
ancho de banda de emisión mayor, podrán utilizarse canales de 25 kHz si la compatibilidad 
radioeléctrica con otros usos en la misma zona lo permite, salvo en los rangos de 
frecuencia destinados a sistemas de banda ancha. 


En este margen de frecuencias se consideran las siguientes bandas. 


Banda 406 a 406,1 MHz: 


Esta banda está atribuida al servicio móvil por satélite (Tierra-espacio) y su uso se limita a 
radiobalizas de localización de siniestros por satélite. 


Banda 406,1 a 410 MHz: 


La banda de frecuencias 406,1 a 410 MHz, se utilizará en la modalidad simplex a una 
frecuencia. 


La frecuencia 407,700 MHz se destina a transmisión de datos de baja potencia de 
conformidad con lo establecido en la nota UN-29. 


El margen de 408 a 409 MHz es para uso de comunicaciones simplex con un ancho de 
banda de emisión máxima correspondiente a una canalización de 12,5 kHz. En el resto de 
esta banda podrán autorizarse con carácter excepcional emisiones correspondientes a una 
canalización máxima de 25 kHz. 


Banda de 410 a 430 MHz: 


Esta banda se destina a comunicaciones en la modalidad dúplex con una separación 
Tx/Rx de 10 MHz. 


Dentro de la misma, las bandas de frecuencias 410 a 415,3 MHz y 420 a 425,3 MHz, sin 
perjuicio de lo especificado en la nota UN-77, se destinan a sistemas digitales de acceso 
aleatorio de canales (TETRA y otros) con anchura de banda de emisión correspondiente a 
una canalización de 25 kHz. 


El resto de la banda 410 a 430 MHz se destina a comunicaciones dúplex con ancho де 
banda de emisión máximos correspondientes a la canalización preferente de 12,5 kHz. 


Con carácter general, las redes e instalaciones cuyas frecuencias no se ajusten al plan 
indicado, deberán adaptarse al mismo a la renovación de su título habilitante. 
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Banda de 430 a 440 MHz: 


Esta banda está atribuida a los servicios de aficionados y de radiolocalización, por lo que 
en estas frecuencias no se autorizan usos de otros servicios, con la salvedad de los 
indicados en la nota UN-30. 


Dentro de la banda de aplicaciones ICM de 433,050 a 434,790 MHz, se autorizan el uso de 
dispositivos no específicos de baja potencia de conformidad con lo establecido en la nota 
UN-30. 


Banda de 440 a 450 MHz: 


La banda de frecuencias 440 a 450 MHz, se utilizará en la modalidad simplex a una 
frecuencia. 


El rango de frecuencias 446 a 446,2 MHz se reserva para usos según el sistema conocido 
por las siglas PMR-446, de conformidad соп la nota ОМ-110. 


Banda 450 a 470 MHz: 


Esta banda se destina a comunicaciones en la modalidad dúplex con una separación 
Tx/Rx de 10 MHz, salvo los cuatro canales de radiobúsqueda que se indican 
seguidamente. 


La subbanda de frecuencias 452,125 a 457,125 MHz y 462,125 a 467,125 MHz, se 
destinan a sistemas digitales de comunicaciones PMR/PAMR de banda ancha con 
canalizaciones desde 1,25 MHz hasta 5 MHz para posibles usos preferentemente de 
protección pública y operaciones de socorro en caso de catástrofe (PPDR). El despliegue 
de redes de banda ancha en estas frecuencias podrá realizarse según la demanda 
siempre y cuando la disponibilidad de ancho de banda libre lo permita en la zona 
geográfica solicitada, en todo caso, a partir del 1 de enero de 2018 deberá estar disponible 
la totalidad de la banda en todo el territorio nacional para estas aplicaciones. 


En el mencionado rango de 5+5 MHz, no se asignarán canales a nuevas redes que по 
cumplan con lo indicado. Las utilizaciones con canalizaciones de 12,5/25 kHz existentes en 
estas frecuencias, deberán abandonar esta banda antes del 1 de enero de 2018. 


Los canales cuyas frecuencias se indican a continuación se destinan exclusivamente para 
servicios de radiobúsqueda en recintos cerrados y sus inmediaciones. 


461,300 MHz 
461,700 MHz 
461,775 MHz 
461,825 MHz 


La potencia radiada aparente (p.r.a.) máxima será de 5 W y la anchura de banda de 
emisión máxima la correspondiente a una canalización de 25 kHz. 


UN – 32 Aplicaciones ICM еп 433 MHz 


Banda de frecuencias designada para aplicaciones industriales, científicas y médicas 
(aplicaciones ICM, no servicios de radiocomunicaciones): 433,050 a 434,790 MHz 
(frecuencia central 433,920 MHz). 


Los servicios de radiocomunicaciones que funcionen en esta banda bajo la consideración 
de uso común deberán aceptar la interferencia perjudicial resultante de dichas 
aplicaciones. 
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UN - 33 


UN-33 suprimida (смағ1998). 


UN - 34 


UN-34 suprimida (смағ2013). 


UN - 35 


UN-35 suprimida (cNAF2013). 


UN - 36 Televisión digital 


La banda de frecuencias 470 a 862 MHz se utiliza para la prestación de los servicios de 
televisión terrestre con tecnología digital, hasta la fecha que se establezca para el cese de 
las emisiones de televisión digital terrestre en la subbanda de frecuencias de 790 a 862 
MHz, y su utilización será regulada conforme a los Planes Técnicos Nacionales. 


A partir de dicha fecha, la banda de frecuencias 470 а 790 MHz se utilizará para la 
prestación de los servicios de televisión terrestre con tecnología digital, y la subbanda 790 
a 862 MHz se destinará para sistemas terrenales capaces de prestar servicios de 
comunicaciones electrónicas, según se detalla en la nota UN-153 relativa a las nuevas 
aplicaciones en esta banda de frecuencias. 


Por otra parte, los equipos de uso doméstico destinados a favorecer la recepción portátil 
de la televisión digital terrestre en el interior de recintos cerrados (microreemisores de 
hogar), se consideran conformes al Plan Técnico Nacional cuando sus canales de emisión 
coincidan con los canales de recepción, sin efectuar conversión de frecuencia, y la 
potencia radiada aparente máxima no supere 1 mW. La utilización de estos equipos tiene 
la consideración de uso común y no deberá causar interferencias a otros sistemas 
radioeléctricos ni reclamar protección frente a la interferencia perjudicial. 


Otras utilizaciones de baja potencia, también con la consideración de uso común, 
previstas en la Recomendación 70-03 de la CEPT, para la realización de programas de 
radiodifusión y eventos especiales, aplicaciones auxiliares de radiodifusión, micrófonos 
sin hilos para aplicaciones profesionales como espectáculos, acontecimientos 
deportivos y en general para la transmisión en tiempo real de información audiovisual, se 
permiten en el rango de frecuencias 470 a 786 MHz, a título secundario, sin derecho 
a protección, y su uso queda condicionado a no causar interferencia perjudicial al 
servicio de televisión u otros servicios que se autoricen en esta banda, en cuyo caso 
deberán cesar sus emisiones inmediatamente. 


En todo caso, estas utilizaciones de baja potencia únicamente se permitirán en el 
interior de recintos públicos para producciones multimedia, actuaciones artísticas y 
deportivas de carácter temporal por el tiempo que duren las mismas, con una potencia 
radiada aparente máxima de 50 mW, y en frecuencias radioeléctricamente compatibles 
con el servicio de televisión en la zona geográfica de utilización. 


UN - 37 


UN-37 suprimida (cNAF2002). 
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UN - 38 


UN-38 suprimida (cNAF2002). 


UN - 39 Banda 868-870 MHz 


Aplicaciones de uso común en la banda de frecuencias 868 a 870 MHz. (Ver figura 24). 
Esta banda se destina para aplicaciones de baja potencia y de datos en general de 
conformidad con la Decisión de la Comisión 2011/829/UE por la que se modifica la 
Decisión 2006/771/CE sobre la armonización del espectro radioeléctrico para su uso por 
dispositivos de corto alcance, así como la Recomendación 70-03 (anexos 1 y 7) de la 
CEPT, conforme a la siguiente clasificación de dispositivos. 


> Dispositivos de baja potencia no específicos para aplicaciones genéricas: 


=- 868,000 - 868,600 MHz соп 25 mW (p.r.a.) de potencia radiada aparente máxima. 
Estos dispositivos deberán utilizar técnicas de acceso y mitigación de interferencias con 
rendimiento al menos equivalente a las técnicas descritas en las normas armonizadas 
según la Directiva 1999/5/CE, o alternativamente no sobrepasar el 1% de ciclo de trabajo. 
Se excluyen las aplicaciones analógicas de video. 


= 868,700 - 869,200 MHz con 25 mW (p.r.a.) de potencia radiada aparente máxima. 
Estos dispositivos deberán utilizar técnicas de acceso y mitigación de interferencias con 
rendimiento al menos equivalente a las técnicas descritas en las normas armonizadas 
según la Directiva 1999/5/CE, o alternativamente no sobrepasar el 0,1% de ciclo de 
trabajo. 

Se excluyen las aplicaciones analógicas de video. 


= 869,400 - 869,650 MHz con 500 mW (p.r.a.) de potencia radiada aparente máxima y 25 
kHz de canalización, si bien pudiera utilizarse toda la banda como canal único de datos a 
alta velocidad. 

Estos dispositivos deberán utilizar técnicas de acceso y mitigación de interferencias con 
rendimiento al menos equivalente a las técnicas descritas en las normas armonizadas 
según la Directiva 1999/5/CE, o alternativamente no sobrepasar el 10% de ciclo de trabajo. 


Se excluyen las aplicaciones analógicas de video. 

Con potencia igual o inferior a 25 mW (p.r.a.) se permiten aplicaciones de voz, utilizando 
técnicas de acceso y mitigación de interferencias con rendimiento al menos equivalente a 
las técnicas descritas en las normas armonizadas según la Directiva 1999/5/CE, o 
alternativamente no sobrepasar el 0,1% de ciclo de trabajo. 


= 869,700 - 870,000 MHz con 5 mW (р.г.а.) de potencia radiada aparente máxima. Se 
permiten aplicaciones de voz con técnicas de mitigación avanzadas, excluyéndose 
aplicaciones de audio y de video. 


= 869,700 - 870,000 MHz con 25 mW (p.r.a.) de potencia radiada aparente máxima. 
Estos dispositivos deberán utilizar técnicas de acceso y mitigación de interferencias con 
rendimiento al menos equivalente a las técnicas descritas en las normas armonizadas 
según la Directiva 1999/5/CE, o alternativamente no sobrepasar el 1% de ciclo de trabajo. 
Se excluyen las aplicaciones analógicas de video. 
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> Alarmas: 


=- 868,600 - 868,700 MHz con 10 mW (p.r.a.) de potencia radiada aparente máxima у 25 
kHz de canalización si bien pudiera utilizarse toda la banda como canal único de datos а 
alta velocidad. Ciclo de trabajo máximo del 1%. 


= 869,250 - 869,300 MHz con 10 mW (p.r.a.) de potencia radiada aparente máxima у 25 
kHz de canalización. Ciclo de trabajo máximo del 0,1%. 


= 869,300 - 869,400 MHz con 10 mW (р.г.а.) de potencia radiada aparente máxima y 25 
kHz de canalización. Ciclo de trabajo máximo del 1%. 


= 869,650 - 869,700 MHz con 25 mW (p.r.a.) de potencia radiada aparente máxima y 25 
kHz de canalización. Ciclo de trabajo máximo del 10%. 


> Alarmas de teleasistencia: 


= 869,200 - 869,250 MHz con 10 mW (p.r.a.) de potencia radiada aparente máxima у 25 
kHz de canalización. Ciclo de trabajo máximo del 0,1%. 


La norma técnica de referencia para estos dispositivos es la EN 300 220. 


Los títulos habilitantes existentes en estas frecuencias, habrán de ajustarse a las 
características indicadas en esta nota a más tardar a la caducidad de los mismos, 
pasando a uso común. 


UN - 40 Bandas 870-880 MHz y 915-925 MHz 


Se destinan las subbandas 870-876 MHz y 915-921 MHz, para sistemas de 
comunicaciones móviles en grupo cerrado de usuarios, incluyendo sistemas digitales de 
banda ancha, en particular las tecnologías previstas en la Decisión de la CEPT 
ECC/DEC(04)06 y otros sistemas que requieran mayor ancho de banda. Las condiciones 
técnicas de uso de estas bandas de frecuencias se establecerán conforme a criterios de 
compatibilidad radioeléctrica armonizados y a las previsiones de desarrollo de los servicios 
de comunicaciones móviles a nivel nacional. 


Las bandas 876-880 MHz y 921-925 MHz se destinan exclusivamente para el sistema 
europeo de comunicaciones en ferrocarriles GSM-R, de acuerdo con la Decisión 
ECC/DEC(02)05. 


Los equipos terminales móviles del sistema GSM-R gozarán de exención de licencia 
individual conforme a la Decisión ECC/DEC(02)10. 


La nota UN-104 se refiere a otros usos en estas bandas de frecuencias. 
La figura 24 representa la distribución de frecuencias en estas bandas. 


UN - 41 Bandas 880-915 MHz y 925-960 MHz 


Las bandas de frecuencias 880-915 MHz y 925-960 MHz se destinan de conformidad con 
las Decisiones de la Comisión 2009/766/CE y 2011/251/UE por la que se modifica la 
anterior, para sistemas terrenales capaces de prestar servicios de comunicaciones 
electrónicas. Ver figura 24. 
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Los terminales móviles capaces de prestar servicios de comunicaciones electrónicas en 
esta banda están excluidos de la necesidad de licencia individual y disponen de libre 
circulación y uso conforme a los términos de la Decisión de la CEPT ECC/DEC(12)01. 
En todo caso será necesario que la autorización para estos usos sea contemplada en los 
correspondientes títulos habilitantes para uso del espectro. 


La utilización residual, bajo la consideración de uso común, de las bandas de frecuencia 
914 - 915 MHz y 959 - 960 MHz por teléfonos inalámbricos, no adaptados a la UN-104 
(CT1-E), quedará supeditada a su compatibilidad electromagnética con las citadas redes 
móviles. 


UN - 42 


UN-42 suprimida (смағ2002). 


UN - 43 


UN-43 suprimida (смағ2007). 


UN - 44 


UN-44 suprimida (смағ2005). 


UN - 45 Banda de frecuencias 1350 a 1710 MHz 


La banda de frecuencias 1350-1400 MHz está destinada a uso exclusivo del Estado рага 
aplicaciones del Ministerio de Defensa en los Servicios de Radiolocalización, Fijo y Móvil. 
Las bandas de frecuencias 1670-1675 MHz junto con 1800-1805 MHz que se cita en la 
nota UN-48, se destinan para los usos armonizados de conformidad con la Decisión de la 
CEPT ECC/DEC(02)07. 


La banda de frecuencias 1675-1710 MHz está destinada a uso preferente del Estado para 
sistemas del Ministerio de Defensa en el Servicio Fijo y Móvil (exclusivamente radioenlaces 
transportables) hasta el 1 de enero de 2020. 


La utilización de esta banda por el Estado se hará teniendo en cuenta la compatibilidad 
radioeléctrica con los Servicios de Ayudas а la Meteorología y Meteorología por Satélite 
(espacio-Tierra) a los que está también atribuida dicha banda. 


Los titulares de derechos de uso de dominio público radioeléctrico en estas bandas podrán 
solicitar otras frecuencias en otras bandas utilizables de acuerdo con el CNAF. 


UN - 46 Banda de 1500 MHz 


La canalización para Servicio Fijo se indica en la nota UN-88, y la configuran la banda de 
frecuencias 1427 a 1452 MHz junto con la banda 1492 a 1517 MHz, para enlaces de baja 
capacidad. 


La banda de frecuencias 1452 а 1492 MHz está atribuida a los Servicios de Radiodifusión 
y de Radiodifusión por Satélite y su utilización se indica en la nota UN-121. 


La banda de frecuencias entre 1517 y 1530 MHz está destinada a uso preferente por el 
Estado para sistemas del Ministerio de Defensa en el Servicio Fijo y Móvil (exclusivamente 
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radioenlaces transportables) hasta el 1 de enero de 2020. Sin perjuicio de lo anterior, en la 
banda 1525-1530 MHz podrán otorgarse con anterioridad a esa fecha, concesiones del 
servicio móvil por satélite (espacio-Tierra) en cualquier parte del territorio nacional. 


UN - 47 Banda de 1660,5 a 1670 MHz 


La banda de frecuencias 1660,5 a 1670 MHZ para el servicio fijo, está destinada en todo 
el territorio nacional para el transporte de programas de radiodifusión sonora (enlaces 
unidireccionales estudio-emisora) por entidades que dispongan del correspondiente título 
habilitante. 


Estos radioenlaces tendrán un sistema radiante con ganancia mínima de 20,5 dBi. 


Esta banda, según la canalización indicada en la figura 10 permite disponer de 31 canales 
con separación de 300 kHz. 


La banda 1660-1670 MHz, está atribuida a título primario al servicio de radioastronomía. 


UN - 48 Banda de 2000 MHz 


La banda de frecuencias entre 1785 y 1800 MHz esta destinada a uso preferente por el 
Estado en el Servicio Fijo hasta el 1 de enero de 2020. 


La banda de frecuencias 1800-1805 MHz junto con 1670-1675 MHz que se cita en la nota 
UN-45, se destinan para los usos armonizados de conformidad con la Decisión 
ECC/DEC(02)07. 


Las bandas de frecuencias 1900-1920 MHz, 1920 - 1980 MHz, 2010 - 2025 MHz y 2110 - 
2170 MHz están designadas para la componente terrenal de los sistemas capaces de 
prestar servicios de comunicaciones electrónicas. En las bandas 1920 - 1980 MHz y 2110 - 
2170 MHz es de aplicación la Decisión de Ejecución de la Comisión 2012/688/UE. 


Así mismo, de conformidad con los términos establecidos en la Decisión de la Comisión 
2007/98/CE y la Decisión 626/2008/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, las 
bandas 1980 - 2010 MHz y 2170 - 2200 MHz, están destinadas para sistemas que prestan 
servicios móviles por satélite incluyendo, en su caso, red terrenal subordinada. 


Las bandas de frecuencias 2025 a 2110 MHz y 2200 a 2290 MHz están destinadas para 
ser utilizadas en el Servicio Fijo para enlaces de baja y mediana capacidad. La 
canalización correspondiente se describe en la Nota UN-89. 


A partir del 1 de enero de 2015 las subbandas 2025 a 2070 MHz y 2200 a 2245 MHz se 
destinarán a uso preferente por el Ministerio de Defensa para servicio móvil. 


Al efectuar asignaciones al servicio fijo en la banda de 2000 MHz, debe tenerse presente 
la atribución de las bandas 2025-2110 MHz (Tierra-espacio) y 2200-2290 MHz 
(espacio-Tierra) a título primario a los servicios de operaciones espaciales e investigación 
espacial, у de la banda 2290-2300 MHz a título primario al servicio de investigación 
espacial (espacio lejano) (espacio- Tierra). 


UN - 49 Banda 1880-1900 MHz (DECT) 


La banda de frecuencias 1880 a 1900 MHz se destina con carácter preferente al sistema 
digital europeo de telecomunicaciones sin cordón (РЕСТ), de acuerdo con la Decisión de 
la CEPT ERC/DEC(94)03. 
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Las aplicaciones del sistema DECT para teléfonos sin cordón, centralitas inalámbricas y 
usos similares, tendrán la consideración de uso común. 


Los terminales del sistema DECT están excluidos de la necesidad de autorización 
individual conforme a los términos de la Decisión de la CEPT ERC/DEC(98)22. 


UN - 50 Banda de 2400 MHz para enlaces ENG 


La banda 2300-2483,5 MHz se utilizará preferentemente para radioenlaces móviles de 
televisión (ENGs), bajo la consideración de uso privativo, conforme a la canalización que 
se indica seguidamente. 


Para este uso se dispone de 22 canales unidireccionales de anchura de banda 8 MHz con 
las siguientes frecuencias portadoras: 


Еһ = 2300,5 + n:8 MHz siendo п = 1, 2, 3,..., 22 


Canal ra Canal т Сапа! 2” 
1 2308,5 9 2372,5 17 2436,5 

2 2316,5 10 2380,5 18 2444,5 

© 2324,5 11 2388,5 19 2452,5 

4 23325 12 2396,5 20 2460,5 

5 2340,5 13 2404,5 21 2468,5 

6 2348,5 14 2412,5 22 2476,5 

7 2356,5 15 2420,5 

8 2364,5 16 2428,5 


Los canales 1 al 8 se reservan a titulares de concesiones de ámbito nacional. Los canales 
9 al 22 se reservan a titulares de concesiones de ámbito autonómico o local, así como a 
transmisiones puntuales de cualquier otro tipo de usuarios. 


Para optimizar su uso la explotación de estos canales se efectuará de forma compartida 
por los diferentes usuarios. Los títulos habilitantes especificarán el número de canales que 
podrá utilizar cada usuario, sin especificar valores de frecuencia. La selección del canal o 
canales a utilizar en cada evento por cada usuario autorizado requerirá la coordinación 
previa a cargo de los propios usuarios. 


No se autorizarán nuevas asignaciones de servicio fijo para radioenlaces digitales fijos 
punto-multipunto en las subbandas 2307-2335 MHz y 2375-2403 MHz, canalizadas según 
la figura 1. 


UN - 51 Aplicaciones ICM por encima de 2,4 GHz 


Bandas de frecuencias designadas para aplicaciones industriales, científicas, y 
médicas (Aplicaciones ICM, no servicios de radiocomunicaciones). 
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2400 a 2500 MHz (frecuencia central 2450 MHz) 
5725 a 5875 MHz (frecuencia central 5800 MHz) 

24,00 a 24,25 GHz (frecuencia central 24,125 GHz) 
61,00 a 61,50 GHz (frecuencia central 61,250 GHz) 


Los servicios de radiocomunicaciones (notas UN-85, 86, 130 y 133) que funcionen en las 
citadas bandas, tienen la consideración de uso común y deberán aceptar la interferencia 
perjudicial resultante de estas aplicaciones. 


UN - 52 Banda de 2500 a 2690 MHz 


De conformidad con la Decisión de la Comisión 2008/477/CE, relativa a la armonización de 
la banda de frecuencias 2500-2690 MHz, se destina dicha banda con carácter no exclusivo 
para sistemas terrenales capaces de prestar servicios de comunicaciones electrónicas. 
Las características técnicas de dichos sistemas, deberán ajustarse a los parámetros 
técnicos indicados en el anexo a la citada Decisión. 


La utilización de la banda 2500-2690 MHz para la componente terrenal de dichos sistemas 
se efectuará de acuerdo al plan armonizado según la Decisión ECC/DEC(05)05 y las 
Recomendaciones ECC/REC/(11)05, en lo que se refiere al plan de frecuencias, y 
ECC/REC(11)06 en cuanto a la máscara de emisiones. 


UN - 53 Radares entre 1 y 5 GHz 


Las bandas de frecuencias 1215-1350 MHz, 3,1-3,4 GHz y 5,255-5,350 GHz se destinan 
preferentemente a usos del Estado para sistemas del Ministerio de Defensa en el servicio 
de radiolocalización con carácter primario. 

Deberá tenerse en cuenta el uso de la banda 1215-1350 MHz por el sistema de 
navegación por satélite GALILEO a partir de la entrada en servicio del mismo. Ver la nota 
UN-122. 

La banda de frecuencias 2,7-2,9 GHz se destina preferentemente a usos del Estado para 
sistemas del Ministerio de Defensa en el servicio de radiolocalización con carácter 
secundario. 


Referente al servicio de radiolocalización en la banda de frecuencias 3,4-3,6 GHz véase la 
nota UN-107. 


UN - 54 


UN-54 suprimida (смағ2002). 


UN - 55 Canalización SF en la banda de 3600 a 4200 MHz 


Se aplica la canalización de la Recomendación UIT-R F.382-8 a redes de radioenlaces 
digitales de capacidad media para telefonía y señales de televisión. Dicha canalización 
comprende seis radiocanales bidireccionales con frecuencia central de referencia 4003,5 
МНА, dentro de la banda 3800 - 4200 MHz. Podrá emplearse adicionalmente, donde sea 
técnicamente posible, una canalización intercalada a la anterior consistente en seis 
radioenlaces bidireccionales con frecuencia central de referencia 3989 MHz. 


En lo que se refiere a redes de radioenlaces para transporte de señal de televisión se 
aplica una canalización en la banda 3600 - 3800 MHz, con separación dúplex de 126 MHz 
que dispone de tres radiocanales bidireccionales de 29 MHz. Podrá emplearse 
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adicionalmente, donde sea técnicamente posible, una canalización intercalada. 
En las figuras 35 y 36 se indican estas canalizaciones. 


UN - 56 Banda de 4400 a 5000 MHz 


La banda de frecuencias de 4400 a 5000 MHz está destinada exclusivamente para 
sistemas del Ministerio de Defensa salvo en lo referente al Servicio de Radioastronomía. 
En las figuras 11 y 12 se indica la canalización de esta banda para el servicio fijo. 


UN - 57 Banda de 6000 MHz 


En las bandas de frecuencia 5,9 a 6,4 GHz y 6,4 a 7,1 GHz se aplican las dos 
disposiciones de radiocanales que se indican seguidamente. 


La primera disposición aplicable en la parte inferior de la banda, ocupa 500 MHz de ancho 
de banda, permitiendo la utilización de 8 radiocanales para radioenlaces digitales con una 
capacidad de hasta unos 140 Mbit/s, con una frecuencia central de referencia de 6175 
MHz, de acuerdo con Recomendación UIT-R F.383-8. 


La segunda disposición, aplicable en la parte superior de la banda, ocupa 675 MHz de 
ancho de banda, proporcionando 8 u 11 radiocanales bidireccionales con canalización de 
40 y 30 МН? para radioenlaces digitales de alta capacidad, соп una frecuencia central de 
referencia de 6770 MHz, de acuerdo con la Recomendación UIT-R F.384-11. 


Se permite la utilización de bloques de dos canales adyacentes de 30 y 40 MHz si por 
naturaleza de la emisión fuera necesario, siempre que se utilicen modulaciones de alta 
eficiencia espectral. 

Las asignaciones existentes que no se adapten a estas canalizaciones, deberán adaptarse 
a las mismas a su renovación, salvo aquellas que tengan una vigencia inferior a 10 años 
que soliciten su renovación por primera vez. 


En las figuras 37 y 38 se representan las canalizaciones de estas bandas. 


UN - 58 Banda de 7000 MHz 


Para su utilización por los sistemas de radioenlaces del servicio fijo, la banda 7125 - 7725 
MHz se ha dividido en dos márgenes: 7125 а 7425 MHz у 7425 а 7725 MHz 
estableciéndose, en cada uno ellos, una disposición de radiocanales bajo los principios 
básicos de utilización según la Recomendación UIT-R F.385-10. 

Considerando dicha Recomendación en cada margen de frecuencias, las frecuencias 
centrales de referencia son 7275 MHz y 7575 MHz. 

Para los sistemas radioeléctricos digitales en el margen 7425 a 7725 MHz se utilizará, a 
ser posible, la disposición de radiocanales indicada en la misma Recomendación ШІТ-К 
385-10 (anexo І, apartado 1). 

La canalización de esta banda se indica en las figuras 5 y 6. 


Para el caso de aplicaciones del servicio fijo por satélite (enlace descendente), la banda de 
frecuencias 7250-7725 MHz, se reserva preferentemente a usos del Ministerio de Defensa. 
Se llevarán a cabo los correspondientes estudios de compatibilidad entre servicios con 
objeto de proteger al servicio fijo por satélite frente a interferencias (enlace descendente) 
en la banda indicada. 


La banda de frecuencias 7145-7235 MHz está atribuida, entre otros, a título primario al 
servicio de Investigación Espacial en el sentido Tierra-espacio. Al efectuar asignaciones al 
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servicio fijo debe tenerse en cuenta esta atribución para las estaciones de Robledo de 
Chavela (004W14'57”/40N25'38”), Villafranca del Castillo (003W57'10”/40N26'35”) у 
Cebreros (004W21'59”/40N27'15”), que gozan de protección radioeléctrica en virtud de 
acuerdos internacionales. 


UN - 59 Banda de 8000 MHz 


Рага su utilización por los sistemas de radioenlaces del servicio fijo, la banda 7725-8500 
MHz se ha divido en dos márgenes. 

Por una parte, la banda 7725 - 8275 MHz a la que se aplica la canalización de la 
Recomendación UIT-R F.386-8 (Anexo І) a radioenlaces digitales de alta capacidad de 
velocidades binarias de hasta 140 Mbit/s. 

Esta canalización comprende ocho radiocanales bidireccionales de 29,65 MHz, siendo la 
frecuencia central de referencia 8000 MHz. 


En la banda de 8275 - 8500 MHz los sistemas digitales de pequeña y media capacidad 
utilizarán la disposición de radiocanales descrita en la citada Recomendación UIT-R Е 
386-6 (Anexo ІІІ) para sistemas de 34 Mbit/s y de 2x8 Mbit/s de capacidad. 


En las figuras 7 y 8 se representan las canalizaciones antes citadas. 


Para el caso de aplicaciones del servicio fijo por satélite, las bandas de frecuencias 7725- 
7750 MHz (enlace descendente) y 7900-8400 MHz (enlace ascendente), se reservan 
preferentemente a usos del Ministerio de Defensa. Se llevarán a cabo los correspondientes 
estudios de compatibilidad entre servicios con objeto de proteger al servicio fijo por satélite 
frente a interferencias en las bandas indicadas. 


La banda 8275 - 8500 MHz podrá utilizarse para enlaces monocanales unidireccionales 
de transporte de señal de televisión. 


Al efectuar asignaciones al servicio fijo debe tenerse en cuenta la atribución de la banda 
8400-8500 MHz а! servicio de investigación espacial en el sentido espacio-Tierra para las 
estaciones de Robledo de Chavela (004W14'57”/40N25'38”), Villafranca del Castillo 
(003W57'10”/40N26'35”) y Cebreros (004W21'59”/40N27'15”), que gozan de protección 
radioeléctrica en virtud de acuerdos internacionales. 


UN - 60 Banda de 9,5 a 9,8 GHz 


La banda de frecuencias 9,5 a 9,8 GHz se destina preferentemente a sistemas del 
Ministerio de Defensa. 


UN - 61 Banda de 10 GHz (SF y ENG) 


La banda de 10 a 10,7 GHz se destina a aplicaciones de enlaces de transporte de 
programas (ENG) y de servicio fijo punto a punto de acuerdo a la disposición de bloques 
indicada en la figura 2. 


Aplicaciones ENG: 


En la subbanda 1 de dicha figura se dispone de 62 canales unidireccionales de anchura 
de banda 8 MHz cuyas frecuencias son: 
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Е. = 9.996,5 + n ° 8 MHz siendo п-1,2,...,62 
Canal 1: 10.004 5 MHz 
Canal 62: 10.492,5 MHz 


Los canales 1 al 52 tienen la consideración de uso privativo, quedando el resto de canales 
bajo la consideración de uso común. 


Las asignaciones existentes que no se adapten a esta canalización deberán adaptarse a la 
misma a su renovación, salvo aquellas que tengan una vigencia inferior a 10 años que 
soliciten su renovación por primera vez. 


Aplicaciones de servicio fijo: 


En cuanto al servicio fijo, se dispone de las las subbandas 2 у2 de la figura 2, en ellas se 
aplicará la canalización indicada en la figura 3 según la Recomendación UIT-R F.747-1 
para canales de 3,5 у de 7 MHZ. 


Para el cálculo de las frecuencias de cada canal se definen los siguientes términos: 


Fn = frecuencia де cada radiocanal de la mitad inferior de la banda 
Раз frecuencia de cada radiocanal де la mitad superior de la banda 
F, = frecuencia de referencia: 11701 MHz 


Las frecuencias (MHz) de los distintos radiocanales se expresan mediante las relaciones 
siguientes según el paso de canalización: 


Е, = Е,— 1200,5 + 3,5n para pasos de 3,5 MHz 
Pr = Е,— 1109,5 + 3,5n ПЕ РРА 


F, =F,- 1204 + 7п | para pasos де 7 MHz 
Ел = Б,— 1113 + тп) n=1,...,12 


Se permite la utilización de bloques de dos canales adyacentes de 7 MHz si por 
características de la emisión fuera necesario, siempre que se utilicen modulaciones de alta 
eficiencia espectral. 

Las asignaciones existentes que no se adapten a esta canalización, deberán adaptarse a 
la misma a su renovación, salvo aquellas que tengan una vigencia inferior a 10 años que 
soliciten su renovación por primera vez. 


UN - 62 Banda de 11 GHz 


De conformidad con la decisión CEPT ERC/DEC/(00)08, la banda 10,7 a 11,7 GHz, se 
aplica a radioenlaces digitales fijos de la red troncal de transporte con capacidades iguales 
о superiores a unos 140 Mbit/seg. 

La canalización comprende 12 radiocanales bidireccionales de 40 MHz con separación 
dúplex de 530 MHz y frecuencia central de referencia de 11.200 MHz según la 
Recomendación UIT-R F.387-10. 

En la figura 4 se representa la canalización de esta banda. 
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Se permite la utilización de bloques de dos canales adyacentes de 40 MHz si рог 
características de la emisión fuera necesario, siempre que se utilicen modulaciones de alta 
eficiencia espectral. 


Esta banda está también atribuida al servicio fijo por satélite (SFS), enlace descendente. 
Las estaciones terrenas no coordinadas del SFS operarán sin protección. No obstante, en 
la medida de lo posible, se tomarán medidas para proteger las estaciones terrenas no 
coordinadas del SFS frente a nuevos enlaces del servicio fijo según la decisión CEPT 
ERC/DEC(00)08. 


En relación a las subbandas 10,7-10,95 GHz y 11,2-11,45 GHz, en el Apéndice 308 del 
RR figuran asignaciones españolas en el plan де SFS рага la posición orbital ЗОРУ, (enlace 
descendente). 


UN - 63 Banda 11,7-12,5 GHz 


La banda 11,7-12,5 GHz se destina para ser usada preferentemente por el servicio de 
radiodifusión por satélite. 

La CMR-2000 revisó el Plan del Apéndice 30 para el Servicio de Radiodifusión por Satélite 
рага la Región 1 en la banda 11,7-12,5 GHz, establecido originalmente por la CAMR-1977, 
aumentando el número equivalente de canales analógicos de 5 (CAMR-1977) a 10 (CMR- 
2000). Esta nueva planificación está basada exclusivamente en modulación digital. 
Corresponde a España la posición orbital 30°W de la órbita geoestacionaria, así como un 
solo haz que cubre tanto el territorio peninsular como las Islas Canarias, y los siguientes 
canales, todos ellos en la banda 11,7-12,5 GHz: 


Num. Canal Frecuencia MHz 
21 12111,08 
23 12149,44 
25 12187,80 
27 12226,16 
29 12264,52 
31 12302,88 
33 12341,24 
35 12379,60 
37 12417,96 
39 12456,32 


Asimismo, en la CMR-2000 se asignaron a España los 40 canales disponibles en Іа 
Lista del Plan del Apéndice 30 еп la posición orbital 30°W y que son los siguientes: 


Num. de Frecuencia Num. de Frecuencia 
canal MHz canal MHz 

1 11.727,48 21 12.111,08 
2 11.746,66 22 12.130,26 
3 11.765,84 23 12.149,44 2 
4 11.785,02 24 12.168,62 Мі 
5 11.804,20 25 12.187,80 ~ 
6 11.823,38 26 12.206,98 М 
7 11.842,56 27 12.226,16 т 
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Num. de Frecuencia Num. de Frecuencia 
canal MHz canal MHz 
8 11.861,74 28 12.245,34 
9 11.880,92 29 12.264,52 
10 11.900,10 30 12.283,70 
11 11.919,28 31 12.302,88 
12 11.938,46 32 12.322,06 
13 11.957,64 33 12.341,24 
14 11.976,82 34 12.360,42 
15 11.996,00 35 12.379,60 
16 12.015,18 36 12.398,78 
17 12.034,36 37 12.417,96 
18 12.053,54 38 12.437,14 
19 12.072,72 39 12.456,32 
20 12.091,90 40 12.475,50 


UN -64 Banda de 13 GHz 


Se aplica a radioenlaces fijos digitales de capacidad media para telefonía y transporte de 
señales de televisión, de acuerdo con la Recomendación UIT-R 497-7. La canalización 
comprende ocho radiocanales bidireccionales con frecuencia central de referencia de 
12996 MHZ. 


En la figura 39 se representa la canalización de esta banda. 


En relación a las subbanda 12,75-13,25 GHz, en el Apéndice 30B del Reglamento de 
Radiocomunicaciones figuran asignaciones españolas en el plan de SFS para la posición 
orbital 30°W (enlace ascendente). 


UN -65 Banda de 14 GHz 


Habiéndose atribuido la banda de frecuencias comprendida entre 13,75 y 14 GHz al 
servicio fijo por satélite en el sentido Tierra-espacio, con las disposiciones de la nota 5.502 
del Reglamento de Radiocomunicaciones, esta banda se destina a uso compartido entre 
los servicios fijo por satélite en el sentido Tierra-espacio y de radiolocalización, quedando 
la banda entre 13,4 y 13,75 GHz para uso exclusivo para sistemas del Ministerio de 
Defensa. 


Servicios por satélite en 14,3-14,5 GHz: 


La banda 14,3-14,5 GHz se reserva para ser usada por los servicios fijo por satélite y 
móvil por satélite con las categorías atribuidas a los mismos según el Reglamento de 
Radiocomunicaciones, por lo que no se hará utilización de la misma por el servicio fijo. 


UN - 66 Banda де 15 GHz 


Servicio fijo en banda de 15 GHz. 


Se aplica la canalización de la Recomendación UIT-R F.636-4, en la banda 14,5 - 15,35 
GHz, а radioenlaces digitales de baja y mediana capacidad, de acuerdo con una 
configuración homogénea, partiendo de la frecuencia de referencia de 11701 MHz, lo que 
permite 15 radiocanales bidireccionales con una separación de 28 MHz entre portadoras 
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contiguas. La canalización también proporciona 30 radiocanales bidireccionales con una 
separación de 14 MHz entre portadoras contiguas y 60 radiocanales bidireccionales con 
una separación de 7 MHz entre portadoras contiguas. 


En la figura 40 se representa la canalización de esta banda. 


Se destinan las subbandas 14,753 - 14,865 GHz у 15,173 - 15,285 GHz а uso exclusivo 
del Estado para sistemas del Ministerio de Defensa. 


UN - 67 


UN-67 suprimida (смағ1998). 


UN - 68 SRS en 17 GHz 


La CMR-2000 revisó el Plan del Apéndice 30A de los enlaces de conexión para el Servicio 
de Radiodifusión por Satélite para la Región 1 en las bandas de 14,5-14,8 GHz y 17,3-18,1 
GHz, establecido originalmente por la CAMR-ORB 88, aumentando el número equivalente 
de canales analógicos de 5 (CAMR-ORB 88) a 10 (CMR-2000). Esta nueva planificación 
está basada exclusivamente en modulación digital. Corresponde a España la posición 
orbital 30° W así como un solo haz que cubre tanto el territorio peninsular como las Islas 
Canarias. 


El Apéndice 30A del Reglamento de Radiocomunicaciones (CMR-2000) estableció las 
disposiciones aplicables a los enlaces de conexión del Servicio de Radiodifusión por 
Satélite, y tanto el Plan como el Apéndice 30A entraron en vigor el 3 de junio de 2000. 


Según el Plan del Apéndice 30A, le corresponden a España los 10 canales siguientes. 


Num. Canal Frecuencia MHz 
1 17.327,48 
3 17.365,84 
Б 17.404,20 
га 17.442,56 
9 17.480,92 
11 17.519,28 
13 17.557,64 

15 17.596,00 
17 17.634,36 
19 17.672,72 
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Con fecha de enero de 2003 se asignaron a España los 40 canales disponibles en la Lista 
del Plan del Apéndice 30A en la posición orbital 30% W que son los siguientes: 


Frecuencia Frecuencia 
asignada asignada 
(MHz) (MHz) 


17327,48 1 17711,08 


21 | 17711.08 | 
17346,66 22 17730,26 


17365,84 23 17749,44 
17385,02 24 17768,62 
17404,20 25 17787,80 
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UN - 69 Banda de 18 GHz 


La banda de frecuencias 17,7 GHz a 19,7 GHz, se destina a radioenlaces fijos digitales 
de media у alta capacidad de acuerdo con la Recomendación ШТ-К F.595-10. 


Según dicha Recomendación, se dispone de 8, 17 y hasta 35 radiocanales bidireccionales, 
según la canalización, con una separación Tx/Rx de 1010 MHz, los cuales pueden 
utilizarse para capacidades de unos 280 Mbit/seg, 140 Mbit/seg, o 34 Mbit/seg en función 
del tipo de modulación utilizada. 


Se definen los siguientes términos: 
Ел = frecuencia де cada radiocanal de la mitad inferior de la banda 
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Раз frecuencia de cada radiocanal де la mitad superior de la banda 
F, = frecuencia de referencia: 18.700 MHz 


Las frecuencias (MHz) de los distintos radiocanales, se expresan mediante las relaciones 
siguientes según el paso de canalización: 
F,=F,+-1000+110n | para pasos 4е110 MHz 
Е = Е.+10+110л п =1,...,8 


F, = Е. — 1000 + 55n para pasos де 55 MHz 
F=F,+10+55n й “1,17 


F,=F,+-1000+27,5n | рага pasos de 27,5 MHz 
F'=F,+10+27,5n п =1,...,35 
En la figura 15 se representa la canalización de esta banda. 


Adicionalmente a esta canalización, se habilitan ciertas subbandas con canales de 13,75 
MHZ y de 7 MHz según la configuración indicada en la figura 26 para enlaces de baja 
capacidad en esta banda de frecuencias. 


Esta banda está también atribuida al servicio fijo por satélite, enlace descendente y el 
tramo 17,7-18,1 GHz está también atribuido para los enlaces de conexión del servicio de 
radiodifusión por satélite. 


UN - 70 Usos del Estado en 15-20 GHz 


Las bandas de frecuencias 15,7-17,3 GHz, con la salvedad de los usos де baja potencia 
indicados en la nota UN-86 у 20,2-21,2 GHz, se destinan a uso exclusivo para sistemas 
del Ministerio de Defensa. 


La utilización de la banda 17,3-17,7 GHz por sistemas del Ministerio de Defensa del 
servicio de radiolocalización con carácter secundario, deberá tener en cuenta que dicha 
banda de frecuencias se encuentra asignada con carácter primario al servicio fijo por 
satélite. Ver la nota UN-68. 


UN -71 Banda de 21/23 GHz 


La banda 21,2 a 21,4 GHz se destina a enlaces monocanales unidireccionales de 
transporte de señal de televisión de acuerdo a la siguiente canalización de 8 MHz. 


Fa = 21.196 + п: 8 MHz siendo п = 1,2,...,25 


Canal Frecuencia Canal Frecuencia Canal Frecuencia 
MHz MHz MHz 

1 21.204 9 21.268 17 21.332 

2 21.212 10 21.276 18 21.340 

3 21.220 11 21.284 19 21.348 

4 21.228 12 21.292 20 21.356 

5 21:236 13 21.300 21 21.364 
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Canaj | Frecuencia | canal Frecuencia Canaj Frecuencia 
MHz MHz MHz 
21.224 14 21.308 22 21.372 
21.252 15 21.316 23 21.380 
21.260 16 21.324 24 21.388 
25 21.396 


Esta utilización tiene la consideración de uso privativo. 


La banda entre 21,4 y 22 GHz está atribuida al servicio de radiodifusión por satélite a partir 
del 1 de abril del 2007, por lo que las canalizaciones que han venido siendo utilizadas 
entre 21,2 y 23,6 GHz fueron reordenadas. 


En sustitución de dicha canalización se adoptó la que se indica en la nota UN - 91 y que la 
configuran las bandas de frecuencias 22,0 а 22,6 GHz junto con 23,0 a 23,6 GHz para el 
servicio fijo. 


UN - 72 Usos del Estado en 30 GHz 


Usos exclusivos por el Estado. 


La banda de frecuencias 30 a 31 GHz se destina exclusivamente para sistemas del 
Ministerio de Defensa. 


La banda de frecuencias 33,4 a 36 GHz se destina exclusivamente para sistemas del 
Ministerio de Defensa en el servicio de radiolocalización, sin perjuicio de lo especificado en 
el párrafo siguiente. 


Al efectuar nuevas asignaciones de frecuencias en la banda 34,2 а 34,7 GHz debe tenerse 
en cuenta la atribución de esta banda al servicio de investigación espacial en el sentido 
Tierra-espacio para las estaciones de Robledo de Chavela (004W14'57”/40N25'38”), 
Villafranca del Castillo (003W57"10”/40N26'35”) y Cebreros (004W21'59”/40N27"15”), que 
gozan de protección radioeléctrica en virtud de acuerdos internacionales. 


La banda de frecuencias 36 a 37 GHz se destina exclusivamente para sistemas del 
Ministerio de Defensa en los servicios fijo y móvil. 


UN - 73 


UN-73 suprimida (cNAF2013). 


UN -74 Empresas de servicios (electricidad) 


Las bandas de frecuencias: 


166,900 MHz - 167,500 MHz 
171,500 MHz - 172,100 MHz 
415,300 MHz - 415,800 MHz 
425,300 MHz - 425,800 MHz 


se destinan para uso exclusivo de las empresas productoras y distribuidoras de energía 
eléctrica. 


cve: BOE-A-2013-4845 


УБ BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 


Núm. 111 


Jueves 9 de mayo de 2013 Sec. lll. Pág. 35244 


Para usos de voz podrán ser utilizados anchos de banda máximos correspondientes a una 
canalización de 12,5 kHz y en el caso de aplicaciones de datos anchos de banda 
correspondientes a una canalización máxima de 25 kHz. 


UN - 75 


UN-75 suprimida (cNAF2013). 


UN - 76 Empresas de servicios (gas) 


Los canales cuyas frecuencias se indican a continuación se destinan exclusivamente para 
uso de las empresas explotadoras de la red básica nacional de transporte de gas. 


a) Canales dúplex: 


167,5125 MHz 172,1125 MHz 
167,5250 MHz 172,1250 MHz 
167,5375 MHz 172,1375 MHz 
167,5500 MHz 172,1500 MHz 
167,5625 MHz 172,1625 MHz 
167,5750 MHz 172,1750 MHz 
167,5875 MHz 172,1875 MHz 
167,6000 MHz 172,2000 MHz 


b) Canal simplex: 142,8000 MHz. 


La anchura de banda de emisión será la correspondiente a una canalización máxima de 
12,5 kHz. 


UN - 77 Datos en 400 MHz 


Frecuencias destinadas preferentemente para enlaces unidireccionales o bidireccionales 
de transmisión de datos en banda estrecha. 


La canalización es de 25 kHz. 
Frecuencias nominales: 


406,425 MHz 411,425 MHz 
406,450 MHz 411,450 MHz 
406,475 MHz 411,475 MHz 
406,500 MHz 411,500 MHz 
406,525 MHz 411,525 MHz 
406,550 MHz 411,550 MHz 


La potencia radiada aparente (p.r.a.) no será mayor de 2 W. 


UN -78 Transporte ferroviario 


Los canales cuyas frecuencias se indican a continuación se destinan en el territorio 
peninsular exclusivamente para servicios afectos al control de tráfico ferroviario en el 
sistema de comunicaciones tren — tierra. 
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Frecuencia Tx Frecuencia Rx 
punto fijo punto fijo 
MHz MHz 


447,550 
447,600 457,600 
447,650 
447,650 
447,700 457,700 
447,750 
447,900 
447,950 457,900 


448,450 
448,500 458,800 
448,550 
448,325 
448,375 458,375 
448,425 
448,275 
448,325 458,325 
448,375 


448,550 


448,600 458,600 
448,650 


La potencia radiada aparente (p.r.a.) máxima será de 20 W y la anchura de banda de 
emisión la correspondiente a una canalización máxima de 25 kHz. 


UN - 79 Banda de 28 GHz 


Se destina la banda 27,5-29,5 GHz en todo el territorio nacional para los usos que se 
indican seguidamente conforme al reparto de bloques de la figura 28. 


Los bloques A (27500-27828,5 MHz) y С (28444,5-28948,5 MHz) se destinan en todo el 
territorio nacional exclusivamente para el servicio fijo por satélite, enlace ascendente de 
estaciones terrenas no coordinadas. 


El bloque D (29452,5-29500 MHz) se destina exclusivamente para el servicio fijo por 
satélite, enlace ascendente de estaciones terrenas no coordinadas. 


Los bloques В (27940,5-28332,5 MHz) y В(28948,5-29340,5 MHz) se destinan para su 
utilización en radioenlaces del servicio fijo punto a punto y los tramos 28.332,5-28.444,5 
MHZ у 29.340,5-29.452,5 MHz se destinan a sistemas del tipo punto a multipunto. 


La asignación de canales en estas bandas para radioenlaces del servicio fijo punto a punto 
se efectuará de acuerdo a la Recomendación CEPT T/R13-02 (anexo C). 


El bloque E (27828,5-27940,5 MHz) se destina para enlaces unidireccionales del servicio 
fijo punto a punto o punto multipunto. La asignación de canales en estas bandas para 
radioenlaces del servicio fijo punto a punto se efectuará de acuerdo a la Recomendación 
CEPT T/R13-02 (anexo C). 
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Las características técnicas y condiciones de los sistemas del servicio fijo (punto a punto y 
punto a multipunto) y del servicio fijo por satélite, deberán ajustarse a lo indicado en la 
Decisión ECC/DEC(05)01. 


UN - 80 Usos del Estado en la banda 32 а 37,680 МН? 


Con la excepción que recoge el párrafo siguiente, las bandas de frecuencias 32 a 35,025 
MHz y 35,205 a 37,680 MHz se destinan en exclusiva para sistemas del Ministerio de 
Defensa, salvo en las zonas limítrofes con Francia y Portugal. 


Las frecuencias 36,7 MHz y 37,1 MHz podrán ser utilizadas, bajo la consideración de uso 
común, para aplicaciones domésticas de transmisión de audio, con potencia igual o inferior 
а 10 uW (microvatios) y un ancho de banda máximo de 180 kHz. Las emisiones fuera de 
banda y la clase de emisión serán tales que cualquier emisión fuera de la banda 
especificada, medida en el margen de 25 MHz a 1 GHz, será inferior a 4 nW (nanovatios). 


UN - 81 Micrófonos inalámbricos еп 30 MHz 


Los cinco canales cuyas frecuencias se indican a continuación, se destinan 
exclusivamente para micrófonos inalámbricos: 


Canal Frecuencia MHz 


Tanto la potencia de salida como la p.r.a. máxima no excederán de 50 mW y la emisión se 
ajustará a una canalización máxima de 25 kHz. 


Tendrán la consideración de uso común la utilización de los canales 2 (frecuencia 31,750 
MHZ) у З (frecuencia 37,850 MHz) al ser utilizados en aplicaciones domésticas рог 
equipos emisores receptores de voz. Tanto la potencia de salida como la p.r.a. máxima no 
excederán de 50 uW (microvatios). 


La anchura de banda y clase de emisión serán tales que cualquier radiación o emisión 
fuera de las bandas indicadas, medida en el rango de 25 MHz a 1 GHz, excepto en los 
canales adyacentes, será inferior a 4 nW (nanovatios). 


UN - 82 Aplicaciones de audio en 30 MHz 


Frecuencias para aplicaciones no comerciales alrededor de 30 MHz con la consideración 
de uso común. 


Se destinan tres canales de voz para usos generales en todo el territorio nacional, cuyas 


Canal Frecuencia MHz 


frecuencias son: 
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Estas frecuencias solamente se utilizarán para emisiones analógicas de voz en banda 
estrecha, en utilizaciones de ocio, recreo y aplicaciones generales de corto alcance no 
incluidas en otros usos del espectro. La potencia de equipo y la p.r.a. máxima serán de 
100 mW y una canalización igual o menor a 25 kHz. 


UN - 83 


UN-83 suprimida (смағ 2013). 


UN - 84 


UN-84 suprimida (смағ2007). 


UN - 85 RLANSs y datos еп 2400 a 2483,5 MHz 


La banda de frecuencias 2400-2483,5 MHz, designada en el Reglamento de 
Radiocomunicaciones para aplicaciones ICM, podrá ser utilizada también para los 
siguientes usos de radiocomunicaciones bajo la consideración de uso común: 


a) Sistemas de transmisión de datos de banda ancha y de acceso inalámbrico a 
redes de comunicaciones electrónicas incluyendo redes de área local. 


Estos dispositivos pueden funcionar con una potencia isotrópica radiada equivalente 
(р.і.г.е.) máxima de 100 mW conforme а la Decisión de la Comisión 2011/829/UE y la 
Recomendación CEPT ERC/REC 70-03, anexo 3. 


Además, la densidad de potencia (p.i.r.e.) será de 100 mW/100 kHz con modulación por 
salto de frecuencia у де 10 mW/MHz con otros tipos de modulación. En ambos casos, se 
deberán utilizar técnicas de acceso y mitigación de interferencias con rendimiento al 
menos equivalente a las técnicas descritas en las normas armonizadas según la Directiva 
1999/5/CE. 


En cuanto a las características técnicas de estos equipos, la norma técnica de referencia 
es el estándar ETSI EN 300 328 en su versión actualizada. 


b) Dispositivos genéricos de baja potencia en recintos cerrados y exteriores de corto 
alcance, incluyendo aplicaciones de video. 


La potencia isotrópica radiada equivalente máxima será inferior a 10 mW conforme a la 
Decisión de la Comisión 2011/829/UE y la Recomendación CEPT ERC/REC 70-03, Anexo 
1, siendo la norma técnica de referencia el estándar ETSI EN 300 440. 


UN - 86 Dispositivos de baja potencia para detección de movimiento y vigilancia 


Dispositivos de uso común para detección de movimiento y vigilancia en varias bandas de 
frecuencia. 


De conformidad con la Decisión de la Comisión 2011/829/UE por la que se modifica la 
Decisión 2006/771/CE sobre la armonización del espectro radioeléctrico para su uso por 
dispositivos de corto alcance, así como la Recomendación ЕКС/ КЕС 70-03 Anexo 6, se 
indican las siguientes bandas de frecuencia para su uso, sin perjuicio de otras 
aplicaciones, por dispositivos de baja potencia, incluyendo sistemas de radar en 
aplicaciones de detección de movimiento y vigilancia, determinación de la posición, 
velocidad y otras características de un objeto. 
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Frecuencia Potencia (p.i.r.e.) 
2400 - 2483,5 MHz 25 mW 
9500 - 9975 MHz 25 туу 
10,5 - 10,6 GHz 500 mW 
17,1-17,3 GHz 400 mW (*) 
24,05 - 24,25 GHz 100 mW 


(7) Utilizando técnicas de acceso al espectro y de mitigación de interferencias con 
rendimiento al menos equivalente a las normas armonizadas con arreglo a la Directiva 
1999/5/CE. 


UN - 87 Sistema RTTT 


Frecuencias usadas por el sistema RTTT (Road Transport and Traffic Telematic Systems) 
con la consideración de uso común. 


De conformidad con la Decisión de la Comisión 2011/829/UE, por la que se modifica la 
Decisión 2006/771/CE sobre la armonización del espectro radioeléctrico para su uso por 
dispositivos de corto alcance, así como la Recomendación CEPT ERC/REC 70-03, Anexo 
5, se indican para su uso por el sistema RTTT de Teleinformación al Tráfico Rodado sin 
perjuicio de otras aplicaciones, las siguientes bandas de frecuencia: 


5,795 - 5,815 GHz, 24,050-24,250 GHz, 63 - 64 GHz y 76 - 77 GHz, con las características 
que se indican a continuación. 


Frecuencia Potencia Notas 
5,795 - 5,815 GHz 2W (p.i.r.e.) Para radares en infraestructura. 
‚ Norma técnica de referencia EN 
8 W (p.i.r.e.) 300 674. 


Hasta 8 W de potencia para los 
casos de alto régimen binario, 
permitiendo hasta 1 Mbit/s 
según norma ETSI ES 200 674- 
е 


24,050-24,075 GHz 100 m W (p.i.r.e.) Para radares en infraestructura. 
Norma técnica de referencia EN 
302 288. 


24,075-24,150 GHz 0,1 m W (p.i.r.e.) Para radares en infraestructura. 
Norma técnica de referencia EN 
302 288. 


24,075-24,150 GHz 100 m W (p.i.r.e.) Para radares en vehículo. 


Deberán utilizar técnicas де 
acceso y mitigación de 
interferencias con rendimiento al 
menos equivalente a las técnicas 
descritas en las normas 
armonizadas según la Directiva 
1999/5/CE. 


Norma técnica de referencia EN 
302 288. 
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Frecuencia Potencia Notas 

24 150-24 250 GHz 100 т W (р.і.г.е.) Para radares en vehículo. Norma 
técnica de referencia EN 302 288 

63-64 GHz 40 dBm (p.i.r.e.) De aplicación entre vehículos y 
entre vehículos e infraestructura. 
Norma técnica de referencia EN 
302 686. 

76-77 GHz 55 dBm (p.i.r.e.) potencia de | De aplicación entre vehículos e 

cresta infraestructura. 


50 dBm (p.i.r.e.) pot. media ae Пенева EN 
23,5 dBm (p.i.r.e.) potencia 
media en el caso de radar 


pulsante 


UN - 88 Canalización SF еп la banda 1500 MHz 


Canalización de la banda de frecuencias 1427 - 1452 MHz junto con 1492 - 1517 MHz 
para ser utilizada por el servicio fijo (SF) de acuerdo a la Recomendación UIT-R F.1242. 


Se definen los siguientes términos: 


Ел = frecuencia de cada radiocanal de la mitad inferior de la banda 
ЕР”. frecuencia de cada radiocanal de la mitad superior de la banda 
F, = frecuencia de referencia: 1472 MHz 


Las frecuencias (MHz) de los distintos radiocanales se expresan mediante las relaciones 
siguientes según el paso de canalización: 


F, = КЕ. — 46,5 + Ап para pasos de 4 МН? 
F=F,+18,5+4n | п=1,...,6 


Ра = Е.-45,5-2п | рага pasos de 2 MHz 
Еъ= Е.+19,5 + 2л 1.12 

Ғаһ-Е.-45-п para pasos de І MHz 
F”=F,+20+n | п=1,...,24 

Fn, = Е.– 44,75 + 0,5п para pasos de 500 kHz 
Еп =F,+20,25+0,5n | п=1,..48 

Ва = F. — 44,625 + 0,25п para pasos де 250 kHz 
Еп = Е.+ 20,375 + 0,25п п =1,...,96 


F, = Е, – 44,5375 + 0,075п para pasos de 75 kHz 
F',=F,+20,4625+0,075n п =1,...,320 


Ва = Е.-44,5125--0,025п para pasos де 25 kHz 
Ез-Е-%20,4875--0,025п | п=1,...,960 
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En estas condiciones la separación Т, / Rx es de 65 MHz y la canalización indicada se 
representa gráficamente en la figura 13, partes a, b, с), а), е), f), 9). 


Se utilizarán preferentemente los cuatro primeros MHz de cada subbanda para los pasos 
de canalización de 500 kHz e inferiores. 


Los canales 37 al 48, ambos inclusive, correspondientes a pasos de 500 kHz se destinan 
preferentemente para enlaces auxiliares de la radiodifusión sonora (estudio-emisora), por 
entidades que dispongan del correspondiente título habilitante, previa solicitud; estos 
radioenlaces tendrán un sistema radiante con ganancia mínima de 18,5 dBi. 


Asimismo, y siempre que resulten compatibles, los canales 45, 46, 47 y 48 se podrán 
utilizar en enlaces auxiliares de radiodifusión (emisora-estudio), previa solicitud, por las 
entidades antes citadas. 


UN - 89 Canalización SF en la banda 2000 MHz 


Canalización de la banda de frecuencias 2025 - 2110 MHz junto con 2200 - 2290 MHz 
para ser utilizada por el servicio fijo (SF) de acuerdo a la Recomendación UIT-R F.1098-1. 


Se definen los siguientes términos: 


Ел = frecuencia де сада radiocanal де la mitad inferior de la banda 
Е‘. = frecuencia de cada radiocanal de la mitad superior de la banda 
Е, = frecuencia de referencia: 2155 MHz 


Las frecuencias (MHz) de los distintos radiocanales se expresan mediante las relaciones 
siguientes según el paso de canalización: 


F, = F.—130,5+14n | рага pasos de 14 MHz 
Еп = Е.+ 44,5 + 14п 21,5 

Fi =F,-127+7n para pasos de 7 MHz 

Е„= Е.+48+7п | n=1,...,11 
Ғ,-Е.-128,75--3,5п para pasos de 3,5 MHz 
F’, = Ё,+ 46,25 + 3,5n n =1,...,23 

F, = F.-130,5+1,75n para pasos de 1,75 MHz 
F^ = Е.+ 44,5 +1,75п п = 1,...,47 


En estas condiciones la separación Т, / Б, es де 175 MHz y Іа canalización indicada se 
representa gráficamente en la figura 14, partes а, b, с, d. 


UN - 90 


UN-90 suprimida (cNAF2010). 


UN - 91 Canalización SF en 23 GHz 


Canalización de la banda de frecuencias 22,0 - 22,6 GHz junto con 23,0 - 23,6 GHz para 
ser utilizada por el servicio fijo (SF) de acuerdo a la Recomendación UIT-R Ғ.637-4. 


cve: BOE-A-2013-4845 


(Е BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 


Núm. 111 


Jueves 9 de mayo de 2013 Sec. lll. Pág. 35251 


Se definen los siguientes términos: 


Ел = frecuencia de cada radiocanal de la mitad inferior de la banda 
Е‘. = frecuencia de cada radiocanal de la mitad superior de la banda 
F = frecuencia de referencia: 21196 MHz 


Las frecuencias (MHz) de los distintos radiocanales se expresan mediante las relaciones 
siguientes según el paso de canalización: 


F, =F.+770+112n para pasos de 112 MHz 
Е =F:+1778+112n | п-і,..,5 


Ел = Е.+826 + 56п | para pasos de 56 MHz 
F'=F,+1834+56n | п=1,...,9 


F, = Е-+798 + 28п | para pasos de 28 MHz 
Е» = Е.+1806 + 28п п =1,...‚,20 


Еһ = Р- + 805 + 14п para pasos де 14 MHz 
Еп = Е.+1813 +14п | n =1,...,41 
Еп = F-+808,5+7n para pasos де 7 MHz 
Е = Е.+1816,5 + 7n | п =1,...,83 
F, = F-+805 + 3,5п para pasos de 3,5 MHz 
Еп = F-+1813 +3,57 | n =1,...,168 


En estas condiciones la separación Т, / К, es de 1008 MHz y la canalización indicada se 
representa gráficamente en la figura 16, partes a, b, c, d, e, f. 


UN - 92 Canalización SF en 26 GHz 


Canalización de la banda de frecuencias 24,5 - 26,5 GHz para ser utilizada por el servicio 
fijo (SF) еп radioenlaces punto a punto y punto a multipunto de acuerdo а Іа 
Recomendación UIT-R Ғ.748-4. 


Se definen los siguientes términos: 


F= frecuencia de cada radiocanal de la mitad inferior de la banda 
Еғы- frecuencia де cada radiocanal de la mitad superior de la banda 
F,= frecuencia de referencia: 25501 MHz 


Las frecuencias (MHz) de los distintos radiocanales se expresan mediante las relaciones 
siguientes según el paso de canalización: 


Ел = Р-—1008 + 1 12п para pasos de 112 MHz 
F=F,+112n n =1,...,8 


Ва = F+-980+56n para pasos де 56 MHz 
Е„= Е.+28+56п | азі... 16 
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Fn = F+-966+28n para pasos de 28 MHz 
Е„= Е.+42+28п | n=1,...,32 


Е,-Е,-959--14п para pasos de 14 MHz 
Fan =. + 49 +14п п =1,...,64 


Еһ = Е,-955,5-7п | para pasos де 7 MHz 
F^ = Е.+ 52,5 +7п | n=1,...,128 


Р, = Е. – 953,75 +3,5п para pasos de 3,5 MHz 
Е = F, + 54,25 +3,5п п =1,...,256 


En estas condiciones la separación Т, / Rx es de 1008 MHz y la canalización indicada se 
representa en la figura 17, partes a), b), c), d), e), y f). 


Esta canalización es la indicada en el anexo B de la Recomendación T/R 13-02 de la 
CEPT. Al objeto de unificar la diversidad de usos en esta banda se dispone su utilización 
de la siguiente forma: 


Las subbandas 24,549 - 24,717 GHz y 25,557 - 25,725 GHz se destinan para el 
establecimiento de sistemas de acceso radioeléctrico mediante enlaces punto a 
multipunto utilizando los siguientes canales: 


3 radiocanales inferiores del apartado b) figura 17 
6 radiocanales inferiores del apartado c) figura 17 
12 radiocanales inferiores del apartado d) figura 17 
24 radiocanales inferiores del apartado e) figura 17 
48 radiocanales inferiores del apartado f) figura 17 


Las subbandas 24,717 - 25,445 GHz y 25,725 - 26,453 GHz se destinan para enlaces 
punto a punto utilizando los siguientes canales: 


13 radiocanales superiores del apartado b) figura 17 
26 radiocanales superiores del apartado c) figura 17 
52 radiocanales superiores del apartado d) figura 17 
104 radiocanales superiores del apartado e) figura 17 
208 radiocanales superiores del apartado f) figura 17 


En la figura 27 se indica gráficamente la distribución de bloques de esta banda para las 
aplicaciones indicadas anteriormente. 


La banda de frecuencias 25,5 — 27 GHz está atribuida a título primario a los servicios de 
exploración de la Tierra por satélite e investigación espacial en el sentido espacio — Tierra. 


Al efectuar nuevas asignaciones de frecuencias debe tenerse en cuenta la atribución de la 
banda 26-27 GHz al servicio de investigación espacial en el sentido espacio-Tierra para 
las estaciones de Villafranca del Castillo (003W57'"10”/40N26'35”) y Сергегоѕ 
(004W21'59”/40N27'15”) y de la banda 25,725-26,725 GHz al servicio de investigación 
espacial en el sentido espacio-Tierra para la estación de Robledo de Chavela 
(004W14'57”/40N25'38”), que gozan de protección radioeléctrica en virtud de acuerdos 
internacionales. 


cve: BOE-A-2013-4845 


(Е BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 


Núm. 111 


Jueves 9 de mayo de 2013 Sec. lll. Pág. 35253 


UN - 93 Canalización SF en 38 GHz 


Canalización de la banda de frecuencias 37,0 - 39,5 GHz para ser utilizada por el servicio 
fijo (SF) de acuerdo a la Recomendación UIT-R F.749-3. 


Se definen los siguientes términos: 


Ел = frecuencia de cada radiocanal de la mitad inferior de la banda 
Р”. frecuencia de cada radiocanal de la mitad superior de la banda 
Е, = frecuencia de referencia: 38248 MHz 


Las frecuencias (МН?) de los distintos radiocanales, se expresan mediante las relaciones 
siguientes según el paso de canalización: 


Ра = Е. – 1246 + 1 12п para pasos де 112 MHz 
Еп =F,+14+112n n =1,...,10 


Ра = Е. 1218 + 56и 
Еп = Е.+42 + 56п 


para pasos де 56 MHz 
п =1,...,20 


Е = Е.+56+ 28п п =1,...,40 


Ел = Е. 1197 +14п 
ЕК» = Е. +63 +14п 


Fna = Е. – 1204 + 28п | para pasos de 28 MHz 
| para pasos de 14 MHz 


п =1,...,80 


Ва = Е. —1193,5 +7п para pasos де 7 MHz 
Е„= Е.+66,5+7п | n=1,..,160 


Ру = Е. 1191,75 +3,5n para pasos de 3,5 MHz 
Еп =F,+68,25+3,5n п =1,...,320 


En estas condiciones la separación Т, / Rx es де 1260 MHz y la canalización indicada se 
representa gráficamente en la figura 18, partes a), b), c), d), e), f). 

Al efectuar nuevas asignaciones de frecuencias al servicio fijo en la banda de frecuencias 
37 a 38 GHz debe tenerse en cuenta la atribución de esta banda al servicio de 
investigación espacial en el sentido espacio-Tierra para las estaciones de Robledo de 
Chavela (004W14'57”/40N25'38”), Villafranca del Castillo (003W57'10”/40N26'35”) у 
Cebreros (004W21'59”/40N27'15”), que gozan de protección radioeléctrica en virtud de 
acuerdos internacionales. 


UN - 94 Banda de 40 a 43,5 GHz 


En este rango de frecuencias, se destina la banda 40,5 - 43,5 GHz para la introducción 
de sistemas con capacidad de información multimedia sin hilos (MWS) incluyendo los 
sistemas de distribución de video por microondas. 


Los Sistemas de Distribución de Vídeo Multipunto (SDVM), pueden ser considerados como 
una alternativa a las redes de distribución de señales de vídeo por cable o bien como 
extensión de las mismas. 


El plan de canalización y asignación de bloques se indica en la figura 9. Esta distribución 
basada en los principios de la Recomendación ECC(01)04, permite sistemas para tráfico 
simétrico o asimétrico así como técnicas FDD y TDD, sin presunción de ninguna 
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arquitectura de red para MWS y posibilitando acomodar servicios SDVM analógicos o 
digitales. 


Se tendrá en cuenta la atribución de la banda 40,5-42,5 GHz por la CMR-2000 al servicio 
fijo por satélite (espacio-Tierra) con categoría de primario y es de aplicación a la misma la 
Decisión ECC/DEC(02)04 sobre el uso de estas frecuencias. 


Al efectuar nuevas asignaciones de frecuencias en la banda 40 a 40,5 GHz debe tenerse 
en cuenta la atribución de esta banda al servicio de investigación espacial en el sentido 
Tierra-espacio para las estaciones de Robledo de Chavela (004W14'57"/40N25'38"), 
Villafranca del Castillo (D03W57'10"/40N26'35") у Cebreros (004W21'59"/40N27'15"), que 
gozan de protección radioeléctrica en virtud de acuerdos internacionales. 


UN - 95 Micrófonos inalámbricos en VHF 


Los cinco canales cuyas frecuencias se indican a continuación, se destinan bajo la 
consideración de de uso común exclusivamente para micrófonos inalámbricos. 


Frecuencia 
MHz 


174,100 
174,300 
175,500 
176,300 
179,300 


La potencia radiada aparente (p.r.a.) máxima será de 50 mW y la emisión ha de ajustarse 
a una canalización máxima de 200 kHz. 


En los canales 4 y 5 podrán autorizarse potencias mayores que 50 mW, requiriendo en 
este caso el título habilitante que corresponda. 


Cualquier radiación o emisión fuera de los canales adyacentes, medida en el margen de 
25 MHz a 1000 MHz, será inferior a 4 nW (nanovatios). 


La figura 22 se refiere a esta aplicación junto a otros usos en frecuencias próximas. 


UN -96 Radiodifusión sonora digital en VHF 


La banda de frecuencias 195 а 223 MHz se utilizará exclusivamente por las entidades 
habilitadas para la prestación de los servicios de radiodifusión sonora digital terrestre, y 
siempre de acuerdo con el Plan Técnico Nacional de la Radiodifusión Sonora Digital 
Terrestre. 


UN - 97 Usos de baja potencia en 400 MHz 


Frecuencias destinadas preferentemente para dispositivos de telemandos y telealarmas de 
corto alcance y para transmisión de datos en banda estrecha, con la consideración de uso 
común cuando la potencia de salida de equipo y la p.r.a. no superen 10 mW. 
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La clase de emisión será tal que la anchura de banda resultante se ajuste a un canal de 25 
kHz. 


Las frecuencias nominales son: 


429,850 MHz 
445,550 MHz 
461,750 MHz 
461,800 MHz 


La potencia radiada aparente (p.r.a.) para enlaces omnidireccionales, no será mayor de 2 
W y para enlaces directivos de 80 W (p.r.a.). 


ОМ - 98 Banda 146-174 MHz 


En la figura 19 se indica el plan de utilización de la banda 146 - 174 МН? para los servicios 
fijo y móvil. 

En aplicaciones de servicio fijo y móvil terrestre, en los bloques de frecuencias A, A', B, 
В, С, С, М, № (comunicaciones dúplex) у 5 (comunicaciones simplex), la anchura de 
banda máxima de las mismas será la correspondiente a una canalización de 12,5 kHz y 
excepcionalmente a 25 kHz por causas debidamente justificadas. 


En los bloques de frecuencias М y М" tendrán preferencia frente a otros usos, las 
utilizaciones del servicio móvil marítimo en sus zonas de influencia con las características 
propias de este servicio de acuerdo con el Apéndice 18 del Reglamento de 
Radiocomunicaciones. 


Las redes e instalaciones actuales cuyas frecuencias no se ajusten al plan indicado, 
deberán adaptarse al mismo a la renovación de su título habilitante, salvo casos 
expresamente citados en otras notas del CNAF o disposiciones del Reglamento de 
Radiocomunicaciones que por sus características técnicas hayan de ser excluidos del 
presente plan de ordenación de la banda. 


Las frecuencias 148,000 MHz, 148,025 MHz, 170,800 MHz y 171,325 МН2 se reservan 
exclusivamente para redes de comunicaciones del servicio móvil terrestre de cobertura 
nacional. La anchura de banda de emisión máxima será la correspondiente a una 
canalización de 25 kHz. 


La frecuencia 150,075 MHz se destina para su utilización en todo el territorio nacional, 
para transmisión de datos bajo la consideración de uso común, con anchura de banda de 
emisión correspondiente a una canalización de 25 kHz o inferior, y potencias de salida de 
equipo y potencia radiada (p.r.a.) igual o inferior a 10 mW. 


UN -99 Sistema GPS de posicionamiento por radio 


La banda de frecuencias 1559 - 1610 MHz sentido espacio - Tierra, es utilizada por el 
sistema por satélites para determinación de posición y direccionamiento por radio 
denominado GPS. 


UN-100 Radioaficionados en la banda de 50 MHz 


La banda de frecuencias 50,0 a 52,0 MHz podrá ser utilizada por los radioaficionados en 
territorio nacional bajo las condiciones de la nota 5.164 del Reglamento de 
Radiocomunicaciones. 
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Esta utilización tiene la consideración de uso especial. 


El uso de esta banda por radioaficionados no podrá causar interferencia perjudicial a 
estaciones de televisión de los países vecinos ni reclamar protección frente a la 
interferencia procedente de ellas. 


Véase la nota UN-15. 


UN - 101 Usos del Estado en la banda 43,5 - 45,5 GHz 


La banda de frecuencias 43,5 - 45,5 GHz, se destina a uso preferente para sistemas del 
Ministerio de Defensa. 


UN - 102 Usos civiles del servicio móvil aeronáutico (OR) 


Las bandas de frecuencias siguientes: 


122,000 - 123,050 MHz 
123,150 - 123,675 MHz 
129,700 - 130,875 MHz 


Se reservan, preferentemente, para usos civiles relacionados con actividades aéreas, 
como aeroclubs, escuelas de vuelo, vehículos de vuelo sin motor, globos aerostáticos, 
aviones ligeros, ultraligeros, trabajos agrícolas de fumigación, fotografía aérea y servicios 
aéreos contra incendios. 


En estas bandas de frecuencias se autorizan las canalizaciones de 8,33 kHz y 25 kHz. 


Dentro de las mismas, se destinan preferentemente los seis canales que se indican a 
continuación y canalizados a 25 kHz para su utilización en actividades de lucha contra 
incendios de ámbito multiprovincial: 


122,475 MHz 
123,425 MHz 
129,825 MHz 
129,975 MHz 
130,125 MHz 
130,500 MHz 


El uso de todas estas frecuencias tendrá carácter privativo y podrá ser compartido por 
distintos usuarios dentro del mismo ámbito geográfico. 


UN - 103 


UN 103 suprimida (смағ2002). 


ОМ - 104 Teléfonos inalámbricos (СТ1-Е) 


En las bandas de frecuencias 870-871 MHz y 915-916 MHz se contempla el uso común de 
teléfonos inalámbricos según el estándar denominado CT1-E. 


La parte portátil transmite en la banda 870-871 MHz y la parte fija еп 915-916 MHz. 
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Se disponen 40 canales de 25 kHz, siendo las frecuencias de los canales extremos las 
siguientes: 


Canal 1: 870,0125 y 915,0125 MHz 
Canal 40: 870,9875 y 915,9875 MHz 


La norma técnica de referencia para el sistema CT1-E de teléfonos sin cordón es la norma 
ETSI І-ЕТ5 300 235, con la salvedad de la banda de frecuencias indicada. 


UN-105 Banda 174 - 181 MHz 


La utilización de esta banda se indica en la figura 22, y en ella se destinan cinco canales 
para micrófonos sin hilos y 15 canales para enlaces móviles de transporte de programas 
de radiodifusión en todo el territorio nacional. El plan de frecuencias ha de ajustarse a la 
canalización indicada en la figura. 


La utilización de las frecuencias indicadas para los servicios auxiliares de la radiodifusión 
sonora, se realizará exclusivamente por entidades titulares del servicio público de 
radiodifusión sonora con explotación de emisores en la zona de utilización o por entidades 
titulares de servicios portadores. 


La utilización para micrófonos sin hilos, se ajustará a las condiciones indicadas en la nota 
UN-95. 


Además de los usos indicados anteriormente, en esta banda de frecuencias se dispone 
bajo la consideración de uso común de los siguientes canales de 50 kHz para el empleo 
en dispositivos de ayudas auditivas y a discapacitados: 


174,050 MHz 174,300 MHz 
174,100 MHz 174,350 MHz 
174,150 MHz 174,400 MHz 
174,200 MHz 174,450 MHz 
174,250 MHz 174,500 MHz 


La potencia máxima autorizada para estos dispositivos es de 2 mW (p.r.a.) y la norma 
técnica de referencia EN 300 422. 


UN-106 Banda 181 - 188 MHz 


Se destina esta banda de frecuencias para enlaces móviles y unidireccionales de 
transporte de programas de radiodifusión en todo el territorio nacional. El plan de 
frecuencias ha de ajustarse a la canalización indicada en la figura 23. 


La utilización de las frecuencias indicadas para los servicios auxiliares de la radiodifusión 
sonora, se realizará exclusivamente por entidades titulares del servicio público de 
radiodifusión sonora con explotación de emisores en la zona de utilización o por entidades 
titulares de servicios portadores. 


ОМ – 107 Banda 3400-3800 MHz 


La banda de frecuencias de 3400 a 3600 MHz, con excepción de las subbandas que se 
indican seguidamente, se destina al establecimiento de sistemas de acceso inalámbrico de 
banda ancha de conformidad con las condiciones técnicas de la Decisión ECC/DEC(07)02 
sobre disponibilidad de frecuencias entre 3400-3800 MHz para sistemas sin hilos de 
acceso de banda ancha (BWA). 
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Las subbandas 3485-3495 MHz y 3585-3595 MHz se destinan para uso prioritario por el 
Estado en sistemas del Ministerio de Defensa para el servicio de radiolocalización en 
determinadas localizaciones, donde gozarán de la protección de un servicio primario. 


Las subbandas de frecuencia 3480 a 3485, 3495 a 3500, 3580 a 3585 y 3595 a 3600 MHz, 
constituyen bandas de guarda para asegurar la compatibilidad entre los servicios de 
acceso inalámbrico de banda ancha y de radiolocalización, no obstante, una vez 
satisfechas las necesidades geográficas de frecuencias del servicio de radiolocalización, 
tanto estas bandas como las especificadas en el párrafo anterior, podrán ser destinadas al 
servicio de acceso inalámbrico de banda ancha en aquellas zonas geográficas en las que 
pueda garantizarse la compatibilidad entre ambos servicios. 


Asimismo, de conformidad con la Decisión 2008/411/CE relativa a la armonización de la 
banda de frecuencias de 3400-3800 MHz para sistemas terrenales capaces de prestar 
servicios de comunicaciones electrónicas en la Comunidad, la banda de frecuencias 3,4 a 
3,8 GHz se destina también a sistemas de comunicaciones electrónicas fijas, nómadas y 
móviles, con las características técnicas establecidas en el anexo a la citada Decisión. En 
todo caso será necesario que la autorización para estos usos sea contemplada en los 
correspondientes títulos habilitantes para uso del espectro. 


Con el fin de poder autorizar nuevos usos en la banda de 3,6 a 3,8 GHz, para sistemas 
terrenales capaces de prestar servicios de comunicaciones electrónicas, de conformidad 
con la Decisión 2008/411/CE, no se autorizarán nuevos usos para el servicio fijo en dicha 
banda. Las autorizaciones existentes en esta banda para el servicio fijo deberán migrar a 
otras bandas de frecuencias atribuidas a dicho servicio. 

Mediante Resolución del Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información, se podrá establecer la fecha y las condiciones en que deberá quedar 
liberada esta banda. 


ОМ – 108 Radioaficionados en la banda 135,7 - 137,8 kHz 


Se autoriza el uso de esta banda para el servicio de aficionados, a título secundario bajo la 
consideración de uso especial. 


La potencia radiada máxima será de 1 watio (p.i.r.e.) y las estaciones de radioaficionado 
no deberán causar interferencia a las estaciones de los servicios móvil marítimo y fijo 
legalmente autorizadas en esta banda. 


ОМ – 109 Vídeo de corto alcance 


Frecuencias de uso común para enlaces de vídeo de corto alcance. 


Se destinan las frecuencias 2421 MHz, 2449 MHz y 2477 MHz para su utilización, entre 
otras aplicaciones, en enlaces de vídeo de corto alcance para aplicaciones genéricas, 
tanto en interior de edificios como en exteriores, para alcances cortos en circuitos cerrados 
y equipos de potencia isotrópica equivalente radiada inferior a 500 mW (p.i.r.e.) con 
anchura de banda de emisión ajustada a la calidad de señal requerida. 


Las instalaciones de este tipo deben de aceptar la interferencia perjudicial que pudiera 
resultar de aplicaciones ICM u otros usos de radiocomunicaciones en estas frecuencias. 


UN – 110 РМК-446 


Sistema de radio de corto alcance PMR-446 con la consideración de uso común. 
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Banda de frecuencias 446 - 446,1 MHz. 


En esta banda, de conformidad con la Decisión de la CEPT ERC/DEC(98)25, se reservan 
los siguientes canales de 12,5 kHz para su utilización exclusiva en todo el territorio 
nacional por el sistema de radio móvil conocido como PMR - 446. 

F1= 446,00625 MHz 
F2= 446,01875 MHz 
F3= 446,03125 MHz 
F4= 446,04375 MHz 
F5= 446,05625 MHz 
Еб: 446,06875 MHz 
F7= 446,08125 MHz 
F8= 446,09375 MHz 


La potencia radiada aparente máxima autorizada será de 500 mW. 
La norma técnica de referencia es el estándar ETSI EN 300 296-2. 


Las condiciones de utilización de estos equipos han de ajustarse a las limitaciones propias 
del sistema en cuanto a capacidad de tráfico y operación simultánea de varios equipos en 
una misma zona de cobertura. 


Los terminales de este sistema disponen de libre circulación y uso y están exentos de 
licencia individual conforme a los términos de la citada Decisión. 


Banda de frecuencias 446,1 - 446,2 MHz. 


En esta banda de frecuencias, se autoriza el uso y libre circulación de terminales del 
estándar digital PMR-446 digital de conformidad con la Decisión ECC/DEC(05)12 de la 
CEPT. 

La potencia radiada aparente máxima autorizada será de 500 mW y la canalización 
utilizada podrá ser de 6,25 kHz o de 12,5 kHz. 


Los equipos, que llevan antena incorporada, han de garantizar el cumplimiento de los 
requisitos esenciales de la Directiva 1999/5/CE. 


Como normas técnicas de referencia se indican los estándares EN 300 113-2 y EN 301 
166-2. 


Las condiciones de utilización de estos equipos han de ajustarse a las limitaciones propias 
del sistema en cuanto a capacidad de tráfico y operación simultánea de varios equipos en 
una misma zona de cobertura. 


UN - 111 Banda 862 - 868 MHz 


La banda de frecuencias de 862 a 868 MHz está destinada para enlaces unidireccionales 
del servicio fijo, para transporte de programas estudio-emisora de radiodifusión sonora de 
entidades que dispongan del correspondiente título habilitante, de acuerdo con la 
canalización y características indicadas en la figura 25. 


A la renovación de su título habilitante, los enlaces existentes en la subbanda 865-868 
MHz deberán reubicarse en las nuevas frecuencias previstas para cada uno de ellos (ver 
la nota UN-135). Se exceptúan aquellos casos en los que en virtud de su ubicación 
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geográfica, y previo análisis técnico, se asegure su compatibilidad con instalaciones RFID 
en las proximidades. 


Dentro de esta banda, de conformidad con la Decisión de la Comisión 201 1/829/UE рог la 
que se modifica la Decisión 2006/771/CE sobre la armonización del espectro radioeléctrico 
para su uso por dispositivos de corto alcance, podrán funcionar en la banda de frecuencia 
863-868 MHz, bajo la consideración de uso común, dispositivos de corto alcance no 
específicos, con potencia de hasta 25 mW (p.r.a.). 


Estos dispositivos deberán utilizar técnicas de acceso y mitigación de interferencias con 
rendimiento al menos equivalente a las técnicas descritas en las normas armonizadas 
según la Directiva 1999/5/CE, o alternativamente no sobrepasar el 0,1% de ciclo de trabajo 
en la banda 863-865 MHz y del 1% en la banda 865-868 MHz. 


El estándar técnico de referencia para estos dispositivos es el EN 300 220. 


UN – 112 


UN-112 suprimida (смағ2005). 


UN – 113 


UN-113 suprimida (смағ2005). 


ОМ – 114 Aplicaciones de bucle inductivo 


Aplicaciones de bucle inductivo en varias bandas de frecuencia por debajo de 30 MHz, 
bajo la consideración de uso común. 


De conformidad con la Decisión de la Comisión 2011/829/UE por la que se modifica la 
Decisión 2006/771/CE sobre la armonización del espectro radioeléctrico para su uso por 
dispositivos de corto alcance, así como la Recomendación CEPT ERC/REC 70-03, Anexos 
9 y 12, en los respectivos apartados que le son de aplicación, se indican las bandas de 
frecuencias permitidas para el funcionamiento de dispositivos de bucle inductivo de baja 
potencia para aplicaciones en sistemas de etiquetado automático, control de acceso, 
dispositivos antirrobo, detectores de proximidad, identificación de animales y de objetos, 
ayudas auditivas e implantes médicos activos de muy baja potencia que se basen en estas 
técnicas, entre otras aplicaciones similares. 


Frecuencia Campo magnético Notas 

9 - 90 kHz 72 аврА/та 10 т 

9-315 kHz 30 аврА/т а 10 т  |Implantes médicos activos (<10% ciclo trabajo) 

90 - 119 kHz 42 dBuA/m a 10 т 

119 - 135 kHz 66 dBuA/m a 10 т 

135 - 140 kHz 42 dBuA/m a 10 т 

140 - 148,5 kHz 37,7 аврА/та 10 т 

148,5 kHz - 5 MHz -15 аврА/т a 10 т | Campo máximo de -5 дВрА/т a 10 т en banda 
де 10 kHz, campo máximo de -5 dBuA/m а 10 т 
para ancho de banda >10 kHz 

400 - 600 kHz -8 аВнА/т a 10 т | Рага dispositivos RFID еп 400-600 kHz. 
Campo máximo de -8 dBuA/m a 10 т en banda 
de 10 kHz, campo máximo de -5 dBuA/m a 10 
m para ancho de banda >10 kHz 
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Frecuencia 


Campo magnético 


Notas 


3155 - 3400 kHz 


13,5 dBuA/m a 10 т 


6765 - 6795 kHz 


42 dByA/m a 10 m 


7350 - 8800 kHz 


9 аврА/т a 10 т 


10,2 - 11,0 MHz 


9 аврА/т a 10 т 


13,553 - 13,567 MHz 


42 dBuA/m a 10 т 


Dispositivos genéricos de bucle inductivo 


13,553 - 13,567 MHz 


60 dBuA/m a 10 т 


Solo para dispositivos RFID y de vigilancia 
electrónica de artículos (EAS) 


26,957 - 27,283 MHz 


42 dBuA/m a 10 m 


5 - 30 MHz 


-20 аврА/т а 10 т 


Campo máximo de -20 dBuA/m a 10 т en 


banda де 10 kHz, campo máximo de -5 dBuA/m 
a 10 m para ancho de banda >10 kHz 


Las normas técnicas de referencia para estos dispositivos son los estándares del ETSI EN 
300 330 para todas las bandas de frecuencia y EN 302 291 para la banda 13,553 - 13,567 
MHZ. 


UN – 115 Dispositivos genéricos de corto alcance 


Dispositivos genéricos de corto alcance y uso común en varias bandas de frecuencia. 


De conformidad con la Decisión de la Comisión 2011/829/UE por la que se modifica la 
Decisión 2006/771/CE sobre la armonización del espectro radioeléctrico para su uso por 
dispositivos de corto alcance, así como la Recomendación CEPT ERC/REC 70-03, Anexo 
1, se indican las bandas de frecuencias permitidas para el funcionamiento de dispositivos 
de corto alcance para aplicaciones no específicas de baja potencia (dispositivos de corto 
alcance). 


Sin perjuicio de otras utilizaciones expresamente reconocidas en el CNAF, se destinan a 


estas aplicaciones las siguientes bandas de frecuencia: 


Frecuencia 


Potencia/Campo 
magnético 


Notas 


6765 - 6795 kHz 


42 аВрА/та 10 m 


13,553 - 13,567 MHz 


42 dBuA/m a 10 m 


26,957 - 27,283 MHz 


42 аврА/та 10 т 
10 mW (p.r.a.) 


Ver nota UN-4 


40,660 - 40,700 MHz 


10 mW (р.г.а.) 


Ver nota UN-11 


433,050 - 434,790 
MHz 


1/10 mW (p.r.a.) 


Ver nota UN-30 


863 - 868 MHz 25 mW (p.r.a.) Ver nota UN-111 

868 - 870 MHz 5/25/500 mW Ver nota UN-39 
(p.r.a.) 

2400 - 2483,5 MHz 10 mW (p.i.r.e.) Ver nota UN-85 

5725 - 5875 MHz 25 mW (p.i.r.e.) Ver nota UN-130 


24,00 - 24,25 GHz 


100 mW (p.i.r.e.) 


61,0 - 61,5 GHz 100 mW (p.i.r.e.) 
122 - 123 GHz 100 mW (p.i.r.e.) 
244 - 246 GHz 100 mW (р.і.г.е.) 


Las normas técnicas de referencia para este tipo de dispositivos son los estándares del 
ETSI EN 300 220-2, EN 300 330-2 o EN 300 440-2 en función de la banda de frecuencias. 
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ОМ – 116 Localización de víctimas en avalanchas 


Se destina, con la consideración de uso común, la frecuencia 457 kHz para ser utilizada 
por dispositivos para detección y localización de víctimas de avalanchas según la 
Recomendación CEPT ERC/REC 70-03 Anexo 2. 

La norma técnica de referencia es el estándar ETSI EN 300 718-3. 


UN – 117 Implantes médicos 


Implantes médicos de uso común en varias bandas de frecuencia. 


De conformidad con la Decisión de la Comisión 2011/829/UE por la que se modifica la 
Decisión 2006/771/CE sobre la armonización del espectro radioeléctrico para su uso por 
dispositivos de corto alcance, así como la Recomendación CEPT ERC/REC 70-03, Anexo 
12, se permite el funcionamiento de dispositivos de muy baja potencia conocidos como 
implantes médicos activos en las siguientes bandas de frecuencia. 


Frecuencia Potencia/Campo Notas 
magnético 
9 - 315 kHz 30 dBuA/m a 10 т | Ciclo de trabajo <10% 
315 - 600 kHz -5 dBuA/m а 10 т | Рага implantes médicos en animales соп un 
ciclo de trabajo <10% 
402 - 405 MHz 25 ИМ (p.r.a.) Canalización de 25 kHz. 


Transmisores individuales pueden combinar 
canales adyacentes de 25 kHz para aumentar 
la banda hasta 300 kHz. 
Podrán utilizar anchos de banda mayores, 
siempre que usen técnicas de acceso al 
espectro y de mitigación de interferencias con 
arreglo a la Directiva 1999/5/CE 
401 - 402 МН? 25 uW (p.r.a.) Canalización de 25 kHz. 

Е Transmisores individuales pueden combinar 
405 - 406 MHz 
canales adyacentes de 25 kHz para aumentar 
la banda hasta 100 kHz. 
Técnicas LBT/mitigación de interferencias con 
arreglo a la Directiva 1999/5/CE o 
alternativamente ciclo de trabajo inferior al 


0,1% 

12,5 - 20 MHz -7 ЗВЏАЛлт a 10 т | Рага implantes médicos en animales соп un 
ciclo de trabajo <10% 

30 - 37,5 MHz 1 mW (р.г.а.) Para implantes médicos de medida de presión 


sanguínea con un ciclo de trabajo <10% 


UN – 118 Micrófonos inalámbricos еп ОНЕ 


Micrófonos sin hilos y otras aplicaciones de audio de uso común en frecuencias de UHF 
conforme a la Decisión de la Comisión 2011/829/UE por la que se modifica la Decisión 
2006/771/CE sobre la armonización del espectro radioeléctrico para su uso por 
dispositivos de corto alcance. 


La banda de frecuencias 863-865 MHz, podrá ser utilizada por micrófonos inalámbricos у 
otras aplicaciones de transmisiones de audio (por ejemplo auriculares sin hilos y 
dispositivos portátiles para música) en aplicaciones preferentemente no profesionales o de 
uso doméstico en interior de recintos. 


Las aplicaciones de voz analógica en banda estrecha (< 50 kHz) deberán restringirse a la 
banda 864,8 — 865 MHz. 
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Otras características y condiciones de uso serán conforme a la Recomendación de la 
CEPT 70-03, Anexo 10, apartado c) y Anexo 13, apartados a) y b), para los casos de 
micrófonos sin hilos y resto de aplicaciones respectivamente. 


Tanto la potencia de salida, como la potencia radiada aparente (p.r.a.) no excederán de 10 
mW en cualquiera de los usos indicados. 


Como normas técnicas de referencia se indican los estándares ETSI EN 301 357, EN 300 
220 y EN 300 422. 


UN - 119 Micrófonos inalámbricos para aplicaciones profesionales 


Se destina, con la consideración de uso común, la banda 1785-1800 MHz para usos de 
micrófonos sin hilos en aplicaciones profesionales dentro de recintos cerrados. De 
conformidad con la Recomendación de la CEPT ERC/REC 70-03, Anexo 10, la potencia 
máxima autorizada es de 20 mW (p.i.r.e.) y hasta 50 mW (p.i.r.e.) en el caso de 
dispositivos previstos para usar junto al cuerpo. 


UN - 120 Eurobaliza para ferrocarriles 


Sin perjuicio de los usos indicados en la nota UN-4, la frecuencia 27,095 MHz se destina 
en todo el territorio nacional para eurobalizas en ferrocarriles de acuerdo a las 
características técnicas indicadas en la Recomendación de la CEPT ERC/REC 70-03. 


UN - 121 Radiodifusión sonora digital en 1,5 GHz 


La banda 1452-1492 MHz esta atribuida al servicio de radiodifusión y al servicio de 
radiodifusión por satélite para la difusión de sonido con tecnología digital; la utilización de 
este ultimo servicio sin embargo esta limitada a los 25 MHz más altos de la banda (1467- 
1492 МН2-) según la Resolución UIT-R 528. 


La radiodifusión sonora digital terrenal podrá prestarse en el rango de frecuencias 1452- 
1479,5 MHz, de conformidad con el correspondiente Plan Técnico Nacional. 


La subbanda 1479,5-1492 MHz ha sido designada para el servicio de radiodifusión sonora 
digital por satélite según la Decisión de la CEPT ECC/DEC (03) 02. 


UN - 122 Sistema GALILEO 


El sistema GALILEO, iniciativa europea para llevar a cabo un sistema mundial de 
navegación por satélite (GNSS), utiliza las siguientes bandas atribuidas por Іа CMR-2000 
para el Servicio de Radionavegación por Satélite: 


1164-1215 MHz (espacio-Tierra) (espacio-espacio) 

1215-1300 MHz (espacio-Tierra) (espacio-espacio), compartida con otros servicios 
1300-1350 MHz (Tierra-espacio), compartida con otros servicios 

1559-1610 MHz (espacio-Tierra) (espacio-espacio) 

5000-5010 MHz (Tierra-espacio) 

5010-5030 MHz (espacio- Tierra) (espacio-espacio) 
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Los usuarios actuales de estas frecuencias en bandas compartidas con otros servicios 
distintos de la radionavegación, deberán abandonarlas en la medida que las mismas vayan 
siendo utilizadas por el sistema Galileo. 


No obstante, en relación a las bandas 1215-1300 MHz y 1300-1350 MHz será de 
aplicación lo indicado en las notas 5.329 у 5.337А del Reglamento de 
Radiocomunicaciones, referente a los servicios de radionavegación por satélite, 
radionavegación aeronáutica y de radiolocalización. 


UN -123 Aplicaciones de alta densidad en SF 


Bandas de frecuencias destinadas para aplicaciones del Servicio Fijo de Alta Densidad 
(SFAD). 


Bandas de frecuencia destinadas para aplicaciones de alta densidad en el servicio fijo que 
están disponibles para esta aplicación: 


31,8-33,4 GHz, 40,5-43,5 GHz, 51,4-52,6 GHz, 55,78-59 GHz, 64-66 GHz, 71-76 GHz y 
81-86 GHz. 


Debe tenerse en cuenta que la banda 31,8-32,3 GHz está utilizada por el Servicio de 
Investigación Espacial y se destina exclusivamente a este uso, por lo que las utilizaciones 
de SFAD en estas frecuencias no se permiten. 


Las bandas 51,4-52,6 GHz, 55,78-59 GHz, 64-66 GHz y otras superiores que se señalen 
como disponibles para aplicaciones generales del Servicio Fijo de Alta Densidad (SFAD), 
seguirán en su caso las canalizaciones establecidas en el CNAF (Ver UN-125 y UN-126). 


UN - 124 Canalización servicio fijo en 50 GHz 


Canalización de la banda de frecuencias 48,5 - 50,2 GHz para ser utilizada por el servicio 
fijo. 
Se definen los siguientes términos: 


Раз frecuencia de cada radiocanal de la mitad inferior de la banda 
Еғы- frecuencia де cada radiocanal de la mitad superior de la banda 
F,= frecuencia de referencia: 49350 MHz 


Las frecuencias (MHz) de los distintos radiocanales, se expresan mediante las relaciones 
siguientes según el paso de canalización: 


Ра = Е. – 848 +28 п para pasos de 28 MHz 
Еъ= Е.+36+28п | n=1,..,28 


Ғһл-Е.-841-14 п para pasos de 14 MHz 
Еъ= Е.+43 +14 п n =1,...,56 


Ра = Е — 837,5 +7 п рага pasos de 7 MHz 
Е„= Е.+46,5+7п | п-і,..,112 


Р, = Е. —– 835,75 +3,5 п рага pasos de 3,5 MHz 
Е = F, + 48,25 +3,5 п п =1,...,224 
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En estas condiciones la separación Т, / Rx es de 884 MHz y la canalización indicada se 
representa gráficamente en la figura 29, partes a), b), c), y d). 


UN - 125 Canalización servicio fijo en 52 GHz 


Canalización de la banda de frecuencias 51,4 - 52,6 GHz para ser utilizada por el servicio 
fijo de acuerdo a la Recomendación UIT-R F.1496-1. 


Se definen los siguientes términos: 


Раз frecuencia de сада radiocanal de la mitad inferior de la banda 
Еғы- frecuencia де cada radiocanal de la mitad superior de la banda 
F,= frecuencia de referencia: 51412 MHz 


Las frecuencias (МН?) de los distintos radiocanales, se expresan mediante las relaciones 
siguientes según el paso de canalización: 
Еп = Р- +56 п | para pasos de 56 MHz 
Еп = 2, +616 + 56 п п =1,...,9 


ЕР= Е-+14+28 п | рага pasos de 28 MHz 
424 п =1,...,18 

Fi = РЕ- + 21+14 п para pasos де 14 MHz 
Еп = Е.+ 637 +14п | п =1,...,36 


En estas condiciones la separación Т, / Rx es de 616 MHz y Іа canalización indicada se 
representa gráficamente en la figura 30, partes a), b), y с). 


UN - 126 Canalización servicio fijo en 58 GHz 


Canalización de la banda de frecuencias 57 - 59 GHZ para ser utilizada por el servicio fijo 
de corto alcance en redes de alta densidad de acuerdo a la Recomendación UIT-R F.1497-1. 


Se definen los siguientes términos: 


Ел = frecuencia de cada radiocanal de la banda 57,0 - 59,0 GHz 

Р. = frecuencia de referencia: 56950 MHz 

Las frecuencias (MHz) de los distintos radiocanales, se expresan mediante las relaciones 
siguientes: 


a) para sistemas con una separación de canales de 100 MHz 
F= В. +100 и MHz 

donde: п = 1,2,3,...,20 

р) рага sistemas соп una separación de canales de 50 MHz 
n= = +25+50п MHz 

допде: п = 1,2,3,...,40 


En estas condiciones la canalización indicada se representa gráficamente en la figura 31, 
partes a) y b). 
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En esta banda de frecuencias se otorgaran los canales solicitados sin fijar a priori el valor 
de la frecuencia utilizada y sin necesidad de coordinación con otros usuarios existentes en 
la zona. 


UN-127 Enlaces auxiliares de radiodifusión en 188-195 MHz 


Se destina la banda 188-195 MHz para su utilización en enlaces unidireccionales 
móviles para transporte de programas de radiodifusión, a excepción de los canales 
indicados a continuación que se destinan, con la consideración de uso común, para 
micrófonos en interior de recintos, con una canalización de 200 kHz, una potencia 
radiada aparente máxima autorizada es 50 mW (р.г.а.) y el cumplimiento de la 
Recomendación de la CEPT ERC/REC 70-03, Anexo 10, apartado d). 


Frecuencia en MHz 
Micrófonos 
188,100 
188,500 
189,100 
189,900 
191,900 
194,500 


Canal 


оол 00] КО] — 


Para los enlaces unidireccionales de transporte de programa se aplica una canalización 
de 300 kHz (Figura 32) y se definen: 


Ел = frecuencia de cada radiocanal de la banda 188-195 MHz 
Е, = frecuencia de referencia: 187,7 MHz 

Р= Е. + 0,3 еп MHz 
donde: п = 1,2,3,...,23 


ОМ – 128 ККАМ5 еп 5 GHz 


Aplicaciones de uso común en las bandas de 5150-5350 MHz у 5470-5725 MHZ. 


Espectro armonizado según la Decisión 2005/513/CE, modificada por la Decisión 
2007/90/CE, en la banda de 5 GHz para sistemas de acceso inalámbrico a redes de 
comunicaciones electrónicas, incluidas las redes de área local (WAS/RLAN). 


Las bandas de frecuencia indicadas seguidamente podrán ser utilizadas por el servicio 
móvil en sistemas y redes de área local de altas prestaciones, de conformidad con las 
condiciones que se indican a continuación. Los equipos utilizados deberán disponer del 
correspondiente certificado de conformidad de cumplimiento con la norma EN 301 893 o 
especificación técnica equivalente. 


Banda 5150 — 5350 MHz: En esta banda el uso por el servicio móvil en sistemas de 
acceso inalámbrico incluyendo comunicaciones electrónicas y redes de área local, se 
restringe para su utilización únicamente en el interior de recintos. La potencia isotrópica 
radiada equivalente máxima será де 200 mW (р.і.г.е.), siendo la densidad máxima de 
р.і.г.е. media de 10 mW/MHz en cualquier banda de 1 MHz. Este valor se refiere a la 
potencia promediada sobre una ráfaga de transmisión ajustada a la máxima potencia. 
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Adicionalmente, en la banda 5250-5350 MHz el transmisor deberá emplear técnicas de 
control de potencia (TPC) que permitan como mínimo un factor de reducción de 3 dB de la 
potencia de salida. En caso de no usar estas técnicas, la potencia isotrópica radiada 
equivalente máxima deberá ser de 100 mW (p.i.r.e). Resto de características técnicas han 
de ajustarse a las indicadas en la Decisión de la СЕРТ ECC/DEC(04)08. 

Estas utilizaciones son de uso común, por lo que no se garantiza la protección frente a 
otros servicios legalmente autorizados ni puede causar perturbaciones a los mismos. 


Banda 5470 - 5725 MHz: Esta banda puede ser utilizada para sistemas de acceso 
inalámbrico a redes de comunicaciones electrónicas, así como para redes de área local 
en el interior o exterior de recintos, y las características técnicas deben ajustarse a las 
indicadas en la Decisión de la CEPT ECC/DEC(04)08. La potencia isotrópica radiada 
equivalente será inferior o igual a 1 W (p.i.r.e.). Este valor se refiere a la potencia 
promediada sobre una ráfaga de transmisión ajustada a la máxima potencia. 
Adicionalmente, en esta banda de frecuencias el transmisor deberá emplear técnicas de 
control de potencia (TPC) que permitan como mínimo un factor de reducción de 3 dB de la 
potencia de salida. En caso de no usar estas técnicas, la potencia isotrópica radiada 
equivalente máxima (p.i.r.e) deberá ser de 500 mW (р.і.г.е.). 

Estas utilizaciones son de uso común, por lo que no se garantiza la protección frente a 
otros servicios legalmente autorizados ni puede causar perturbaciones a los mismos. 


Los sistemas de acceso sin hilos incluyendo RLAN que funcionen en las bandas 5250- 
5350 MHz y 5475-5725 MHz deberán utilizar técnicas de mitigación que proporcionen al 
menos la misma protección que los requisitos de detección, operación y respuesta 
descritos en la norma EN 301 893 para garantizar un funcionamiento compatible con los 
sistemas de radiodeterminación. 


ОМ – 129 Aplicaciones RFID еп 2,4 GHz 


Dispositivos de radiofrecuencia para aplicaciones de identificación (RFID), bajo la 
consideración de uso común. 


De acuerdo con la Decisión de la Comisión 2011/829/UE por la que se modifica la 
Decisión 2006/771/CE sobre la armonización del espectro radioeléctrico para su uso por 
dispositivos de corto alcance, así como la Recomendación CEPT ERC/REC 70-03, Anexo 
11; 


Los dispositivos identificadores por radiofrecuencia podrán utilizar la banda de frecuencias 
2446-2454 MHz sin restricciones de canalización ni ciclo de trabajo, con una potencia 
isotrópica radiada equivalente máxima autorizada de 500 mW (p.i.r.e.). 


La norma técnica de referencia para estos dispositivos es la EN 300 440. 


UN – 130 Dispositivos de corto alcance еп 5 GHz 


Dispositivos genéricos de corto alcance (SRD) en la banda de 5 GHz de acuerdo con la 
Decisión de la Comisión 2011/829/UE por la que se modifica la Decisión 2006/771/CE 
sobre la armonización del espectro radioeléctrico para su uso por dispositivos de corto 
alcance, así como la Recomendación CEPT ERC/REC 70-03, Anexo 1. 


Se autoriza el funcionamiento de dispositivos genéricos de baja potencia en la banda 
5725-5875 MHZ bajo la consideración de uso común. 
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La potencia isotrópica radiada equivalente máxima se limita a 25 mW (p.i.r.e.). 
La norma técnica de referencia para estos dispositivos es la norma ETSI EN 300 440. 


UN - 131 Banda de frecuencias 39 a 39,2 MHz 


La banda de frecuencias 39,0-39,2 MHz se destina preferentemente para sistemas de 
comunicaciones de datos mediante reflexión en meteoros. 


Se definen los siguientes siete canales de 25 kHz y valor de la portadora para un canal 


genérico “п”: 
Fn = 39,0 + пе 0,025 MHz donde п = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 


El resto de condiciones de uso serán conforme a la Recomendación ERC(00)04 de la 
CEPT. 


UN - 132 Banda de frecuencias 68-87,5 MHz 


Plan de utilización de la banda 68 a 87,5 MHz para el servicio móvil. 


En la figura 33 se indica el plan de utilización de esta banda para los servicios de 
radionavegación aeronáutica, fijo de banda estrecha y móvil. 


En la misma se establecen bloques de canales para usar a dos frecuencias (А:-А; y B4- 
В») con separación T,/R, de 9,8 MHz, un bloque de frecuencias atribuido al servicio de 
radionavegación aeronáutica (RNA) y dos bloques de utilización a una sola frecuencia (Sa 
y ӛз) de acuerdo con la Recomendación T/R 25-08 de la СЕРТ, todos ellos para ser 
usados con canalizaciones de 12,5 kHz y excepcionalmente de 25 kHz en casos 
debidamente justificados. 


Excepcionalmente por necesidades de espectro, podrán utilizarse las bandas de 
frecuencia 68,0 a 69,2 MHz, 74,2 a 74,8 MHz, 77,8 a 79,0 MHz y 84,0 a 84,6 MHz para 
usos símplex. 


La utilización de las siguientes frecuencias 71,325 MHz, 71,375 MHz y 71,775 MHz tendrá 
la consideración de uso común siempre que se usen equipos con potencia radiada 
aparente (p.r.a.) inferior o igual a 10 mW. 


UN - 133 Frecuencias para radares en automoción 


Uso común de sistemas de radares en automoción en 77-81 GHz y en la banda de 24 
GHz. 

Se destinan para radares de corto alcance en sistemas de seguridad en automoción las 
siguientes bandas de frecuencias de acuerdo a las condiciones que se indican a 
continuación: 


a) En la banda de frecuencias 77-81 GHz podrá funcionar el sistema de radar de corto 
alcance para aplicaciones de automoción (SRR), de acuerdo a las condiciones 
fijadas en la Decisión de la Comisión 2004/545/CE. 


Los sistemas SRR que operen en la banda 77-81 GHz, han de tener en cuenta una 
distancia de protección de 15 km para la estación radioastronómica del observatorio 
en Pico Veleta (Granada), situada en las coordenadas 37М03'58" у 3W23'34” 
considerando criterios de protección para las medidas radioastronómicas basados 
en la Recomendación UIT-R RA.769. 
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р) En la banda 21,65-26,65 GHz podrán instalarse temporalmente sistemas de radar 
de corto alcance para aplicaciones de automoción (SRR), conforme a las 
características técnicas, operativas y los plazos que se indican en la Decisión de la 
Comisión 2005/50/CE y en la Decisión 2011/485/UE por la que se modifica la 
anterior. 


Los sistemas SRR que operen en la banda de 24 GHz, con una densidad de 
potencia (p.i.r.e.) de -41,3 dBm/MHz han de tener en cuenta las distancias de 
protección de las estaciones de radioastronomía de Robledo de Chavela (Madrid), 
situada en el punto de coordenadas 04W14'57”/40N25'38”, y de Yebes 
(Guadalajara) situada en el punto de coordenadas 03W05'22”/40N31'27”. Еп base а 
las Recomendaciones ШТ-К RA.769 y ШТ-К P.452 en las condiciones indicadas, 
resultan unas distancias de separación de 7 km para la estación de Robledo y de 
15 km para el caso de Yebes. 


UN - 134 


UN-134 suprimida (смағ2007). 


UN - 135 Aplicaciones RFID en 865-868 MHz 


Dispositivos de radiofrecuencia para aplicaciones de identificación (RFID) con la 
consideración de uso común. 


De conformidad con la Decisión de la Comisión 2006/804/CE, así como la 
Recomendación ERC/REC 70-03 de la CEPT (anexo 11), en la banda de frecuencias 
865-868 MHz se autorizan instalaciones de dispositivos de identificación por 
radiofrecuencia con las siguientes características: 


Banda de Separación de Potencia 
frecuencias canales máxima 
865 - 865,6 MHz 200 kHz 100 mW (p.r.a.) 

865,6 - 867,6 MHz | 200 kHz 2 W (p.r.a.) 
867,6 - 868 MHz 200 kHz 500 mW (p.r.a.) 


Las frecuencias de cada canal se determinan según la siguiente fórmula: 
Ел = 864,900 + n x 0,2 MHz 
a = 23.415 


La norma técnica de referencia para estos dispositivos es la norma ETSI ЕМ 302 208. 


Los dispositivos RFID funcionarán bajo las premisas de no interferencia y sin derechos 
exclusivos de la banda de frecuencias, por lo que no deberán causar interferencia a otras 
aplicaciones autorizadas en estas frecuencias, y en particular a instalaciones de servicio 
fijo a las que se refiere la nota UN-111. 


UN - 136 


UN-136 suprimida (cNAF2013). 
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UN - 137 Dispositivos de banda ultra ancha (UWB) 


Dispositivos UWB con consideración de uso común. 


Se permite el funcionamiento de dispositivos con tecnología de banda ultra ancha (UWB) y 
muy baja potencia, en frecuencias por debajo de 10,6 GHz para aplicaciones genéricas en 
entorno de recintos, siempre que los niveles de densidad de potencia radiada se ajusten a 
los límites indicados en la tabla siguiente en función del rango de frecuencias. 


Banda de frecuencias GHz Máxima densidad media de 
potencia (p.i.r.e.) dBm/MHz potencia (p.i.r.e.) dBm/50MHz 
ба ________жа ___|___о я 


Los equipos que utilicen técnicas de mitigación apropiadas, como bajo ciclo de trabajo o 
técnicas de detección y evitación, podrán rebasar los límites indicados en la tabla anterior, 
siempre que se consiga al menos un nivel de protección equivalente al ofrecido por los 
límites indicados en dicha tabla. 

La norma técnica de referencia para estos dispositivos es el estándar del ETSI EN 302 
065. 

Las características técnicas indicadas y las condiciones de uso han de ajustarse a la 
Decisión de la Comisión 2007/131/CE, modificada por la Decisión 2009/343/CE sobre 
armonización europea de dispositivos UWB. 


Otros dispositivos UWB para aplicaciones específicas, como los utilizados en análisis de 
materiales de construcción (BMA), y los que se funcionan en vehículos de motor y 
ferroviarios, se ajustarán a sus respectivos límites específicos de potencia indicados en la 
citada Decisión 2009/343/CE tanto para el caso de usar técnicas de mitigación adecuadas 
o cuando no dispongan de dichas técnicas. 


La utilización de dispositivos UWB tiene la consideración de uso común, por lo cual, dichos 
dispositivos funcionan bajo las premisas de no causar interferencia a otros servicios de 
radio y sin derecho a reclamar protección ante interferencias debidas a otros servicios de 
radiocomunicaciones. 


UN - 138 Banda 169,4-169,8125 MHz 


De conformidad con las Decisiones de la Comisión 2005/928/CE y 2008/673/CE sobre la 
armonización de la banda de frecuencias 169,4-169,8125 MHz, se destina dicha banda 
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Canalización 12,5 kHz Canalización 25 kHz Canalización 50 kHz 
М° canal | Frecuencia М? canal | Frecuencia М° canal | Frecuencia 
1а 169,406250 
1 169,412500 
1b 169,418750 
2a 169,431250 5 169,437500 | '0' 169,437500 
2b 169,443750 
3a 169,456250 Я 169,462500 
3b 169,468750 
ы с 4 169,487500 
4b 169,493750 
5a 169,506250 5 169,512500 |4” 169,512500 
5b 169,518750 
6a 1685 1250 6 169,537500 
6b 169,543750 
7a 169,556250 7 169,562500 | “2° 169,562500 
7b 169,568750 
1 12 
8а е 8 169,587500 
8b 169,593750 
12,5 kHz banda de guarda 
да 169,618750 8 169,62500 
ор 169,631250 
1 169,6437 
0а 69,643750 10 169,65000 
10b 169,656750 
11 1 7 
а с 11 169,67500 
11b 169,681250 
12a 169,693750 19 169.70000 
12b 169,706250 
13a 169,718750 Т 169.72500 
13b 169,731250 
q ар 14 169,75000 
14b 169,756250 
15a 169,768750 Т 169,77500 
15b 169,781259 
16a 169,793750 
16b 169,806250 ba шн 


La parte de aplicaciones de alta potencia es para sistemas de localización y seguimiento, 
radiobúsqueda y sistemas móviles de radio (PMR). 
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La parte destinada a aplicaciones de baja potencia con una potencia máxima de 500 mW 
(p.r.a.), para usos exclusivos o no exclusivos, tendrá la consideración de uso común, 
refiriéndose a aplicaciones de lectura de contadores, localización y seguimiento de 
objetos, alarmas de teleasistencia y ayudas auditivas. 


UN - 139 Canalización servicio fijo en 71-76 GHz y 81-86 GHz 


Canalización de las bandas de frecuencias 71-76 GHz y 81-86 GHz para ser utilizadas por 
el servicio fijo de corto alcance en redes de alta densidad. 


Se definen los siguientes términos: 


F, = frecuencia de cada radiocanal de la banda 71-76 GHz y еп 81-86 GHz 
Е,- frecuencia de referencia: 71000 MHz у 81000 МН? para las respectivas bandas. 
La frecuencia (MHz) de cada canal, se expresa mediante la relación siguiente: 


Fr=F,+2500en MHz 
donde: n= 1, 2, 3,..., 19 


Estas bandas podrán ser utilizadas para sistemas TDD o FDD dentro de una sola banda o 
en combinación de ambas con una separación dúplex de 10 GHz. 


Para aplicaciones de muy alto régimen binario, necesitando anchuras de banda mayores, 
puede utilizarse de manera flexible una combinación de varios canales consecutivos de 
250 MHz. 


En estas frecuencias se autorizará la anchura de banda correspondiente al número de 
canales solicitados y en virtud de las condiciones de propagación y características técnicas 
de los equipos, la compatibilidad entre instalaciones contiguas que pudieran interferirse 
mutuamente, deberá garantizarse en base a los recursos técnicos disponibles como 
posicionando adecuadamente el diagrama de radiación u otras actuaciones técnicas. 


UN - 140 Bandas 1710 - 1785 MHz y 1805 - 1880 MHz 


De conformidad con las Decisiones de la Comisión 2009/766/CE y 2011/251/UE por la que 
se modifica la anterior, relativas a la armonización de las bandas de frecuencias de 900 
MHz у 1800 MHz, las bandas de frecuencia 1710 a 1785 MHz y 1805 a 1880 MHz se 
destinan para sistemas terrenales capaces de prestar servicios de comunicaciones 
electrónicas. En todo caso, será necesario que la autorización para estos usos sea 
contemplada en los correspondientes títulos habilitantes para uso del espectro. 


Los terminales móviles capaces de prestar servicios de comunicaciones electrónicas en 
esta banda están excluidos de la necesidad de licencia individual y disponen de libre 
circulación y uso conforme a los términos de la Decisión de la CEPT ECC/DEC(12)01. 


Adicionalmente, las bandas de frecuencia 1710 a 1785 MHz y 1805 a 1880 MHz se 
destinan a sistemas de comunicaciones móviles en buques (servicios de MCV), de 
acuerdo con lo establecido en la Decisión 2010/166/UE, de 19 de marzo de 2010, relativa 
a las condiciones armonizadas de utilización del espectro radioeléctrico para los servicios 
de comunicaciones móviles a bordo de buques (servicios de MCV) en la Unión Europea, 
con las características técnicas establecidas en el anexo a la citada Decisión. 


Por último, las bandas de frecuencia 1710 a 1785 MHz y 1805 a 1880 MHz, también se 
destinan a sistemas de comunicaciones móviles a bordo de aeronaves en vuelo (servicio 
MCA), de acuerdo con lo establecido en la Decisión 2008/294/CE de 7 de abril de 2008, de 
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la Comisión de la Unión Europea sobre las condiciones armonizadas de utilización del 
espectro para el funcionamiento de los servicios de comunicaciones móviles en las 
aeronaves (servicios de MCA) en la Comunidad. 


UN - 141 Aplicaciones de SFS en 14/30 GHz 


En España, la utilización de las bandas 14-14,5 GHz y 29,5-30 GHz рог el servicio fijo por 
satélite (enlace ascendente), incluye aplicaciones que permitan el despliegue de 
estaciones terrenas no coordinadas. 


UN - 142 


UN-142 suprimida (смағ2010). 


UN - 143 Aplicaciones de acceso inalámbrico en 5,8 GHz 


Uso común de sistemas de acceso inalámbrico con distintas capacidades de movilidad del 
terminal (FWA/NWA/MWA) y diferentes configuraciones de arquitectura de red, incluyendo 
aquellos con tecnologías de banda ancha (BFWA), funcionando dentro de la banda de 
aplicaciones ICM de 5,8 GHz (5725-5875 MHz), en las siguientes subbandas де 
frecuencia: 5725-5795 MHz y 5815-5855 MHz. 


Las instalaciones de estos sistemas en las frecuencias mencionadas, han de cumplir con 
los límites de potencia y densidad espectral de potencia, e incorporar técnicas de control 
de potencia (TPC) y selección dinámica de frecuencias (DFS) indicados en los anexos 1, 2 
y 3 de la Recomendación ECC(06)04 sobre el uso de la banda 5725-5875 MHz (0 parte de 
la misma) para acceso fijo de banda ancha (BFWA), las cuales se consideran requisitos 
necesarios para compatibilizar este uso con el resto de servicios y aplicaciones de 
radiocomunicaciones que pueden funcionar en esta banda de frecuencias. 


En particular, los límites de potencia para las estaciones BFWA en estas frecuencias 
según la arquitectura del sistema, se indican en la tabla siguiente. 


Parámetro Configuración Configuración Configuración Desde y hacia 
P-MP P-P Malla cualquier punto 

Máx. й аа media | 36 dBm 36 dBm 33 dBm 33 аВт 

р.і.г.е. 

Мах. densidad media | 23 dBm/MHz |23 аВт/МН2 |20dBm/MHz | 20 dBm/MHz 

de potencia p.i.r.e. 

Rango TPC 12 dB 12 ав 12 dB 12 ав 


(1) se refiere a la р.і.г.е. durante una ráfaga de transmisión al mayor nivel de potencia en caso de activación 


de técnicas TPC. 


Debido a que esta utilización tiene la consideración de uso común, no se garantiza la 
protección frente a otros servicios autorizados ni puede causar perturbaciones a los 
mismos. 


UN - 144 Sistemas de transporte inteligentes (STI) 


Frecuencias de uso común para sistemas STI. 


Sec. lll. Pág. 35273 
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De conformidad con la Decisión de la Comisión 2008/671/CE, los sistemas de transporte 
inteligentes (STI) en relación a la información y seguridad en el transporte por carretera, 
disponen de la banda de frecuencias 5875-5905 MHz para su funcionamiento. 


Los transmisores de estos sistemas tendrán una potencia máxima de 33 dBm (p.i.r.e.), la 
densidad espectral de potencia máxima será de 23 dBm/MHz (p.i.r.e.) y dispondrán de 
sistemas de control de potencia con un margen de 30 dB con el fin de optimizar el acceso 
y ocupación del canal. 


La norma técnica de referencia es el estándar ETSI EN 302 571 en la banda de 5,8 GHz. 


Adicionalmente, conforme а la Decisión ECC/DEC(09)01, referente a otras componentes 
de la aplicación ӨТІ, se dispone también para esta aplicación la banda de frecuencias 63- 
64 GHz, en la cual el límite de potencia máxima es 40 dBm (p.i.r.e.). 


La norma técnica de referencia es el estándar ETSI EN 302 686 en la banda 63-64 GHz. 


El uso común de esta utilización no garantiza la protección frente a otros servicios 
autorizados ni puede causar perturbaciones a los mismos. 


UN - 145 Dispositivos TLPR 


Frecuencias para dispositivos TLPR bajo la consideración de uso común. 


Los dispositivos detectores de movimiento para medida de niveles de líquidos y 
aplicaciones similares en interior de recipientes mediante reflexión de impulsos radar, 
conocidos como TLPR de sus iniciales en inglés (Tank Level Probing Radar), podrán 
funcionar en los rangos de frecuencias que se indican en la tabla siguiente: 


Frecuencias Potencia dentro 
del recipiente 
cerrado 

4,5-7,0 GHz 24 dBm (p.i.r.e.) 

8,5-10,6 GHZ 30 dBm (p.i.r.e.) 

24,05-27 GHz 43 dBm (p.i.r.e.) 

57-64 GHz 43 dBm (p.i.r.e.) 

75-85 GHz 43 dBm (p.i.r.e.) 


En cualquier caso, la potencia radiada en el exterior del recipiente no debe sobrepasar el 
valor de -41 аВт/МН2 (p.i.r.e.), de conformidad con la Decisión ае la Comisión 
2011/829/UE por la que se modifica la Decisión 2006/771/CE sobre la armonización del 
espectro radioeléctrico para su uso por dispositivos de corto alcance, así como la 
Recomendación CEPT ERC/REC 70-03, Anexo 6. 


La norma técnica de referencia es la norma ETSI EN 302 372. 


El uso común de esta utilización no garantiza la protección frente a otros servicios 
autorizados ni puede causar perturbaciones a los mismos. 


UN - 146 Aplicaciones ferroviarias de identificación en 2,4 GHz 


Frecuencias en 2,4 GHz para dispositivos de identificación bajo la de uso común. 
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Sin perjuicio de otros usos en la misma banda, se destina en todo el territorio nacional 
para sistemas de identificación automática de vehículos incluyendo aplicaciones 
ferroviarias (AVI) la banda de frecuencias 2446-2454 MHz de acuerdo a las características 
técnicas indicadas en la Recomendación de la CEPT ERC/REC 70-03 Anexo 4. 


La potencia máxima autoriza es de 500 mW (p.i.r.e.), y la norma técnica de referencia el 
estándar ETSI EN 300 761. 


UN - 147 Sistemas de datos de banda ancha en 60 GHz 


Sistemas de transmisión de datos de banda ancha en torno a 60 GHz para aplicaciones de 
exterior y en interiores de conformidad con la Decisión de la Comisión 2011/829/UE, por la 
que se modifica la Decisión 2006/771/CE sobre la armonización del espectro radioeléctrico 
para su uso por dispositivos de corto alcance, así como la Recomendación 70-03 Anexo 3. 


Aplicaciones de banda ancha y de corto alcance para transmisión de datos a muy alta 
velocidad, conocidas como MGWS de sus iniciales en inglés (Multiple Gigabit Wireless 
Systems), tanto en sus modalidades de servicio fijo punto a punto para extensión e 
infraestructura de redes de área local (FLANE: Fixed Local Area Network Extension), 
redes de área local (WLAN) con movilidad y redes personales locales (WPAN) en 
aplicaciones de interior, podrán operar en la banda de frecuencias 57-66 GHz, 
coexistiendo con otras aplicaciones en parte de estas frecuencias. 


Las aplicaciones FLANE mencionadas anteriormente, pueden ser en interior o en 
exterior de recintos y dispondrán de las bandas 57-59 GHz y 64-66 GHz, para su 
funcionamiento pareado o separadamente en función de la configuración y 
características del sistema. Todo ello sin perjuicio de otras aplicaciones de servicio fijo 
de alta densidad indicadas en la nota UN-126. 


Potencia máxima autorizada de 55 dBm (р.і.г.е.), con antena directiva de ganancia 
mínima 30 dBi y potencia de equipos de hasta 10 mW, son requisitos técnicos 
exigidos para este tipo de instalaciones. 


Las aplicaciones WLAN/WPAN, tendrán una potencia máxima de 40 dBm (p.i.r.e.), y la 
densidad espectral de potencia no excederá el valor de 13 dBm/MHZz. 


Se excluyen instalaciones fijas en exterior y estos dispositivos deberán utilizar técnicas 
de acceso y mitigación de interferencias con rendimiento al menos equivalente a las 
técnicas descritas en las normas armonizadas según la Directiva 1999/5/CE. 


Estas aplicaciones tienen la consideración de uso común. 


La norma técnica de referencia es EN 302 567. 


UN-148 Sistemas de banda ancha en 5 GHz para situaciones catastróficas 


Aplicaciones BBDR (Broad Band Disaster Relief ) de uso común en 5 GHz. 

Sin perjuicio de otros usos en la misma banda, se dispone de 50 MHz de ancho de banda 
en las frecuencias 5725-5775 MHz para los sistemas de banda ancha usados en 
situaciones catastróficas, conocidos por las siglas BBDR de sus iniciales en inglés. 

Las condiciones técnicas de estos sistemas han de ajustarse a las características 
indicadas en la Recomendación ECC(08)04 de la CEPT, en particular, la densidad 
espectral de potencia no ha de exceder de 26 dBm/MHz (p.i.r.e.) para las estaciones base 
y де 13 dBm/MHz (p.i.r.e.) para los terminales de usuario. 
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UN-149 Banda de 31 a 31,3 GHz 


Disposición de canales para el servicio fijo punto a punto en la banda 31 a 31,3 GHz 
de conformidad con la Recomendación UIT-R F.746-10. 


Para sistemas en la modalidad dúplex por división en frecuencia (DDF) se establece la 
disposición con una separación Tx/Rx de 140 МН? que se indica a continuación. 
Se definen los siguientes términos: 


Fa = frecuencia de cada radiocanal de la mitad inferior de la banda 
Раз frecuencia de cada radiocanal de la mitad superior de la banda 
F, = frecuencia de referencia: 31150 MHz 


Las frecuencias (MHz) de los distintos radiocanales, se expresan mediante las relaciones 
siguientes según el paso de canalización: 
F,=F,+-147+28n | para pasos de 28 MHz 
Ез-Е,-7-28п п =1,...,4 


Е = Е. +14 п п =1,...,8 
Еһ = Е. 136,5 +7 п para pasos de 7 MHz 
Етз-Е,%3,5-7п = 16 


Ел = F-—140 +14 п | para pasos de 14 MHz 


Е. = F, —134,75 +3,5 п para pasos de 3,5 MHz 
Еһ = Е.+ 5,25 +3,5 п п =1,...,32 


La canalización indicada se representa gráficamente en la figura 41, partes а), Б), с) y d). 


Para sistemas en la modalidad dúplex por división en el tiempo (DDT) se establece la 
disposición que se indica a continuación. 


Se definen los siguientes términos: 


Fn = frecuencia де сада radiocanal 
Е, = frecuencia de referencia: 31000 MHz 


Las frecuencias (MHz) de los distintos radiocanales, se expresan mediante las relaciones 
siguientes según el paso de canalización: 


Para pasos de 28 MHz Fan = +3 + 28 п п = 1,...,9 
Рага pasos de 14 MHz К = КЕ + 10 + 14n п = 1,...,18 
Para pasos de 7 MHz Fan = F + 13,5+ 7n п = 1,...,36 


Para pasos де 3,5 MHz Р. = F: + 15,25 + Збп п = 1,...,72 


UN-150 Banda де 55,78 а 57 GHz 


Disposición de canales para el servicio fijo punto a punto en la banda 55,78 a 57 GHz 
de conformidad con la Recomendación UIT-R F.1497-1. 
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Para sistemas en la modalidad dúplex por división en frecuencia (DDF) se establece la 
disposición con una separación Tx/Rx de 616 МН? que se indica a continuación. 


Se definen los siguientes términos: 


Ел = frecuencia de cada radiocanal de la mitad inferior de la banda 
Раз frecuencia de cada radiocanal de la mitad superior de la banda 
Е, = frecuencia de referencia: 55814 MHz 


Las frecuencias (МН?) de los distintos radiocanales, se expresan mediante las relaciones 
siguientes según el paso de canalización: 


F,=F.++56n | рага pasos de 56 MHz 
F',=F,+616+56n n=l 


Ра = Е,-14-28п para pasos de 28 MHz 
Еп =F,+630+28n | n=1,...,18 


Fi = Е.+21+14п para pasos de 14 MHz 
Еп =, +637 +14п | п=1,..,36 


Ра = |, +24,5 + 7 п para pasos де 7 MHz 

Еп = Е. + 640,5 + 7п п =1,...,72 

Ғ,- F, + 26,25 +3,5п para pasos de 3,5 MHz 

Е,-Е.-%642,25--3,5п n=1,...,144 
La canalización indicada se representa gráficamente en la figura 42 partes a), b), c), d), y 
e). 
Para sistemas en la modalidad dúplex por división en el tiempo (DDT) se establece la 
disposición que se indica a continuación. 
Se definen los siguientes términos: 


Ел = frecuencia de cada radiocanal 
Е, = frecuencia de referencia: 55786 MHz 


Las frecuencias (MHz) de los distintos radiocanales, se expresan mediante las relaciones 
siguientes según el paso de canalización: 


Para pasos de 56 MHz Ба = F + 28 + 5бп п = 1,...,20 
Para pasos де 28 MHz Ел = Fr 42 + 28n п = 1,...,40 
Para pasos de 14 MHz К = Fr + 49 + 14n п = 1,...,80 
Para pasos de 7 MHz Ка = F + 52,5 + 7п п = 1,...,160 


Para pasos де 3,5 MHz Р. = F: + 54,25 + 3,5 п п = 1,...,320 


UN-151 Dispositivos PMSE еп Іа banda 823-832 MHz 


Dispositivos conocidos por las siglas PMSE (Programme Making and Special Events), 
usados para la realización de programas, aplicaciones SAP/SAB, ENG/OB y 
acontecimientos especiales de carácter temporal, para la presentación percibida en tiempo 
real de información audiovisual, incluyendo micrófonos sin hilos, podrán ser autorizados 
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en la banda 823-832 MHz. 

La canalización es de 200 kHz y la potencia máxima autorizada es de 100 mW 
(р.і.г.е.). Otras características técnicas у condiciones de utilización serán de 
conformidad соп lo establecido en la Decisión ECC/DEC(09)03 y la Recomendación 70- 
03 (anexo 10). 


Con potencia igual o inferior a 20 mW (p.i.r.e.) esta utilización tiene la consideración 
de uso común. 


La norma técnica de referencia para estos dispositivos es el estándar ETSI EN 300 
422. 


UN-152 Repetidores de radionavegación por satélite 


Repetidores de radionavegación por satélite con la consideración de uso común. 


Dentro de las bandas del servicio de radionavegación por satélite 1164-1215 MHz, 
1215-1300 MHz у 1559-1610 MHz, se autoriza el uso de repetidores para sistemas 
de posicionamiento y navegación por satélite en circunstancias donde la recepción 
directa no sea posible, tales como en interior de edificios y en zonas industriales o 
urbanas donde la edificación haga difícil o imposible la recepción directa. 


Estos repetidores de señales de radionavegación por satélite, conocidos como 
“Pseudolites”, funcionarán siempre en la misma banda de frecuencia de recepción y su 
potencia (p.i.r.e.) ha de estar comprendida entre -59 dBm y -50 dBm para los de uso 
en el interior de edificios (“indoor”) y entre -30 dBm y 11 dBm para los de uso en 
exterior de edificios (“outdoor”). Los demás parámetros técnicos de estos equipos 
estarán de acuerdo con las características indicadas en el Informe ECC 128 de la 
CEPT. 


UN-153 Banda 790-862 MHz 


A partir de la fecha que se establezca para el cese de las emisiones de la televisión digital 
terrestre en esta banda, se destina la misma, con la excepción de la subbanda 823 a 832 
MHZ que se destina a los usos indicados en la nota UN-151, para sistemas terrenales 
capaces de prestar servicios de comunicaciones electrónicas, de conformidad con las 
condiciones armonizadas por la Decisión de la Comisión 2010/267/UE. 


La utilización de la banda 790-862 MHz para dichos sistemas se efectuará de acuerdo al 
plan armonizado según la Decisión ECC/DEC(09)03, la Recomendación ECC/REC(11)04 
en lo que se refiere al plan de frecuencias, y la Recomendación ECC/REC(11)06 en 
cuanto a la mascara de emisión. 


Los terminales móviles capaces de prestar servicios de comunicaciones electrónicas en 
esta banda, están excluidos de la necesidad de licencia individual y disponen de libre 
circulación y uso conforme a los términos de la Decisión de la CEPT ECC/DEC(12)01. 


UN-154 Radares para sondeo de suelos y paredes (GPR/WPR) 


Los dispositivos de radar de baja potencia diseñados para el sondeo, detección y 
localización de objetos enterrados en suelos o incrustados en paredes y otras 
superficies, conocidos por las siglas GPR/WPR podrán ser utilizados siempre que sus 
características se ajusten a las especificaciones de la Decisión ECC/DEC(06)08. 
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Estos dispositivos deben operar en contacto con el suelo, superficies o paredes bajo 
examen, funcionar con su antena incorporada por diseño y el nivel de las señales 
radiadas por el dispositivo y no absorbidas por el material bajo estudio deberá ajustarse 
a los límites indicados en la tabla siguiente. 


Rango de Densidad media 
frecuencias máxima de potencia 
MHz (р.і.г.е.) dBm/MHz 
30 a 230 - 65,0 

230 a 1000 - 60,0 

1000 a 1600 - 65,0 (ver nota) 
1600 a 3400 - 51,3 

3400 a 5000 - 41,3 

5000 a 6000 - 51,3 

Por encima de 6000 - 65,0 


Nota.- En las bandas 1164-1215 MHz y 1559-1610 МН? utilizadas por el servicio de 
radionavegación por satélite, se aplicará adicionalmente, un límite de densidad media (p.i.r.e.) 
máxima de potencia espectral de -75 dBm/kHz. 

La norma técnica de referencia relativa a métodos de medida de potencia y otras 
especificaciones técnicas de estos dispositivos es la EN 302 066 del ETSI. 


UN-155 Investigación espacial en 23 GHz 


Al efectuar nuevas asignaciones de frecuencias en la banda 22,55-23,15 GHz debe 
tenerse en cuenta la atribución de esta banda, con categoría de primario, al servicio de 
investigación espacial en el sentido Tierra-espacio para las estaciones de Robledo de 
Chavela (004W14'57”/40N25'38”), Villafranca del Castillo (003W57'10”/40N26'35”) у 
Cebreros (004W21'59”/40N27'15”), que gozan de protección radioeléctrica en virtud de 
acuerdos internacionales. 


UN-156 Tecnología de salto en frecuencia en la banda 30-470 MHz 


En comunicaciones del Servicio Móvil Terrestre se podrá autorizar la utilización de equipos 
con tecnología de salto en frecuencia siempre que reúnan las siguientes condiciones: 
- Los equipos funcionaran con un régimen mínimo de 300 saltos/segundo 
- El ancho de banda máximo de emisión de la señal será de 25 kHz 
- Las frecuencias utilizadas corresponderán, exclusivamente, a las bandas 30-74,8 
MHz; 75,2-87,5 MHz; 146-328,6 MHz; 335,4-380 MHz; 406,1-430 MHz y 440-470 
MHz, excluyendo de éstas aquellas frecuencias asignadas para comunicaciones 
de emergencia, seguridad y salvamento. 


Nota CEPT: Decisiones y Recomendaciones CEPT 


Nota informativa de las Decisiones y Recomendaciones de la CEPT que han sido 
adoptadas por España, y en su caso, indicación de la correspondiente nota UN del CNAF 
relacionada directamente con el contenido de las mismas. 
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ECC/DEC(12)01 790-862 MHz UN-41 
Exención de licencia individual y libre 880-915 MHz UN-140 
circulación y uso de terminales móviles en 925-960 MHz UN-153 
determinadas bandas de frecuencia 1710-1785 MHz 
|______________________'золавомнх ___ EE 
ECC/DEC(09)03 790-862 MHz UN-151 
Condiciones armonizadas para redes de UN-153 


comunicaciones móviles y fijas (МЕСМ) en la 
banda 790-862 MHz 

ECC/DEC(09)01 63-64 GHz UN-144 
Uso armonizado de la banda 63-64 GHz 
para los sistemas de transporte inteligentes 


(STI) 
ECC/DEC(08)01 5875-5905 MHZ UN-144 
Uso armonizado de la banda 5875-5925 5905-5925 MHz 


МН? para los sistemas de transporte 
inteligentes (STI) 


ECC/DEC(08)05 380-385/390-395 MHz UN-28 
Bandas de frecuencia armonizadas para 380-470 MHz 
sistemas digitales en redes de emergencia 
de banda estrecha y banda ampliada 
(PPDR) 


ECC/DEC(07)02 3400-3800 MHz UN-107 
Disponibilidad de frecuencias entre 3400- 
3800 MHz y armonización de sistemas de 
acceso sin hilos de banda ancha (BWA) 
ECC/DEC(07)05 1-3 GHz 
Exención de licencia individual de los 
terminales del servicio móvil terrestre por 
satélite que operan en las bandas atribuidas 


al SMS entre 1 y 3 GHz 


ECC/DEC(06)01 1900-1980 MHz UN-48 
Uso armonizado del espectro para sistemas 2010-2025 MHz 

móviles terrestres IMT-2000/UMTS 2110-2170 MHz 

ECC/DEC(06)02 10,70-12,75 GHz y 19,70- 


Exención de licencia individual para los | 20,20 GHz (espacio-Tierra) 
terminales de satélite de baja potencia (LEST) | 14,00-14,24 y 29,50-30,00 
GHz (Tierra-espacio) 
ECC/DEC(06)03 10,70-12,75 GHz y 19,70- 
Exención de licencia individual para los | 20,20 GHz (espacio-Tierra) 
terminales de satélite de alta potencia (HEST) | 14,00-14,24 y 29,50-30,00 
GHz (Tierra-espacio) 
ECC/DEC(06)04 Por debajo de 10,6 GHz UN-137 
Relativa a los dispositivos con tecnología UWB 
por debajo de 10,6 GHz 
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ECC/DEC(06)08 30-6000 MHz UN-154 
Dispositivos radar para sondeo de suelos y 
paredes (GPR/WPR) 
ECC/DEC(06)09 1980-2010 MHz y UN-48 
Designación de las bandas 1980-2010 MHz 2170-2200 MHz 
y 2170-2200 MHz para sistemas del servicio 
móvil por satélite incluyendo estaciones en 
tierra complementarias 
ECC/DEC(05)01 27,5-29,5 GHz UN-79 
Uso de la banda 27,5-29,5 GHz por el servicio 
fijo y por estaciones terrenas del SFS (Tierra- 
espacio) 
ECC/DEC(05)02 169,4-169,8125 MHz UN-138 
Uso de la banda 169,4-169,8125 MHz 
ECC/DEC(05)05 2500-2690 MHz UN-52 
Sistemas IMT-2000/UMTS en la banda 2500- 
2690 MHz 
ECC/DEC(05)08 17,3-17,7 GHz; 19,7-20,2 
Servicio fijo por satélite de alta densidad | GHz y 29,50-30 GHz (Tierra- 
(Tierra-espacio) (espacio-Tierra) espacio) 
47,7-47,9 GHz; 48,2-48,54 
GHz у 49,44-50,2 GHz 
(espacio-Tierra) 
ECC/DEC(05)09 5925-6425 MHz (Tierra- 
Libre circulación y uso de estaciones terrenas | espacio) 
del SFS a bordo de barcos 3700-4200 MHz (espacio- 
Tierra) 
ECC/DEC(05)10 14-14,5 GHz (Tierra- 
Libre circulación y uso de estaciones terrenas | espacio); 
del SFS a bordo de barcos 10,7-11,7 GHz y 12,5-12,75 
GHz (espacio-Tierra) 
ECC/DEC(05)11 10,7-11,7 GHz (espacio- 
Libre circulación y uso de estaciones terrenas | Tierra) 
aeronáuticas (AES) 12,5-12,75 GHz (Tierra- 
espacio) 
14-14,5 GHz (Tierra-espacio) 
ECC/DEC(05)12 446,1 - 446,2 MHz UN-110 
Sistema digital PMR-446 
ECC/DEC(04)03 77-81 GHz UN-133 


Radar de corto alcance para aplicaciones de 
automoción (SRR) 
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ECC/DEC(04)06 410-430 MHz; UN-40 
Sistemas móviles PMR/PAMR digitales de | 450-470 MHz; 
banda ancha en 400 MHz y 800/900 MHz 870-876/915-921 MHz 


ECC/DEC(04)08 5130-5350 MHz y UN-128 
RLANSs en la banda de 5 GHz 5470-5725 MHz 
ECC/DEC(04)10 21,65-26,65 GHz UN-133 


Radar de corto alcance para aplicaciones de 
automoción en 24 GHz (SRR) 
ECC/DEC(03)02 1479,5-1492 MHz UN-121 
Frecuencias para sistemas de radiodifusión 
sonora digital por satélite 


ECC/DEC(03)04 14,25-14,50 GHz 

Exención de licencia individual de los (Tierra-espacio) 

terminales VSAT 10,70-11,70 (espacio -Tierra) 
ECC/DEC(02)04 40,5-42,5 GHz UN-94 


Uso de la banda 40,5-42,5 GHz por el servicio 
fijo y por estaciones terrenas del SFS 

ECC/DEC(02)05 876-880 MHz y UN-40 
Servicio móvil еп 900 MHZ para aplicaciones | 921-925 MHz 
en ferrocarriles (С5М-К) 


ECC/DEC(02)07 1670-1675 MHz y UN-45 
Uso armonizado de las bandas 1670-1675 1800-1805 MHz UN-48 
[1800-1805 MHz (antes TFTS) 

ECC/DEC(02)10 876-880 MHz y UN-40 
Exención de licencia individual de terminales | 921-925 MHz 

móviles GSM-R 

ERC/DEC(01)02 26,957-27,283 MHz UN-4 
Dispositivos genéricos de corto alcance en UN-115 
27 MHz (SRD) 

ECC/DEC(01)03 Todo el espectro 


Decisión sobre la información en EFIS 
(ECO Frequency Information System (ЕҒІ5)) 


ERC/DEC(01)03 40,660 — 40,700 MHz UN-115 
Dispositivos de baja potencia no específicos 

(SRDs) 

ERC/DEC(01)12 40,665 MHz; 40,675 MHz; UN-11 


Dispositivos de baja potencia para radiocontrol | 40,685 MHz; 40,695 MHz 
de modelos en 40 MHz (SRDs) 
ERC/DEC(01)17 402—405 MHz UN-117 
Dispositivos de muy baja potencia (SRD) para 
implantes médicos activos 

ERC/DEC(00)02 37,5-40,5 GHZ 
Uso de la banda 37,5-40,5 GHz por el servicio 
fijo y estaciones terrenas del SFS 
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ERC/DEC(00)06 1710-1885 MHz; 

Circulación y uso de terminales ІМТ 2000 1885-2025 MHz; 2110-2200 
terrestres y móviles por satélite MHz; 2500-2690 MHz 
ERC/DEC(00)08 10,7-12,5 GHz UN-62 


Uso de la banda 10,7-12,5 GHZ por el servicio 
fijo y estaciones terrenas de radiodifusión del 


SFS (espacio-Tierra) 
ERC/DEC(99)05 137-137,025 MHz, 
Libre circulación, uso y exención de licencia | 137,175-137,825 MHz 
individual de las estaciones móviles terrestres | 400,15-401 MHz, 148-149,9 
S-PCS <1 GHz MHz, 149,9-150,05 MHz, 
399,9-400,05 MHz, 
406-406,1 MHz, 
137,025-137,175 MHz 
137,825-138 MHz, 387-390 
MHz 312-315 MHz, 235-322 
MHz, 335,4-399,9 MHz 


ERC/DEC(99)06 137-137,025 MHz, 
Introducción armonizada de sistemas de 137,175-137,825 MHz 
comunicaciones personales por satélite en 400,15-401 MHz, 148-149,9 
las bandas por debajo de 1 GHz (S-PCS <1 | MHz, 149,9-150,05 MHz, 
GHz) 399,9-400,05 MHz, 
406-406,1 MHz, 
137,025-137,175 MHz 
137,825-138 MHz, 387-390 
MHz, 312-315 MHz, 235-322 
MHz, 335,4-399,9 MHz 
ERC/DEC(99)26 3,4-4,2 GHz; 10,7-12,75 GHz 
Exención de licencia individual de estaciones y 17,7-20,2 GHz 

terrenas solo receptoras (ROES) 
ERC/DEC(98)15 10,7-11,7 GHz (espacio- 
Exención de licencia individual de los | Tierra), 12,50-12,75 GHz 
terminales (Omnitracs рага el sistema | (еѕрасіо- Tierra) y 14,00- 
Euteltracs 14,25 GHz (Tierra-espacio) 
ERC/DEC(98)22 1880-1900 MHz UN-49 
Exención de licencia individual para los 
equipos DECT 
ERC/DEC(98)25 446-446,1 MHz UN-110 
Banda de frecuencias armonizada para el 
sistema PMR 446 


Bandas de frecuencia para el sistema DECT 


ERC/DEC(97)02 880-890 MHz y UN-41 

Extensión de la banda de frecuencias para el | 925-935 MHz Я 

sistema GSM > 

ERC/DEC(94)03 1880-1900 MHz UN-49 < 
O 
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Recomendación ERC 70-03 Varias bandas de frecuencias | UN-4,6, 

Relativa al uso de los dispositivos de corto entre 9 kHz y 246 GHz 30,36, 

alcance (SRD) 39,85, 
86,87, 
114,115 
116,117 
118,119 
120,127 
129,130 
135,145 
146,147 
151 

Recomendación T/R 25-08 29,7-921 MHz UN-132 

Criterios de planificación y coordinación en el 

servicio móvil 

Recomendación T/R 13-02 22-29,5 GHz UN-79 

Canalizaciones para servicio fijo en el rango UN-92 

de frecuencias 22-29,5 GHz 

Recomendación ERC (00)04 39-39,2 MHz UN-131 


Armonización de frecuencias y utilización en 
aplicaciones por reflexión en meteoros 


Recomendación ECC (11)04 790-862 MHz UN-153 
Plan de frecuencias y de coordinación para 
sistemas terrenales de comunicaciones fijas 
y móviles (MFCN), capaces de prestar 
servicios de comunicaciones electrónicas 


Recomendación ECC (11)05 2500-2690 MHz UN-52 
Plan de frecuencias y de coordinación para 
sistemas terrenales de comunicaciones fijas 
y móviles (MFCN), capaces de prestar 
servicios de comunicaciones electrónicas 


Recomendación ECC (11)06 790-862 MHz UN-153 
Máscaras de emisión para estaciones base 2500-2690 MHz UN-52 
Recomendación ECC (08)04 5725-5775 MHz UN-148 


Identificación de bandas de frecuencia en 
torno а los 5 GHz para sistemas de banda 
ancha de uso en situaciones catastróficas 
(BBDR) 

Recomendación ECC (06)04 5725-5875 MHz UN-143 
Uso de la banda 5725-5875 MHz рага 
acceso fijo de banda ancha sin hilos (BFWA) 
Recomendación ECC (01)04 40,5-43,5 GHz UN-94 
Uso de la banda 40,5-43,5 GHz para 
sistemas multimedia sin hilos (MWS) у para 
servicio fijo punto a punto 


cve: BOE-A-2013-4845 


Núm. 111 


BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 


Jueves 9 de mayo de 2013 Sec. ІІ. Pág. 35285 


En la dirección de internet http://www .cept.org/ecc/, se encuentra la página web de la 
Oficina Europea de Comunicaciones (ECO), en donde se puede encontrar mas 


información sobre estas y otras Decisiones y Recomendaciones de la CEPT. 


Nota UE: Decisiones de la UE 


Relación de Decisiones de la Comisión y del Parlamento Europeo y del Consejo, relativas 


al espectro radioeléctrico y que han sido incorporadas por referencia en el СМАҒ. 


Decisión Frecuencias Ref. CNAF 
2012/688/UE: Decisión de Ejecución de la 1920-1980 MHz y UN-48 
Comisión, de 5 de noviembre de 2012, 2110-2170 MHz 
relativa a la armonización de las bandas de 
frecuencias de 1920-1980 MHz y 2110-2170 
МН? para los sistemas terrenales capaces de 
prestar servicios de comunicaciones 
electrónicas en la Unión 
2011/829/UE: Decisión de la Comisión, de 8 Varias bandas entre UN-4 
de diciembre de 2011, por la que se modifica | 9 kHz y 40,7 MHz UN-11 
la Decisión 2006/771/CE, relativa a la 87,5-108 MHz UN-17 
armonización del espectro para dispositivos 401-406 MHz UN-30 
de corto alcance (SRD) 433,05-434,79 MHz UN-39 
863-870 MHz UN-85 
2400-2483,5 MHz UN-86 
y desde 4,5 GHz hasta UN-87 
85 GHz UN-111 
UN-114 
UN-115 
UN-117 
UN-118 
UN-129 
UN-130 
UN-145 
UN-147 
2011/485/UE: Decisión de la Comisión, de 29 | 21,65-26,65 GHz UN-133 
de julio de 2011, que modifica la Decisión 
2005/50/СЕ, relativa a la armonización del 
espectro еп 24 GHz para el uso temporal de 
radares de corto alcance en automóviles 
(SRR) 
2011/251/UE: Decisión de la Comisión, de 18 | 880-915 MHz UN-41 
de abril de 2011, por la que se modifica la 925-960 MHz UN-140 
Decisión 2009/766/CE, relativa a la 1710-1785 MHz 
armonización de las bandas de frecuencias de | 1805-1880 MHz 
900 MHz у 1800 MHz, para los sistemas Ж 
terrenales capaces de prestar servicios 5 
paneuropeos de comunicaciones electrónicas = 
en la Comunidad Ж 
O 
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Decisión 


Frecuencias 


Ref. CNAF 


2010/267/UE: Decisión de la Comisión, de 6 
de mayo de 2010 sobre las condiciones 
técnicas armonizadas relativas a la uso de la 
banda 790-862 MHZ para los sistemas 
terrenales capaces de prestar servicios de 
comunicaciones electrónicas en la UE 


790-862 MHz 


UN-153 


2010/166/UE: Decisión de la Comisión, de 9 
de marzo de 7 relativa a las condiciones 
armonizadas del espectro radioeléctrico para 
los servicios de comunicaciones móviles a 
bordo de buques (servicios de MCV) en la 
Unión Europea 


1710-1785 MHz y 
1805-1880 MHz 


UN-140 


2009/766/CE: Decisión de la Comisión, de 16 
de octubre de 2009, relativa a la armonización 
de las bandas de frecuencias de 900 MHz y 
1800 MHz, para los sistemas terrenales 
capaces de prestar servicios paneuropeos de 
comunicaciones electrónicas en la Comunidad 


880-915 MHz 
925-960 MHz 
1710-1785 MHz 
1805-1880 MHz 


UN-41 
UN-140 


2009/343/CE: Decisión de la comisión, de 21 de 
abril de 2009, por la que se modifica la Decisión 
2007/131/CE relativa a dispositivos UWB 


Por debajo de 10,6 GHz 


UN-137 


2008/673/CE: Decisión de la Comisión, de 13 
de agosto de 2008, por la que se modifica la 
Decisión 2005/928/CE 


169,4-169,8125 MHz 


UN-138 


2008/671/CE: Decisión de la Comisión, de 5 
de agosto de 2008, relativa a la armonización 
del espectro para sistemas de transporte 
inteligentes (571) 


5875-5905 MHz 


UN-144 


2008/477/CE: Decisión de la Comisión, de 13 
de junio de 2008, relativa a la armonización de 
la banda de frecuencias 2500-2690 MHz 


2500-2690 MHz 


UN-52 


2008/411/CE: Decisión de la Comisión, de 21 
de mayo de 2008, relativa a la armonización 
de la banda de frecuencias 3400-3800 MHz 
para sistemas terrenales capaces de prestar 
servicios de comunicaciones electrónicas 


3400-3800 MHz 


UN-107 


2008/294/CE: Decisión de la Comisión, de 7 
de abril de 2008, relativa a comunicaciones 
móviles con aeronaves (servicios de MCA) 


1710-1785 MHz 
1805-1880 MHz 


UN-140 


626/2008/CE: Decisión del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 30 de junio de 
2008, relativa a la prestación de servicios 
móviles por satélite (SMS) 


1980-2010 MHz 
2170-2200 MHz 


UN-48 


2007/344/CE: Decisión de la Comisión, de 16 
de mayo de 2007, relativa a la armonización 
de la información de uso del espectro (EFIS) 


Todo el espectro 
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Decisión Frecuencias Ref. CNAF 
2007/131/CE: Decisión de la Comisión, de 21 Рог debajo де 10,6 GHz | ОМ-137 
de febrero de 2007, relativa a la armonización 
del espectro para dispositivos de banda ultra 
ancha (UWB) 
2007/98/CE: Decisión de la Comisión, de 14 де | 1980-2010 MHz UN-48 
febrero de 2007, relativa al uso armonizado del | 2170-2200 MHz 
espectro radioeléctrico para sistemas que 
presten servicios móviles por satélite 
2007/90/CE: Decisión de la Comisión, de 12 5150-5350 MHz UN-128 
de febrero de 2007, por la que se modifica la | 5470-5725 MHz 
Decisión 2005/513/CE 
2006/804/CE: Decisión de la Comisión, de 23 | 865-868 MHz UN-135 
de noviembre de 2006, relativa a la 
armonización del espectro para dispositivos 
de identificación por radio frecuencia RFID 
2006/771/CE: Decisión de la Comisión, de 9 Varias bandas entre UN-4 
de noviembre de 2006, relativa a la 20,05 kHz y 40,7 MHz UN-11 
armonización del espectro para dispositivos 87,5-108 MHz UN-17 
de corto alcance (SRD) 402-405 MHz UN-30 
433,05-434,79 MHz UN-39 
863-870 MHz UN-85 
2400-2483,5 MHz UN-87 
5725-5875 MHz UN-111 
24,15-24,25 GHz UN-114 
61,0-61,5 GHz UN-115 
57-64 GHz UN-117 
75-85 GHz UN-118 
UN-129 
UN-130 
UN-145 
UN-147 
2005/928/CE: Decisión de la Comisión, de 20 | 169,4-169,8125 MHz UN-138 
de diciembre de 2005, relativa a la 
armonización de la banda de frecuencias 
169,4 a 169,8125 MHz 
2005/513/CE: Decisión de la Comisión, de 11 | 5150-5350 MHz UN-128 
de julio de 2005, relativa a la armonización de | 5470-5725 MHz 
espectro еп 5 GHz para acceso inalámbrico, 
incluidas redes de área local (RLAN) 
2005/50/CE: Decisión de la Comisión, de 17 de 21,65-26,65 GHz UN-133 
enero de 2005, relativa a la armonización del 
espectro en 24 GHZ para el uso temporal de 
radares de corto alcance en automóviles (SRR) 
2004/545/CE: Decisión de la Comisión, de 8 77-81 GHZ UN-133 


de julio de 2004, relativa a la armonización del 
espectro en 79 GHz рага el uso de radares de 
corto alcance en automóviles (SRR) 
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Nota sobre servidumbres radioeléctricas 


Relación de instalaciones de radio que gozan de servidumbres radioeléctricas, 
expresamente reconocidas para garantizar el correcto funcionamiento de las mismas. 


р Provincia/ Coordenadas Publicación en el 
INSTALACION 
Municipio geográficas BOE/ Ref. CNAF 
Centro de comprobación Alicante OOE 11' 41” BOE núm. 191 
técnica de emisiones Jávea 38N 48” 06” de 10-8-1990 
CABO SAN ANTONIO 
Centro de seguimiento de | Avila 04W 217 59" BOE núm. 144 
satélites ESA Cebreros 40N 27' 15” de 16-6-2007 
Estación de Granada ОЗМ 23" 34” BOE núm. 79 
radioastronomía Monachil 37N 03' 58" де 3-4-2006 у 
IRAM-IGN еп ВОЕ пит. 152 
Pico Veleta de 24-6-2009 
CNAF UN-133 

Estación de Guadalajara ОЗМ 05” 22" ВОЕ пит. 133 
radioastronomía de Yebes 40N 31' 27" де 4-6-2003 
Yebes CNAF UN-133 
Centro de comprobación | Guadalajara ОЗҮ 247 25" BOE núm. 191 
técnica de emisiones El Casar 40N 41' 47" de 10-8-1990 
El CASAR 
Estación de seguimiento Las Palmas 15W 377 55" BOE núm. 161 
de satélites Maspalomas 27N 45' 57” de 7-7-1989 
MASPALOMAS 
Estación de Málaga 04W 39" 33" BOE núm. 287 
comprobación técnica de | Alahurín el 36N 36' 47” de 1-12-2006 
emisiones de Mijas Grande 
Centro de seguimiento de Madrid ОЗУ 22' 40" ВОЕ пит. 282 
satélites HISPASAT Arganda 40N 16' 20” de 25-11-1991 
Centro de seguimiento de Madrid ОЗМ 57' 10" BOE núm. 166 
satélites ESA Villafranca del | 40N 26" 35” de 12-7-1975 

Castillo 
Centro emisor de onda Madrid 03У/ 30' 00” BOE núm. 231 
corta Arganda 40N 19' 00” de 19-8-1954 
Centro de seguimiento de Madrid 04W 147 57" BOE núm. 137 
satélites de la NASA Robledo de 40N 25' 38" de 9-6-2006 

Chavela CNAF UN-133 
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E Provincia/ Coordenadas Publicación en el 
INSTALACION 
Municipio geográficas BOE/ Ref. CNAF 

Observatorio astrofísico Sta. Cruz de 17W 52' 34" BOE núm. 264 

Roque de los Muchachos Tenerife 28N 45' 34” de 3-11-1988 y 

Isla de la Palma La Palma BOE núm. 96 
de 21-4-1992 

Observatorio astrofísico Sta. Cruz de 16W 307 35" BOE núm. 264 

EL TEIDE Tenerife 28N 18' 00' de 3-11-1988 y 

Isla de Tenerife Izaña BOE núm. 96 
de 21-4-1992 

Centro de comprobación Sta. Cruz de 16W 22' 49” BOE núm. 189 

técnica de emisiones Tenerife 28N 27' 22” de 8-8-1990 

La Esperanza La Laguna 

Centro de comprobación Vizcaya 02W 50710” BOE núm. 42 

técnica de emisiones Gangurengana | 43N 15' 06” de 18-2-1999 

GANGURENGANA 

Instituto Nacional de Madrid ОЗМ 26' 22” BOE núm. 89 

Técnica Aeroespacial Torrejón de 40N 28' 39” de 14-4-1978 y 

(INTA) Ardoz BOE núm. 51 
de 1-3-1989 
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CANALIZACIÓN DE LOS DOS MARGENES DE 28 MHz 
DE LA BANDA DE 2,4 GHz RESERVADA A NIVEL 
NACIONAL PARA EL SERVICIO FIJO 


UN - 50 


Еп (MHz) = 2.306 + 2,5 хп 
Е'п (MHZ)= 2.374 + 2,5 х п 


} n=1,2,3,...,11 


Figura 1 
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DISPOSICION DE LOS RADIOCANALES 
EN LAS SUBBANDAS 2 y 2! de la fig.2 
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Canalización de la banda 10,7-11,7 GHz 
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Canalización de la banda 7125 – 7425 MHz 


F,=7275 MHz 


7125 MHz 7250 | 7425 MHz 


Uso preferente SFS espacio-Tierra | 


> | Т 


Е = _ 
P=F,+7+7.n | m=1,2,3,... 20 


UN - 58 Figura 5 
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| Canalización de la banda 7425 - 7725 МН | 
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¡Canalización de la banda 7725 - 8275 MHz | 
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Canalización de la banda 8275 — 8500 MHz 
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PLAN DE UTILIZACION DE LA BANDA 
40,5 - 43,5 GHZ 
Sistemas multimedia sin hilos (MWS) incluyendo SDVM 


40,5 GHz 42 GHz 43,5 GHz 


— ——— 


Plan de atribución de frecuencias basado en pasos de 2 MHz 


Р, = 40.498 + пх 2 (MHz) п=1,2,3,...,1500 (F¡= frecuencia inicial) 


Asignación de bloques 


Bandas de guarda 


| мна || „354 "g ¿354 MH | 350 нн К ш os “ў г мна | | „350 MHZ 


А B C D Е Е С H 


11 188 373 55 | 93 1123 1308 1491 
196 381 566 741761 946 1131 1316 


e En los casos de sistemas FDD simétricos que requieran separación dúplex se asignarán 
los bloques pareados A-E, B-F, C-G y D-H con separación dúplex de 1500 MHz. 

• Bloques unitarios podrán asignarse еп los casos de sistemas ТОР и otros que no 
requieran separación dúplex, pudiendo realizarse los enlaces ascendente y descendente 
asimétricos si fueran de aplicación en el mismo bloque de frecuencias. 

е La canalización de los equipos se ajustará а la tecnología utilizada sin que 
necesariamente haya de corresponderse con el plan de atribución basado en ranuras de 2 
MHz de ancho de banda. 


UN-94 Figura 9 


cve: BOE-A-2013-4845 


BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 


Núm. 111 Jueves 9 de mayo de 2013 Sec. ІІІ. Pág. 35299 


N 
г 
> 
o 
~ 
ZHN 16991 Ж О 
8 ZHIN 76991. 
ZHN 16991 = 
8 ZHN 8'8991 E 
ZHIN 98991 <———— = б 
8 ZHIN Z'8991 o о 
? ~ Ф 
ZHN 6/99, 6--- о 2 
а ZHIN 9'/99} T 0: 
ZHN 6799: 8-БС: о 2 
Е 2НІЛІ 02991 g 9 
ZHN 2999, 8--: © аб 
8 ZHIN #999} “ ща 
e « < 5 
ZHIN 19991 <---- а Zg 
в ZHIN 8:599), > 9 2 
ZHIN 5699} <-- = Е 
e ZHINZ'S99L <t < © 
А а 
ZHN 690; 6 а = 2 
з ZHN 9'799/ = ш 2а 
ZHN "#991 <———— = ш 
З ZHIN 0' 799]; 5 Se 
ZHIN /'$99} < 5 a 
= ZHIN 7699) < 0: 
ZHN 1599: <—————— N 58 
= ZHIN 8'Z99L = E 
ZHN 52992 е = Е 
o ZHIN Z'Z99L < 
ZHIN 699 < о 
+ ZHIN 9'L99L 
ZHN 6199: <—————— T 
“ 2019900 = 
ZHN 0991 « ю 
о 
(е) 
о 
> г са 
ШЕ > 
Figura 10 


суе: ВОЕ-А-2013-4845 


(Е BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 


Núm. 111 Jueves 9 de mayo de 2013 


BANDA DE 44 а 5,0 GHz 
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BANDA DE 44 a 5,0 GHz 
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BANDAS DE FRECUENCIAS 
1427-1452 / 1492-1517 MHz 
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BANDAS DE FRECUENCIAS 
2025-2110 / 2200-2290 MHz 
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BANDAS DE FRECUENCIAS 
22,0-22,6 / 23,0-23,6 GHz 
UN - 91 
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BANDA DE FRECUENCIAS 
24,5 - 26,5 GHz 
UN - 92 


-> 112 MHz < 
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BANDA DE FRECUENCIAS 
37,0 - 39,5 GHz 
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PLAN DE UTILIZACION DE LAS BANDAS DE FRECUENCIAS 


406,1-430 y 440-470 MHz 


| с- М П Ору-ЧЛа 


с '9РР-ОРР 


€ 
62/29у вагі 'с9ў 92 Јоу веі гаў 05% 5 


га 8 


0/7 897 99? рЭў сду 097 89Ӯ 927 РОР саў Ову Spy Эў? 1444 444 [0122 
2НІЛ 
вгэиәпэә eun e хәјашіѕ osn әр sepueq 75-15 
ве!) ѕәиогэвзѕә хі 14 -V 
зојпејлод/зоплош 59и01281]59 хі : g -Y 
017 L'90p 


гни 01. әр хыўхі иоовлеаәс 


[742 


У 


oer 807 907 44 сеў |0607 дару 9% [45 Сі? 0/7 807 907 


Ssv8b-E£L0c-W-308 :ӘЛО 


Figura 20 


BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 


Núm. 111 Jueves 9 de mayo de 2013 Sec. ІІІ. Pág. 35310 


USOS DE LA BANDA 223-235 MHz 


UN-27 


2245 225 229 230,5 231 


223 MHz 235 MHz 


Figura 21 


cve: BOE-A-2013-4845 


ROE BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 


Núm. 111 Jueves 9 de mayo de 2013 Sec. ІІІ. Pág. 35311 


ZHIN 181 


ZHIN 2708) 
ZHIN ў 08) 


ZHIN 1/08! 


ZHN 8'62) _________ 


ZHIN 2.642 « — 


ZHIN 652) 


ш 

< 

2 

O 

б 

jo) 

LO 

с 

7 “82 = 
HIN 8'821 = 
ZHIN 9'82 ò = 
$s - 

f s б 

ZHN Z'821 у аш © 
ZHN 622 = СЕТ 
= Боха 

ZHN 921 о) 383 5 
(| = = 

ZHN Є'//Ь = Y E у С 
i о о т 

ZHIN 07721 “К. 008 g 
= о бс с 

2 «І > қ б 

ZHN Z' 921 5 Д еЕ9 5 
2 ELO 5 

< Феб Е 

ZHN 292; е са 9 oE 

To д 

ш 7% Ф 

С 

q) 

о 

о] 


ZHN 9:91 ¿EZ —— 


ZHIN 1/52) 


ZHIN 8%2) 


ZHN е? « 


ZHIN ‘t С--- ZHIN 721 


Figura 22 


cve: BOE-A-2013-4845 


Núm. 111 


BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 


Sec. ІІІ. Pág. 35312 


Jueves 9 de mayo de 2013 
Ы МЫ N N МОМ NN NN NN NN NN NN N М 
a т > Е ъъ тт ътт тор 
өз ой рш (28 (23 оі эш о жо оз рі о >ш с сю 52 кш > сд 52 >ш 
Go [ы 2 шо (ор OL Го са эга р ра E СӘ Чо ер 61 (6) tel 522 ыр a 
өлі эщ (ӨҢ NENE COCO (32) 530 Зәр ®з Ме) пеў O OOOO (э 455 
со со со со со со со © со © © со со со со со со оо со со 
a A Бат! 


ё Ө 1017 12 13 14 15 16 17 18 19 


CANALES CANALES PARA MONOFONIA 
ESTEREO 


2021 


181 MHz 


UN - 106 


188 MHz 


CANALIZACIÓN DE LA BANDA 181 - 188 MHz 


21 RADIOCANALES PARA ENLACES MOVILES DE 
TRANSPORTE DE PROGRAMAS RADIOFONICOS 


Figura 23 


cve: BOE-A-2013-4845 


Núm. 111 


BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 


Н(У) 


VH) 


Jueves 9 de mayo de 2013 
N N N N N N N N N 
T г = = E I T т I 
= = > > = = = = = 
9, к= ~ со о Юю ра Ге a 
сі с сз ч ч Lo o © ~ 
8 8 8 8 3 8 8 8 8 


DDD RD Ў NO 


Sec. lll. Pág. 35314 


862 MHz 


868 МН2 


862,8 MHz 
863,4 MHz 
864,0 MHz 
864,6 MHz 
865,2 MHz 
865,8 MHz 
866,4 MHz 
867,0 MHz 
867,6 MHz 


CANALIZACIÓN DE LA BANDA 862 - 868 MHz 


18 RADIOCANALES UNIDIRECCIONALES CON SEPARACION 

300 kHz EN POLARICACION CRUZADA 

NOTA: SE DEBERAN USAR ANTENAS QUE GARANTICEN UNA 
DISCRIMINACION DE POLARIZACION DE 20 dB. 


УРА Dispositivos RFID en la banda 865-868 MHz según nota UN-135 


UN-111 


Figura 25 


cve: BOE-A-2013-4845 


Núm. 111 


BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 


Jueves 9 de mayo de 2013 Sec. lll. Pág. 35315 


Canalización para baja capacidad en la banda de 18 GHz 


LO о о о о о Q о 
~ о N о ~ оо NA Q 
сб М «е 6 Ф N = цио 
о о N 9 о к= со ч 
LO о о a о о Ф о 
o со со о о о о о 
х= ж- == q => к= “= + 

ююшююю ; | | ‚ Ююююю 

1 2 3 4 (о сы О) Об с 1 2 3 4 очо Сс © 

+ O 10 60 ~ Юю (о О ~ со 

ооо о о © © 00 0 60 

00 со об со со б фо о о о 

e O о = To ле, ено та 

234 5 12345 


13,75 7 F,=18.700 MHz 
MHz MHz 


Figura 26 ОМ-69 


cve: BOE-A-2013-4845 


Р 


О 
< 
[== 
70) 
ш 
а 
LLI 
(m) 
i 
< 
О 
ти 
О 
= 
l= 
ш 
— 
О 
со 


Рад. 35316 


Sec. ||. 


Jueves 9 de mayo de 2013 


Núm. 111 


527% 69992 61992 19996 14% |9972 5090 6072 


ZHN 95Х6 | ZHN 956 хє ' 


(d"d) опа `$ иорегцеџео ZHN 82, (4d) ZHN 89T ШЕ 0114 "5 иоов2цеивэ ZHN 822 (dura) аны өзі 


ZHIN 29792 ZHIN 50750 ZHIN 29992 ZHIN 97796 ZHIN 21276 ZHN бусўс 


ZHD с'97, ZHD сре 


2Н9 S'97 - 5 РС ериеде ap иоов2ццп әр иеа 


Ssv8b-E£L0c-W-308 :ӘЛО 


Figura 27 


Ssv8b-E£L0c-W-308 :ӘЛО 


Pág. 35317 


Sec. ІІІ. 


O 64 -NN 
Q ZHN гну 
NN N N N N N N N N 
«( 5% 5 оо 00 оо оо a ЕЕ а 
= Sn E £ 05 E оз £ S 5 
м © Со т Б N © оо & 
(7 a 9 „о ù “о ù a с 
Ш ШШ ПИШ Ий | | 
—1 5 Е ZHIN #08 TIN E SE PEUN г ZHN 706 HN ZLI нисе SAS 
Ы гі зр 5 аша + + а 
© 
4 
= 5. SAS $ к $ $ d $ со 
Е б 
== Ф кы 
© 5 
= E ZHN SLp ниси “НА сву E 
Ф 
О = (Z0-€l 9/1) ZHIN 82 x зајеџео ze 
2. 
| == == соот ег — A 
Ш 2Н9 96 ZHO 9/2 
ma] 
O 6 6 
са 2Ң9 666-016 УОМУа УП За NOIOVZMILA за МУ1а 


Núm. 111 


BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 


Núm. 111 Jueves 9 de mayo de 2013 


BANDA DE FRECUENCIAS 
48,5 а 50,2 GHz 


UN - 124 


28 x 28 MHz 28 x 28 MHz 


> 100 MHz с 


112 x 7 MHz 112 x 7 MHz 


49,3 GHz 49,4 GHz 50,2 GHz 


Figura 29 


Sec. ІІ. Pág. 35318 


cve: BOE-A-2013-4845 


BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 


Núm. 111 Jueves 9 de mayo de 2013 Sec. ІІІ. Pág. 35319 


BANDA DE FRECUENCIAS 
51,4 a 52,6 GHz 


UN - 125 


—> 112 MHz |< 


18 x 28 MHz 18 x 28 MHz 


51,44 GHz А А 
51,4 GHz 
51,944 GHz 52,056 GHz 


Figura 30 


cve: BOE-A-2013-4845 


BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 


Núm. 111 Jueves 9 de mayo de 2013 Sec. ІІІ. Pág. 35320 


BANDA DE FRECUENCIAS 
57 a 59 GHz 


UN - 126 


a) 20 x 100 MHz 


4 А 


57,1 GHz 58,9 GHz 


b) 40 х 50 MHz 
№ (®) 


57 GHz 


(*) Bandas 57-57,1 у 58,9-59 GHz solo para usos temporales у ае pruebas 


Figura 31 


cve: BOE-A-2013-4845 


BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 


Núm. 111 Jueves 9 de mayo de 2013 Sec. Ш. Pág. 35321 


BANDA DE FRECUENCIAS 
188 a 195 MHz 


23 CANALES DE 300 kHz PARA ENLACES MOVILES DE 
TRANSPORTE DE PROGRAMAS DE RADIODIFUSION 


1 2 34 5 6 7 8 9 1011 12 13 141516 1718 19 20 21 22 23 


194,6 MHz 
195 MHz 


188,1 MHz 189,1 MHz 189,9 MHz 191,9 MHz 194,5 MHz 
188,5 MHz 


6 CANALES DE 200 kHz PARA MICROFONOS SIN HILOS 


UN - 127 


Figura 32 


cve: BOE-A-2013-4845 


(Е BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 


Núm. 111 Jueves 9 de mayo de 2013 Sec. ІІІ. Pág. 35322 


USO DE LA BANDA 68-87,5 MHz 
UN-132 


NOTA: 

A, y В, son las frecuencias de canales dúplex de estaciones móviles y portátiles 

A, y B, son las frecuencias de canales dúplex de estaciones fijas 

RNA son frecuencias del servicio de radionavegación aeronáutica 
(ILS/radiobalizas) 

S, y Sẹ son frecuencias de canales simplex 


Figura 33 


cve: BOE-A-2013-4845 


Ssv8b-E£L0c-W-308 :ӘЛО 


со 
N 
со 
[у 
со 
о 
“5 
а. 
б 
Ф 
ВЕТ-МП 
`6 Jeue Іэр лоџајиш зрлод јер лига е иорегецез әр osed |ә лејед5ел пеләдәр 267 SZ әр ѕәјеиео џаоуцп anb зеццэг515 50] 'е2 подио 
О иорешрлооз еј ере) esed 'облеаше шс |елодшед иорезуде esed ериәдоа еуе әр ¡eue> лагпбјепо лег nn эр рершаоа еј e орідэа :(т) 
с Jeue јер оләшпи А (247) чорв2цеивэ әр osed :5еју әс̧ А аў ш 
< Ѕѕелцеиләзје ѕәиореэае :еүу зе ш 
| ерепр5паорел әр ѕешәдѕ15 - 
(ериәдоа езе әр ay1ed) иорегпјезој А озцаіціпбэз әр 5ешәз55 - 
О) <елци!рпе 515едола - 
Ш enua]sises|a] әр seueje - 
(чорегцезој А oquamumbas '5елоредиоз әр елпдрај) ѕеоцоәаѕә ериәдоа efeq әр ѕәиореоае - 
J со :s9Jualajeld зәнореохцав :еју ez ш 
Ш 5 ериәдоа еде әр ѕәиореэае o ериәдоа efeq эр ѕәиореэае “nap sa ‘ѕәиореэае әр оац :еју гр ш 
N :epusA97] 
а |5 
ba ZHN 97697 0SLv'691 Е 
= = : </8669Т 5/87 69Т со 
< |Е ZHN 5218'691 2НИ 5219'691 ў ZHNtV69TY о 
Мы 
== [8 5 
( ) е е е 
o e |а |ес | атјет D 
" |), LL 
LL. S ZHA 05 езен 
Ф 
О |3 
> оліэпіэхе osn земурпе 55едола 
Қ нн 
Е- сеэш>әсізә ериәдоа 
земурпе 5І5әо4а 2 
Ш е[ед әр ѕәиореоцау 
O VIONJLOd угуа за SINOIDVITIdV 


ZHIN SZ18'691 е 7691, ерчед е әр иоәе2цп әр џеја 


Núm. 111 


BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 


Núm. 111 Jueves 9 de mayo de 2013 Sec. ІІІ. Pág. 35324 
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